PREFEITURA MUNICIPAL DEPATROCINIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

c,.

CODEMA

Consolho Municipal de Consorvagdo

Conselho Municipal de Conservacgéo e & EENna S NalG Arhblanta
Defesa 0 Meio Ambiente

PA: 18.387/2021

Licenciamento Ambiental Simplificada - RAS N°
060/2021

O Conselho Municipal de Conservacdo e Defesa do Meio Ambiente — CODEMA,
no uso de suas atribuicbes, com respaldo do Art. 8° da DN 21/2019 do CODEMA -
Regimento Interno e da Lei Municipal 3.596/02, Art. 5° item XXII, vem através da plenaria
deste conselho, e da lei municipal n°® 3.717/2014, Decreto Municipal n°. 3.372/17 e
Deliberacdo  Normativa  213/2017, concede LICENCIAMENTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADA - RAS ao empreendedor RECANTO DAS CEREJEIRAS
EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS — CNPJ: 21.371.699/0001-76 do empreendimento
ETE RECANTO DAS CEREJEIRAS - MAT. 36.247. Sob coordenadas planas WGS 84
Lat. 289602 Long. 7907080. Para as atividades de Estacdo de tratamento de esgoto
sanitario, sob o codigo E-03-06-9. Deferida em decisdo da Plenaria do Conselho
Municipal de Conservacdo e Defesa do Meio Ambiente em reunido realizada em
18/11/2021, com condicionantes.

Validade 10 (anos), com vencimento em 22/11/2031.

Patrocinio-MG, 22 de novembro de 2021.

ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Esta autorizagdo né&o dispensa nem substitui a obtencao, pelo requerente, de certidoes,
alvaras, licengas ou autorizacfes, de qualquer natureza, exigidos pela legislacéo Federal,
Estadual ou Municipal.




ANEXO | — Condicionantes

ITEM

DESCRICAO

PRAZO*

Executar o Programa de Automonitoramento conforme Anexo
Il, demonstrando o atendimento aos padrdes definidos nas
normas vigentes.

Durante a vigéncia

da licenca

Apresentar Plano de Acdo Emergencial - PAE da ETE (com
ART) que preveja situacbes emergenciais inerentes a
atividade, indicando detalhadamente os meios e as acdes que
deverdo ser tomadas pelos colaboradores em cada caso.

180 dias

Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
retificando a previsdo de término, visto que, o prazo da licenca
ambiental é de dez anos.

60 dias

De acordo com o processo n° 10.358/2015, Licenca Instalacéo
n® 269/2015, a condicionante 02 prop6s o plantio de 111
individuos arbéreos no entorno da ETE, de forma a criar um
cinturdo verde, minimizando os impactos gerados pelos
odores. Realizar o plantio da cortina verde, sendo sugerido as
seguintes espécies: Eucaliptus sp; Pinus spp (de menor
porte), Hibiscus sp.

60 dias

Recomendacdes:

- Fazer uso de EPI's (Equipamentos de Protecéo Individual) durante o manuseio de

produtos toxicos, de acordo com as orientacdes técnicas citadas no Receituario

Agrondmico. Este procedimento deve ser constantemente fiscalizado pelo técnico

habilitado e/ou empreendedor.

- Em atendimento a recomendacdo da 5% Promotoria de Justica de Patrocinio — MG,

indica-se a implantacdo do sistema de tratamento de efluentes e

residuos

contaminados com agrotoxicos - Tecnologia Biobed Brasil na propriedade.

Link oficial: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1022922

1.

ANEXO Il — Automonitoramento

Efluentes liquidos:

Local da amostragem Parametro

Frequéncia de

Analise

Entrada e saida da ETE

ETEs classe 1 a 3 sendo:

Os dispostos na Nota Técnica FEAM/DIMOG n° 002/2005 para -

Teste de toxidade aguda Anualmente

Cloreto total, Fosforo total,
Nitrato, Nitrogénio amoniacal
total, Oleos e graxas,

Substancias tensoativas.

Semestralmente



http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1022922

Condutividade elétrica, DBO,
DQO, E.
sedimentaveis,

mensal.

PH, Solidos

vazao média

coli,

Bimestralmente

Relatorios: Enviar anualmente a SEMMA os resultados das analises efetuadas durante o ano.

O relatério devera ser de laboratérios em conformidade com a DN COPAM n° 216/2017 e deve

conter a identificagdo, registro profissional e a assinatura do responséavel técnico pelas

analises.

Na ocorréncia de qualquer resultado em desconformidade com a legislacdo ambiental, o

empreendedor devera encaminhar ao 6rgdo ambiental laudo técnico indicando a causa da

nao-conformidade e as acdes adotadas para solugcédo do problema.

Método de analise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na auséncia delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, Ultima edicéo.

2. Residuos Sélidos

Apresentar, anualmente, relatério de controle e destinacdo dos residuos sdlidos gerados

conforme quadro a seguir.

Os relatérios deverdo ser

apresentados anualmente a SEMMA — Patrocinio/MG.

RESIDUO
T Taxade
Denominagdo geragao
e coOdigo da (kg/mos)
lista IN Ongem Classe

IBAMA
13/2012

TRANSPORTADOR DESTINACAO FINAL
= “Deatinador 7

Empresa

o ” reaponsavel
Razho socia, CNPJ; Tecnologia
Enderego ()
Razao social
CNPJ:
Enderego

realizados semestralmente, e

TQUANTITATIVO TOTAL DO
SEMESTRE
(lonelada/semaestre)

“Qid. 73 A

Destinada [s155] Qd
Gerada | Armazenada

(*) 1- Reutilizag&o
2- Reciclagem

3- Aterro sanitario
4- Aterro Industrial

5- Incineracgéo

Observaces

6- Co-processamento

7- Aplicacéo no solo

8- Armazenamento temporario (informar quantidade

armazenada)

9- QOutras (especificar)

e O relatério de residuos e rejeitos devera conter, no minimo, os dados do quadro

supracitado, bem como a identificacdo, registro profissional e a assinatura do responsavel

técnico pelas informacdes.

e As doagbes de residuos deverao ser devidamente identificadas e documentadas pelo

empreendedor.

e As notas fiscais de vendas e/ou movimentacdo e os documentos identificando as doacgdes

de residuos deverdo ser mantidos disponiveis pelo empreendedor, para fins de

fiscalizacgéo.




3. Aguas Superficiais (Afluente Rio Dourado)

Local da amostragem

Parametro

Frequéncia de Analise

50 metros a montante e 50

Os dispostos na Nota Técnica FEAM/DIMOG n° 002/2005 para

metros a jusante do ponto | corpo hidrico receptor - ETEs classe 1 e 3 sendo:

de lancamento do efluente

tratado no Afluente Rio Densidade de cianobactéria, cloreto
Dourado (coordenadas total, clorofila a fésforo total, Nitrato,
geograficas dos  pontos nitrogénio amoniacal total, dleos e

deverdo ser indicadas nos | 9raxas, substancias tensoativas.

Semestralmente

laudos) OBS: Serdo avaliados conforme

limites estipulados na DN
COPAM/CERH n° 01/2008 para

corpos hidricos classe 2.

Condutividade elétrica, DBO, DQO,
E. coli, OD, pH e turbidez.

OBS: Serdao avaliados conforme Bimestralmente
limites estipulados na DN
COPAM/CERH n° 01/2008 para

corpos hidricos classe 2.

Relatérios: Enviar anualmente a SEMMA, os resultados das analises efetuadas. O relatério
devera ser de laboratérios em conformidade com a DN COPAM n° 216/2017 e devera
especificar o tipo de amostragem e conter as coordenadas geogréficas, identificacdo, registro
profissional e a assinatura do responsavel técnico pela amostragem. Devera ser anexado ao
relatério o laudo de andlise do laboratério responséavel pelas determinacdes. Parametros e
prazos constantes da nota Técnica FEAM - DIMOG NT — 002/2005.

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor devera apresentar justificativa, nos
termos do 8§2° do art. 3° da Deliberacdo Normativa n° 165/2011, que podera ser acompanhada

de projeto de adequacao do sistema de controle em acompanhamento.

Na ocorréncia de qualquer anormalidade nos resultados das andlises realizadas durante o
ano, o Orgdo ambiental deverd ser imediatamente informado, inclusive das medidas de

mitigacdo adotadas.

Método de andlise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na auséncia delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, Ultima edicao.

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency —
EPA.



