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PÁTIO COBERTO

A : 19,35m²

SECRETARIA

DIRETORIA E SALA

DOS PROFESSORES

A : 12,00m²

+0,10

COZINHA

A : 17,00m²

DESPENSA

A : 4,05m²

A.S. E ROUPARIA

A : 7,10m²

P-02

I.S. PCD

FEM.

A : 3,30m²

I.S. PCD

MASC.

A : 3,30m²

REFEITÓRIO

A : 15,07m²

CIRC.

A : 9,08m²

MATERNAL

A : 39,00m²

P : 26

BERÇÁRIO

A : 39,00m²

P : 26

SOLÁRIO 01

A : 24,19m²

SOLÁRIO 02

A : 44,16m²

BANHEIRO

A : 9,57m²

ÁREA LIVRE

A : 74,73m²

ÁREA PERMEÁVEL

A = 51,91m²

ÁREA LIVRE

A : 42,75m²

ÁREA PERMEÁVEL

A = 40,54m²

R
A

M
P

A

I
=

8
%

S

-0,50

-0,30

FINAL

DO TERRENO

-2,29

FINAL

DO TERRENO

ACESSO PEDESTRE

        PORTÃO 01

POSTE
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FACHADA SUL
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E
R

R
E
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QUADRO DE ESQUADRIA

PORTAS

ITEM LARGURA ALTURA PEITORIL TIPO MATERIAL AMBIENTES

P01 90 210 +75 1 FOLHA DE ABRIR

MADEIRA COM VISOR EM

VIDRO TEMPERADO E PROTEÇÃO EM CHAPA

METÁLICA GALVANIZADA - DET 01.

P02 80

P03

BERÇÁRIO E MATERNAL

210
1 FOLHA DE ABRIR

SALA DOS PROFESSORES,  LACTÁRIO

ÁREA DE SERVIÇO E ROUPARIA

DESPENSA, LACTÁRIO E COZINHA

MADEIRA

QTD.

02

05

PT01 ACESSOS PEDESTRE 012 FOLHAS DE ABRIR

ITEM LARGURA ALTURA PEITORIL TIPO MATERIAL AMBIENTES
QTD.

J01 300 120

4 FOLHAS -

2 FIXAS E 2 DE CORRER

02

J02

J03

400

080

VIDRO TEMPERADO INCOLOR
SECRETARIA E SALA DOS PROF.

BERÇARIO E MATERNAL

BANHEIRO PCD 02

02

160

PORTÕES

ITEM LARGURA ALTURA PEITORIL TIPO MATERIAL AMBIENTES QTD.

210

090

120 090

220050

-

-

-

CHAPA ENRIJECIDA 40mm E METALON

BACULANTE

P04 80 210

1 FOLHA DE ABRIR 02

-

80 210
1 FOLHA DE ABRIR

04

BERÇÁRIO E MATENNAL - PORTA EXTERNA E

BANHEIRO

-
MADEIRA COM PROTEÇÃO EM CHAPA

METÁLICA

PT02
ACESSOS FUNC. E SOLÁRIOS

03ABRIR80 210 CHAPA ENRIJECIDA 40mm E METALON

P05 80 210

BANHEIROS PCF

01

-

MADEIRA COM PROTEÇÃO EM CHAPA

METÁLICA E  BARRA DE APOIO

4 FOLHAS -

2 FIXAS E 2 DE CORRER

J04 200
BANHEIRO BERÇARIO E MATERNAL

0115060 CORRER

J05 250 COZINHA 01110100

4 FOLHAS -

2 FIXAS E 2 DE CORRER

J06 110 A.S,  DESPENSA E LACTÁRIO 03090120 CORRER 2 FOLHAS

P-02

LACTÁRIO

A : 3,18m²

1 FOLHA DE CORRER
MADEIRA

COZINHA

P-05

P06 105 210
DEPÓSITO GÁS

1 FOLHA DE ABRIR 01METALON E TELA QUADRICULADA

P07 80 80
TORRE CAIXA D'ÁGUA

1 FOLHA DE ABRIR 01

-

METALON E CHAPA

PT-02

P
T

-
0

2

P
T

-
0

2

JANELAS

J
-
0

3
J
-
0

3

J
-
0

6

VIDRO TEMPERADO MINI BOREAL OU

CANELADO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR

VIDRO TEMPERADO INCOLOR

VIDRO TEMPERADO INCOLOR

VIDRO TEMPERADO INCOLOR
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CORTE

A

CORTE
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ALAMBRADO ALAMBRADO

C
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R
T

E

C

C
O

R
T

E

FORRO H:290cm FORRO H:290cm FORRO H:290cm FORRO H:290cm

230X250

450X250

CORTE AA

ESCALA: 1/100

+0,10

PÁTIO COBERTO

+0,10

LACTÁRIO

+0,09

BANHEIRO

+0,10

COZINHA

+0,09

ÁREA LIVRE

+0,07

SOLÁRIO 01

PASSEIO

FORRO H:290cm FORRO H:290cm

CORTE CC

ESCALA: 1/100

+0,10

PÁTIO COBERTO

+0,09

ÁREA LIVRE

PASSEIO

FORRO H:290cm

SITUAÇÃO

ESCALA: 1/1000

AVENIDA DAS INDÚSTRIAS

R
U

A
 
D

O
 
C

O
M

É
R

C
I
O

N

L

O

CONTINUAÇÃO

CALÇADA VIZINHO

P.N.T.  PERFIL

NATURAL DO TERRENO

ATERRO

CALÇADA

PERFIL TRANSVERSAL - GREIDE DA RUA

P.N.T.  PERFIL

NATURAL DO TERRENO

0,00

-2,29

0,00

-0,30

CONTINUAÇÃO

CALÇADA VIZINHO

CALÇADA

PERFIS DO TERRENO E GREIDE DA RUA

ESCALA: 1/400

PERFIL LONGITUDINAL

+0,10

NÍVEL DA EDIFICAÇÃO

ACESSO PEDESTRE

        PORTÃO 01
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CG

CAG

CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE AREA COM GRELHA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO PLUVIAL

OBS.: VER PROJETO HIDROSSANITÁRIO

LEGENDA:

CAG

CG

AVENIDA DAS INDÚSTRIAS

R
U

A
 
D

O
 
C

O
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N.R. 896,58 = 0,00
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ÁREA PERMEÁVEL

QUADRO DE ÁREAS

ITEM A CONSTRUIR M²

ÁREA ABERTA COBERTA 162,13

43,51

TOTAL M²

205,64

ÁREA ABERTA DESCOBERTA
(PÁTIO E REFEITOÓRIO)

PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA: 100

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 205,64m²

IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1/400
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B

CORTE

FORRO H:290cm

CORTE BB

ESCALA: 1/100

+0,10

A.S.ROUPARIA

+0,09

ÁREA LIVRE

FORRO H:290cm

+0,10
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0
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L
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S

ALÇAPÃO

80X80cm

FACHADA SUL - GREIDE DA RUA

ESCALA: 1/100

CENTRO EDUCACIONAL

  INFANTIL MUNICIPAL

LOTE 205

2
3

0
X

2
5

0

FACHADA SUL

ESCALA: 1/100

+0,09

ÁREA LIVRE

+0,07

SOLÁRIO 01

PASSEIO

CENTRO EDUCACIONAL

  INFANTIL MUNICIPAL

FACHADA LESTE

ESCALA: 1/00

TELHA FIBROCIMENTO E

ESTRUTURA METÁLICA

CALHA

TELHA FIBROCIMENTO E

ESTRUTURA METÁLICA

TELHA FIBROCIMENTO E

ESTRUTURA METÁLICA

ATERRAR

ATERRAR

ATERRAR

+0,09

I.S.PCD FEM

+0,09

I.S.PCD MASC.

+0,09

ÁREA LIVRE

PERFIL NATURAL

DO TERRENO

PERFIL NATURAL

DO TERRENO

PERFIL NATURAL

DO TERRENO

PERFIL NATURAL

DO TERRENO

ATERRAR

S12

M1

456X492(mm)

M2

200X300(mm)

S3

200X126(mm)

S3

200X126(mm)

S3

S3

200X126(mm)

S3

S3

S2d

S3

S2e

S2e

E5

179mm

E5

179mm

P1

202mm

P2

202mm

S2e

S2e

200X126(mm)

S2d

E5

179mm

A2

272mm

A3

272mm

A5

272mm

SAÍDASAÍDA

Proibido fumar

Pictograma: cigarro, em cor

preta

Faixa circular e barra dia-

metral: vermelha

Símbolo: circular

Fundo: branca

Todo local onde fumar pode

aumentar o risco de incên-

dio.

Proibido produ- Pictograma: fósforo com

chama, na cor preta

Faixa circular e barra dia-

metral: vermelha

Símbolo: circular

Fundo: branca

Todo local onde a utiliza-

ção de chama pode aumen-

tar o risco de incêndio.

zir chama

Cuidado, risco

Pictograma: chama, em cor

preta

Faixa triângular: preta

Símbolo: triangular

Fundo: amarela Próximo a locais onde hou-

ver presença de materiais

altamente inflamáveis.

de incêndio

Cuidado, risco

Pictograma: explosão, em

cor preta

Faixa triângular: preta

Símbolo: triangular

Fundo: amarela

de explosão.

Próximo a locais onde hou-

ver presença de materiais

ou gases que oferecem ris-

co de explosão.

Cuidado, risco

Pictograma: raio, em cor

preta

Faixa triângular: preta

Símbolo: triangular

Fundo: amarela

de choque elé-

Próximo as instalações elé-

tricas que oferecem risco

de choque.trico.

Pictograma: fotolumines-

cente

Símbolo: retangular

Fundo: verdeSaída de emer-

Indicação do sentido (es-

querda) de uma saída de

emergência.

gência

Pictograma: fotolumines-

cente

Símbolo: retangular

Fundo: verdeSaída de emer-

Indicação do sentido (direi-

ta) de uma saída de emer-

gência.

gência

Pictograma: fotolumines-

cente

Símbolo: retangular

Fundo: verdeSaída de emer-

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada

acima da porta, para indi-gência

car o seu acesso.

1X

Mensagem: "SAÍDA", fotolu-

minescente, com altura de

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Indicação da saída de emer-

gência.

Saída de emer-

gência

letra mínima de 50 mm.

Indicação da localização

dos extintores de incêndio.

Extintor de in-

cêndio.

Pictograma: borda amarela

Símbolo: quadrada

Fundo: vermelho

Sinalização de

solo para equi-

pamentos de

Indicação do abrigo da man-

gueira de incêndio com ou

sem hidrante no seu interiorcombate a in-

cêndio

Pictograma: fotolumines-

cente

Símbolo: quadrada

Fundo: vermelho

-

Fundo: amarelo

Símbolo: retangular ou qua-

drado

Obstáculo

Nas paredes, pilares, vigas,

cancelas, muretas e outros

elementos que possam cons-

Pictograma: listas pretas

inclinadas a 45°

tituir um obstáculo à circu-

lação de pessoas e veículos.

Utilizada quando o ambiente

interno ou externo possuí

sistema de iluminação de

emergência.

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:

- EXTINTORES DE INCÊNDIO

- HIDRANTES

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

-

EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA

EM CONCRETO ARMADO E AÇO

-

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE:

193 - CORPO DE BOMBEIROS
190 - POLICIA MILITAR

- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- ACESSO DE VIATURAS

- SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO

1X

Indicação dos

sistemas de pro-

teção contra

incêndio exis-

tentes na edifi-

cação.

com a mensagem.

Símbolo: retangular

Fundo: cor constrastante

Pictograma: mensagem es-

crita referente aos siste-

mas de proteção contra in-

cêndio existentes na edifi-

cação, o tipo de estrutura

e os telefones de emergên-

cia.

Na entrada principal da

edificação.

Indicação da lo-

tação máxima

admitida no re-

cinto de reunião

de publico.

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: mensagem es-

crita "Lotação máxima admi-

tida de 48 pessoas".

LOTAÇÃO MÁXIMA:

48 PESSOAS
1X

Principais dos recintos de

reunião de público.

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

P1

P2

A2

A3

A5

S2e

2X

S3

S12

E5

E12

O1

M1

M2

BOMBEIRO

MILITAR

MINAS GERAIS

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

Norma adotada para definição de medidas

Tabela

Situação da edificação

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Segurança estrutural

Saídas de emergência

Iluminação de emergência

Sinalização de emergência

Extintores

Decreto N° 47.998 / 2020

Tabela 1 da IT-01 9° edição

Nova

REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES

Conforme IT-06.

Conforme IT-08.

Conforme NBR 10.898 / 2013.

Conforme IT-15.

Conforme IT-16.

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO / CARGA DE INCÊNDIO

EXEMPLO EM MJ/M²

E EDUCACIONAL E-5 CRECHE 400

LEGISLAÇÃO

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA

CARGA DE PÓ ABC - CAPACIDADE: 2A.20BC

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ - QDL

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

CÓDIGO

DIMENSÕES

(MM)

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

HIDRANTE SIMPLES

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE RECALQUE

RESERVA TECNICA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

ELEVADOR SIMPLES

PAREDE CORTA-FOGO - TRRF 120 MINUTOS

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TRRF 60 MINUTOS

PORTA CORTA FOGO - P90

Nota: O sistema de sinalização de emergência está de acordo com a IT-15.

simbologia utilizada no projeto

SHAFTS PROTEGIDOS

90

DETALHE DAS PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

18
0

NOTA SOBRE JANELAS DA ESCADA

As janelas das escadas protegidas devem:

1 - estar situadas junto ao teto ou, no máximo, a 15,0 cm deste, estando o peitoril, no

mínimo, a 1,10 m acima do piso do patamar ou degrau adjacente e tendo largura mínima

de 80,0 cm, podendo ser aceita quando centralizada acima dos lances de degraus,

devendo pelo menos uma das faces da janela estar a no máximo 15,0 cm do teto;

2 - ter área de ventilação efetiva mínima de 0,80 m², em cada pavimento.

3 - ser dotadas de venezianas ou outro material que assegure a ventilação permanente,

devendo distar pelo menos 3,0 m, em projeção horizontal, de qualquer outra abertura,

no mesmo nível ou em nível inferior ao seu ou à divisa do lote, podendo esta distância

ser reduzida para 2,0 m, para caso de aberturas instaladas em banheiros, vestiários ou

área de serviço. À distância das venezianas podem ser reduzidas para 1,40 m, de outras

aberturas, que estiverem no mesmo plano de parede e no mesmo nível;

4 - ser construídas em perfis metálicos reforçados, com espessura mínima de 3,0 mm,

sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa dobrada, madeira, plástico e outros;

5 - os caixilhos poderão ser do tipo basculante, junto ao teto, sendo vedados os tipos de

abrir com o eixo vertical e “maxiar”.

6

A FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

Á PAREDE COM PARAFUSOS PARABOLT.

ESPESSURA APARAFUSADA

DE FERRO CHATO 6mm

REDONDO SOLDADO E CHAPA

SERÁ FEITA COM FERRO

FERRO REDONDO

SOLDADO

5 a 6.5

CORDÃO DE SOLDA

4

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

TUBO GALVANIZADO 2"

COR CINZA MÉDIO

NO CASO DO GUARDA CORPO 

METÁLICO SERÁ SOLDADO NO TUBO

CORRIMÃO METÁLICO

PLANTA

15cm NO MÁXIMO

HORIZONTAL ENTRE

AFASTAMENTO

AS LONGARINAS: OU TELA

GRADE

ORNAMENTAL

ALVENARIA

NO MÁXIMO 15cm

BALAÚSTRES ESPAÇADOS

1
2

0
0

 
P

a
.

F=730L

APENAS O CORRIMÃO

PROJETADO PARA SUPORTAR

MONTANTE DE SUPORTE

RESISTIR A 1200Pa.

15 15 15 15

1
5

1
5

1
5

1
5

730N/m APLICADAS AO CORRIMÃO

 (LONGARINA SUPERIOR)

L
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1
0

5

M
Í
N

.

 
 
G

U
A

R
D

A
 
C

O
R

P
O

 
1

0
5

 
a

 
1

3
0

c
m

C
O

R
R

I
M

Ã
O

 
8

0
a

9
2

c
m

4

6.5

1
5

1
5CORRIMÃO

PISO ACABADO

1
5

1
5

CORTE

GUARDA-CORPO METÁLICO

E CORRIMÃO LATERAL

- O ESPAÇAMENTO DAS LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS (VAGO DIAMETRAL) 

DO GUARDA CORPO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 15cm.

Guarda-corpo

Hmín = 1.05m

OBS. 1:

Corrimão Principal

80cm<=h<=92cm

* CONFORME NBR - 9077

Largura máxima - 6.5cm

Mín. 4cm

2 - OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.

4 - SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO

3 - SER FIXADO SOMENTE PELA PARTE INFERIOR.

1 - AS PONTAS DO CORRIMÃO DEVERÃO ESTAR  EMBUTIDAS NA PAREDE.

CARACTERÍSTICAS

DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO. 

- NO CASO DE SEÇÃO CIRCULAR, SEU DIÂMETRO VARIA ENTRE 38 mm E 65 mm.

5- OS CORRIMÃOS DEVERÃO SER CONTÍNUOS DO INÍICO AO FIM DA ESCADA

OU RAMPA.

DETALHE DO CORRIMÃO / GUARDA-CORPO - IT. 08

-CORPO C/ CORRIMÃO
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BATERIA C/ CAPACIDADE PARA

2 HORAS DE FUNCIONAMENTO

LUMINÁRIA MINIMO 150 LUMENS

TOMADA

BLOCO AUTONOMO

PISO

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT. 13

NOTAS SOBRE A ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA:

1- A SINALIZAÇÃO SERÁ POR APARELHO DE INDICAÇÃO LUMINOSA DO TIPO AUTONOMA;

2- TERÁ O NIVEL DE ILUMINAÇÃO QUE GARANTA EFICIENTE VISIBILIDADE;

3- A ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER FONTE ALIMENTADORA PRÓPRIA,

    POR BATERIA RECARREGÁVEL, QUE ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE

    2 HORAS, PARA QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE PÚBLICA;

4- DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE EM LOCAL APROPRIADO E INDICADAS NAS

    NAS PRANCHAS DE DESENHO DO PROJETO;

5- DEVERÁ SER FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

2
2
0

PISO ACABADO

RÓTULO DO FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DO INMETRO

EXTINTOR DE INCÊNDIO

CONFORME IT 15

FUNDO: VERMELHA

SÍMBOLO: QUADRADO

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

DETALHE EXTINTOR - IT. 16
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A instalação e utilização dos extintores portateis deverá obedecer

aos seguintes requisitos:

1 - A sinalização deverá ser fixada na parede, logo acima do

equipamento, podendo ser confeccionada em chapa metálica, de

madeiras, fibras ou então pintadas;

2 - A placa de sinalização deverá possuir geometria quadrada,

com fundo vemelho e pictogrma (figura do extintor) deverá

fotoluminescente;

3 - Nas industrias, alem da sinalização normal, deverá se pintada

no piso logo abaixo do equipamento, uma faixa de 1 m², conforme

modelo.

4 - Os acessos aos extintores deverão ser desempedidos, e livres

de quaisquer obstáculos, máquinas, entulhos, etc.;

5 - Quando o extintor for instalado em ambientes externos,

deverão possuir proteção contra agentes do intemperismo;

6 - Os extintores deverão ser carregados logo após sua utilização,

mesmo que não tenham sido totalmente utilizados;

7 - Anualmente deverão passar por inspeção, por empresa

credenciada junto ao INMETRO.

8 - A cada cinco anos, deverão passar por teste hidrostatico,

tambem por empresa credeciada junto ao INMETRO;

9 -  O suporte de fixação dos extintores em paredes, divisórias ou

colunas, devem resistir a 3 (três) vezes a massa total do extintor.

10 -  Para a fixação em colunas, paredes ou divisórias, a alça de

suporte de manuseio deve variar, no máximo, até 1,60 metros do

piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça no

mínimo 0,20 metros do piso acabado. 

equipamentos de combate a incêndios deve estar a uma altura de

1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e

imediatamente acima do equipamento sinalizado.

11 -  Os extintores não devem ser instalados em escadas.

12 -  É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado,

desde que permaneçam, apoiados em suportes apropriados e

afixado ao solo, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20 m

do piso.

13  -  Cada pavimento deve possuir, no mínimo uma unidade

extintora.

14 - O extintor com agente de múltiplo uso ABC poderá substituir

qualquer tipo de extintor de classes específicas A, B e C dentro

de uma edificação ou área de risco.

15  -  Quando os extintores de incêndio forem instalados em

abrigos embutidos na parede ou divisória, além da sinalização,

deve existir uma superfície transparente que possibilite a

visualização do extintor no interior do abrigo, que não pode ficar

trancado.

16 - Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a

não mais de 5 m da entrada principal da edificação e das escadas

nos demais pavimentos.

FOLHA 01/01
ESC. INDICADA

PROJETO COMPLETO

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

149.357/DCREA/MG:

APROVAÇÃO DO C.M.B.M.G.

PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

Responsavel Técnico: Tiago Samuel Teixeira - CREA/MG: 149.357/D

Responsavel pelo uso: MUNICÍPIO DE PATROCINIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26

Ocupação: 12,18%.

Local: 

Área total: 205,64 M²Área do lote: 1.697,98 M²

Pavimento
Térreo

salas

2

População

População total = 56 pessoas.

CALCULO POPULACIONAL

Item

Acessos

Portas

Critério
Em função dos acessos

Pavimento de maior

População

6

6

passagem

6

6

Capacidade de
passagem

60 Pes/Min

60 Pes/Min

Capacidade de
passagem

0.10

0.06

Número de
adotadas

2

2

Passagens

população

NÚMERO DE PASSAGENS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS

CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

PATROCÍNIO DEVE SER  UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,  DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO

AQUI CONTIDA FOI  NECESSÁRIA.

MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

DEIRÓ MORREIRA MARRA

PREFEITO MUNICIPAL

S2d

4X

7X

1X

1X

1X

1X

1X

3X

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

200X126(mm)

56

AVENIDA DAS INDÚSTRIAS COM RUA DO COMÉRCIO - DISTRITO MACAÚBAS DE CIMA -  PATROCÍNIO/MG
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