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32 A
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32 A
32 A

DPS
175 V - 40 KA

10 A
10 A

2.5

(750 W)
T 1 (ILUM-QUADRA-1)

10 A
10 A

2.5

(750 W)
T 2 (ILUM-QUADRA-2)

10 A
10 A

2.5

(750 W)
T 3 (ILUM-QUADRA-3)

10 A
10 A

2.5

(750 W)
T 4 (ILUM-QUADRA-4)

QD1 (QLUZ-QUADRA)
(3000 W)

kW.h

50 A
5 kA

25 16

50 A
5 kA

63 A
5 kA

16

63 A
5 kA

DPS
175 V - 40 KA

10 A
5 kA

2.5

(1928 W)
R+S

5 (ILUM-SALAS-1)

10 A
5 kA

2.5

(1848 W)
S+T

6 (ILUM-SALAS-2)

10 A
10 A

2.5

(1100 W)
T

7 (TUGS-SALAS-127V-10A-1)

10 A
10 A

2.5

(1100 W)
T

8 (TUGS-SALAS-127V-10A-2)

10 A
5 kA

2.5

(1800 W)
R+T

9 (VENTILADORES-1)

10 A
5 kA

2.5

(1800 W)
R+S

10 (VENTILADORES-2)

20 A
5 kA

4

(2800 W)
R+S

11 (AR-1)

20 A
5 kA

4

(2800 W)
R+S

12 (AR-2)

QD2 (QFORÇA-SALAS-2)
(15176 W)

QD3 (QFORÇA-EXISTENTE)
(15176 W)

QM1 (QME)
(18176 W)

T
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la

ro

ILUM-QUADRA-1    750 W 1

    10 A
2.5

ILUM-QUADRA-3   750 W3

    10 A
2.5

ILUM-QUADRA-2    750 W 2

    10 A
2.5

ILUM-QUADRA-4   750 W4

    10 A
2.5

QD1 (QLUZ-QUADRA)

Potência Instalada (W)
T   3000
Total   3000

DPS
175 V - 40 KA

1#6(6)6 mm²
Conduto 2 x ø3/4"

 32 A

Verde

R

M
ar

ro
m

S

Pr
et

o

T

Ve
rm
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ho

N

Az
ul
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la

ro

ILUM-SALAS-1   1928 W 5

    10 A
2.5

VENTILADORES-1  1800 W9

    10 A
2.5

ILUM-SALAS-2   1848 W 6

    10 A
2.5

VENTILADORES-2  1800 W10

    10 A
2.5

TUGS-SALAS-127V-10A-1   1100 W 7

    10 A
2.5

AR-1  2800 W11

    20 A
4

TUGS-SALAS-127V-10A-2   1100 W 8

    10 A
2.5

AR-2  2800 W12

    20 A
4

QD2 (QFORÇA-SALAS-2)

Potência Instalada (W)
R   5564
S   5588
T   4024
Total  15176

DPS
175 V - 40 KA

3#16(16)16 mm²
Conduto ø3/4"

 63 A

Verde

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1" 2 pç
3/4" 1 pç
Bucha zamak
1" 2 pç
3/4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 64 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 59 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 1 pç
Luva PVC rosca
3/4" 20 pç
Tampão aço galvanizado
2.1/2" 1 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 8 pç
Bucha de nylon
S4 93 pç
S6 8 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 93 pç
4,8x45mm autoatarrachante 8 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Reiplas Rei Reiflex BWF)
1.5 mm² 488.10 m
16 mm² 137.20 m
2.5 mm² 1376.10 m
25 mm² 249.80 m
4 mm² 59.60 m
6 mm² 75.70 m

Caixa de passagem - embutir
Concreto
300x300 2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Dimmer rotativo 12 pç
Interruptor intermediária - 1 tecla 1 pç
Interruptor paralela - 1 tecla 1 pç
Interruptor paralelo - 2 teclas 5 pç
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç
Interruptor simples - 1 tecla 2 pç
Interruptor simples - 3 teclas 6 pç
Placa p/ 1 função 36 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 8 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 34 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
10 A - 5 kA 4 pç
20 A - 5 kA 2 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
50 A - 5 kA 2 pç
63 A - 5 kA 3 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
10 A - 5 kA 6 pç
32 A - 5 kA 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 6 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 365.00 m
Eletroduto leve reforçado
3/4" 29.80 m
Eletroduto pesado
2" 62.50 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira PVC encaixe
3/4" 93 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 1.00 m
1.1/2" 1.00 m
3/4" 99.90 m

Iluminação de emergência
Luminária plugavel - aclareamento
30 LEDs 8 pç

Luminária e acessórios
Ignitor
5000 V 12 pç
Luminária p/ alta pressão
250 W 12 pç
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
2x40 W 47 pç
Plafonier
4" 12 pç
Reator eletromagnético p/ vapor metálico
250 W 12 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x40W 47 pç
Soquete
base E 40 12 pç
base G 13 188 pç

Lâmpada de alta pressão
Multivapor metálico ovóide
250 W 12 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 94 pç

Material p/ entrada serviço
Cabo de aço galvanizado
6,4mm (1/4") 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
300x300x400mm 1 pç
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pç
Pontalete de tubo ferro galvan.
TN65 (2.1/2") 1 pç

Quadro de medição - CEMIG
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa polifásica e disjuntor "CM-2" de 10,1 a 47 kW1 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor
Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 24 disj. unip. - In Pente 63A 1 pç

El
ét

ric
a

Legenda

CP-30X30 300x300

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

z
z Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

x Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso

u Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

v
v Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

j Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

aa
a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

B Interruptor variável 1 tecla - 1,10m do piso

33
r
2x405 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

1
250MMO Luminária p/ lâmp. multivapor ovóide - sobrepor teto

5
2 EM Luminária plugavel de led

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

VEP
9

300
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

7 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

ARC21000

2800
11 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

 USO:

INSTITUCIONAL - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

RUA TEODORA MARIA DE QUEIROZ- ENEAS FERREIRA DE AGUIAR - PATROCÍNIO/MG

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________

MUNICÍPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26

DEIRÓ MOREIRA MARRA
PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

47 16 665 INDICADA
SETEMBRO/

2022

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________
 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

03 01 12.405,64m² 3.779,18m² ZR 30,46% 11,7% 0,30

-

440,81

-

-

- -

3779,18m²

-

/ 01

1.366,69m²2.412,49m²

PLANTA BAIXA, QUADRO DE ESQUADRIAS, QUADRO DE ÁREAS E ESPECIFICAÇÕES.

O DESENHO UTILIZADO É O PROJETO PADRÃO - FNDE 

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educaçăo

Ministério da
Educação

PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

G O V E R N O  F E D E R A L

PARA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA ADEQUANDO-O PARA 8 SALAS.

___________________________________________
TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

CREA: 149.357/D
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE ACRÉSCIMO E INCLUSÃO
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