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o QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 16Scm DE ALTURA

i HASTE DE COBRE COPPERWELD #5/8" X 3,00m COM CONECTOR

VENTILADOR 300w

OBSERVAGOES

~ CONDUTORES NAQ COTADO: N* 2,5 mm2
~ ELETRODUTOS NAO COTADOS: # 3/4”
~ FID TERRA NAO COTADO: N* 2,5 mm2

~ O EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO UNIFILAR

ESQUEMA
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SERKO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
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= AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL,

A CRITERIO DO PROPRETARI, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES

= AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL
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CAIXA METALICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

DUTO 25 COM TAMPA, EM ALUMINIO DUPLO TIPO “C" 25X73cm PRETO FOSCO LISO REFERENCIA DT 12250
FABRICAGAO DUTOTEC INSTALADO A 30cm DO PISO ACABADO, FIXADO NAS PAREDES
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