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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FSICA - PLANILHA DE SERVICOS - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CELIA LEMOS

COD ESCOLA:

31218103

S.R.E.:

PATROCINIO-MG

ENDEREGO: RUA IRACI, 1145, BOA ESPERANCA MUNICIPIO: PATROCINIO-MG

ISS

2,00%

SERVICOS:

CONSTRUCAO QUADRA

LEI DE CRIA;AO: DECRETO 31.484 DE 4 DE JULHO DE 1990

ITEM

DESCRICAO

UN

ANALISADO

471.648,37

LOCAL DE INTERVENCAO

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

010000

INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

010001

Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito

Serd medido pela érea de obra locada, aferida entre os eixos de fundacgéo e acrescentando-se 0,50 m, a
partir do eixo, para o lado externo (m?).

O item o forneci de em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x|
12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessérios e a méo-de-obra necessaria para os servigos de

locagio completa em obras de edificagio compreendendo: locag3o de estacas, eixos principais, paredes,
etc.

M2

400,01

7,61

3.044,08

Em planta: 15,00m x 28,50m = 427,50m?

010003

Fornecimento e colocagdo de placa dos servigos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -|
Governo do Estado - (Ampliacdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

Serd medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As|
chapas serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2”
jecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas|
serdo pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m.
0 tamanho da placa é definido em fungdo do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de
R$ 30.000,00, obedecendo a proporgéo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de
Minas.

UN

1.121,47

1.121,47

Na entrada da edificagdo: 1 unidade.

010006

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada

Sera medido pela drea de projegdo da cobertura de construgdo provisoria executada, com croqui
do e aprovado previ; pela fiscalizagdo. (M?)
0 item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de construgdo
proviséria em madeira destinada a escritério e/ou depdsito de obra, constituida por: piso interno e
calgada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada
plastificada de no minimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora
impermeabilizante e aplicagdo de textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com
dobradigas de latdo cromado e fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio
para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tdbuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da
cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5
mm de espessura; instalagio elétrica e pintura acrilica, materiais acessérios para execugio total da

construgo proviséria, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia).
Remunera também a manutencio durante todo o periodo da obra e a demobilizagio completa deste
barracio.

26,31

418,27

11.004,68

Em planta: 13.15 x 13.15 = 26.31

010007

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fil i para il
sanitaria.

Serd medido pela drea de projecdo da cobertura de construgdo provisdria executada, com croqui
i eap previ pela fiscalizagdo. (M?).

O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de:
sanitario/vestidrio provisério constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20
MPa; Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para
sustentagdo entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradica em
latdo cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de:
madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes
e tdbuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha
em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagdo hidraulica incluindo!
mictorio, bacia sifonada com caixa de descarga pléstica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC,
lavatério em polipropileno, inclusive torneira e conexdes; Reservatérios de fibra de vidro e torneira béia
em cobre de 1’; Instalagdo elétrica; Pintura acrilica; Materiais acessorios para execugao total da construgdo
do sanitario/vestiario provisério, conforme norma regulamentadora.

Remunera também manutencdo do sanitario/vestiario durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizagdo completa deste barracdo. A configuragdo de 10,89m2, 1 vaso,
1 lavatorio, 1 mictdrio e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funciondrios.

18,01

463,07

8.339,89

Em planta: 9m x 9m = 18m?
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010008 |Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h=2,20m com portéo. m? 80,63 109,05 8.792,21

Sera medido por area, aferida na projecio vertical de tapume executado, previamente aprovado pela
fiscalizagio (M?). Comprimento = 36,78m; Altura = 2,20m; Area = 80,91m?
0 item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6mm, pontalete de Pinus ou
Cedrinho, de 3" x 3", materiais acessérios e a méo-de-obra necessaria para a execugdo do tapume com
porto completo com dobradicas, ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do
tapume de fechamento e remocéo do material utilizado.

SUB-TOTAL = 32.302,33

020000 | DEMOLICOES E REMOGCOES

020030 icdo de pavil 50 com pré-moldado de concreto m? 260,65 12,53 3.265,94
Sera medido por drea real de pavimentagao com pré-moldado de concreto, demolido, medida no projeto
ou aferida antes da demoligdo (m?).

O item remunera o forneci da mao-de-obra necessaria e fer para a execugao’ B
dos servigos: demoligdo, fragmentagéo de revestimentos em pré-moldado de concreto, inclusive a base de Comprimento = 5.213m; Altura = 0,05m; Area = 260.65m*
assentamento, manualmente; a selecdo e acomodagdo manual do entulho em lotes. A execugdo dos|
servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugao n2 307, de
5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR!
15114 e outras vigentes a época da execugao dos servigos.

SUB-TOTAL = 3.265,94

030000 | TRABALHOS EM TERRA

030002 |Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m M 129,69 53,41 6.926,74
Blocos de coroamento = 51.87m*
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, Vigas baldrame = 45,40m*

em relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m3). Passagem de tubulagdo = 32.42m*
O item o fornecil da m3o-de-obra necessaria para a escavagao manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de i

030004 |Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg m? 7,55 18,06 136,35
Seré medido pela drea de fundo da vala (m?). 25,33m (Comprimento) x 0,30m (Largura) = 7,60m>
O item remunera o fornecimento de i e mao-de-obrar arios para execugdo dos servigos
de regularizacdo do fundo de vala com maco de 30 kg.

030005 |Reaterro manual de vala apiloado [V 27,60 53,41 1.474,16
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?). 255,55 (Comprimento) x 0,30m (Largura) x 0,36 (Altura) = 27,60m*
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos de reaterro.
manual apiloado. com material existente ou importado. sem controle de 4

SUB-TOTAL = 8.537,26

040000 | SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES

040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 597,00 13,27 7.922,19
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
0 item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e D5.0 = 71,64 KG; D8.0 = 238,80KG; D10.0 = 286,54 KG.
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas|
det para emenda

040002 |Foérma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma Vi 246,44 47,03 11.590,04
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando éreas de: Para blocos = 101,52m?
intersegdo até 0,20 m? (m?). Para vigas baldrame = 144.92m?

0 item remunera o fornecimento dos materiais e a m3o-de-obra para execugdo e instalagdo da forma,
incluindo escoras. gravatas. 1te e desforma.
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Concreto estrutural virado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e
040004 " P ¢ Y% 23,08 403,86 9.319,09
lancamento em fundacéo
Sera medido pelo volume calculado no projeto dg formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos Blocos de coroamento = 16,62m*
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?). . _ N
. ) . ) . . . - Vigas Baldrames = 6,46m>.
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mao-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, | e ad 1to.
040005 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 14,77 44,98 664,14
Serd medido pela drea onde ser4 executado, na espessura minima de 6cm (m?). 49,20 m(Comprimento) x 0,30m(Largura) = 14,77m?
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, e a mao-de-obra necessaria para
o apil do terreno e execucéo do lastro.
040006 |Execugdo de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa. M 240,00 51,24 12.297,60
Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m). 12 blocos de 2 estacas, 10 metros de profundidade.
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo-de-obra para a perfuragdo, armagao, preparo e
langamento do concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com didmetro de 25 cm..
Remunera também ferragem de espera.
040200 |Impermeabilizacdes de fundacdes e drenos
Impermeab des de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta
040201 |IMPerT i P plicas M2 137,74 9,74 1.341,59
betuminosa
Zera mbed\do por aLealdde superf\lcle com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria Sapatas = 6m?/sapata x 12 = 29m?
gem asamento (ba ranr\e) (m?). . B i, . . Vigas Baldrame = 108.74m?
0 item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com
tinta betuminosa em duas demdos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a
limpeza necessdria para aplicacdo da tinta.
SUB-TOTAL = 43.134,65
050000 |SUPERESTRUTURA
Fornecil transporte, d0 de Férma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3|
050002 ! anspor Forma pa_comp P M2 88,30 29,77 4.419,58
aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e laies macicas.
Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se descontando dreas de
intersegdo até 0,20 m? (m?). Cintas e pilaretes = 222,00m (Comprimento) x 0,40m (Largura) =
O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra para execugdo e instalagdo de formas em 88,80m?
chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo:
cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho,
desforma e descimbramento.
Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibragéo, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langamento em
050007 P ¢ ¢ Y5 11,00 541,17 5.952,87
estrutura
Sera medido pelo vglume calculado no projeto d(-lz formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos Cintas e pilaretes = 203,20m (Comprimento) x 0,054m? (Sec&o) =
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?). 11,00m*
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1 e 2, cimento, areia e a mao-de-| ’
obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressiao de 25,0 MPa.
Remunera também o transporte, lancamento e adensamento.
SUB-TOTAL = 10.372,45
060000 | ALVENARIA
SUB-TOTAL = -
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Forneci transporte e &0 de telhas, tipo:
Telha de ago galvanizado trapezoidal, esp. Minima = 0,5 mm/ inclinagd0:10% / largura
070108 4 " 2 .
1265mm/ largura util: 1207mm./ peso: 1,97 ke./m? / vdo livre : 3,50 m. M 767,54 80,97 62.147,37
Sera medido pela drea de telhamento (m?), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projeg¢do horizontal, ou pela
area de vedagdo lateral em projecdo vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de
vedagdo lateral em projecdo vertical, c.om.os afresclmos: Area coberta planificada = 730,98m?; Fator = 1,05; Total =
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo; 767,54m2
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo; !
-12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no!
minimo 5 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessorios para a
fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagao entre
as telhas e a mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa
das telhas.
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070403 _|Calha de chapa i ne24 i 60 cm M 89,53 69,65 6.235,71 Comprimento (44,76m) x Quantidade 2 = 89,53m
070502 | Condutor de dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da segdo 100mm) M 40,86 88,09 3.599,36 2x20,43m (Comprimento) = 40.86m
SUB-TOTAL = 71.982,44
080000 | INSTALACOES HIDRAULICAS [ [ [
SUB-TOTAL = -
090000 | INSTALAGOES SANITARIAS
090103 Caixa ds passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive| UN 3,00 273,47 820,41
escavacéo, reaterro e bota fora.
Sera medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de: " . .
) " . . N . ) > N Conforme projeto hidrossanitario.
inspengéo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de brita 1 e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; remunera
também os servicos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposicdo das sobras e
impermeabilizagdo interna através de pintura de protecdo asfaltica em duas demdos..
SUB-TOTAL = 820,41
100000 |INSTALAGAO ELETRICA
100200 |Fornecimento e instalacdo de:
100201 |[Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 6,00 76,76 460,56
Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
0O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido Para aterramento da quadra: 6 unidades.
de cobre eletrolitico por eletrodeposicio com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais
acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da haste e a conexdo através da cordoalha de
cobre ni com didmetro de 10 mm? ao aterramento existente.
100400 |Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive plac:
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 1,00 24,10 24,10
Serd medido por unidade de tomada instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio de tomada com dois pélos e um terra de 10A para 250V; Tomada universal para uso geral: 1 unidade.
com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungao elétrica em liga de cobre, conforme ABNT|
NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalacdo de placa espelho.
100500  |Fornecif eil o de disiuntor ati
Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O item remunera o fornecimento de disjuntor automdtico, linha residencial, com protecdo
termomagnética, padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensdo
de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em
suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do suporte.
100501 de10 a32A UN 1,00 18,84 18,84 Disjuntor para tomada universal: 1 unidade.
100504 | Tripolar de 60 a 100 A UN 2,00 101,92 203,84 Disjuntor para entrada da caixa: 2 unidade.
100506 Dlsju.ntor de protecdo filferen.clal r?sldual (I?R), bipolar, tl~po DIN, corrente nominal de 25a, alta UN 1,00 106,47 106,47 Disjuntor para bomba: 1 unidade.
corrente diferencial residual nominal com atuacéo de 30ma
100600 |Fornecif transporte e il o de cabos:
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado
confeccionada em malha de fios de cobre trancada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com
revestimento em EPR para isolagdo de 90°C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mao-de-obra necessdria
para a instalacéo do cabo.
100602 | isolado de PVC secdio 2,5 mm” M 57,38 5,30 304,11 C: para iluminagéo: 57.38m.
100603 | isolado de PVC seco 4,0 mm* M 242,02 6,30 1.524,73 Cabeamento para tomadas: 242.02m.
100604 |isolado de PVC secio 6,0 mm> M 316,80 7,40 2.344,32 Cabeamento para extenséo de rede: 316,80m.
100700  |Fornecif transporte e il o de cabos Si
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado
confeccionada em malha de fios de cobre trancada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com
revestimento SINTENAX e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a m&o-de-obra necessdria para a
instalacéo do cabo.
100707 | Cobre ni # 10mm? para aterramento M 410,56 12,72 5.222,32
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm?, confeccionada em malha Cabeamento para aterramento: 410,50m.
de fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras,
encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mdo-de-obra necesséria para a instalagao do cabo.
100800 |Conduletes em alui
Serd medido por unidade de condulete instalado (un).
Oitem o fornecil e do de constituido por: corpo e tampa em aluminio
silicio de alta resisténcia mecénica, injetado, ou fundido, com saidas laterais em varios modelos, com ou
sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola especificada, ou incorporar|
equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou logica, em redes|
aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa, tipo cega, ou com furagdo compativel ao equipamento a ser
| .
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100812 |condulete tipo T d=3/4" UN 3,00 26,56 79,68
100817 tipo X d=3/4" UN 2,00 28,22 56,44
100900 | Forneci e do de em PVC roscével,com ol

Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil

(PVC) de diametro especificado, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em "U" para

instalagdes de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera

também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necesséria para a execugéo dos servigos:

abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com

profundidade média de 0,60 m nas instalagdes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a

tubulagédo for aparente e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia  enfiagéo, inclusive nas

tubulacdes secas.
100901 |Diametro 20mm (3/4") M 0,00 19,01 -
100902 |Didmetro 25mm (1") v 0,00 20,04 -
100903 |Diametro 32mm (1.1/4") M 0,00 29,62 -
100904 |Didmetro 40mm (11/2") M 0,00 30,13 -
100905 | Diametro 50 mm (2") M 9,42 33,70 317,45
100906 |Didmetro 75 mm (3") M 0,00 50,04 -
101000 |Fornecif e o de ira PVC flexivel corrugado:

Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,

diametro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalacdes elétricas e

de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de:

materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugao dos servigos: abertura e fechamento de:

rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas

tubulacdes secas.
101001 |Diametro 20mm (1/2") M 0,00 8,61 -
101002 |Diametro 25mm (3/4") M 0,00 9,07 -
101003 |Didmetro 32mm (1") M 237,70 12,07 2.869,07
101100 de ferro i leve e médio com

Serad medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos, em ago carbono de:

diametro especificado, tipo leve ou médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor de

rosca; acabamento externo com galvanizagdo eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e

bragadeiras em ago maleavel galvanizado eletrolitico, para instalagdes elétricas e de telefonia, aparentes,

ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necesséria

para a execugao dos servigos: escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m

nas instalagdes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a

instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
101101 |Diametro 20mm (3/4") M 0,00 17,08 -
101102 |Didmetro 25mm (1") M 75,56 23,40 1.767,99
101103 |Didmetro 32mm (1.1/4") M 0,00 31,20 -
101104 [Diametro 40mm (11/2") M 13,50 33,84 456,87
101105 |Didmetro 50 mm (2") M 0,00 37,28 -
101200 |Outros:
101201 (Sirene p/ alcance até 500 m UN 0,00 469,29 -

Serd medido por unidade de sirene instalada (un).

O item o fornecil eil I de sirene audivel até 500m e acessérios necessarios ao seu

funcionamento.
101202 |Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UN 0,00 7,89 -

Serd medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago n? 18,

esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para

fixacdo de espelho.
101203 |Caixa de passagem 4"x 4" sem placa UN 0,00 10,42 -

Seréd medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecil ei do de caixa de 4" x 4", em chapa de ago n2 18,

esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para

fixacdo de espelho.
101204 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciga ou pré fabricada) UN 0,00 8,68 -

Pagina 5 de 29



101205

101206

101207

101208

101300

101301

101302

101303

101304

101305

101306

101307

101308

101309

101310

101311

101312

101313

101314

101315

101400

Serd medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada octogonal com fundo mével de 4 "x 4",
em chapa de ago n? 18, esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos
eletrodutos e orelhas para fixacdo de espelho.

Lumindria tipo tartaruga para lampada il ou

Sera medido por unidade de luminéria instalada (un).
0 item remunera o fornecimento de lumindria do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura
epoxi, para lampada compacta eletrdnica ou incand o forneci e a instalacdo de
lampadas.

Projetor externo para Lampada a vapor de mercurio 250 W, com angulo regulavel, com alojamento para
reator.

Sera medido por unidade de projetor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagéo completa de projetor retangular hermético, constituido por:
corpo e aro em aluminio fundido, com aletas para dissipacdo de calor; refletor interno em chapa de
aluminio estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal
temperado, a prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para
fixagdo, tipo "U", em aco galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes para lampadas: de
vapor metélico de 400 W, ou vapor de sédio de alta pressdo de 250 / 400 W, ou vapor de mercurio de 250 /
500 W, ou mista de 250 / 500 W, conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de lampada e
reator.

Poste telecénico reto h=9,0m em ago galvanizado

Serd medido por unidade de poste instalado (un).

0 item remunera o fornecimento de poste telecnico em ago galvanizado, altura dtil de 8,00 m, em ago
SAE-1010 / 1020 izado a fogo com prolor para engastar, materiais complementares e
acessorios e a mio-de-obra necesséria para a instalagio completa do poste com eletrodutos, conexdes e
cabo de cobre flexivel de no didmetro necessario, inclusive a execugo da base de concreto para a fixagdo.

Plafonier para lampada fluorescente / LED compacta

Sera medido por unidade de plafonier instalado (un).

O item remunera o fornecimento de plafonier, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27
integrado para lampadas até 100 W, em pldstico ou PVC, na cor branca, remunera também materiais|
acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalagéo do plafonier em teto ou parede; n&o remunera o
fornecimento da lampada.

Lampadas Led ou Fluorescentes 127V

Sera medido por unidade de ldmpada instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lampada especificada compacta para base E27ou TLDRS; remunera
também o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a instalacéo da lampada.

Lampada Fluorescente compacta PLOW

Lampada Fluorescente compacta PL 11W

Lampada Fluorescente compacta PL 15W

Lampada Fluorescente compacta PL 20W

Lampada Fluorescente compacta PL 23W

Lampada Fluorescente TLDRS 16/84 16W - G13

Lampada Fluorescente TLDRS 32/84 32W - G13

Lampada Fluorescente TLDRS 20/84 20W - G13

Lampada Fluorescente TLDRS 40/84 40W - G13

Lanpada LED 9 W bivolt branca, formato tradicional (base E27)

Lanpada LED 15 W bivolt branca, formato tradicional (base E27)

Lanpada LED 20 W bivolt branca, formato tradicional (base E27)

Lampada tubular LED, base G13, poténcia 9w, didmetro 26mm/t8, temperatura da cor 6500k

Lampada tubular LED, base G13, poténcia 18w, didmetro 26mm/t8, temperatura da cor 6500k

Lampada tubular LED, base G13, poténcia 40w, didmetro 26mm/t8, temperatura da cor 6500k

Quadro de distribuicdio PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor

Ser medido por unidade de quadro instalado (un).

0 item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive
suporte para fixagdo de disjuntores padréo ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN
para a fixaggo de mini-disjuntores padrdo DIN, por meio de trava ajustével; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mo-de-obra necesséria para a instalagio completa do quadro;
ndo remunera o fornecimento dos disiuntores.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,74

432,73

1.666,52

10,94

10,86

11,23

12,88

13,16

10,77

11,10

10,90

10,90

12,14

16,92

30,24

26,71

39,11

65,10

8.654,60
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101401 Quadro de distribuicdo de luz em PVC de embutir, até 8 divisdes modulares, dimensdes externas UN 0,00 176,02 _
160/240/89mm
101402 Quadro de distribuigdo de luz em PVC de embutir, até 16 divisbes modulares, dimensdes externas 260 / UN 0,00 201,80 ~
310/85mm
101403 |Quadro de distribui¢io de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 12 divises modulares UN 1,00 172,92 172,92
101404 | Quadro de distribuicdo de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 20 divisées modulares UN 0,00 241,26 -
101405 | Quadro de distribuicdo de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 24 divises modulares UN 0,00 325,30 -
101406 |Quadro de distribui¢io de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 36 divises modulares UN 0,00 420,89 -
SUB-TOTAL = 24.900,28
110000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
110100 |Retirada, forneci e do de nova porta com aproveit dos marcos e guarnices:
Seréd medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera a retirada da porta danificada e o fornecimento, acessérios, ferramentas e méo de obra
necesséria para instalagéo de porta e ferragens sendo que a porta podera ser folheada em madeira que
serd escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou Verniz) e
Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura), as dobradicas devem obedecer a norma especifica de no minimo
trés unidades por porta e com dimensdes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm,
didgmetro do eixo 6,0 mm fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto
de fechadura devera ser de embutir, com cubo lingiieta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa
testa) integralmente executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes|
externas aparentes do tipo gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distdncia do cubo a
entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 280g para
portas sanitarias, 770 g para portas internas, 1.020g para portas externas e tatgeta livre/ocupado para a
porta sanitaria.
110101 |Prancheta - 0,60 x 2,10m UN 0,00 494,19 -
110102 |Prancheta - 0,70 x 2,10m UN 0,00 500,18 -
110103 |Prancheta - 0,80 x2,10m UN 0,00 506,16 -
110104 |Prancheta - 0,90 x 2,10m UN 0,00 527,88 -
110105 |Macica externa - 0,80 x 2,10m UN 0,00 1.209,47 -
110106 |Macica externa - 0,90 x 2,10m UN 0,00 1.282,46 -
110107 |Sanitaria - 0,60 x 1,50m UN 0,00 388,96 -
110200 |Remocdo e sub: icdo de:
110201 |Marco de porta e alisar (em angelim) inclusive M.O. de retirar o antigo e colocag3o do novo UN 0,00 237,87 -
Sera medido por unidade de marco instalado (un).
0 item remunera a retirada do marco danificado e o fornecimento, acessérios, ferramentas e mao de obra
necessdria para a instalagdo de marcos em madeira que sera escolhida de acordo com o acabamento!
final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura).
110300 |Servicos de fixacdo de:
110301 |Portas (completa) UN 0,00 113,37 -
Sera medido por unidade de porta instalada (un).
0 item remunera apenas a mdo de obra necessaria para instalagio de porta, marcos, guranicées e
ferragens. Remunera também materiais basicos como cimento, areia, pregos e parafusos.
110302 |Janelas de madeira (completa) UN 0,00 219,01 -
Seréd medido por unidade de janela instalada (un).
O item remunera apenas a mao de obra necessaria para instalacdo de janela, caixilhos para janelas de
abrir ou correr em madeira, guranicdes e ferragens. Remunera também materiais basicos como cimento,
areia, pregos e parafusos.
110400 |Fornecimento e colocacéio de régua de protecdo:
110801 D.e carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipé, Peroba rosa ou similar, resinado ou M 0,00 21,99 ~
pintado
Serd medido pelo comprimento de régua de protegdo instalada (m).
0 item remunera o fornecimento de barra em madeira de lei aparelhada, seca em estufa, com 10 cm de
largura e 1,7 cm de espessura, para acabamento com tinta, cera ou verniz, parafusos com cabeca chata,
apropriados para madeira, e buchas de ndilon, para a fixagdo de barra, alinhados e nivelados, pelo eixo da
barra, com espagamento maximo de 1,00 m, acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da
faixa de protecdo, conforme altura definida em projeto; néo remunera o preparo prévio da superficie,
onde serd instalada a faixa, nem o acabamento posterior da faixa de protecdo com aplicacdo de tinta,
cera ou verniz.
110500 |Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares
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110501

110502

110503

110504

110505

110506

110507

110600

110601

110602

110700
110701

110800
110801

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item o fornecil acessorios, fer e m3do de obra necessaria para fornecimento e:
instalagdo de porta, marcos, alizares, acessorios e ferragens, sendo que a porta podera ser folheada em
madeira que sera escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera
ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobd (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem
adotar o mesmo procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés
unidades por porta e com dimensdes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm,
diametro do eixo 6,0 mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto’
de fechadura devera ser de embutir, com cubo lingiieta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa
testa) integralmente executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes|
externas aparentes do tipo gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distdncia do cubo a
entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para
porta interna e 1.020g para porta externa.

Porta interna de madeira, colocacdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnicdo e ferragem,
0,60x2,10m (porta completa)

Porta interna de madeira, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnigdo e ferragem,
0,70x2,10m (porta completa)

Porta interna de madeira, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnigdo e ferragem,
0,80x2,10m (porta completa)

Porta interna de madeira colocagio e acabamento de uma folha com batente, guarnigdo e ferragem
0,90x2,10 m (porta completa)

Porta externa de madeira maciga, colocacdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnigdo e
ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa)

Porta externa de madeira macica, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnicio e|
ferragem - 0,90 x 2,10m (porta completa)

Porta externa de madeira macica, colocagdo e acabamento, de duas folhas com batente, guarnicio e|
ferragem - 1,29 x 2,10m (porta completa)

Portas sanitdrias

Porta de madeira p/ sanitario 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso a prova
d'agua, com puxador horizontal interno, @= 1”, C=45cm, a 90cm do piso, maganeta tipo alavanca,
protecdo na parte inferior, interna e externa, em chapa de aco inox h=40cm.

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessorios, ferramentas e mao de obra necessaria para instalagdo de:
porta e ferragens, sendo que a porta podera ser folheada em madeira, porém, a prova de dgua que sera
escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mogno (se for cera ou Verniz) e
Imbuia, Angelim e jatobd (se Pintura), as dobradicas devem obedecer a norma especifica de no minimo!
trés unidades por porta e com dimensdes minimas de 3” x 2 4“, espessura de 2 mm e peso minimo de 110
g, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser]|
de embutir, cromada, acompanhadas de chaves, maganeta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas,
acabamento cromado, devem possuir roseta com acabamento cromado acompanhando as maganetas, a
porta devera abrir para fora do ambiente da instalagdo sanitaria acessivel. Remunera também o
fornecimento e instalagdo de chapa em ago inoxidével escovado para protecdo contra choques|
mecanicos, n? 22 (espessura aproximada de 0,79mm) na parte interna e externa até uma altura de 40 cm
da parte inferior da porta, tornando-se revestimento resistente ao impacto da cadeira de rodas e puxador,
horizontal em ago inox escovado @= 1” e c=45cm, afixado com parafusos auto-atarraxantes, @=4 a 6mm,
com cabega tipo panela ou chata e comprimento maximo de 25mm também na parte interna, bem como a
identificagdo universal de acessibilidade do lado externo, remunera também a instalagdo e fornecimento!
de marco e alisar em madeira.

Porta de madeira, interna, colocagdo e acabamento liso a prova d'agua, com batente metilico, para
sanitdrio e vestiario, 0,60 x 1,65m

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

0 item remunera o fornecimento, acessorios, ferramentas e mao de obra necesséria para instalagdo de:
porta e ferragens sendo que a porta poderd ser folheada em madeira, porém, a prova de agua que sera
escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou Verniz) e
Imbuia, Angelim e jatobd (se Pintura), as dobradicas devem obedecer a norma especifica de no minimo!
duas unidades por porta e com dimensdes minimas de 3" x 2 %4“, espessura de 2 mm e peso minimo de 110
g, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser]|
de embutir, sem trinco, com lingiieta acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergéncia,
com 45 mm de distdncia de broca e peso minimo de 280 g. Remunera também o fornecimento e instalacao’
de batente em chapa n2 16 dobrada e zincada para a instalagdo em divisérias.

Re) e recuperacdo de portas e janelas de madeira

Reviso e recuperagio de portas e janelas de madeira com aproveitamento de 70%

Serd medido por drea de esquadria a ser restaurada (m?)

O item remunera o fornecimento de material e mao de obra para a desmontagem, o decapeamento para
retirada da pintura, lixamento, obturacdes, enxertos ou mesmo instalagdo de pegas faltantes,
emassamento para retirada de irregularidades, pintura em duas demdos em tinta 6leo, esmalte ou verniz,
substituicdo de ferragens e vidros danificados e recolocagdo. Remunera também os batentes e a
montagem da esquadria e batentes.

Instalacdo de Janela de madeira com batente com vidro complet:

Janela de madeira com batente e vidros completa

Sera medido por drea de vao de caixilho instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de caixilho de madeira fixo para colocagdo de vidros cristal liso de 4mm,.
com batente e guarni¢des para acabamento em cera ou pintura; cimento, areia, inclusive materiais|
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a montagem e fixagdo do batente, do caixilho e das
euarnicdes.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

698,86

701,83

704,81

723,53

1.408,12

1.478,11

5.305,31

982,08

524,98

264,87

1.152,60
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08Bs.
de circulacdo deverdo ser obrigatériamente macicas
SUB-TOTAL =
120000 |ESQUADRIAS METALICAS
120100 |Fornecimento e instalacdo di
120101 |Passa prato / Porta / portio de ferro, completo M2 0,00 363,17
Sera medido por érea de passa prato / porta / portio instalado (m?).
0 item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portdo de abrir ou correr, sob medida, com
uma ou duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n? 14 ( MSG ), numa face, com ou
sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n? 14 MSG, tipo
tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n? 12 ( MSG ); jogo completo de
ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, p e trincos, compativeis com as
dimensées da porta; inclusive cimento, areia, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a
instalaio e fixagio da porta e do batente. Remunera também materiais acessérios e mio de obra para a
execucdo de duas demé&os de zarcdo e duas demdos de esmalte.
120102 |Janela de ferro completa, colocagéo e acabamento de correr m? 0,00 590,27
Sera medido por drea de janela instalada (m?).
0 item remunera o fornecimento de janelas de correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido’
por chapa dobrada n2 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com
a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n? 14 (
MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos,
compativeis com as dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessérios e a mao-de-obra
necessdria para a instalagdo e fixagdo da janela e do batente. também iai; 6rios e
méo de obra para a execugdo de duas dem3os de zarcdo e duas demaos de esmalte e instalagdo de vidros
cristal 4mm.
120103 |Janela de ferro ! doe m? 0,00 530,43
Sera medido por area de janela instalada (m?).
O item remunera o forneci de janelas sob medida, com uma ou duas folhas,
constituido por chapa dobrada n 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte
sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de
ferro n 14 (MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e
trincos, compativeis com as dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao-de:
obra necessdria para a instalagdo e fixacdo da janela e do batente. Remunera também materiais|
acessérios e méo de obra para a execucdo de duas demdos de zarcdo e duas demédos de esmalte, e
instalagéo dos vidros cristal 4mm.
120104 |Grade de protegdo de ferro (colocagdo e acabamento) m? 0,00 338,21
Sera medido pela area da grade instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de grade de protegdo, para janelas e basculantes, constituida por: grade:
confeccionada com barras chatas de 1 1/4" x 1/4", di: hori verti e no
requadro externo da pega, em aco SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de ago de 1” x 1/8”, ou parafuso
galvanizado e bucha de nylon n? 8, para a fixagdo do conjunto; materiais acessorios e a mao-de- obra
necessaria para a instalagao e fixacdo da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de:
blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda
nas porcas com os parafusos, apds a fixagdo. Remunera também materiais acessérios e mao de obra para a
execucdo de duas demaos de zarcdo e duas demaos de esmalte.
120105 |(Janela de aluminio sob 30 e acab B com contramarcos. m? 0,00 401,08
Sera medido por drea de janela instalado (m?).
O item remunera o fornecimento da janela basculante completo, sob medida, em perfis de aluminio:
anodizado natural L 25; cimento; areia; vidros, acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalagao
completa da ianela.
120106 |Janela de aluminio sob doe , de correr, com contramarcos m? 0,00 416,26
Serd medido por drea de janela instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de aluminio
anodizado natural L 25; cimento; areia, vidros; acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo
completa da janela.
120107 |Porta de aluminio sob encomenda, de abrir ou correr, colocagdo e acabamento com uma ou duas folhas m? 0,00 416,26
Sera medido pela drea da porta instalada (m?).
O item remunera o fornecimento da porta de entrada de abrir ou correr e batentes, sob medida, em
aluminio anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, vidros, acessérios e a mdo-de-obra necesséria
para a instalacdo completa da porta.
120200 |(Recuperacdo de:
120201 |Porta e portdo de ferro m? 0,00 174,78
Seréd medido pela area de porta / portdo recuperado (m?).
O item remunera o fornecimento, acessérios, materiais, ferramentas e méo de obra necesséria para
recuperagdo de portdo / porta em ferro. Remunera também materiais acessérios e mao de obra para a
execucdo de duas demédos de zarcéo e duas deméos de esmalte.
120202 |Janela de correr de ferro m? 0,00 179,93
Sera medido pela drea da janela de correr e / ou abrir recuperada (m?).
O item remunera o fornecimento, acessorios, materiais, ferramentas e mdo de obra necessaria para
recuperagdo de janela de abrir / correr em ferro. Remunera também materiais acessérios e mio de obra
para a execugao de duas demdos de zarcdo e duas demaos de esmalte e substituigdo de vidros.
120203 |Basculante de ferro m? 0,00 179,93
Sera medido pela drea da janela basculante fixo ou mével recuperado (m2).
O item remunera o fornecimento, acessérios, materiais, ferramentas e mao de obra necessaria para
T do de em ferro. também materiais acessérios e mdo de obra para a
execucdo de duas demdos de zarcdo e duas demaos de esmalte e substituicdo de vidros.
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120300 |Outros:
120301 |Fixagdo de grade de protegio (inclui apenas o servigo de fixagdo-s6 M.O) m? 0,00 113,40 -
Sera medido pela area da grade instalada (m?).
O item remunera a mao de obra para fixacdo da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes
de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de:
solda nas porcas com os parafusos e outros tais como cimento, areia, necessarios a esta fixagéo.
120302 |Servico de fixagdo de janelas,de correr, basculante, portas e portdes de ago (completa). Somente M.O. UN 0,00 65,56 -
Sera medido por unidade de janela ou porta instalada (un).
O item remunera a mao de obra para instalagdo de janela, basculante, portas e portdes em véos ja
destinados a este fim, remunera também materiais necessarios a esta instalagdo tais como parafusos e
porcas, buchas, cimento, areia e todos aqueles acessdrios necessarios a esta fixagéo.
SUB-TOTAL = -
130000 | FERRAGENS
130100 |Fornecimento e colocacdo d
130101 |Fechaduras para porta interna UN 0,00 190,38 -
Seré medido por unidade de fechadura para porta interna instalada (un).
0 item remunera o forneci rios, fer e méo de obra necessaria para instalagdo de
fechadura de embutir com maganeta do tipo alavanca, com cubo lingiieta, trinco, roseta integralmente
executados em latio amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distancia de broca, também dotadas de trinco reversivel, e com peso minimo de
770¢g.
130102 |Fechaduras para porta externa UN 0,00 241,38 -
Serd medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mao de obra necesséria para instalagdo de
fechadura de embutir com maganeta do tipo alavanca, com cubo lingieta, trinco, roseta integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo.
gorges, com 55 mm de distancia de broca, também dotadas de trinco reversivel, e peso minimo de 1.020 g.
130103 |Tarjeta livre / ocupado para porta sanitaria. UN 0,00 56,58 -
Serd medido por unidade de tarjeta para porta sanitaria instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de.fechaduras de embutir, sem trinco, com lingleta
acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergéncia.
130104 |Mola hidraulica aérea para porta. UN 0,00 136,66 -
Sera medido por unidade de mola instalada (un).
O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portdes, com as caracteristicas:
tamanho compacto, com duas valvulas independentes, onde uma controla a velocidade de fechamento!
de 180 até 20° e a outra o fechamento final de 202 até 02; brago com engate rapido; reversivel podendo
ser instalada a esquerda ou a direita, sem inverter o mecanismo; acabamento em esmalte sintético a base’
de poliuretano, em varias cores, referéncia mola hidraulica aérea MA 200 poténcia 3, fabricagdo Dorma,.
ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacao:
completa da mola em portas ou portdes, em geral, que necessitem esforgo para a abertura de 50 até 60 kg.
130200 |Outros: (fornecil e £l
130201 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 0,00 226,13 -
Sera medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32",
comprimento de 1000 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges|
nas extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxiddvel; tubo e flanges com acabamento escovado,
ou polido fosco: acessorios e a mao-de-obra necessaria.
130202 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatério UN 0,00 239,79 -
Serad medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatdrios, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32",
comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas|
extremidades e parafusos para fixacdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou:
polido fosco: acessérios e a mdo-de-obra necessa;
130203 |Corrimao simples em tubo de ago galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria M 0,00 93,46 -
Serd medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).
O item remunera o fornecimento de corrimdo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com
didmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8";
fixagdo por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e didmetro de 70 mm, com parafusos
auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagio em
alvenarias em geral; ou solda, para a fixagdo em elementos metalicos; sinalizagdo tétil por meio de anel
em aco inoxiddvel com textura contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das
extremidades do corrimdo, conforme determina NBR 9050; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para o chumbamento das grapas, ou fixagdo das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item
remunera também o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma
demi3o de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme
recomendacdes do fabricante.
130204 | Corrim3o duplo em tubo de ago galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria M 0,00 110,01 -
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130205

130206

130207

130208

130209

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

O item remunera o fornecimento de Corrim&o tubular duplo constituido por: tubo de ago galvanizado com
didmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8";
fixagdo por meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de didmetro e espessura de 2,5mm, com
parafusos auto-atarrachantes, e através de chumbador metélico com rosca e porca com didmetro de 1/4|
“de polegada em pisos de concreto revestidos ou ndo; sinalizacdo tatil por meio de anel em ago inoxidével
com textura contrastante a textura do corriméo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corriméo,
conforme determina NBR 9050; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o chumbamento das|
grapas com roscas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e
mao-de-obra necesséarios para: aplicagdo em uma demao de galvanizagio a frio, nos pontos de solda e /|
ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Corrimao simples em tubo de ago galvanizado d = 1 1/2" - fixado em piso

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimdo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de Corrimdo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com
didmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8";
fixagdo por meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de diametro e espessura de 2,5mm, com
auto-atarrach e através de chumbador metélico com rosca e porca com didmetro de 1/4
“de polegada em pisos de concreto revestidos ou ndo; sinalizagdo tatil por meio de anel em aco inoxidavel
com textura contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimo,
conforme determina NBR 9050; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para o chumbamento das|
grapas com roscas, ou soldagem do corfimo. O item remunera também o fornecimento de materiais e
mao-de-obra necessérios para: aplicagio em uma dem3o de galvanizacio a frio, nos pontos de solda e /|
ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Corrim3o duplo em tubo de ago galvanizado d = 1 1/2" - fixado em piso

Seréd medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de Corrimdo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com
didmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8";
fixagdo por meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de diametro e espessura de 2,5mm, com
parafusos auto-atarrachantes, e através de chumbador metélico com rosca e porca com didmetro de 1/4|
“de polegada em pisos de concreto revestidos ou ndo; sinalizacdo tatil por meio de anel em ago inoxidével
com textura contrastante a textura do corriméo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corriméo,
conforme determina NBR 9050; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o chumbamento das|
grapas com roscas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e
mao-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma dem3o de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e /|
ou corte dos componentes metilicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado d:
Sera medido pelo comprimento de guarda-corpo, instalado (m).
O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de
didmetro e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didmetro espagados em no
maximo 90cm entre eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambientes externos de 1,30m..
Base fixada no piso através de ou , com resisténcia a carga minima de 900 N,
aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os|
sentidos, conforme determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com
altura de 0,80 m para ambientes internos e 1,00m para dreas externas. O item remunera também o
de iais @ méo-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma deméo de galvanizacdo a
frio, nos pontos de solda e / ou corte dos ali conforme Ges do
fabricante

Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado d=2", e corrir
1/2".

30 simples de tubo de ago galvanizado de d=1

Serd medido pelo comprimento de corrimdo com guarda-corpo, instalado (m).

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de:
didametro e montantes verticais em tubos de aco galvanizado com 2” de didmetro espagados em no.
maximo 90cm entre eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambientes externos de 1,30m.
Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimdo simples em tubo de ago
galvanizado com didgmetro de 1 1/2”, com resisténcia & carga minima de 900 N, aplicada em qualquer
ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme:
determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com altura de 0,80 m
para ambientes internos e 1,00m para areas externas, inclusive acessérios e a mao-de-obra necessaria
para a instalagdo completa do guarda-corpo com corrimdo simples. O item remunera também o
fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma demao de galvanizagdo a
frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metdlicos, conforme recomendagdes do
fabricante.

Guarda-corpo em ago galvanizado d = 2" e corrimio duplo de tubo de ago galvanizado de d=1 1/2"
(usado em rampas)

Serd medido pelo comprimento de corrimdo com guarda-corpo, instalado (m).

0 item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de
didmetro e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didmetro espagados em no
méximo 90cm entre eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambietes externos de 1,30m..
Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimo duplo ( 22cm de distancia entre
eles) em tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2” , com resisténcia 4 carga minima de 900 N,
aplicada em qualguer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os
sentidos, conforme determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com
altura de 0,80 m para ambientes internos e 1,00m para reas externas, inclusive acessérios e a mio-de-
obra necessaria para a instalagdo completa do guarda-corpo com corrimao duplo. O item remunera
também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios para: aplicagdo em uma deméo de
galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metélicos, conforme
recomendagdes do fabricante.

0,00

0,00

0,00

0,00

83,93

98,79

356,25

432,80

517,80

SUB-TOTAL =

140000

REVESTIMENTO

140100
140101

Execucdo de:
Embogo com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta,
e=20mm

M2

0,00

26,65
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140102

140103

140104

140105

140106

140107

140108

140109

140200

Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser i na I e as

desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do.
emboco.

Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia
Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se

considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser i na i eas
desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a médo-de-obra necesséria para a
execugdo do reboco.

Revestimento camada tnica 1:3, cimento e areia e=20mm ( embogo desempenado)
1) Serd medido pela drea revestida com embogo, ndo se descontando védos de até 2,00 m? e ndo se

considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser i na I e as
desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do.
emboco desempenado com esouma de poliéster.

Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher
Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser i na I e as

desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do.
chaisco.

Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira

Sera medido pela area revestida com chapisco fino peneirado, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e
n3o se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as|
espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do.
chanisco fino peneirado.

Chapisco ristico para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco trago 1:2:3 e = 20
mm.

Serd medido pela area revestida com chapisco ristico, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se.
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser i na i e as

desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 0 e a mao-de-obra necesséria para a
execucdo do chabisco ristico.

Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive ¢/
rejuntamento interno ou externo

Sers medido pela drea de revestimento com placa cerdmica, descontando-se toda e qualquer]
interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

0 item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as caracteristicas:

A) Dimenses: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm;

8) Alta absorgo de dgua: > 10%, grupo Blll ( poroso );

C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao : classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mao-de-obra necessaria para

a execugdo dos servicos: limpeza e preparo da superficie de 1to, preparo e aplicagio da

argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214,
NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendacdes dos fabricantes. Remunera
também os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.

Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm
toda e qualquer interferéncia, acrescentando-

Seré medido pela drea de r rejuntado,
se as reas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
0 item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, em vérias cores,
para 4reas internas ou externas, e a mao-de-obra necessria para os servigos de preparo da argamassa, aplicagdo
da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja macia, ou frisador plastico, ou de acrilico,

ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigéncias das normas NBR 8214 e NBR 13754, e r
dos fabricantes.

Revestimento com cerdmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo,
padrdo extra, cor branca, dimensdo da pega até 2.025cm? PEI IlI, com

industrializada, inclusive rejuntamento
Sera medido pela drea de revestimento com placa cerdmica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
0 item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as
caracteristicas:
A) Dimensbes: até 2.025¢cm?;
B) Alta absorco de dgua: > 10%, grupo BlIl ( poroso );
C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

des;

D) Resisténcia ao manch : classe de li
E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mao-de-obra necessaria para
a execugdo dos servicos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214,
NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendacdes dos fabricantes. Remunera
também os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.

Outros:

M2

M2

M2

M2

M2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,09

24,53

10,06

10,52

52,15

6,25

59,66
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140201 |Enchimento de junta com mastique e =3 mm M 0,00 23,54 -
Ser medido por comprimento de junta com mastique colocado (m).

0 item remunera o fornecimento de selante ndo acético monocomponente  base de silicone, que
vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastémero flexivel, possibilitando
a movimentagdo de até 50% da medida da largura da junta, referéncia "Rhodiastic 567" da Rhodia, ou
Dow Corning 790 da Dow Corning, ou equivalente; corpo de apoio em Polietileno; materiais acessérios e a
mao-de-obra necessaria para a execugio dos servigos: limpeza da superficie da junta, onde ser aplicado o
do corpo de apoio; mascaramento das
laterais com fita adesiva, tipo crepe; aplicagio do mastique, na proporgdo 2:1 respectivamente nas

mastique, r do fabricante; i

dimensdes horizontal e vertical, conforme recomendagdes do fabricante; remogdo da fita adesiva e
limpeza da superficie externa. Indicado para juntas de dilatagio e movimentagio, juntas de painéis pré-
fabricados em concreto, com aderéncia em superficies como: ceramica, alvenaria, granito, mérmores, ou
pedras em eeral.

140202 |Tratamento de junta de dilatagdo de lajes de transigdo, com isopor e espessura de 2 cm M 0,00 0,90 -
Sera medido por comprimento de junta estrutural executada (m).

O item remunera o fornecimento de poliestireno expandido de alta densidade classe P Ill, densidade de 20|
a25 kg / m?, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 2,0 cm; inclusive materiais acessérios e a mao-de-
obra necesséria para a execucdo de juntas estruturais.

SUB-TOTAL = R
150000 | PISOS E RODAPES
150100 |Fornecil e de pisos, em:
150101 |Taco de madeira ipé ou similar, assentado ¢/ argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:4, inclusive i 0,00 253,30 .

deshastamento da superficie de base

Sera medido pela drea de piso em tacos executado (m?).

O item remunera o fornecimento de tacos em Ipé , de 10 x 40 cm, argamassa de cimento e areia peneirada
no traco 1:4 e a méo-de-obra r aria para a o inclusive

Tabua corrida (Assoalho) de madeira ipé ou similar , largura 10 ou 20cm, fixada sobre barrotes
150102 |trapezoidais de madeira 5x3x2cm com espagamento de 35cm, assentado em argamassa de cimento e| m? 0,00 369,99 -
areia sem peneirar traco 1:5)

Sera medido pela area de piso de assoalho executado (m?).

O item remunera o fornecimento das tabuas em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipé ou Jatoba ,
com até 20 cm de largura e 2 cm de espessura, para acabamento com tinta, cera ou verniz; e barrotes da
mesma madeira, inclusive materiais acessorios como parafuso, bucha e cavilhas da mesma madeira ou de:
plastico e a m3o-de-obra especializada necesséaria para a colocagdo do soalho sobre barrote e este sobre:
lastro ou laje; ndo remunera o preparo prévio da superficie nem o acabamento posterior do piso como!
raspagem. calafetacdo e aplicacéo de tinta. cera ou verniz.

Ardésia em placas 30x30cm e=lcm, com pi i de cimento colante, 2
inclusive rejunte com juntas de 5Smm

Serd medido pela area do piso revestida com pedra ardésia, descontando-se toda e qualquer interferéncia
(m?).

O item remunera o fornecimento de pedra ardésia regular, de 30 x 30 cm, argamassa pré-fabricada AC-Il,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o assentamento, rejuntamento e limpeza das
pedras: ndo remunera o preparo prévio da superficie.

150103 0,00 41,38 -

Revestimento com cerdmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrio extra,

150104 |cor branca, dimensdo da peca até 2.025cm?, PEl V, assentamento com argamassa industrializada, m? 0,00 74,38 -

inclusive rejuntamento

Serd medido pela drea de piso revestida com placa cerdmica, descontando-se toda e qualquer

interferéncia, acre as dreas d lvidas por ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe:

extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqliente, com

as caracteristicas:

A) Dimensdes: Até 2.025 cm?

B) Média absorgao de agua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;

C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) isté ao classe de i i 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resisténcia a abrasao superficial classe V (PEI-5);

G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

1) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, e a m3o-deobra

necessaria para a execugao dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e

aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das

normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos
i também o rejur .

150105 |Ladrilho hidraulico, com pré i de cimento colante m? 0,00 59,06 -
Sera medido pela drea revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidréulico de 20 x 20 cm, com espessura média de 1,8 cm,
argamassa colante industrializada classe AC-ll, e a mao-de-obra necessaria para os servigos: preparo da
argamassa colante industrializada; icagdo da de ladrilho hidraulico,
conforme paginagao prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme exigéncias das normas
NBR 9457, NBR 9458 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os servigos de:
reiuntamento do piso.

150106 Piso e_m concr?to_ fck minimo de 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=8cm, M2 0,00 63,72 R
revestimento ristico
Serd medido pela area de piso concretado (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n? 1; ripa de Cupitiba ou Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mdo de obra necesséria para o preparo do
concreto, preparo da caixa, lancamento e a execucdo do piso com acabamento desempenado, em
concreto preparado no local.
150107 |Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m Ve 0,00 78,07 -
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150108

150111

150112

150113

150114

150115

150116

150117

Sera medido pela area de piso em granilite executado (m?).
0 item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
acabamento polido, mao-de-obra e material adicionais necessarios a execug¢ao do servico em pisos,
aplicagdo de resina seladora acrilica estirenada, polimento e juntas de dilatagdo, remunera também a
limpeza. N&o remunera a regularizacdo e o preparo prévio da superficie.

Degrau de granilite moldado "in loco", piso 30 cm, espelho 20 cm

Sera medido pelo comprimento de degrau revestido, piso e espelho, com granilite (m).

O item remunera o fornecimento aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
acabamento polido, mdo-de-obra e materiais adicionais necessarios a execugdo do servico em degraus
virados a prumo, aplicacdo da resina seladora acrilica, polimento e limpeza; ndo remunera a regularizagao
e o preparo prévio da superficie.

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, e=2,5cm

Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 2,5 cm (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia e a m3o-de-obra necessaria para a execugio do piso
cimentado, e feltrado, com 50 100 x 100cm inclusive junta pléstica

Piso ceramico vermelho natural 24 x 5,2cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive
rejuntamento.

Serd medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer]|
interferéncia, ac d as areas d | por | ou dobras (m?).

0 item remunera o fornecimento de placa ceramica vermelho natural primeira qualidade indicada para
pisos internos sujeitos a lavagem frequiente.

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada e a mao-deobra necessaria para
a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 9817,
NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera
também o reiuntamento.

Placa podotatil direcional de borracha e = 5 mm assentada com cola

Sera medido pela drea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).

O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou ndo,.
com 5,0 mm de espessura total, para sinalizagdo tétil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR!
9050, cola a base de neoprene com alto teor de sdlidos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
para a instalagdo do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.

Placa podotatil de alerta, de borracha e = 5 mm assentada com cola

Sera medido pela drea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).

0 item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou nio,
com 5,0 mm de espessura total, para sinalizagio tatil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR
9050, cola & base de neoprene com alto teor de sélidos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
para a instalag&o do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.

Placa cimenticia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resisténcia, podotatil direcional ou alerta, assentada com
argamassa de cimento e areia

Sera medido pela area revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
0 item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico podo tétil, para portadores de deficiéncia visual,
de 40 x 40 cm, com espessura média de 3,5 cm, em varias cores, cimento, cal hidratada, areia, materiais|
acessorios, e a mao-de-obra necessaria para os servigos: preparo e aplicagdo da argamassa mista de
de ladrilho hidraulico, conforme inagdo prevista em projeto, sobre
superficie regularizada, conforme exigéncias das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendagdes dos
fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie.

Revestimento com porcelanato aplicado em piso,

interno/externo, padrdo extra, borda retificada, dimensdo da pega até 45x45cm, assentamento com
argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

1) Seré medido pela drea de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) 0 item o i e de placa em porcelanato esmaltado, resisténcia
quimica: no minimo classe B, & abrasdo superficial: 4, & gretagem, ao manchamento, a flexdo, ao
coeficiente de atrito, etc. Rejunte aditivo com polimeros para maior resisténcia e elasticidade, e cores
firmes e duradouras, referéncia Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente.
Remunera também o forneci de industrializada colante tipo ACIl, rejunte para
porcelanato e a mao-de-obra necesséria para a execugdo dos servicos de preparo da argamassa
industrializada colante de assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; aplicagéo da argamassa
de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das pegas, conforme exigéncias da
norma e recomendagdes dos fabricantes.

Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente interno, padrdo extra,
borda retificada, dimensdo da peca até 60x60cm, assentamento com argamassa industrializada,
inclusive rejuntamento

M2

M2

M2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,00

41,71

89,99

126,88

126,88

77,91

76,44

85,41
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1) Seré medido pela drea de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) 0 item o i e de placa em porcelanato esmaltado, resisténcia
quimica: no minimo classe B, & abrasdo superficial: 4, & gretagem, ao manchamento, a flexdo, ao
coeficiente de atrito, etc. Rejunte aditivo com polimeros para maior resisténcia e elasticidade, e cores
firmes e duradouras, referéncia Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACIl, rejunte para
porcelanato e a mao-de-obra necesséria para a execugdo dos servios de preparo da argamassa
industrializada colante de j para junta média 5 mm; aplicagdo da argamassa
de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das pegas, conforme exigéncias da
norma e recomendagdes dos fabricantes.

Forneci ei do de rodapés

Madeira h=7cm.

Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).

0 item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipé ou Jatobé de
7x1,5 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz; toco de sarrafo em Pinus ou Cedrinho de 7 x 2,5 cm;
materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a colocagdo do rodapé.

Argamassa H=7cm ( trago 1:3)

Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).

0 item remunera o fornecimento de material e a execugio de rodapé em argamassa no trago 13 de
cimento cal e areia.

Ceramica H = 10cm

Serd medido por comprimento de rodapé colocado (m).

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe
A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem
freqlente, com as caracteristicas:

A) Dimensdes: 10 x 30 cm;

B) Média absorgao de agua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;

C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao classe de lil ili 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resisténcia a abrasao superficial classe V (PEI-5);

G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

1) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, e a mao-de-obra
necessaria para a execugao dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das
normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos

tamhém n

Ardésia de 7cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante

Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).

0 item remunera o fornecimento de rodapé em ardésia, com 7 cm de altura; materiais acessorios e a mao-|
de-obra necessaria para o assentamento com argamassa colante industrializada, rejuntamento e limpeza
das pedras em rodapé: ndo remunera o preparo prévio da superficie.

Granilite moldado no local com 10 cm

Serad medido pelo comprimento de rodapé executado (m).

O item remunera o fornecimento e aplicacdo de granilite "in loco" com espessura minima de 10 mm, em
vérias cores, com acabamento polido, m3o-de-obra e material adicionais necessarios a execucdo do
rodapé.

Contra- piso e regularizacdo:

Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm

Sera medido pela drea onde seré executado, na espessura minima de 6¢cm (m2).

0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2 e a mdo-de-obra necessaria para
o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

Regularizacdo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem
peneirar traco 1:3, e=3cm

Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 3 cm (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra n aria para a izagdo do
contra piso acertando o contra-piso para o recebimento do piso com a utilizagdo de régua para um
perfeito acabamento.

Outros (fornecil e

Fita antiderrapante adesiva

Serd medido por comprimento de fita adesiva colocada (m).

O item remunera o fornecimento de fita adesiva antiderrapante, na cor preta, com 5 cm de largura e a
do-de-obra r aria para a o da fita.

Pavimentacdo intertravada em pecas pré-moldadas de concreto sobre colchdo de areia de e=8,0cm
(e=8,0 cm, Fck das pcs. De concreto = 35 Mpa)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,94

15,52

9,91

8,67

31,28

44,98

33,06

17,19

84,62
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Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente:
vibrado e prensado, com resisténcia média a compressdo de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e /
ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as normas NBR 9780 e NBR 9781; areia, materiais|
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos: apiloamento da superficie;
langamento e execugdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa
vibratéria; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 452, em
relagdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3.
mm; execugdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspegdo, etc., com blocos
serrados, ou cortados, na dimensdao minima de um tergo da pega inteira, conforme recomendacdes do
fabricante; compactagdo das lajotas por meio de placa vibratdria, juntamente com espalhamento de
camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o
conseqiiente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de:
cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espagos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento..
Nao remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessério.

Pavimentacdo intertravada em pecas pré-moldadas de concreto sobre colchdo de areia de e=6,0cm
(EXCETO FORNECIMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS)

Serd medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de areia, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e execugdo do lastro de areia média, com
altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratéria; assentamento dos blocos a partir de um
meio-fio lateral, em &ngulos retos, ou a 452, em relagdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e
que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execugdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros,
ou caixas de inspecdo, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimenséo minima de um tergo da peca
inteira, conforme recomendacdes do fabricante; compactagdo das lajotas por meio de placa vibratoria,
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos|
espagos das juntas do pavi eo interts dos blocos. também o
preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espagos existentes entre os|
blocos e as bordas de acabamento. Ndo remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessario,
ndo remunera o fornecimento dos blocos de concreto.

Grama esmeralda em placas

Sera medido pela drea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mdo-de-obra necesséria
para a execucdo dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa
forragéo da superficie; irrigagdo; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também
a rega e conservagdo para pega das mudas e a substituicéo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30|
dias.

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, ¢/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem
revestimento com argamassa de cimento e areia

Sera medido pela 4rea de piso concretado (m?).

0O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupitiba ou Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mio de obra necessaria para o preparo do
concreto, preparo da caixa, lancamento e a execugio do passeio com acabamento desempenado, em
concreto preparado no local.

Meio-fio de concreto fundido "in loco" 15 x 45 cm inclusive escavagdo e reaterro

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projegdo horizontal do desenvolvimento, do meio fio.
instalados (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao-de-obra necesséria
para a instalagdo de meio fio, c dendo os servigos: pis com intervalo de 5,00 m, em
trechos retos, fornecil de guias retas pré com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck
de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de:
posicionamento e assentamento do meio fio; langamento do concreto para a fixacdo; execugdo de
argamassa de cimento e areia e o rej nao o fornecil de lastro ou base, quando!
necessario.

Meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavagdo e reaterro

1) Serd medido pelo comprimento, aferido na projegdo horizontal do desenvolvimento, do meio fio
instalados (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao-de-obra necessaria
para ai do de meio fio, 0s servigos: com intervalo de 5,00 m, em
trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck
de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de
posicionamento e assentamento do meio fio; langamento do concreto para a fixacdo; execugdo de
argamassa de cimento e areia e o rejuntamento; remunera também o fornecimento de lastro ou base,
anandn necescarin

Meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 18 X 45) cm, inclusive escavagdo e reaterro

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projegdo horizontal do desenvolvimento, do meio fio
instalados (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao-de-obra necessaria
para a instalaggo de meio fio, comp do os servicos: com intervalo de 5,00 m, em
trechos retos, forneci de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck
de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de
posicionamento e assentamento do meio fio; langamento do concreto para a fixagdo; execugio de
argamassa de cimento e areia e o rejuntamento; remunera também o fornecimento de lastro ou base,
auando necessério.

plicagdo de resina ifi sobre de pedra piso ou parede

M2

0,00

0,00

11,81

0,00

0,00

0,00

0,00

29,42

17,73

55,20

87,31

44,47

55,97

16,64

651,77
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1) Sera medido pela area de superficie com aplicagdo de resina acrilica plastificante, deduzindo-se toda e
qualquer interferéncia (m?).
2) O item remunera o fornecimento de resina 100% acrilica, termoplastica e plastificante, para
impermeabilizacdo e protegdo contra abrasdo e impacto, constituido por liquido viscoso transparente,.
conforme norma NBR 11702 e aplicado de acordo com as recomendagdes dos fabricantes; materiais|
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a aplicagdo da resina plastificante em pisos de granilite,
marmorite, cimentados, ou pedras em geral, internas ou externas. Referéncia: Resina acrilica da Coral,
Resina acrilica a base d’agua da Suvinil, ou equivalente.
150410 |Limpeza, estucamento e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina m2 0,00 23,00 -
1) Serd medido por area de piso em granilite limpo, estucado e polido (m?).
2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra, materiais acessorios, equipamentos necessarios para
a execucao dos servigos de limpeza, estucamento e polimento, em pisos e patamares em geral de granilite.
SUB-TOTAL = 651,77
160000 |VIDROS
160100 |Forneci transporte e il o de vidro, tipo:
160101 |Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas deméos de massa e=4mm m? 0,00 103,00 -
Serad medido pela drea dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedagdo, ou de qualquer outra
natureza, ou finalidade (m?).
o |tem remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessorios e a
r aria paraa 0 do vidro.
160102 |Comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas deméos de massa e=4mm m? 0,00 89,63 -
Serad medido pela drea dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedagdo ou de qualquer outra
natureza, ou finalidade (m?).
O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 4 mm, em vérios desenhos ( artico,
martelado, astral, colméia, mini-boreal, etc... ); remunera também materiais acessérios e a mao-de-obra
necesséria para a instalacio completa do vidro.
160103 |Canelado colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas dem3os de massa e=4mm M2 0,00 89,63 -
Sera medido pela 4rea dos caixilhos, deduzindo-se as reas de chapas de vedagdo ou de qualquer outra
natureza, ou finalidade (m?).
O item remunera o fornecimento de vidro canelado incolor de 4 mm, remunera também materiais|
acessorios e a mado-de-obra necessaria para a instalacdo completa do vidro.
160104 |Espelho cristal para sanitéario, e=4 mm (40 X 60cm) UN 0,00 76,38 -
Sera medido pela drea de espelho instalado (m2).
0 item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do espelho
aparafusado sobre parede.
160105 |Espelho 90 x 60cm, e=4mm, ¢/ moldura em aluminio UN 0,00 184,99 -
Serd medido pela unidade de espelho instalado (un).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 4 mm de espessura;.
requadro em perfil de aluminio (90 x 60 cm), com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em
compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessorios e a mao-de-|
obra necesséria para a instalacdo do espelho.
SUB-TOTAL = -
170000 | PINTURA
170100 |Pintura:
170101 |Caiag¢do em parede externa com 03 demaos m? 0,00 10,81 -
Sera medido pela drea de superficie pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
c do I filetes ou mold 0Os vaos acima de 2,00 m deverdo ser deduzidos a totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de cal extinta para pintura, fixador para pintura a base de cal, materiais|
acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie; preparo da
tinta; aplicacdo da tinta, em trés demdos cruzadas, sobre superficie revestida com massa.
170102 |Latex PVA em parede interna (2 dem3os), com fundo preparador / selador Mm? 0,00 15,09 -
Sera med\do pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo
se I filetes ou . Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de
PVA, soltvel em dgua, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo da tinta latex PVA, em duas demaos conforme especificagdes do fabricante, sobre
superficie revestida com massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
170103 |Tinta acrilica em parede externa, sem emassamento (duas dem3os) m? 176,68 16,66 2.943,49
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo|
se consi I filetes ou . Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulséo 100%|
acrilica, solGvel em dgua, acabamento fosco acetinado, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
paraa execugao dos serwgos de: Ilmpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador,
do licagdo da tinta acrilica, em duas demdos conforme
espeufcagoes do fabricante, sobre superficie revestida com massa ou ndo.
170104 |Barrado a éleo interno e externo duas demdos, sem emassamento , inclusive selador m? 0,00 23,17 -
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170105

170106

170107

170108

170109

170110

170111

170200
170201

Serad medido pela area de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m?).

0 item remunera o fornecimento de selador; tinta dleo; diluente aguarrds; materiais acessorios e a mao-de-
obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza, lixamento e remogao do pd, conforme:
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta 6leo, em duas demdos sobre superficie revestida com
massa ou néo e aplicacdo do selador.

Esmalte em esquadrias de ferro com duas demaos, sem aplicacdo de zarcdo

Sera medido pela drea da projegdo vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:

A) Estrutura metdlica plana: multiplicar a area de projegdo vertical por 2.

B) Estrutura metdlica em arco: acrescentar em 30% a area de projegdo vertical e multiplicar por 2.

C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou projec¢do do.
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as|
areas de vedacao superiores a 15% da area inicial.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do p6 e aplicagdo da tinta.

Aplicagdo de fundo anticorrosivo (zarcio) em esquadrias metélicas

Sers medido pela drea da projeg3o vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:

A) Estrutura metdlica plana: multiplicar a rea de projegdo vertical por 2.

B) Estrutura metélica em arco: acrescentar em 30% a drea de projegdo vertical e multiplicar por 2.

C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da pega ou projegio do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
4reas de vedagdo superiores a 15% da drea inicial.

0 item remunera o fornecimento de Zarcio, materiais acessrios e a mio-de-obra necessaria para a
execugo dos servigos como: limpeza da superficie, lixamento final, remog&o do pé e aplicagéo do fundo
anti-oxidante.

Oleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas dem3os, sem massa corrida, com fundo nivelador
o/ madeira

Sera medido por drea de superficie preparada e pintada (m?):

A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela drea da pega multiplicado por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela drea da
pega multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela drea de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

0 item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de
tinta esmalte a base de resinas alquidicas ou 6leo, diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em duas demdos , sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.

Verniz em esquadrias de madeira com duas demaos

Serd medido por area (m?):

A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da peca multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo!
batente, medicdo pela drea da peca multiplicado por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela drea da
pega multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela drea de projegéo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios solares, indicado’
para uso interno ou externo, diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo dos servicos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo do verniz, em trés demdos, sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme:
especificagdes do fabricante.

Verniz em réguas de afixar cartazes e protegdo de carteiras, 2 demdos, fosco

Serd medido por comprimento de réguas para afixar cartazes e e protegdo de carteiras (m).

0O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios solares, indicado para
uso interno ou externo, diluente aguarras, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo do verniz, em duas demaos, sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme
especificagbes do fabricante.

Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demaos, para pintura latex

Sera medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corregdo de:
pequenos defeitos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de:
limpeza da superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do.
fabricante; aplicacdo da massa, em duas demdos em camadas finas com lixamentos intermediarios,
conforme especificagdes do fabricante, lixamento final e remogao do p6 da superficie emassada.

Emassamento de parede interna ou externa com massa corrida com duas demios, p/ pintura 6leo

Sera medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de massa corrida para pintura a base de 6leo, diluente aguarras;
materiais acessorios e a mado-de-obra necesséria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie e
remogdo de partes soltas, conforme r des do fabricante; da massa, em duas demdos,
em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento final
e remocéo do nd da superficie emassada.

Outros:

Verniz acrilico, 2 demdos; sobre alvenaria ou concreto

M2

585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,92

9,41

19,30

17,46

13,49

16,77

13,98

15.748,20
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Serd medido pela area de superficie envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de verniz acrilico a base de solvente, conforme especificagdes de projeto
e / ou memorial descritivo; materiais acessérios e a mdo-de-obra necesséria para a execugdo dos servigos:
preparo da superficie, conforme r des do fabricante aplicagdo do verniz, em duas demdos,
sobre superficies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, sendo a primeira
dem&o com o préprio verniz diluido, ou com primer especifico, e as demais com, ou sem diluicdo, de
acordo com o tipo de superficie, a técnica utilizada para a aplicagdo e as especificagdes do fabricante.
170202 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto 2 demaos aplicado com rolo de 13, acabamento liso exceto| M2 0,00 9,05 ~
quadra ’ ’
Serd medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de tinta a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a abraséo,
acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais|
acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme:
r Ges do i icagdo da tinta acrilica, uma demdo como primer, com a tinta diluida em
40% de dgua, duas demdos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua,
conforme especificagdes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessério.
170203 |Pintura izada com ira de ago, i do embogo e fundo selador M2 0,00 21,90 -
Seré medido pela drea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m2).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessorios; e a
mao-de-obra necessiria para os servicos de: limpeza, lixamento e remogdo do po; aplicagio do
revestimento texturizado acrilico, em uma demso, sem diluicdo do produto, conforme recomendagées do
fabricante.
170204 LimPeza tot‘al e tratamento de superficie dfe concreto aparfnte ou tijt{linho’l‘aminado, incluindo remogao M2 0,00 37,64 _
de tinta antiga, raspagem, estucagem e polimento com resina ou verniz acrilico
Serd medido pela drea de superficie limpa de sujeira, gorduras e tinta antiga, e utilizagdo de resina e
verniz, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecil de iais, fer e mao-de-obra r aria para remogdo de
tintas, gorduras, raspagem, estucagem para nivelamento e recuperagdo de trincas e polimento de
estruturas de concreto e tijolos aparentes e posterior aplicagéo de resina e verinizem duas deméos.
SUB-TOTAL = 18.691,69
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo di
180101 |Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e =8 cm, 1 =40 cm M 0,00 175,79 -
Serd medido por comprimento de banco executado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessarios para a execugdo dos servigos:
alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em cimentado
queimado; tampo de concreto armado com canto arredondado com espessura de 8 cm e largura de 40 cm;
remunera também a escavagdo para construcdo da base armada e lastro de brita e o acabamento em
verniz em duas demdos o servigo de limpeza final.
180102 |Banco de jardim em concreto, 130 x 40 cm, h = 45 cm UN 0,00 144,18 -
Serad medido por unidade de banco instalado (un).
O item remunera o fornecimento, instalagdo completa de banco em concreto pré-moldado para jardim,
inclusive médo-de-obra e materiais necessdrios para execugdo de base em concreto. O banco deverd ser|
em concreto pré-moldado; medidas minimas 130 x 40 x 45 cm.
180103 Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com Raio interno = 80 cm o 0,00 732,82 ~
eh=43cmemesacomd=130cm,e=8cm,h=75cm)
Sera medido por conjunto de mesa e bancos instalado (cj).
O item remunera o fornecimento, instalagdo completa do conjunto de uma mesa e dois bancos em
concreto pré-moldado para jardim, inclusive mao-de-obra e materiais necessarios para execuco de base
em concreto. Os bancos deverdo ser em arco, em concreto pré-moldado com raio interno de 80 cm,
espessura de 8 cm e altura de 43 cm, a mesa com didmetro de 130 cm, espessura de 8 cm e altura de 75
cm.
180104 |Bancada de laboratério completa. a 0,00 4.751,52 -
Serd medido por conjunto de bancada e armario de laboratério completo instalado (cj).
0 item remunera o fornecimento, instalagdo completa do conjunto de bancada de laboratdrio com tampo!
de granito cinza andorinha |=60cm e c=265cm, testeira de 5cm, rodabanca de granito cinza andorinha h=
10 cm, base em alvenaria h=10cm, armario em compensado 20mm com portas revestidas em laminado!
melaminico branco nas duas faces h=75cm, puxadores de metal cromado, prateleiras do mesmo material
das portas, cuba de ago inox AlSI 304 60 x 60 x 40 cm completa com torneira e acessorios.
180105 |Prateleira de ardésia e=2 cm apoiada em alvenaria ou embutida na parede m? 0,00 168,45 -
Serd medido pela area de prateleira instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em ardésia com espessura de 2 cm, bem
como materiais, alvenaria de apoio inclusive acabamento e acessorios necessarios para a fixagdo,
assentamento e rejuntamento.
180106 |Prateleira de ardésia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm m? 0,00 175,61 -
Serd medido pela area de prateleira instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalacdo de prateleira em ardésia com espessura de 2 cm, bem!
como materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento. Remunera rambém o
apoio confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto a degradag&o por|
corrosdo. possuindo extremidade fechada.
Pagina 19 de 29
180107 |Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada sobre alvenaria wm? 0,00 206,20 -



Sera medido pela area de prateleira instalada (m?).

0 item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de:
2 cm, alvenaria de apoio inclusive acabamento desta, bem como materiais acessérios necessarios para a
fixacdo, assentamento e rejuntamento.

180108 |Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm m? 0,00 215,35 -

Sera medido pela drea de prateleira instalada (m?).

0 item remunera o fornecil eai 30 de ira em granito tipo andorinha, com espessura de.
2 cm, bem como materiais acessérios rios para a fixacdo, 1to e rejur
também o apoio confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto a
por corrosdo. possuind i fechada.
180109 (Soleira ou peitoril de ardésia e=2cm m? 0,00 143,60 -

Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestido com ardésia (m?).

0 item remunera o fornecimento de ardésia; areia, cimento, cal, cimento branco ou rejunte, materiais
acessorios e a mio-de-obra necesséria para o assentamento e rejuntamento de ardésia em soleiras e / ou
peitoris, com largura até 20 cm e espessura de 2 cm; ndo remunera o preparo prévio da superficie.

180110 (Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm m? 0,00 211,48 -
Sera medido pela drea da peca em granito a ser instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na
espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessérios e a mao-de-obra
necesséria para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20|
cm: ndo remunera o preparo prévio da superficie.

180200 |Outros (fornecimento e execucéo):

180201 |Bancada p/ lavatério em ardésia e= 3cm e L = 55cm em console de metalon M2 0,00 226,42 -

Sera medido pela drea de tampo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do tampo em ardésia com espessura de 3 cm, inclusive:
testeira, frontdo e demais elementos de arremate, bem como materiais acessdrios necessarios para a
fixacdo, assentamento e rejuntamento.

180202 |Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon wm? 0,00 325,56 -
Serd medido pela area de bancada instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maué ou
corumbd com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de
arremate, bem como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessérios necessarios para a
fixacdo. assentamento e reiuntamento.

180203 |Bancada de granito e = 3cm apoiada em alvenaria m? 0,00 304,84 -

Sera medido pela érea de bancada instalada (m?).

O item o fornecil eail do de bancada em granito tipo andorinha, ou Maud, ou
Corumba com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de
arremate, bem como materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.

180204 |Diviséria de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latdo cromado), e = 3cm m2 0,00 554,66 -
Sera medido por rea de placa instalada (m?).

0 item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e
tratamento & base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes indicadas em projeto;
materiais acessérios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epéxi, pecas e arremates
metélicos e a mao-de-obra necessria para a instalagio completa das divisérias, inclusive o rejunte das
mesmas: ndo remunera ferragem de vio de porta.

180205 |Diviséria em arddsia polida (incluindo todas as ferragens em latdo e =3cm c/ perfis chapa 18 m? 0,00 255,19 -

Sera medido por area de placa instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de placas em ardésia, com polimento, espessura de 3,0 cm, nas|
dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de
resina epéxi, pegas e arremates metalicos e a mao-de-obra necessaria para a instalagio completa das
divisorias, inclusive o rejunte das mesmas: ndo remunera ferragem de véo de porta.

SUB-TOTAL = -

190000 | DIVERSOS

190100 |Execucdo di

Alambrado em tela soldada galvanizada, fixada em mourdes de concreto armado ponta virada, h=2,80m

190101
(espagados a cada 2,50m), com a cinta de fundagao e com acréscimo de 3 fios de arame farpado

M 0,00 265,65 -

Serad medido por comprimento de cerca executada (m).

O item remunera o forneci material e mao-de-obra para i d0 de mourdes de concreto
armado, ponta virada, secdo minima da base 10 x 10 cm, com altura de 2,80 m, com furos de 20 cm em 20
cm e fornecimento e instalagdo de tela de aco com malha retangular com malha de # 2" fio 12 e outros|
materiais e acessorios necessarios para esta instalagdo. Remunera também a construgdo de cinta em
concreto armado em toda a extenséo da cerca com dimensdes minimas de 10 x 15 cm, a limpeza do
terreno; perfuragdo para a colocagdo dos mourdes; alojamento dos mourdes com recobrimento médio de’
0,50 cm, concreto com fck minimo de fck 20Mpa e ago CA 50 e 3 fios de arame farpado na ponta virada.

Fornecimento e instalagdo de tela de arame galvanizado em alambrados com quadros em tubos
galvanizados existentes.

Sera medido por area de tela de arame instalada (m2).

0 item remunera o fornecimento, acessorios, materiais, ferramentas e mdo de obra necessaria instalagdo
de tela de aco galvanizada com malha ciclénica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm)
fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de ago doce de acordo om a NBR / ABNT 5589, com acabamento
lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarragdo e de arame em fio
de ago doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarrag&o da tela aos montantes|
verticais e travamentos.

Ndo remunera os servicos fornecimento e instalacdo dos auadros de tubos de aco galvanizados. Pagina 20 de 29
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190200
190201

190202

190203

190300

190301

190302

190303

190304

190305

190306

190400
190401

190402

190403

190404

190405

190406

190500

Telas protetoras

Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural

Serd medido pela area da tela instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de tela de protegéo removivel, com moldura constituida por perfis e
chapas de aluminio anodizado natural, tela tipo mosquiteiro de nylon na cor verde com trama de 1,5mm,
toda superficie metdlica deve estar limpa, seca e também
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacéo da tela.

Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira.
Sera medido pela drea da tela instalada (m2).

0item remunera o fornecimento de tela de protegio removivel, com moldura constituida por perfis de
madeira do tipo pinho ou pinus, tela tipo mosquiteiro de nylon na cor verde com trama de 1,5mm, a
moldura de madeira deve apresentar acabamento liso sem rebarbas. Remunera também acessérios e a
mo-de-obra necessaria para a instalacio da tela.

Tela de protecéo contra passaros

Sera medido pela érea da tela instalada (m?).

0 item remunera o fornecimento de tela de protecdo em arame galvanizado malha 1/2 fio 24 sem
moldura. Remunera também acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo da tela.

Rede légica

Desafixagao e posterior fixagao de i e acessorios il arede lgica na sala de
informatica (apenas méo de obra)

Sera medido por unidade de servigo executado conforme o caso

O item remunera a retirada proviséria (desafixacao), protegdo contra danos e posterior instalagdo destes
(fixacdo) incluindo todos acessérios necessarios para esta reinstalacéo.

Desafixagao, afastamento e posterior fixagdo de conduletes de aluminio qualquer tipo ou tamanho

Desafixagdo, afastamento e posterior fixagdo de armarios e caixas de sobrepor qualquer tipo e tamanho
tamanho

Desafixagdo, afastamento e posterior fixacdo de eletroduto de PVC rigido qualquer didmetro

Desafixa¢do, afastamento e posterior fixagdo de eletroduto de ferro galvanizado leve, médio ou pesado
aqualquer didmetro

Desafixacdo, afastamento e posterior fixagdo de eletrocalha ou canaleta metdlica galvanizada de|
qualquer tipo, com ou sem tampa

Desafixagdo, afastamento e posterior fixagdo de canaleta em PVC para instalagdo elétrica aparente de|
aqualquer tipo, com ou sem tampa

Placas e sinalizadores

Sinalizagdo com pictograma para vaga de estacionamento ou pétio em tinta acrilica fosca para pessoas
com modalidade reduzida.

Sera medido por unidade de pictograma pintado (un).

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica fosca para piso, matriz com simbolo de vaga para
estacionamento de veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com mobilidade reduzida ou:
patio interno, conforme NBR 9050, inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o
preparo de pavimento betuminoso ou de concreto, marcagdo do quadro com dimensdes de 1,70 x 1,70 m,.
pintura do fundo e pintura do simbolo.

Placa em chapa de ago escovado 25x12 cm

Serd medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa de identificado constituida por: chapa em aco
inoxidavel escovado, com espessura minima de 1,5 mm, orla em ago polido com 5 mm de largura;
parafusos e buchas adequados, para fixacdo.

Placa de aluminio fundido com denominagao dos cémodos 20x5cm

Sera medido por unidade de placa instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagio de placa de identificacdo constituida por: chapa em
aluminio fundido, com espessura minima de 1,5 mm, parafusos e buchas adequados, para fixac&o.

Placa de aluminio fundido com numeragéo de portas 5x5cm

Sera medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em
aluminio fundido, com espessura minima de 1,5 mm, parafusos e buchas adeauados, para fixacéo.

Placa de aluminio i 25x25cm para i

Sers medido por unidade de placa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio de placa de identificagdo constituida por: chapa em
aluminio anodizado, com espessura minima de 1,0 mm, parafusos e buchas adequados, para fixagdo.

Placa em aluminio 15x15cm, com pictograma em pelicula adesiva

Serd medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de placa de identificacdo constituida por: chapa em
aluminio, com espessura minima de 1,0 mm, parafusos e buchas adequados, para fixagdo e pictograma
internacional de pessoas com mobilidade reduzida.

Casa de gas em alvenaria par:

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,29

62,55

23,80

14,34

65,56

17,61

20,54

35,53

200,38

66,65

47,13

14,60

43,44

55,44
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Sera medido por unidade de abrigo executado (un).
Os itens abaixo remunera o fornecimento dos materiais e mao-de-obra necessarios para a execugao do.
abrigo de gés constituido por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com chapisco, embogo, reboco e
pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje de cobertura em concreto armado; portao
proporcional ao tamanho do abrigo, em tela de arame fio n? 10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com
acabamento em pintura 6leo sobre base antioxi também o forneci e instalacdo de
tubos e conexdes em ago schedule de 3/4"e 1/2", registros, valvulas, acessérios até o local de localizagdo
do fogdo, o numero e tamanho dos cilindros cheios para o abrigo; os servigos de pintura com tinta a base:
de aluminio para a tubulagdo, limpeza e apiloamento do terreno. Remunera também o laudo de
estanqueidade de acordo com as normas vigentes e com o devido registro no CREA-MG.
190501 |2 botijdes de gés 13 Kg UN 0,00 2.332,39
190502 |2 botijdes de gas 45 Kg UN 0,00 4.903,27
190503 |4 botijdes de gés 13 Kg UN 0,00 2.909,16
190504 |4 botijoes de gés 45 Kg UN 0,00 7.018,77
SUB-TOTAL
200000 |QUADRA
200100 |Execucdo de:
200101 |Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito m? 0,00 7,61
Sera medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundag&o e acrescentando-se 0,50 m, a
partir do eixo, para o lado externo (m?).
Oitem o fornecil de em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x|
12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessorios e a méo-de-obra necessdria para os servicos de
locagdo completa em obras de edificagdo compreendendo: locagéo de estacas, eixos principais, paredes,
etc.
200102 |Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg m? 0,00 18,06
Sera medido pela érea de fundo da vala (m?).
O item remunera o forneci de i e mao-de-obra necessdrios para execugdo dos servigos
de regularizacdo do fundo de vala com maco de 30 kg.
200103 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm Mm? 0,00 44,98
Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 5cm (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2 e a mdo-de-obra necessaria para
o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.
200104 |Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm M2 0,00 41,71
Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 1,5 cm (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do piso
cimentado.
200105 |Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demaos M2 0,00 18,84
Sera medido pela drea de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
0 item remunera o fornecimento de tinta & base epox, com alta resisténcia & abrasio, acabamento
microtexturizado, lavével, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessérios e a
mi3o-de-obra necesséria para a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendagcées
do fabricante; aplicacso da tinta epox, conforme especificagdes do fabricante; n3o remunera o preparo de
base. auando necessario.
200106 Demarcacit.) de quadra A(tima acrilica em piso para faixas de demarcagao, com faixas de 5 cm e 8 cm de| M 0,00 3,89
largura, aplicada com trincha)
Sera medido por comprimento de faixa de sinalizagdo pintada (m).
0 item remunera o fornecimento de tinta acrilica fosca de grande desempenho para pisos, vérias cores,
conforme especificagdes do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante
com refletorizagdo, materiais acessorios e a mado-de-obra necessaria para o preparo de pavimento de
concreto e a aplicacdo da tinta em faixas com até 8 cm de largura.
200200 |Alambrados e portéo
0 item remunera a execucio de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura
determinada aferida na projegdo vertical, ndo sendo consi a altura do em mureta,
em (m)
Constituido por:
A) Fornecimento e instalagdo de montantes verticais, em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm,
chumbados diretamente sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espacamento maximo de
2,40 m entre colunas;
B) Forneci e 30 de t horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes
superior e inferior do alambrado, em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com
norma ASTM A 513, com di4dmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm;
C) Fornecimento e instalagdo de tela, com malha cicl6nica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50
x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de ago doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com
acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarragio e de
arame em fio de aco doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarragdo da tela
ao0s montantes verticais e travamentos.
D) Remunera também o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessaria para: aplicagdo em uma
demio de galvanizagio a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o alambrado.
E) N3o remunera os servicos de execucio de base para fixagdo dos montantes.
200201 Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de ago| M 0,00 147,73
galvanizado, h=1m
200207 |Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de ago M 0,00 247,86
galvanizado, h=2m
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200203

200204

200300
200301

200302

200303

200304

200305

200306

200307

Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de ago|
galvanizado, h=4m

Portdo em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado

Sera medido por drea de portdo instalado (m?).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de portdo pivotante de uma ou duas folhas com altura até:
2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado

norma ASTM A 513, com didmetro externo de 1 1/2" e espessura de 2,25 mm; requadro interno em barra
chata de aco carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela de 2" fio 12 # 1/2" , com acabamento de
pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. O item remunera também o
fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma demao de galvanizagdo a
frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portéo, aplicagdo de zarcio e
esmalte em duas demdos cada.

Outros

Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos

Ser medido por conjunto de equipamentos (cj).

Oitem remunera o i de equi esportivos de:

A) Trave completa com rede, todos os materiais, equipamentos e m3o-de-obra necesséria para a execugio

dos servigos: execugdo de esperas para a fixagio da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em

ferro galvanizado inclusive tubo dreno; fornecimento e instalagdo de trave removivel, nas dimenses|

oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de ago galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede,
i 50 de rede para a trave em néilon, com malha de 10|

com em esmalte, forneci e
x10 cm, fio com espessura de 2 mm.

B) Tabela completa, com suporte para basquete com a sua respectiva rede, todos os materiais,
equipamentos e m3o-de-obra necesséria para a execugdo de esperas para fixagio do tubo de sustentagio
da tabela em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado inclusive tubo dreno,
fornecimento e instalagio de tabela removivel para basquete nas dimensdes de 180 cm de comprimento
por 120 cm de altura, e ter seu centro geométrico a 328 cm do piso acabado. A tabela é fixada ao poste de
sustentagio, o qual é encaixado nas esperas de PVC no piso, o suporte e tabela em aro duplo em ago, com
dismetro de 9,5 mm , com pintura a ¢leo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de nailon, fio 2;
pintura do fundo e das faixas da tabela a base de estireno butadieno.

C) Par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necesséria para a execugio dos servigos de esperas para a fixagdo dos postes, em tubo de PVC, com
tampas removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno; fornecimento e instalaggo de par de postes|
removiveis para voleibol, em tubo de ago galvanizado, didmetro de 3", providos de ganchos especiais para
a fixagdo da rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte, fornecimento e instalagdo de rede
para voleibol de ndilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos
auatro lados em lona.

Colchdo de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com magco de 30kg)

Serd medido pelo volume acabado, na espessura minima de 5 cm (m?):

0O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro. Remunera também o fornecimento de lona plastica preta e
a mao-de-obra necessaria para a aplicagdo da lona na area do piso coberto pelo colchdo de brita.

Regularizacdo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem
peneirar traco 1:3, e=3cm

Seré medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 3 cm (m2).

0 item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra n aria para a izagdo do
contra-piso acertando o contra-piso para o recebimento do piso com a utilizagdo de régua para um
perfeito acabamento.

Armadura de tela de aco CA 60B (tela de ago CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio
e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138,
transporte e colocagdo; estdo incluidos no item os servicos e materiais secunddrios como arame,
espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Concreto fck=25Mpa, e=8cm langado em piso de quadra, executado em etapa Unica, para polimento
mecanico, inclusive com juntas ou cortes em placas ndo maiores que 4,0 m2 e polimento mecénico
superficial

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

O item remunera o fornecimento e lancamento de concreto usinado com resisténcia minima a compressdo
de 25 Mpa, o adensamento através de vibradores de imersdo e réguas vibradoras e o desempeno
utilizando desempenadeiras mecanicas, o requadro em forma de juntas serradas e de construgdo,
remunera também a aspersdo continua de dgua nas horas subseqiientes a concretagem e durante os 14|
dias seguintes e o corte das juntas de dilatacéo que serd executado com serra mecénica provida de disco
diamantado com a profundidade do corte de no méximo 3 cm e o fornecimento e instalagéo de formas e
barras de tranferéncia.

Fundagdo em tubulBes para a cobertura em estrutura metalica, com tubuldes (inclui escavagdo, ago,
concreto 20 Mpa)

Sera medido pela composicdo de execugdo de diversos servigos (un).

O item remunera a fundacdo da cobertura metalica composta pela construgdo de 14 tubuldes com o fuste
de 80 cm e altura de 2,5m, fornecimento e langamento de 17,59m? de concreto 20 Mpa e o fornecimento e
execucdo de 500kg de armadura de aco CA 50 para a armacéo de arranque.

Fundagdo para a cobertura em estrutura metilica: cintas e blocos de fundagao incluindo escavagao, ago,
forma e concreto 20Mpa)

Sera medido pela composico de execucio de diversos servicos (un).

0 item remunera a fundagao perimetral a quadra poliesportiva composto de 14 blocos de coroamento em
concreto armado (60 x 60 x 60 cm), 121,0 m de cinta de fundagio em concreto armado, fck 20 Mpa nas
dimens&es 20 x 40 cm totalizando 12,70 m?, 710,0 kg de ago CA 50 sendo 500,0 kg nas cintas 210,0 kg para
os blocos e 125 m? de formas em tabuas de pinho.

M2

M3

M2

KG

UN

UN

3,00

2,16

0,00

629,01

64,40

0,00

349,16

351,33

4.376,12

116,26

33,06

19,14

546,17

18.649,80

21.107,99

13.128,36

251,12

12.039,25

35.174,17
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200308

200400

200401

200402

200403

200404

200500
200501

200502

Tela de nylon (malha 10 X 10 cm)

Sera medido pela rea instalada (m2).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tela de nailon, com malha de 10 x 10 cm, fio com
espessura de 2 mm na cor verde. remunera também acessérios para instalacao.

Cobertura:

Estrutura de aco para cobertura em arco, espacamento entre arcos de 5,0 m, vdo de 20,0 m, em ago A|
36, inclusive montagem

Sera medido pela projecdo horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vdo de 20 m (m?).
0 item remunera o fornecimento de estrutura metdlica em ago ASTM-A36 de todos elementos necessarios
para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, tergas etc., incluindo chapas de ligagao, soldas,
I dos, ¢ , perdas e acessorios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fébrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa se todos elementos necessarios , remunera também o preparo da superficie das
pegas por meio da utilizagdo de Zarcdo e a execucdo de servigos como a limpeza da superficie, lixamento!
final, remogao do p6 e a aplicagdo em duas demdos de esmalte.

Estrutura de ago para cobertura em arco, espagamento entre arcos de 6,0 m, vio de 25,0 m, em ago A
36, inclusive montagem

Sers medido pela projegio horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vdo de 20 m (m?).
0item remunera o fornecimento de estrutura metalica em ago ASTM-A36 de todos elementos necessarios
para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, teras etc., incluindo chapas de ligado, soldas,
Ivani , perdas e acessérios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa se todos elementos necessérios , remunera também o preparo da superficie das
pecas por meio da utilizagio de Zarco e a execugdo de servigos como a limpeza da superficie, lixamento
final, remogo do p6 e a aplicagio em duas demos de esmalte.

Estrutura de ago para cobertura em arco, espacamento entre arcos de 6,0 m, vdo de 30,0 m, em ago A|
36, inclusive montagem

Sera medido pela projeio horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vdo de 20 m (m?).
0 item remunera o fornecimento de estrutura metalica em ago ASTM-A36 de todos elementos necessarios
para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, teras etc., incluindo chapas de ligagio, soldas,
i , perdas e acessérios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno & obra, montagem e
instalagdo completa se todos elementos necessérios , remunera também o preparo da superficie das
pecas por meio da utilizagio de Zarcio e a execugdo de servigos como a limpeza da superficie, lixamento
final, remogo do p6 e a aplicagio em duas dem3os de esmalte.

Cobertura em telhas de aco galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm

Sera medido pela area, de proje¢do horizontal, da cobertura executada (m?).

O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil ondulado,
com no minimo 0,5mm de espessura, em qualquer comprimento, materiais acessorios para a fixacao das
telhas, em estrutura, de apoio, metdlica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a
mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas,
em coberturas com curvatura.

lluminaca

lluminagdo de quadra descoberta.
Seld MIEUIUL PEld LOMPUSILAU UE UIVETSUS SETVILUS (Ull).

0 item remunera o fornecimento e execugéo / instalagdo dos servigos a seguir:

04 postes de 9 metros de altura com: 12 projetores retangulares de aluminio fundido esmaltado para
lampada V W 400w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PLAOOMA" ou similar; Haste de:
aterramento, comprimento 2400mm, com parafuso de aperto (03 projetores para cada poste); Terminal
para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em alvenaria, 50x50x60cm,
tampa em concreto, escavagao e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 12 circuitos com barramento;
Eletroduto pvc rosca ER010046 1.1/4"; Cabo de cobre se¢do 4.0mm?2, isolagdo; Cabo de cobre nu, segdo
10mm2; Cabo sintenax isolamento de 1KV 16mm2; Conector para cabo 16mm2 bimetalico; Disjuntor|
trif.10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trif. 40 A "Eletromar" ou similar; Limpada V W E40 HPLN
400w; Reator VM AF 400w/220v - A11426 "Helf" ou similar.

lluminag3o de quadra coberta.

Sera medido pela composicao de diversos servigos (un).

0 item remunera o fornecimento e execugéo / instalagio dos servigos a seguir:

12 projetores retangulares de aluminio fundido esmaltado para lampada VM 400w com junta e vidro.
boro silicato, completo, "Tecnowatt PLAOOMA" ou similar, fixados em cada um dos pilares da estrutura
metélica, h=6,00 m; Haste de aterramento, comprimento 2400mm, com parafuso de aperto; Terminal para
aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em alvenaria, 50x50x60 cm, tampa
em concreto e fundo de brita, escavagdo e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 12 circuitos com
barramento; Eletroduto PVC rosca ER10046 1.1/4"; Cabo de cobre segdo 4,0 mm?, isolagdo; Cabo de cobre
nu, segdo 10 mm?, isolagdo 1000v; Cabo sintenax isolamento de 1 KV 16 mm?; Conector para cabo 16 mm?
bimetalico; Disjuntor trifasico 10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trifasico 40A "Eletromar" ou:
similar; Lampada VM E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v-A11426 "Helf" ou similar.

M2

UN

UN

0,00

713,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

157,80

168,52

174,65

84,99

18.459,32

10.021,00

112.511,40

SUB-TOTAL =

173.104,31

210000

FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS

210100

Execucdo fossas
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Serd medido por unidade de fossa executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugéo dos servigos de
escavagdo da vala e apiloamento do fundo; lastro de brita; drenagem do lencol fredtico com tubo de PVC]|
branco com 150 mm de diametro; fundo de concreto armado moldado in loco; alvenaria de blocos em
quantidade para construgdo da fossa especificada; revestimento, vigas, cintas, e pilares; armaduras,
formas; tampa em concreto com chaminés de acesso e tampdes de inspecdo em pegas pré-fabricadas de’
concreto armado; vedagdo do tampo com betume; reaterro, compactagdo e remogao da sobra de terra.

210101 |Fossa séptica L=3,00m execugdo in-loco volume Gtil 7,56m? (154 contribuintes por turno) UN 0,00 7.964,60 -
210102 |Fossa séptica L=3,80m execugio in-loco volume util 9,58m? (226 contribuintes por turno) UN 0,00 9.487,40 -
210103 |Fossa séptica L=5,40m execugio in-loco volume util 13,61m? (298 contribuintes por turno) UN 0,00 12.532,98 -
210104 |Fossa séptica L=4,80m execugdo in-loco volume Gtil 20,74m? (514 contribuintes por turno) UN 0,00 14.523,67 -
210105 |Fossa séptica L=5,80m execugio in-loco volume util 25,06m? (622 contribuintes por turno) UN 0,00 17.005,44 -
210106 |Fossa séptica L=6,40m execugio in-loco volume util 29,39m? (730 contribuintes por turno) UN 0,00 18.384,83 -

210200 |Execugio filtro anaerébio
Sera medido por unidade de filtro executado (un).

0 item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo dos servigos de
escavagio da vala e apiloamento do fundo ; lastro de brita; drenagem do lengol freatico com tubo de PVC
branco com 150 mm de didmetro; base e tampa em concreto armado moldado in loco; fundo falso, calha
vertedoura e tampdo em concreto armado pré-moldado; tubos de concreto pré-fabricado com bolsa
interna; montagem e rejuntamento dos tubos; tubos de limpeza em PVC branco com 100 mm de didmetro;
vedagdo do tampo com betume; preenchimento interno com brita 4; reaterro, compactagao e remogio da
sobra de terra.

210201 |Filtro anaerébio DN 1,50m H 2,00m UN 0,00 1.534,72 -
210202 |Filtro anaerébio DN 2,00m H 2,00m UN 0,00 3.231,65 -

210300 |Execucdo sumidouro

Serd medido por metro de pogo absorvente executado, considerando-se a profundidade efetivamente
escavada para sua execugao (m).

O item remunera o fornecimento de material e a execugdo de pogo absorvente para sumidouro,
ind di do tipo de solo, comp dendo os servigos de escavagdo e bota fora do material escavado,
do apiloamento do fundo, inclusive eventual escoramento que se fizer necessario; o revestimento lateral
com alvenaria de 1/2” tijolo, junta livre e didmetro conforme especificado; o coroamento do topo com
alvenaria argamassada de 1 tijolo e altura de 60 cm, bem como o lastreamento do fundo do pogo, com
brita n®3 e 50 cm de espessura e tampa em concreto armado.

210301 |Sumidouro (pogo absorvente) DN 2,50m M 0,00 2.265,11 -
210302 i (pogo absorvente) DN 3,00m M 0,00 2.436,44 -
SUB-TOTAL = -

220000 |LIMPEZA

220100 |Limpeza:
220101 |Limpeza Geral da edificagdo m? 417,65 5,32 2.221,90
Sera medido pela rea, na projecdo horizontal, de obra limpa (m2).

0 item remunera o fornecimento do material e a mado-de-obra necessérios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., do-se materiais e
residuos de suijeiras, deixando a obra pronta para a utilizacdo.

220102 |Raspagem, calafetagdo e aplicagdo de cera em piso de madeira M2 0,00 29,50 -
Sera medido pela area de piso encerado (m?)
O item remunera o preparo do piso com e calafetacdo, o forneci e apli de cera em

piso de tacos de madeira.

220200 |Transportes e retirada de entulho:
Sera medido por volume, aterido na cagamba ou caminhao (m?).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual até a cagamba, remogdo e
transporte da cagamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e
retirada do entulho, ou drea li i para tal finali

A) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgdo
civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugdo n? 307, de 5.
de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR!
15114 e outras vigentes a época da execugao dos servigos;

B) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogao da mesma quando cheia,
e a reposigdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagdo final,
independente da distancia do local de despejo;

C) Fornecimento da mdo-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical
ou horizontal, do material de entulho, até o local onde estd situada a cagamba;

D) Protegdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cacamba;

E) A mao-de-obra, os materiais acessorios e os equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados, observadas a legislagdo e as
normas vigentes;

F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o
"Controle de Transporte de Residuos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o
gerador, origem, quantidade e descri¢do dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem
como o comprovante declarando a sua correta destinagdo, conforme exigéncias das normas NBR 15112,
NBR15113 e NBR15114;

G) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das
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220201 |Transporte e carga manual de material a granel (ou demoligdo) até a cagamba em até 100m m? 0,00 39,40 -
220202 |Transporte e carga manual de material de qualquer natureza em caminhdo DMT < 5Km M3 X KM 0,00 3,33 -

220203 |Transporte e carga manual de material de qualquer natureza em caminhdo DMT > 5Km M3 X KM 0,00 3,20 -
SUB-TOTAL = 2.221,90

230000 | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO

230100 |(Abrigos

Sera medido por unidade de abrigo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro n® 14,
nas dimensdes indicadas, inclusive materiais acessorios para a fixacdo.

Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de ago. Completo, vidro transparente, com a inscrigdo

230101 2
"INCENDIO", suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensdes 90 X 60 X 17 cm

UN 0,00 318,13 -

Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de ago. Completo, vidro transparente, com a inscri¢do

230102 "INCENDIO", suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensdes 45 X 60 X 17 cm

UN 0,00 246,12 -

Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de ago. Completo, vidro transparente, com a inscrigao

230103 2
"INCENDIO", suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensdes 75 X 30 X 25 cm

UN 0,00 212,28 -

230200 |Acessérios
230201 |Mangueira com unido de engate rapido, DN=11/2 (38 mm) 15,00m UN 0,00 257,52 -
Serd medido por unidade de mangueira instalada (un).

O item remunera o ei lagdo de ira de fibra longa de algoddo, revestida
internamente de borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura de 55 kgf
/ cm?, pressdo minima de trabalho de 14 kgf / cm?, conforme NBR 11861, didmetro de 1 1/2", com unido de
engate rapido.

230202 |Mangueira com unido de engate répido, DN= 2 1/2" (63 mm) 15,00m UN 0,00 358,55 -
Sera medido por unidade de mangueira instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de mangueira de fibra longa de algodao, revestida
internamente de borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura de 55 kgf
/ cm?, pressdo minima de trabalho de 14 kgf / cm?, conforme NBR 11861, didmetro de 2 1/2", com unido de
engate rapido.

230203 |Esguicho tipo agulheta, com engate répido, didmetro 38mm 11/2" UN 0,00 89,81 -
Serd medido por unidade de esguicho instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de esguicho tipo agulheta com as caracteristicas: engate
rapido; didmetro da base de 1 1/2"; vazdo 229 GPM a 100 PSI; em latdo polido.

230204 |Esguicho tipo agulheta, com engate rapido, didmetro 63mm 2 1/2" UN 0,00 125,44 -
Sera medido por unidade de esguicho instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de esguicho tipo agulheta com as caracteristicas: engate
rapido; didmetro da base de 2 1/2"; vazdo 229 GPM a 100 PSI; em lat&o polido.

230205 |Valvula globo angular de 45° em bronze ou latdo, didmetro 63mm (2 1/2") UN 0,00 156,62 -
Sera medido por unidade instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalago de valvula globo angular de 452 (graus), em bronze, ou
latso, diametro nominal de 2 1/2", com classe de press3o minima de 14 kgf cm?, para recalque de rede de
incéndio, inclusive materiais acessorios e de vedacdo.

230206 |Adaptador de engate rapido em latdode 21/2"x11/2" UN 0,00 52,57 -
Serd medido por unidade de adaptador instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de adaptador de engate répido, em latdo, com didmetro de
21/2"x11/2".

230207 |Adaptador de engate répido em latdo de 21/2"x 21/2" UN 0,00 61,91 -
Serd medido por unidade de adaptador instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de adaptador de engate rapido, em latdo, com didametro de
21/2"x21/2".

230210 |Chave dupla para conexdo de engate rapido UN 0,00 15,72 -
Serd medido por unidade de chave instalada (un).

O item remunera o i eil &0, no local de utilizagéo, de chave para conexdo de engate
répido, tipo Storz dupla em latdo de alta densidade e resisténcia, com as caracteristicas:

utilizagdo em conexdes de engate rapido com didmetro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e
espessura de 6 mm: coro em latdo fundido escovado.

230211 |Valvula de retengdo vertical ou horizontal em bronze, DN=1/2" UN 0,00 83,99 -
Sera medido por unidade de valvula instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e a instalagdo de vélvula de retengdo vertical ou horizontal, em bronze,
didgmetro nominal de 1/2", inclusive materiais acessorios e de vedacdo.

230212 | Valvula de retengdo vertical ou horizontal em bronze, DN= 2 1/2° UN 0,00 394,30 -
Sera medido por unidade de vélvula instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e a instalagdo de valvula de retengéo vertical ou horizontal, em bronze,
diametro nominal de 2 1/2", inclusive materiais acessorios e de vedacdo.

230213 |Valvula de retengdo vertical ou horizontalem bronze, DN=11/2" UN 0,00 207,36 -
Serd medido por unidade de vélvula instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e a instalagdo de valvula de retencao vertical ou horizontal, em bronze,
didmetro nominal de 11/2", inclusive materiais acessorios e de vedacéo.
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230301

230302

230303

230304

230305

230306

230400

230401

230402

230403

230404

230405

230500
230501

230504

230505

Luminéria auténoma de emergencia - LED

Serd medido por luminaria instalada ligada & rede elétrica (un).
0item remunera o fornecimento e instalagdo de luminéria auténoma com no minimo 30 LED's completa
ligada & rede elétrica.

Central de detecgdo e alarme de incéndio completa para 8 lagos, 220 V/12 V

Sera medido por unidade de central de sinalizagio de incéndio instalada (un).

O item remunera o fornecimento de central de sinalizagdo de incéndio com bateria para autonomia de 1
hora, carregador e flutuador e de bateria automatico, destinada 4 alimentagio de equipamentos para
detecgio e alarme de incéndio, com acionamento manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro,
disparo automético do alarme sonoro e indicagdo no painel ou quadro, até 8 lagos em 12 V, consumo
maximo de 55 W (em carga), tens3o de alimentagdo 220 V, inclusive acessérios e a mao-de-obra necessaria
para a instalacdo da central.

Detector 6ptico de fumaga com base - enderegavel

Sera medido por unidade de detector de fumaga instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalago de detector éptico de fumaga com base, enderecavel;
remunera também material acessorio para instalacdo.

Acionador manual quebra-vidro enderegével

Serd medido por unidade de acionador instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de acionador manual tipo quebra vidro enderecavel para
acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plastico ABS antichama, com acionamento automatico
através de botdo push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisao de estado de
rede através de leds indicadores; remunera também material acessorios para instalagédo.

Luminaria 6 de ia com I3 halégena H3/12yv, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar
(farol de 2 lampadas)

1) Sera medido por unidade de bloco auténomo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia
completo, em caixa plastica, para dois faréis de Iampadas halégenas de 20 W com autonomia minima de
03 horas, ou 02 faréis de lampadas halégenas de h3/12VDC com autonomia minima de 03 horas.

Sirene de incéndio eletrénica

Sera medido por unidade de sirene eletrénica instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene eletrénica pintada em epdxi, com 105db a um
metro e consumo de 12 ou 24 Vcc.

Placas fotoluminescentes

Sera medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de placas fotoluminescentes (alerta, proibigdo e de
orientagdo, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensdes e forma definidas
pela IT - 15 (SINALIZAGAO DE EMERGENCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas
em materiais pldsticos; chapas metélicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender as
seguintes caracteristicas:

possuir resisténcia mecanica; possuir espessura suficiente para que nao sejam transferidas para a
superficie da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas; ndo propagar chamas;
resistir a agentes quimicos e limpeza; resistir a agua; resistir ao intemperismo.

Placa i de Ori & e equi -380X 190 mm

Placa i de Ori cl e equi -313X313mm

Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 340 mm

Placa i de pi 4o (circular) diai de 303 mm

Placa de sinali; e orif i , 30 x 40 cm, TIPO M1

Chuveiros (sprinkler

Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C

Sera medido por unidade de bico de sprinkler instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo completa bico de sprinkler cromado, tipo pendente com
rompimento da ampola quando a temperatura ambiente atinge 68 graus centigrados, inclusive material
de vedagdo.

Extintor de p6 quimico seco - capacidade de 12 kg

Ser medido por unidade de extintor instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagio de extintor de pé quimico seco, , agente extintor
bicarbonato de sédio, capacidade 12 kg, destinado para a extingio de incéndios de classe "B" (liquidos
inflamaveis) e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com
fundo e cipula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte
sintético vermelho, montado com valvula de latéo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
dispositivo de seguranga, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressio e esguicho difusor
indeformével. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15809.

Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

340,45

190,73

110,96

243,27

164,45

20,50

18,54

30,72

18,54

41,78

107,12

337,23

146,62
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230506

230507

230510

230600

230601

230602

230603

230604

230605

230606

230607

230608

230609

230610

230611

230612

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de dgua pressurizada, tipo portatil,
capacidade extintora equivalente 2 A (minimo), agente extintor agua, capacidade 10 litros, destinado para
a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono,
calandrada com fundo e ctipula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer
e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente,
dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e
esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR
12791 e NBR 15808.

Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 4 kg

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagao de extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil,
capacidade extintora equivalente 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoaménico, capacidade = 4
kg, destinado para a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C"
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cipula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de
seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel.
Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de p6 quimico seco, tipo portati,
capacidade extintora equivalente = 10 8 (minimo), agente extintor fosfato monoaménico, capacidade 6
ke, destinado para a extingéo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflaméveis) e "C"
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cpula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
montado com vélvula de latio forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de
seguranga, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressio e esguicho difusor indeformavel.
Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Suporte para extintor de piso tipo tripé

Sera medido por unidade de suporte para extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de suporte de piso para extintor base em tripé em ferro
redondo ou chapa de aco com acabamento em esmalte na cor vermelha.

Tubos e conexdes schedule 40

Sera medido por i de tubulagai (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo dos tubos em aco carbono sem costura classe ASTM-A 106,
grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, didmetro nominal especificado, inclusive conexdes e
materiais acessrios para pontas rosquedveis ou lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacio e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixagio por grampos ou presilhas
auando tubulacdo for aparente.

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 11/4’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN=11/2’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive conexdes

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 20mm (3/4")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagio de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 3/4" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedac&o.

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 25mm (1")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

0 item o forneci el | de registro de gaveta em latdo fundido, diametro 1" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedacao.

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 32 mm (1 1/4")

Serd medido por unidade de registro instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, diametro 1 1/4" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessrios e de vedacdo.

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 40mm (11/2")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1 1/2" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedac&o.

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 50 mm (2")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

0 item o forneci ei 30 de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 2" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedac&o.

Registro de gaveta acabamento bruto Didmetro 65 mm (21/2")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 2 1/2" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedacao.
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230700 |Eletrobomba e acessérios
Eletrobomba motor de 3,0CV, 127 ou 220V com capacidade de vaz&o de 24,4 m*/h a 18 Mca de pressdo
230701 o ’ P / P UN 0,00 1.079,36 -
(ref Schineider, modelo BPI BCV ou equivalente) completa.
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazao exigida
em projeto (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagso de conjunto motor-bomba centrifuga 127 ou 220v, poténcia
de 3,0 cv para vazdes de 24,4 m? por hora e na altura manométrica de 18 m.c.a., referéncia Schineider,
modelo BPI BCV ou equivalente; remunera também materiais complementares com manometros e
acessérios como chumbadores e a mao-de-obra necesséria para a fixagdo, instalagio completa e
realizacéo dos testes de funcionamento.
uadro de forca para motor de 3,0 CV, 127 OU 220V, contendo dispositivo para partida manual e
230702 | Qudro deforca b : positivo para p uN 0,00 446,91 -
automadtica através de pressostato e saida para alarme de bomba em funcionamento.
Sera medido por unidade de quadro de forga para motor 3,0 cv instalado e testado (un).
0 item remunera o fornecimento, instalagdo e teste de quadro de forga para conjunto motor-bomba
centrifuga 127 ou 220v, poténcia de 3,0 cv para sistema de incendio contendo dispositivo de partida
manual e automatica através de pressostato ou ndo dependendo da forma de sucg&o (positiva ou
negativa) e saida para alarme de bomba em funcionamento; remunera também materiais
C 1tares, acessorios e a mao-de-obra r aria para a fixacédo, instalagdo completa e realizagao
dos testes de funcionamento.
230703 |Pressostato tipo Telemecanique modelo XML B004 A2S11, com escala de 3 a 58 Psi UN 0,00 906,55 -
Sera medido por unidade de pressostato instalado e testado (un).
0 item remunera o fornecimento, instalacdo e teste de pressostato de controle de pressdes com intervalo
de regulagdo de 3 a 58 Psi, incluindo a rede elétrica. totalmente montado, ligado e testado.
230704 C_lllmfro de press3o ou mola pneumtica de didmetro 150mm, comprimento 1,20m com garras para UN 0,00 333,12 R
fixacdo na parede
Sera medido por unidade de cilindro de pressdo ou mola pneumtica instalado e testado (un).
0 item remunera o fornecimento, instalagdo e teste do cilindro de pressdo ou mola pneumatica de
didmetro de 150mm e comprimento de 1,20m. totalmente montado, ligado e testado.
230705 |Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP UN 0,00 2.151,33 -
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida
em projeto (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga trifésica, poténcia de
SHP para vazdes de 19,00 m? por hora e na altura manométrica de 39 m, remunera também materiais
complementares com manometros e acessérios como ch es e amao-de-obrar aria para a
fixacdo. instalacdo completa e realizacdo dos testes de funcionamento.
230706 |Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 7,5 HP UN 0,00 2.599,08 -
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida
em projeto (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga trifésica, poténcia de
7,5 HP para vazbes de 25,4 m® por hora e na altura manométrica de 45 m, remunera também materiais
complementares com manometros e acessérios como ch es e amao-de-obrar aria para a
fixacdo. instalacdo completa e realizacdo dos testes de funcionamento.
230707 |Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria UN 0,00 638,06 -
Serd medido por unidade de caixa para hidrante de recalque executada (un).
0 item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugao do caixa para
hidrante de recalque com dimensdes 40 x 60 cm e profundidade que varia entre 60 e 100 cm descritas,
constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa, fundo de brita 2 e tampa
articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “incéndio”, com
dimensdes de 40 x 60 cm e pintada da cor vermelha, remunera também os servigos de escavagdo,
escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras, remunera também Adaptador de engate rapido
em latdo de 2 1/2" x 2 1/2" ", Registro globo angular de 45° em bronze ou latdo, didmetro 63mm (2 1/2") e
Tamp#o cego com corrente para hidrante em latdo 2 1/2 "
SUB-TOTAL = -
TOTALCUSTO =| 389.985,42
20,94% BDIOBRA=| 81.662,95
TOTALGERAL=| 471.648,37
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