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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Professora Irma Carvalho COD ESCOLA: 31.238.538 S.R.E.: PATROCINIO
MUNICIPIO: PATROCINIO Iss SERVICOS: REFORMA / AMPLIAGAO / CONSTRUGAO
LEI DE CRIAGAO: DECRETO No 34.808, DE 30 DE JUNHO DE 1993 UN ANALISADO 239.565,84 LOCAL DE INTERVENCAQ
ITEM DESCRICAO QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
010000 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
010001 |Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito M2 150,00 7,61 1.141,50 12,50m x 12.00m = 150,00m2.
Sera medido pela 4rea de obra locada, aferida entre os eixos de fundag@o e acrescentando-se 0,50 m, a partir
do eixo, para o lado externo (m2).
0 item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x 12";
arame galvanizado; inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para os servicos de locagao|
completa em obras de edificagdo compreendendo: locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.
Fornecimento e colocagdo de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -| Na entrada da escola.
010003 Governo do Estado - (Ampliacdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) UN 1,00 112147 112147 1 unid.
Sera medido por unidade de placa instalada (UN).
0 item remunera as placas de obras que deverdo ser em chapa galvanizada 0,26. As chapas|
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metdlica com viga U 2” enrijecida e|
Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo deverd ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas|
na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da
placa ¢ definido em fungéo do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servicos acima de R$ 30.000,00,
obedecendo a proporg&o de 6,00 x 3,00m e 0 manual de identidade visual do Governo de Minas.
010007 Barfa'ca_o em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocil para il I M2 9,66 463,07 4.473,26 3,02m x 3,20m = 9,66m?2.
sanitaria.
Sera medido pela 4rea de projecso da cobertura de construcio proviséria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizacdo. (M2).
O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mao-de-obra necessérios para a execugdo de|
sanitario/vestiario provisério constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20
MPa; Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para
sustentacdo entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradica em!|
latso cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de|
madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e
tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em
fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagdo hidraulica incluindo mictério,
bacia sifonada com caixa de descarga plastica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatério em|
polipropileno, inclusive torneira e conexdes; Reservatérios de fibra de vidro e torneira béia em cobre de 1’;|
Instalagio elétrica; Pintura acrilica; Materiais acessérios para execucdo total da construgdo do|
sanitario/vestidrio provisorio, conforme norma regulamentadora.
Remunera também manutengdo do sanitrio/vestiario durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizagdo completa deste barracdo. A configuragdo de 10,89m?, 1 vaso, 1
lavatério, 1 mictdrio e 2 chuveiros é a configuragao minima para até 20 funcionarios.
SUB-TOTAL = 6.736,23
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 |Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m M3 9,99 53,41 533,57 Blocos de fundagdo = 8 unid. x 1,00m* = 8,00m*
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em Vigas baldrames = 22,11m x 0,09m*/m = 1,99m?
relacdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?). Total = 9,99m*
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 2.00 m de profundidade.
030004 |Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M2 5,93 18,06 107,10 Vigas baldrames = 21,96m x 0,27m?*/m = 5,93m>
Sera medido pela drea de fundo da vala (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo-de-obra necessarios para execugdo dos servigos de|
regularizacdo do fundo de vala com maco de 30 ke.
030005 |Reaterro manual de vala apiloado m? 4,74 53,41 253,16 Blocos de coroamento = 8 unid. x 0,50m* = 4,00m*
Sers medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?). Vigas baldrame = 22,11m x 0,03m*/m = 0,74m*
O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos de reaterro| Total =4,74 m*
manual apiloado. com material existente ou importado. sem controle de compactacao.
SUB-TOTAL = 893,83
040000 | SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENGOES
040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 333,85 13,27 4.430,19 D 5.0 =216.82m; 33.3%kg
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). D 6.3 =75.22m; 16.70kg.
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e| D 8.0 =126.78m; 50.07kg.
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos no item os servigos e| D 10.0 = 264,00m; 66.77kg.
materiais secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de| D 12.5 =173.33m; 166.92kg. = TOTAL 333.85
transpasse para emendas.
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040002 |Fdrma de madeira para fundagéo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma M2 153,65 47,03 7.226,16 307.3M (EXTENSAO) x 0.5 (Altura) = 153.65m*
Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de|
intersegdo até 0,20 m? (m?).
O item remunera o forneci dos materiais e a mao-de-obra para execugdo e instalagdo da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040004 Concreto estrutural virado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e M3 18,57 403,86 7.499,68 0.20m (largura da forma) x 92.85m? = 18.57m*
lancamento em fundacéo
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mo-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transorte. lancamento e adensamento.
040005 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm m? 13,16 44,98 591,94 219.33m (Extensao) x 0.06 (h) = 13.16m*
Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 6¢cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, e a mao-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execucdo do lastro.
040006 |Execug3o de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa. Y 66,00 51,24 3.381,84 11 estacas x 6,00m = 66,00m.
Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a perfuragao, armagdo, preparo e
langamento do concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com didmetro de 25 cm.
Remunera também ferragem de espera.
040200 (Imper ilizacGes de Ges e drenos
040201 Imperrpeab zacdes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta M2 152,06 9,74 1.481,06 760.30m (extenséo) x 0.20(largura) = 152.06m?
betuminosa
Sera medido por drea de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria de|
embasamento (baldrame) (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com!|
tinta betuminosa em duas demdos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a
limpeza necesséria para aplicacdo da tinta.
SUB-TOTAL = 24.610,87
050000 | SUPERESTRUTURA
050001 |Armadura de ago p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro KG 847,54 13,27 11.246,86 D 5.0 =573,40m; 88,30kg
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). D 6.3 =211,20m; 51,75kg.
0 item remunera o fornecimento de aco CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e| D 8.0 =309,40m; 122,22kg.
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e| D10.0 = 264,00m; 162,90kg.
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de| D 12.5 = 438,60m; 422,37ke. = TOTAL 847.54
traspasse para emendas.
050002 |FOrmect tr?nsporte, =] deA Férn‘a de d!apa cf)mpensada plastificada, e=12mm, 3 M2 135,85 49,77 6.761,25 Vigas haldra:]mes: 181.13m x 0,30m =54.34m?
aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e laies macicas. Vigas superiores = 181.13m x 0,30m =54.34m*
Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato do concreto, ndo se descontando areas de Pilares = 11 x 3,00m x 0,14m = 27.17m?
intersegdo até 0,20 m? (m?). Total = 135.85m?
O item remunera o fornecimento de materiais e mio-de-obra para execucio e instalagio de formas em|
chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento|
até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho, desmoldante, desforma e
descimbramento.
050007 |Conereto estrutural virado no local, consisténcia para vibragdo, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langamento em M 445 541,17 2.408,21 Vigas baldrames = 22,11m x 0,30m x 0,14m = ,93m?
estrutura Vigas superiores = 55,24m x 0,30m x 0,14m = 2,32m*
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos, Pilares = 11 x 3,00m x 0,14m x 0,26m = 1,20m?
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?). Total = 4,45m>.
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de 25,0 MPa. Remunera
também o transporte, lancamento e adensamento.
050008 Laje pré-fabricada' c'omum para forro, intereixo 38 cm e=12cm (capeamento 5 cm e elemento ceramico 8| MZ 99,00 238,48 23.609,52 Area das salas: 99,00m?
cm) sobrecarga minima 100 Kef / m*
Serad medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota ceramica; concreto com fck maior ou igual a
25MPa, para o capeamento; aco para armadura de distribuigo; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos: a estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas conforme exigéncias e|
recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas e das lajotas ceramicas; resultando laje para forro; a execugdo e instalagao|
da armadura de distribuigdo posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m|
de altura e a retirada do mesmo.
050012 |Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa m? 1,84 2.361,44 4.345,05 46,00m x 0,20m x 0,20m = 1,84m?*
Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada n? 2 para o concreto; ago CA-25 e arame|
cozido para armagéo; tédbua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessérios para as formas e a mdo-de-obra
necessaria para a execucio das vergas ou contravergas.
SUB-TOTAL = 48.370,89
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060000 | ALVENARIA
060100 |Execucdo de:
060101 Alvenaria de veda‘gio corvt tijolo cerérr!ico furado 9x}9x19cm, e%pessura da parede 9cm, juntas de 10mm MZ 153,87 38,31 5.894,76 51,29m (comp.) x 3,00m (altura) = 153,87 m?
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8
Sera medido por érea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).
0 item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria de|
vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado ceramico simples, com superficie aspera para garantir a
aderéncia do i com de cimento, cal hidratada e areia; dimensoes|
padronizadas de 90 x 190 x 190 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.
SUB-TOTAL = 5.894,76
070000 |COBERTURA E FORRO
070100 |Forneci transporte e do de telhas, tipo:
070108 Telha de’ a-f;o galvanizado trapezoidal, esp. llll 'ma =0,5 mm/ inclinagd0:10% / largura nominal: 1265mm/| M2 139,64 80,97 11.306,65 Proiet;ét.) do telhado: 139,64 m?.
largura atil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m? / véo livre : 3,50 m. Inclinag3o do telhado: 10%
Sera medido pela drea de telhamento (m?), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela drea de cobertura em projecdo horizontal, ou pela drea
de vedagdo lateral em projegdo vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela drea de
vedagéo lateral em projeg&o vertical, com os acréscimos:
-5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagédo;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacdo;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.
0 item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no minimo|
5 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessérios para a fixagao das|
telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagéo entre as telhas e a
m3o-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.
070400 |Instalacdo de Calhas e rufos: Lado X = 24,00m x 2 = 48,00m
Serad medido por comprimento instalado (m). Lado Y =24,82m x 2= 49,64m
Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 24, com| Total =97,64m
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessérios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedagdo e fixagdo.
070404 | Rufo de chapa de ago galvanizado n® 24, desenvolvimento 25cm M 97,64 30,81 3.008,29
Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem de estrutura metalica sem o apoio de lajes para telhas Perfil U enrijecido 100x50x17 #2 = 305,50 kg (Tercas)
070611 ceramicas, de c?ncretot fibrocimen}o o~nduladas ¢~7u estruturais, mftélicas' ou de material vegetal. inclufive KG 810,05 20,29 16.435,91 Tubo quadrado 50x50 #2 = 504,55 kg (Estruturas)
tr ti com de zarcdo em duas deméos e pintura esmalte em duas dem3os.|
13Ke/m*
Sera medido pela projecdo horizontal da cobertura em m? convertido para quilos (Kg)
O item remunera o fornecimento de estrutura metélica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo,
soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios, beneficiamento e pré-montagem de|
partes da estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra,
montagem e instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo|
de Zarcdo e a execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remogao do pé e a aplicagao|
am dnac deminc do acmalte
SUB-TOTAL = 30.750,85
090000 | INSTALACOES SANITARIAS
090100 |Execucdo de:
090102 |Cai¥a de Inspecdio ou passagem em alvenaria 60X 60X 60 cm, inclusive tampa em grelha de ago, escavagao, UN 3,00 572,01 1716,03 Usadas na rede de drenagem.
reaterro e bota-fora
Sera medido por unidade de caixa executado (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de|
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em|
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tampZo em grelha de aco;|
remunera também os servios de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposicio das sobras e|
impermeabilizagdo interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas demaos..
090106 Canaletas de &guas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré- M 0,86 183,50 157,81 2 canaletas x 0,43m = 0,86m.
moldada perfurada para canaleta.
Sera medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, das canaletas
instaladas (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necesséria para a construgdo de canaletas,
compreendendo os servigos de locagéo, regularizagdo do terreno, fornecimento de concreto usinado ou feito|
em obra com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; execugdo de argamassa de cimento e areia e 0|
rejuntamento das guias. Remunera também a confeccio e instalacio de tampa de concreto com largura de|
350mm, comprimento 1000mm e espessutra 50mm, compreendendo os servigos de forma, langamento de|
concreto fck minimo 20 MPa usinado ou preparado em obra e a instalagdo destas sobre as canaletas,
Remunera também a escavagao, reaterro e retirada do excedente escavado terreno.
090300 |Fornecil teei do de 30 em PVC esgoto didmetros descritos: Captagdo = 40,35m
Sera medido por i de tubulaga da (m). Rede = 89,24m
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagio de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de| Total = 129,59m
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais|
acessorios; abertura e fechamento de rasgos, para 6 i ou do e reaterro api
de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagio por grampos ou presilhas
auando a tubulacdo for abarente.
090304 |Didmetro de 100 mm M 129,59 42,17 5.464,81
SUB-TOTAL = 7.338,65
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100000

100300

100304

100400
100401

100403

100405

100406

100500

INSTALACAO ELETRICA
Forneci transporte e il 80 lumindria em de calha comercial

Serd medido por unidade de luminaria instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lumindria de sobrepor com corpo em chapa de ago pintada com ou sem
refletor, conforme especificagdes do item com soquetes para lampada fluorescente de 18/20/32/40 W,
inclusive materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagio da luminaria; inclusive o
fornecimento de ldmpada e reator e teste de funcionamento.

Lumindria

com21a de 40W ou 32W, tipo calha de sobrepor

Forneci ei do interruptor e tomadas, inclusive placa:

Tomada universal 2 P+T
Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
O item o forneci ei &0 de tomada com dois pélos e um terra de 10A para 250V; com|

placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR|
14136. Remunera também o fornecimento e instalacdo de placa espelho.

01 tecla simples 10A - 250V

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagio de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

03 teclas simples 10A - 250V
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).

instalagio de interruptor, simples de embutir, com trés teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o|
espelho correspondente.

O item remunera o forneci e

01 tecla paralelo

Sera medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V;
com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR|
14136.

Forneci el o de disjuntor automdtico:

UN

UN

UN

UN

UN

12,00

17,00

8,00

3,00

3,00

152,70

24,10

14,20

32,56

15,05

1.832,40

409,70

113,60

97,68

45,15

6 unid./sala x 2 salas = 12 unid.

3 tugs/sala x 2 salas = 6 unid.

4 ventiladores/sala x 2 salas = 8 uni
3 tugs externas.

Total = 17 tugs.

1 pg/ventilador x 8 ventiladores = 8 unid.

1 pg/sala x 2 salas = 2 unid.
1 unid. externa.
Total = 3 unid.

3 unid. externas.

Usados nos circuitos de iluminagao (3 pegas) e tomadas de uso
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100501

100503

100600

100602

100603

100700

100701

100900

100905

101000

101002

101003

101200
101204

101400

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O item o forl de disjuntor atico, linha re com protegao ter ética,

padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessérios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo|
remunera o fornecimento do suborte.

Monopolar de 10 a32 A
Bipolarde 10a 50 A

Forneci transporte e il de cabos:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trancada, isenta de falhas, emendas,
EPR para isolagso de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mao-de-obra necesséria para a instalacgo do|
cabo.

sujeiras, com i em

Isolado de PVC segdo 2,5 mm’

Isolado de PVC segdo 4,0 mm’

Forneci transporte e il de cabos Sil

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento|
SINTENAX e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a mado-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.

Isolado em PVC secdo 10 mm’

Forneci e 30 de em PVC roscavel,com

Sera medido pelo comprimento de tubulagio instalada (m).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC)
de didmetro especificado, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em "U" para instalacdes de|
telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: abertura e|
fechamento de rasgos em paredes, ou escavagéo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de,
0,60 m nas instalaces enterradas, ou fixagso por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a
instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

Diametro 50 mm (2")

Forneci e do de ira PVC flexivel corrugado:

Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro|
conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalagBes elétricas e de|
telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de|
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos: abertura e fechamento de|
rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia & enfiagdo, inclusive nas|
tubulacdes secas.

Diametro 25mm (3/4")

Diametro 32mm (1")

Outros:

Caixa octogonal p/ teto (laje macica ou pré fabricada)

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada octogonal com fundo mével de 4 "x 4", em|
chapa de ago n? 18, esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e|
orelhas para fixacdo de eselho.

Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor

Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive|
suporte para fixacdo de disjuntores padrao ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN
para a fixagdo de mini-disjuntores padréo DIN, por meio de trava ajustdvel; remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e a mdo-de-obra necesséria para a instalagdo completa do quadro; ndo|
remunera o fornecimento dos disiuntores.

UN

UN

UN

5,00

2,00

536,90

107,02

96,64

7,44

253,74

31,52

19,00

18,84

44,60

5,30

6,30

9,53

33,70

9,07

12,07

8,68

94,20

89,20

2.845,57

674,23

920,98

250,73

2.301,42

380,45

164,92

geral(2 pegas).

Usados nos 2 circuitos de ventiladores.

Usados nos circuitos.

178,98m (comprimento do circuito) x 3 cabos por circuito = 536,94m.

Usado nos circuitos de ventiladores.
35,67m (comprimento do circuito) x 3 cabos por circuito = 107,01m

Usados na extensdo da rede.
24,16m (comprimento da extens3o) x 4 cabos = 96,64m

Usados na extensdo da rede, em sua parte enterrada. Comprimento
=7,44m.

No teto = 152,24m
Nas paredes = 101,50m
Total = 253,74m

Ligagdo da extensado de rede = 11,96m.
Ligagdes da caixa de energia na rede = 2 x 9,78m = 19,56m

Lampadas das salas = 12.
Corredor =7.

No corredor.
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101403 |Quadro de distribuigdo de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 12 divisées modulares UN 1,00 172,92 172,92

SUB-TOTAL = 10.393,14

110000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA

110500 |Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares Uma por sala.

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessorios, ferramentas e mao de obra necessaria para fornecimento e
instalagdo de porta, marcos, alizares, acessérios e ferragens, sendo que a porta podera ser folheada em|
madeira que ser4 escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura), a escolha e instalagio dos marcos e alizares devem adotar o
mesmo procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por|
porta e com dimensdes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, didmetro do eixo 6,0
mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura devera ser]
de embutir, com cubo linglieta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente|
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo|
gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distancia do cubo a entrada, também dotadas de falsa
chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta
externa.

Porta interna de madeira, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnicdo e ferragem,

110503 | 0 0x2.10m (porta completal UN 2,00 704,81 1.409,62
0Bs.
de circulacéo deveréo ser obrigatériamente macicas
SUB-TOTAL = 1.409,62
120000 | ESQUADRIAS METALICAS
120100 |Fornecimento e instalacdo de: 8 janelas 2,85m x 1,20m = 27,36m?
120106 |Janela de aluminio sob doe , de correr, com contramarcos m? 27,36 416,26 11.388,87
Sera medido por 4rea de janela instalado (m?).
0 item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de aluminio anodizado|
natural L 25; cimento; areia, vidros; acessorios e a mdo-de-obra necesséria para a instalagdo completa da
ianela.
SUB-TOTAL = 11.388,87
140000 |REVESTIMENTO
140100 |Execucdo de: 125,56m (comprimento) x 3,00m (altura) = 376,68m?
140103 |Revestimento camada Unica 1:3, cimento e areia e=20mm ( embogo desempenado) m? 376,68 24,53 9.239,96
1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vidos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser i na i e as
desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de areia, cimento e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do embogo|
desempenado com espuma de poliéster.
140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher m? 376,50 7,04 2.650,56 125,56m (comprimento) x 3,00m (altura) = 376,50m?
Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e nio se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser i na lidade e as
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugao do chapisco.
SUB-TOTAL = 11.890,52
150000 | PISOS E RODAPES
150100  |Forneci e de pisos, em: Salas de aula = 2 x 48,00m? = 96,00m*
150107 |Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m M2 115,26 78,07 8.998,35 Corredor = 19,26m*

- 2
Sera medido pela drea de piso em granilite executado (m?). Total =115,26m'

O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com|
acabamento polido, mado-de-obra e material adicionais necessarios a execu¢do do servico em pisos,
aplicagdo de resina seladora acrilica estirenada, polimento e juntas de dilatagdo, remunera também a
limpeza. N&o remunera a regularizacéo e o preparo prévio da superficie.
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150111 |Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, e=2,5cm M2 115,26 41,71 4.807,49 Salas de aula = 2 x 48,00m? = 96,00m*
Corredor = 19,26m?
Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 2,5 cm (m?). Total = 115,26m?
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugio do piso|
i di do e feltrado, com modulagdo 100 x 100cm inclusive junta pldstica
150300 |Contra- piso e regularizacdo:
150301 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 115,26 44,98 5.184,39 Salas de aula = 2 x 48,00m? = 96,00m*
Sera medido pela rea onde sera executado, na espessura minima de 6cm (m?). Corredor = 19,26m*
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2 e a mao-de-obra necessaria para o| Total = 115,26m*
apiloamento do terreno e execucéo do lastro.
150400 | Outros (forneci e
150405 Passei_o de concreto e= 8 cm, f_ck 15 Mpa,_c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem M2 246,30 55,20 13.595,76 Acessfr as novas salas: 80.00m?
revestimento com argamassa de cimento e areia Passeio em volta do bloco: 166.30m*
Sera medido pela 4rea de piso concretado (m?). Total: 246.30m?
0 item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n® 1; ripa de Cupidba ou Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para o preparo do concreto,
preparo da caixa, lancamento e a execu¢do do passeio com acabamento desempenado, em concreto]
preparado no local.
SUB-TOTAL = 32.586,00
170000 [PINTURA
170100 |Pintura:
170102 |Litex PVA em parede interna (2 deméos), com fundo preparador / selador m? 168,75 15,09 2.546,44 56,25m (comprimento) x 3,00m (altura) = 168,75 m*
Sera medido pela 4rea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
c do I filetes ou Os véos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA,
soltvel em dgua, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a execugéo dos servigos de: limpeza
da superficie, lixamento, remog&o do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante;|
aplicagdo da tinta latex PVA, em duas demdos conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie|
revestida com massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
170107 Gleo z?u esmalte em esquadrias de madeira com duas dem3os, sem massa corrida, com fundo nivelador p/| M2 7,20 19,30 138,96 (3,70m? / porta) x (2 portas) = 7,20m?
madeira
Sera medido por drea de superficie preparada e pintada (m?):
A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da peca multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medicdo pela drea da peca multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 4rea da pega
multiplicada por 5 (cinco );
C) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
0 item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte a base de resinas alquidicas ou dleo, diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-obra
necesséria para a execugdo dos servicos de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;|
aplicagdo da tinta esmalte, em duas dem3os , sendo a primeira dem3o aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.
170110 |Emassamento de parede interna com massa corrida  base de PVA com duas deméos, para pintura létex I 168,75 13,49 276,44  |°625M (comprimento) x 3,00m (altura) = 168,75 m*
Sera medido pela 4rea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corregdo de|
pequenos defeitos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza
da superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do fabricante;|
aplicagdo da massa, em duas demdos em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme)|
i es do fabricante, li final e remog&o do pé da superficie emassada.
SUB-TOTAL = 4.961,84
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de: Soleiras = 2 x 0,90m x 0,20m = 0,36m?
180110 |Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm m? 0,36 211,48 76,13
Sera medido pela érea da pega em granito a ser instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na
espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessorios e a mao-de-obra
necesséria para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm;
ndo remunera o preparo prévio da superficie.
SUB-TOTAL = 76,13
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220000 |LIMPEZA
220100 |Limpeza: Area da intervengdo = 147,43 m?
220101 |Limpeza Geral da edificagdo m? 147,43 5,32 784,33
Sera medido pela rea, na projegdo horizontal, de obra limpa (m?).
O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, 4reas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e|
residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacdo.
SUB-TOTAL = 784,33
TOTALCUSTO =|  198.086,52
20,94%] BDIOBRA=| 41.479,32
TOTAL GERAL=| 239.565,84
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