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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - CONVENIO

Escola Municipal Judite Costa Furtado COD ESCOLA: 31370126 S.R.E.: PATROCINIO
MUNICiPIO:PATROCINIO - MINAS GERAIS DATA: 12/07/2022 ENDERECO: :Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olimpio Nunes. - Patrocinio. - Minas Gerais.
PRAZO PARA EXECUGAO : 2 MESES ISS 2.00% SERVICOS: REFORMA : PROJETO MAOS DADAS - MANUTENGAO PREDIAL
LEI DE CRIAGAO: DECRETO Ne 7.410, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961
~ ANALISADO 302,066.01 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UN d _ <
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
010000 |INSTALAGCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
Fornecimento e colocagdo de placa dos servigos de ia em chapa gal da (3,00 X 1,50m) -
010003 Governo do Estado - (Ampliag3o e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) UN 1.00 1,249.24 1,249.24
Sera medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metdlica com viga U 2” enrijecida e Uma Und.na porta da escola.
Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas’
na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da
placa é definido em fungdo do local da sua instalagio e/ou do valor dos servigos acima de RS 30.000,00,
obedecendo a proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010008 |Tapume em chapa p o de 6mm e p I h=2,20m com portdo. m? 48.77 135.22 6,594.68
Serd medido por area, aferida na projecdo vertical de tapume executado, previamente aprovado pela Isolamento do canteiro de obras:22,17 ( extensdo) x 2,20 (h) = 48,77
fiscalizagdo (M?).
O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6mm, pontalete de Pinus ou Cedrinho,
de 3" x 3", materiais acessérios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo do tapume com portdo
completo com dobradigas, ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do tapume de
fechamento e remoc&o do material utilizado.
SUB-TOTAL = 7,843.92
100000 [INSTALACAO ELETRICA
100100 |Fornecimento e instalacdo de globo tipo drops:
100102 (Globo leitoso t ho médio leto inclusive |4 d UN 2.00 81.08 162.16
. . . A Uma und. Em cada banheiro.
Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).
O item remunera o fornecimento luminaria tipo globo leitoso tamanho médio, com suporte de fixagdo e
soquete para uma ldampada incandescente de até 150 W, ou fluorescente compacta eletrénica com base E 27,
inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo inclusive o fornecimento de:
lampada fluorescente compacta até 25W ou LED de 10W.
100300 |Fornecimento, transporte e instalacdo lumindria em de calha comercial completa
Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lumindria de sobrepor com corpo em chapa de ago pintada com ou sem
refletor, conforme especificagdes do item com soquetes para lampada fluorescente de 18/20/32/40 W,
inclusive materiais acessoérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo da lumindria; inclusive o
fornecimento de ldmpada e reator e teste de funcionamento.
100304 |Lumindria fluorescente completa com 2 lampadas de 40W ou 32W, tipo calha de sobrepor UN 53.00 194.69 10,318.57 (18 unidades bloco 1) + (18 unidades bloco 2) + (17 unidades bloco3 )
100400 |Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 69.00 22.21 1,532.49
Sera medido por unidade de tomada instalada (un). 23 unidades em cada bloco.
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pélos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR!
14136. Remunera também o fornecimento e instalacdo de placa espelho.
100403 |01 tecla simples 10A - 250V UN 7.00 20.95 146.65
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla 01 unidade por sala.
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
100404 (02 teclas simples 10A - 250V UN 3.00 33.45 100.35
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas 02 unidades (sala professores) 01 unidade (cozinha)
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
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100405 |03 teclas simples 10A - 250V UN 2.00 45.92 91.84
Ser.a medido por unidade de |r1terruptor |.nstalad<~3 (un). ) ) ) X 2 unidades (Sala de Informética)
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com trés teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
100406 |01 tecl el UN 16.00 22.22 355.52 1 unidade por (Salas de Aula = 7) 1 unidade (cozinha, sala de informatica, supervisdo,
ecla paralelo : : : sala de recursos, diretoria, secretaria, refeitério, quadra, hall = 9)
Sera medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V;
com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136.
100600 |Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diametro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento em
EPR para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do’
cabo.
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100602 |Isolado de PVC segdo 2,5 mm’ M 3305.17 6.05 19,996.28 Utilizado para fase neutro de aterramento de tomadas e circuito de iluminagdo
(1.101.75m por circuitos) x ( 3 cabos por circuito) = 3305.24m
100603 |Isolado de PVC segdo 4,0 mm? M 356.74 7.15 2,550.69 Utilizadopara fase neutro de aterramento de tomadas (118.90m por circuitos) x ( 3
cabos por circuito) = 356.70m
100604 . 2 M 785.89 834 6.554.32 Utilizado para fase neutro de aterramento de circuitos de tomadas extensdo de rede
Isolado de PVC segdo 6,0 mm . . 4 . (261.96m por circuitos) x ( 3 cabos por circuito) = 785.87m
100700 |Fornecimento, transporte e instalacéo de cabos Sintenax:
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diametro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagBes, sujeiras, com revestimento
SINTENAX e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.
Utilizado nas extensdes de rede. 84m (rede) x 5 (cabos: 3fases, neutro e aterramento =
100701 |isolado em PVC segio 10 mm> M 420.00 10.56 4,435.20 ¢ 422“,“ ¢
100702 |isolado em PVC se¢io 16 mm> M 51.51 19.64 1,011.66 Utilizado no aterramento principal. Comprimento de rede =51.51m
100703 3 2 . . .
Isolado em PVC secdo 25 mm M 2.1 28.57 660.25 Utilizado no aterramento principal e rede primaria. Comprimento de rede =23.11 m
100706 |Isolado em PVC se¢do 70 mm? . . .
¢ M 274.56 80.27 22,038.93 Utilizado na rede primaria. 68.64 m ( rede) x 4 ( cabos: 3 fases, 1 neutro)=274.56
101200 |Outros:
Projetor externo para Limpada a vapor de mercurio 250 W, com angulo reguldvel, com alojamento para
101206 | P P P gulo reg ! P UN 6.00 474.32 2,845.92
reator.
Sera medido por unidade de projetor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de projetor retangular hermético, constituido por:
corpo e aro em alumvmlu fundido, com aletas para dissipagdo de c.alor; refletor interno em.chapa de alumlnu\) Instalacdo nos pétios (04unidades) e fachadas (02 unidades)
estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, a
prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixagdo, tipo "U",
em ago galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes para ldmpadas: de vapor metalico de
400 W, ou vapor de sédio de alta pressdo de 250 / 400 W, ou vapor de mercurio de 250 / 500 W, ou mista de
250/ 500 W, conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de lampada e reator.
SUB-TOTAL = 72,800.83
110000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
110500 |Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares
Sera medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mado de obra necessaria para fornecimento e
instalagdo de porta, marcos, alizares, acessdrios e ferragens, sendo que a porta poderd ser folheada em
madeira que serd escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobd (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem adotar o
mesmo procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por:
porta e com dimensdes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, didmetro do eixo 6,0
mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverd ser: Portas com uso internos (1lunid. por ambiente) = 14
de embutir, com cubo linglieta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distdncia de broca, 75,5 mm de distancia do cubo a entrada, também dotadas de falsa
chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta
externa.
Porta interna de madeira, colocacdo e acabamento, de uma folha com batente, guarni¢do e ferragem,
110503 ¢ guarnis € UN 14.00 854.07 11,956.98
0,80x2,10m (porta completa)
SUB-TOTAL = 11,956.98
130000 |FERRAGENS
130100 |Fornecimento e colocacdo de:
Sera medido por unidade de techadura para porta externa instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necessaria para instalagdo de
fechadura de embutir com maganeta do tipo alavanca, com cubo linglieta, trinco, roseta integralmente
avaritadne am latin In & ram arah In am tadac ac nartac avtarnac anarantac dn tinn (1 unid. Por porta dos sanitérios) = 22
130103 |Tarjeta livre / ocupado para porta sanitaria. UN 12.00 62.55 750.60
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Sera medido por unidade de tarjeta para porta sanitdria instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de.fechaduras de embutir, sem trinco, com lingiieta acionada
por tranqueta interna e por chave externa de emergéncia.

130200 |Outros: (fornecimento e execucdo):
130202 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatério UN 4.00 230.21 920.84
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatérios, para pessoas com mobilidade reduzida, (2 unid. Para cada banheiro pcd)
em tubo de ago inoxiddvel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32",
comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxiddvel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou
polido fosco; acessdrios e a mao-de-obra necessaria.
SUB-TOTAL = 1,671.44
160000 |VIDROS
160100 |Fornecimento, transporte e instalacéo de vidro, tipo:
- Espelhos (3 unid. Banheiro masc. 3unid. banheiro
160105 |Espelho 90 x 60cm, e=4mm, ¢/ moldura em aluminio R . . N N N .
P ’ < UN 12.00 236.85 2,842.20 femi. 1 unid. W.C x3, 2 unid. Vestiario) = 12
Sera medido pela unidade de espelho instalado (un).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 4 mm de espessura;
requadro em perfil de aluminio (90 x 60 cm), com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em
compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessorios e a méo-de-
obra necessaria para a instalacdo do espelho.
SUB-TOTAL = 2,842.20
170000 [PINTURA
170100 |Pintura:
170102 |Latex PVA em parede interna (2 demdos), com fundo preparador / selador M2 2565.65 17.88 45,873.82
Sera medido pela érea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e Nos ambientes internos.
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). 827.63 m (extensdo) x 3,10 m (altura) = 2565.65 m?
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA,
soltvel em dgua, materiais acessorios e a mado-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza
da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagéo do selador, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta latex PVA, em duas demdos conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
170105 |Esmalte em esquadrias de ferro com duas demaos, sem aplicagdo de zarcio m? 12.62 31.65 399.42
Sera medido pela drea da projegdo vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:
A) Estrutura metdlica plana: multiplicar a érea de projegdo vertical por 2.
B) Estrutura metélica em arco: acrescentar em 30% a area de projecdo vertical e multiplicar por 2. Nas janelas tipo de as. 0,11 m?*/m linear al’)
i i - 2
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou projegdo do conjunto, x 114,73 m (quantidade linear) = 12,62 m
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de;
vedagdo superiores a 15% da area inicial.
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a limpeza da superficie, lixamento final, remog&o do p6 e aplicagdo da tinta.
Oleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas deméos, sem massa corrida, com fundo nivelador
170107 ; a g 2 Ml 161.53 21.95 3,545.58
madeira
Sera medido por érea de superficie preparada e pintada (m?):
/l:)tEmt porta;f [Jortoles,, gulc:es com bla;eFte;jpela azr?i' d.a );lJega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo! Nas portas prinicipais = 25 (unid.) x 3,70 m? (4rea unitaria) = 82,50 m?
B? Een ,e’ mle 160 T aarea batpeia rr;u P I;a' 0 por ols ” . d | 124 d Nas portas de banheiros = 12 (unid.) x 2,38 m? (drea unitaria) = 28,56 m?
Itﬂ'\ Jﬁnzas e pSO( a‘s COT)I"\ atentes de madeira, com venezianas ou persianas ae enrolar, pela area da pega Portdo principal =1 (unid.) x 13,86 mz - 13,86 mz
g‘)ug elicaca por dlcmcol g d iecio d unt | rical iderad Portdo secundario = 1 (unid.) x 16,50 m? = 16,50 m?
) m cercas e gradis, pe! alarea i€ projecao ao conjunto no plano ve! ) IFa , consi E.I'a a apena% uma vez. ) Portdo interno = 1 (unid.) X 10’11 mz
0 item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta Total = 161,53 m?
esmalte a base de resinas alquidicas ou 6leo, diluente aguarras; materiais acessérios e a m3o-de-obra ’
necessdria para a execugdo dos servicos de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em duas demdos , sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.
170110 |Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos, para pintura latex m? 2565.65 15.84 40,639.90
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Sera medido pela érea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corregdo de Nos ambientes internos.
pequenos defeitos, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: 827.63 m (extensdo) x 3,10 m (altura) = 2565.65 m?
limpeza da superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do:
fabricante; aplicagdo da massa, em duas dem&os em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme
especificagdes do fabricante, lixamento final e remogdo do pé da superficie emassada.
SUB-TOTAL = 90,458.72
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de:
180101 |Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e =8 cm, | =40 cm M 22.36 201.91 4,514.71
Serad medido por comprimento de banco executado (m).
0 item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessarios para a execugdo dos servigos: 8 bancos x 2.80 = 22.40m
alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em cimentado queimado;
tampo de concreto armado com canto arredondado com espessura de 8 cm e largura de 40 cm; remunera
também a escavagdo para construgdo da base armada e lastro de brita e o acabamento em verniz em duas
deméos o servico de limpeza final.
180107 |Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada sobre alvenaria M2 16.48 224.68 3,702.73
Sera medido pela 4rea de prateleira instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de 2 0,50m (largura) x 32,96m (comprimento) = 16,48m?.
cm, alvenaria de apoio inclusive acabamento desta, bem como materiais acessorios necessarios para a
fixacdo, assentamento e rejuntamento.
180110 |Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm m?2 118.17 272.35 32,183.60
Sera medido pela 4rea da pega em granito a ser instalada (m?). Peitoris = 200,00m (comprimento) x 0,20m (largura) = 40,00 m?
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na Soleiras de portas = 20,00m (comprimento) x 0,20m (largura) = 4,00 m?
espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessorios e a mao-de-obra Soleiras do piso = 370,85m (comprimento) x 0,20m (largura) = 74,17 m?
necessdria para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20
cm; ndo remunera o preparo prévio da superficie.
180200 |Outros (fornecimento e execucéo):
180202 |Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon m? 33.51 348.91 11,691.97
Serd medido pela area de bancada instalada (m?). . R . o o ,
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maud ou corumba 38,08 m (compri x 0,88 m ( =33,51m
com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessérios) e demais elementos de arremate,
bem como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessdrios necessérios para a fixagdo,
assentamento e rejuntamento.
SUB-TOTAL = 52,093.01
230000 |(LIMPEZA
230100 |Limpeza:
230101 |Limpeza Geral da edificagdo M? 1069.54 6.43 6,877.14 Area de intervenggo = 1069.54 m?
Sera medido pela drea, na proje¢do horizontal, de obra limpa (m?).
O item remunera o fornecimento do material e a mado-de-obra necessérios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e
residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacdo.
SUB-TOTAL = 6,877.14
TOTAL CUSTO =| 246,544.25
22.52% BDI OBRA = 55,521.76
TOTAL GERAL = 302,066.01
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