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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERACAO - CONVENIO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construgédo de Nova Escola - Bairro Nagbes

COD ESCOLA:

S.R.E.: Patrocinio

MUNICIPIO: Patrocinio

ISS

2%

SERVICOS: CONSTRUGAO

ITEM

DESCRICAO

UN.

VALOR ANALISADO

2.691.067,37

QUANT.

P. UNIT.

P. UNIT. COM
BDI

P. TOTAL

LOCAL DE INTERVENCAO

010000

INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

010001

010003

010006

010007

Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito

Serd medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir
do eixo, para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tabuas em Pinus de 1" x
12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para os servicos de
locagdo completa em obras de edificagdo compreendendo: locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.

Fornecimento e colocagdo de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -
Governo do Estado - (Ampliacdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

Serd medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metdlica com viga U 2” enrijecida e
Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas
na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da
placa é definido em fung¢do do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servicos acima de RS 30.000,00,
obedecendo a proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada

Serd medido pela area de projecdo da cobertura de construgdo provisdria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizacdo. (M?)

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execu¢do de construgdo
proviséria em madeira destinada a escritdrio e/ou depdsito de obra, constituida por: piso interno e cal¢ada
externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de
no minimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicagdo de
textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradigas de latdo cromado e
fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e
contraventamentos em pontaletes e tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto
imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura;
instalagdo elétrica e pintura acrilica, materiais acessdrios para execugdo total da construgdo provisoria,
conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia). Remunera também a
manutengdo durante todo o periodo da obra e a demobilizagdo completa deste barracdo.

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalagdo
sanitdria.

MZ

UN

MZ

MZ

1.757,14

1,00

29,61

21,00

8,94

1.249,24

507,47

568,87

10,95

1.530,57

621,75

696,98

19.246,46

1.530,57

18.410,08

14.636,57
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Serd medido pela area de projecdo da cobertura de construgdo provisdria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizacdo. (M?).

O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mao-de-obra necessdrios para a execugdo de
sanitario/vestidrio provisério constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20
MPa; Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para
sustentagdo entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradica em
latdo cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de
madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e
tdbuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em
fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagdo hidraulica incluindo mictério,
bacia sifonada com caixa de descarga pldstica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatério em
polipropileno, inclusive torneira e conexdes; Reservatorios de fibra de vidro e torneira bdia em cobre de 1’;
Instalagdo elétrica; Pintura acrilica; Materiais acessérios para execugdo total da construgdo do
sanitario/vestiario provisorio, conforme norma regulamentadora.

Remunera também manutengdo do sanitario/vestiario durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizacdo completa deste barracdo. A configuracdo de 10,89m?, 1 vaso, 1
lavatério, 1 mictdrio e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funciondrios.

010009 |Ligagdo proviséria de luz e forga - instalagdo minima UN 1,00 666,88 817,06 817,06
Sera medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de energia e
energizado (UN).
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessdrias para construgdo de padrdo de entrada provisério devidamente aprovado pela concessionaria de
energia para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e
remogdo deste quando da instalagdo definitiva.
010010 (Ligagdo provisoria de dgua e esgoto a rede publica para obra - instalagdo minima UN 1,00 371,78 455,50 455,50
Serd medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de agua e
funcionando (UN).
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessdrias para construgdo de ligagdo provisoria devidamente aprovada pela concessiondria de dgua e
esgoto para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e
remocdo deste quando da instalacdo definitiva.
010100 (Padrio CEMIG aéreo TRIFASICO:
Serd medido pela unidade do padrdo de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de energia e
funcionando (UN)
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mado de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessarias para construgdo de padrdo de entrada de energia definitivo devidamente aprovado pela
concessiondria de energia para atender a demanda do prédio escolar.
010105 Padrdo CEMI(:i aéreo tipo C8, demanda de 66,1 até 75 KVA, trifasico (serve como base, aproximadamente UN 1,00 7.447,37 9.124,52 9.124,52
escolas a partir de 10 salas)
SUB-TOTAL = 64.220,77
030000 |TRABALHOS EM TERRA
030002 |Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m w3 207,64 61,26 75,06 15.584,58

Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
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030004 |Regularizacdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M? 63,66 20,72 25,39 1.616,08
Serd medido pela area de fundo da vala (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo-de-obra necessérios para execugdo dos servigos de
regularizacdo do fundo de vala com maco de 30 kg.
030005 |Reaterro manual de vala apiloado w3 248,97 61,26 75,06 18.686,63
Serad medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria para a execu¢do dos servicos de reaterro
manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacdo.
SUB-TOTAL = 35.887,29
040000 |SONDAGEM, FUNDACGES, MUROS E CONTENCGES
040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 2554,84 13,22 16,20 41.381,11
Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.
040002 |Férma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma M2 1.818,93 61,82 75,74 137.769,15
Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de
intersecdo até 0,20 m? (m?).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado-de-obra para execugdo e instalacdo da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
040004 Concreto estrutural vizado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e M3 95,52 607,13 743,86 71.053,09
langamento em fundagao
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, lancamento e adensamento.
040005 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 43,54 51,68 63,32 2.756,88
Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 6cm (m?2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, e a mado-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execucdo do lastro.
040006 |Execucdo de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa. M 279,49 69,09 84,65 23.658,57
Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a perfuragdo, armacgdo, preparo e
langamento do concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com diametro de 25 cm.
Remunera também ferragem de espera.
040200 (Impermeabilizagdes de fundacdes e drenos
040201 Lr::):r::ir:‘zas:lhzagoes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta M2 1.925,28 12,96 15,88 30.570,74
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Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensGes da sapata ou alvenaria de
embasamento (baldrame) (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com
tinta betuminosa em duas demdos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a
limpeza necessaria para aplicacdo da tinta.
SUB-TOTAL = 307.189,54
050000 |SUPERESTRUTURA
050001 |Armadura de aco p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro KG 5051,88 13,22 16,20 81.826,03
Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
050002 Forneci.mento, tr.anspo.rte, execug¢ao de. F6rn.1a de c'hapa c.ompensada plastificada, e=12mm, 3 |V|2 1222,21 77,01 94,35 115.318,75
aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes macigas.
Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato do concreto, ndo se descontando areas de
intersecdo até 0,20 m2 (m?2).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra para execugdo e instalagdo de formas em
chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento
até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho, desmoldante, desforma e
descimbramento.
050007 Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibragdo, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langamento em M3 46,40 637,64 781,24 36.249,37
estrutura
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 25,0 MPa. Remunera
também o transporte, lancamento e adensamento.
050008 Laje pré-fabricada’ c-omum para forro, intereixo 38 cm e=12cm (capeamento 5 cm e elemento cerdmico 8 MZ 360,15 257,35 315,31 113.557,17
c¢m) sobrecarga minima 100 Kgf / m?
Serd medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota ceramica; concreto com fck maior ou igual a
25MPa, para o capeamento; aco para armadura de distribuicdo; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a execug¢do dos servigos: a estocagem das vigotas e lajotas ceramicas conforme exigéncias e
recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas e das lajotas ceramicas; resultando laje para forro; a execugdo e instalagdo
da armadura de distribui¢do posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m
de altura e a retirada do mesmo.
050012 |Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa M3 9,20 2.823,61 3.459,49 31.827,28
Serd medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada n2 2 para o concreto; ago CA-25 e arame
cozido para armagdo; tdbua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessdrios para as formas e a mdo-de-obra
necessdria para a execugdo das vergas ou contravergas.
SUB-TOTAL = 378.778,61
060000 |ALVENARIA
060100 |(Execucdo de:
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060101

060103

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8

Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessdrios para a execugdo de alvenaria de
vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado ceramico simples, com superficie dspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensGes
padronizadas de 90 x 190 x 190 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10
mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessdrios para a execugdo de alvenaria de
vedacgdo revestida, confeccionada em bloco vazado cerdamico simples, com superficie dspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensGes
padronizadas de 190 x 190 x 390 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.

948,43

73,37

45,42

77,20

55,65

94,59

52.778,79

6.939,73

SUB-TOTAL =

59.718,52

070000

COBERTURA E FORRO

070100
070106

070108

070200
070201

070400

Fornecimento, transporte e colocacdo de telhas, tipo:

Ceramica romana, inclinagdo 35% (m? = area de projegdo do telhado x 1,08)

Sera medido pela area de cobertura em proje¢do horizontal (m?) com os acréscimos:

A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo;

B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;

C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento das telhas e de acessorios e a mao-de-obra necessaria para a colocagdo,
fixacdo e embocamento das telhas.

Telha de ago galvanizado trapezoidal, esp. Minima = 0,5 mm/ inclina¢gd0:10% / largura nominal: 1265mm/
largura util: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m? / vio livre : 3,50 m.

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou pela area
de vedagdo lateral em projegao vertical;

B) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em proje¢do horizontal, ou pela area de vedagdo
lateral em projecdo vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no minimo
5 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessorios para a fixagdo das
telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a
mado-de-obra necessdria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

Fornecimento, transporte e colocacdo de cumeeira e espigdo:

Para telha ceramica referéncia 3 unidades / m

Serd medido pelo comprimento executado (m).

O item remunera o fornecimento das pegas de cumeeiras e ou espigdo, materiais acessorios e a mao-de-obra
necessdria para o assentamento e embogamento das pegas.

Instalacdo de Calhas e rufos:

MZ

MZ

1325,37

195,47

100,71

44,20

96,07

30,76

54,15

117,70

37,69

71.773,87

23.007,79

3.795,47
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Serd medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 24, com
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedagdo e fixagdo.
070404 |Rufo de chapa de ago galvanizado n2 24, desenvolvimento 25cm M 89,60 40,33 49,41 4.427,34
070600 |Fornecimento, transporte e execugao de engradamento:
Serd medido pela drea de projec¢do horizontal da cobertura (m2).
O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia Cupitiba, Paraju ou outra madeira
classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a
Legislagdo Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo;
materiais acessorios, conforme determinages do projeto; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a
confec¢do e montagem de estrutura completa em tesouras com vdos conforme abaixo, para cobertura em
telhas ceramicas ou de concreto, constituida por: armagdo principal em trelicas paralelas ( tesouras ) e trama
com com tergas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto e determinagdes da NBR 7190 / 97.
Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem de estrutura metalica sem o apoio de lajes para telhas
070611 ceramicas, de C(.Jncreto: fibrocimen.to o~nduladas c~)u estruturais, mftélicas.ou de material vegetal. inclufive KG 842453 21,71 26,60 224.084,85
tratamento anti-corrosivo com aplicacdo de zarcdo em duas demaos e pintura esmalte em duas demaos.
13Kg/m?
Sera medido pela projegdo horizontal da cobertura em m# convertido para quilos (Kg)
O item remunera o fornecimento de estrutura metdlica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo,
soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios, beneficiamento e pré-montagem de
partes da estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra,
montagem e instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo
de Zarcdo e a execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do p6 e a aplicagdo
em duas dem3ons de esmalte.
SUB-TOTAL = 327.089,33
080000 INSTALACf)ES HIDRAULICAS
080100 (Fonecimento e instalacdo de:
080102 |Torneira de pressdo metdlica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 3,00 72,36 88,66 265,97
Serd medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido
cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessdrios necessarios a instalacdo e ligagdo a rede de agua.
080103 |Torneira de pressdo metalica para pia de cozinha e laboratérios, bica mével, de mesa / parede UN 6,00 118,40 145,06 870,38
Serd medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para instalagdo
em parede ou mesa, em latdo fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessérios necessarios a
instalacdo e ligacdo a rede de agua.
080200 (Fornecimento e instalacdo de:
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080201

080206

080207

080208

080209

080210

080300

080303

Valvula de descarga metdlica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2)

Serd medido por unidade de vélvula de descarga instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessorios
de vedagdo e o tubo de descida.

Lavatorio de louga, com coluna completo.

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério constituido por: lavatério de louga com coluna,
torneira de mesa para lavatdrio acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo
de ligagdo cromado com canopla; valvula metdlica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos com
bucha para fixagdo do lavatdrio, materiais acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede de
esgoto.

Lavatério de louga, sem coluna completa para fixagao direta.

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério constituido por: lavatério de louga sem coluna;
torneira de mesa para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo
de ligagdo cromado com canopla; vélvula metélica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos com
bucha para fixagdo do lavatdrio, materiais acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede de
esgoto.

Chuveiro Elétrico automatico,220v-5400w

Serd medido por unidade de chuveiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.400 W para 220 V, com
resisténcia blindada, inclusive materiais acessorios necessarios a instalacdo e ligagdo as redes elétrica e de
agua.

Vaso sanitario com caixa acoplada branca.

1) Sera medido por unidade (conjunto) instalado (un).

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louga e caixa acoplada conforme as
normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de
expansdo de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e
assentamento da base; materiais acessérios e a mado-de-obra necessdria para a instalagdo e ligagdo as redes
de dgua e esgoto.

Vaso sanitario convencional branca.

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR
15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo e ligagdo as redes de agua e esgoto.

Fornecimento e instalacdo de registro de pressdo:

Serd medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de pressdo em latdo fundido, didmetro nominal e
acabamento conforme indicado, inclusive materiais acessérios e de vedacdo.

Tipo base, roscavel 3/4" (para tubo soldavel ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e
canopla cromados

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

1,00

1,00

20,00

5,00

5,00

8,00

213,13

574,80

473,00

232,07

516,09

277,32

79,08

261,13

704,24

579,52

284,33

632,31

339,77

96,89

1.305,63

704,24

579,52

5.686,64

3.161,57

1.698,86

775,11
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080400

080404

080700

080705

080706

080707

080708

080709

080900
080901

080903

081100
081102

Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta com e sem acabamento:

Serd medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro e
acabamento como especificado, inclusive materiais acessorios e de vedacao.

Acabamento bruto didmetro 50mm (1 1/2")

Fornecimento, transporte e instalacdo da rede de dgua fria em tubo em PVC:

Serd medido por comprimento (m):

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido solddvel ou roscavel de diametro
especificado; para rede de agua fria, inclusive conexdes e materiais acessérios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for aparente.

Tubo PVC soldavel 25mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulacdo

Tubo PVC soldavel 32mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulacdo

Tubo PVC soldavel 40mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulacdo

Tubo PVC soldavel 50mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulacdo

Tubo PVC soldavel 60mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulacdo

Dispenser em plastico ABS

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml

Serd medido por unidade de saboneteira instalada (un).

O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico
ABS, para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessdria para a
instalacdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.

Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel

Serd medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plastico
ABS branco, com fecho de seguranga, para papel com duas, ou trés dobras, inclusive material de fixagdo.

Outros (Fornecimento e instalacdo):

Mictério de louga individual (completo)

Serd medido por unidade de mictério instalado (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do mictdrio constituido por: mictério com sifdo integrado
auto-aspirante em louga; jogo de acessérios para mictdrio com tubo flexivel para interligagdo a rede de agua;
sistema de fixagdo por meio de parafusos; materiais acessdrios necessarios para sua instalagdo e ligagdo as
redes de dgua e esgoto.

UN

UN

UN

UN

20,00

74,34

70,25

15,44

54,18

342,10

12,00

72,00

4,00

65,15

28,41

40,35

48,20

50,65

65,22

57,41

60,45

452,20

79,82

34,81

49,44

59,05

62,06

79,91

70,34

74,06

554,04

1.596,44

2.587,62

3.472,94

911,80

3.362,21

27.336,37

844,06

5.332,56

2.216,14
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081106 |Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca UN 3,00 24,02 29,43 88,29
Serd medido por unidade de ralo instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com grelha de
PVC, inclusive materiais acessorios.
081107 |Ducha higiénica com registro para controle do fluxo de agua 1/2" UN 5,00 148,21 181,59 907,93
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da ducha higiénica manual com registro para controle de
fluxo de aguas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de
agua.
081108 |Lavatério de louga de embutir (cuba), com torneira de pressdo e acessorios. UN 12,00 372,37 456,23 5.474,73
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba de louga de embutir para lavatério, torneira de mesa
para lavatdrio acabamento em latdo cromado de 1/2", sifio cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligacdo
cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligagdo ao sifdo, materiais acessérios necessarios para sua
instalagdo em bancadas e ligagdo a rede de esgoto.
SUB-TOTAL = 69.179,04
090000 INSTALACGES SANITARIAS
090100 |Execucdo de:
090101 Caixa de Inspegdo ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavacgdo, UN 33,00 399,01 488,87 16.132,61
reaterro e bota-fora
Serd medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessdrios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; remunera
também os servicos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras e
impermeabilizagdo interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas dem&os.
090102 Caixa df Inspecdo ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em grelha de ago, UN 5,00 679,32 832,30 4.161,51
escavagao, reaterro e bota-fora
Sera medido por unidade de caixa executado (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessdarios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em grelha de aco;
remunera também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposicdo das sobras e
impermeabilizagdo interna através de pintura de protec¢do asfaltica em duas demaos..
090103 Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive escavagao, UN 9,00 325,78 399,15 3.592,31
reaterro e bota fora.
Serd medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessdarios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de brita 1 e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; remunera
também os servicos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras e
impermeabilizagdo interna através de pintura de protecdo asfaltica em duas demzos..
090104 |Caixa de gordura préfabricada simples volume de 120 litros. UN 6,00 111,22 136,27 817,60
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090106

090300

090301

090302

090303

090304

090305

090400
090402

090403

Sera medido por unidade de caixa executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de
gordura com o volume descrito, prémoldada com tampa; remunera também os servigos de escavagdo, e
limpeza.

Canaletas de aguas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré-
moldada perfurada para canaleta.

Serd medido pelo comprimento, aferido na projegdo horizontal do desenvolvimento, das canaletas instaladas
(m).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necesséria para a construgdo de canaletas,
compreendendo os servigos de locagdo, regularizagdo do terreno, fornecimento de concreto usinado ou feito
em obra com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; execugdo de argamassa de cimento e areia e
o rejuntamento das guias. Remunera também a confecgdo e instalagdo de tampa de concreto com largura de
350mm, comprimento 1000mm e espessutra 50mm, compreendendo os servigos de forma, langamento de
concreto fck minimo 20 MPa usinado ou preparado em obra e a instalagdo destas sobre as canaletas,
Remunera também a escavagdo, reaterro e retirada do excedente escavado terreno.

Fornecimento,transporte e instalacdo de tubulacdo em PVC esgoto didmetros descritos:

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, didametro nominal de
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais
acessorios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou
presilhas quando a tubulacdo for aparente.

Diametro de 40 mm

Diametro de 50 mm

Diametro de 75 mm

Diametro de 100 mm

Diametro de 150 mm

Outros:
Cuba simples de ago inoxidavel, cuba simples, 465 x 330 mm.

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples de 465 x 330 mm, em ac¢o inoxidavel em
bancadas, com os respetivos acessoérios: sifao metdlico tipo “copo” de 1” x 2”, vélvula americana para pia de
3 1/2”, material de vedagdo para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.

Cuba de ac¢o inox 304, dimensdes 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com valvula cromada, sifdo cromado, torneira
cromada (PARA LAVAR PANELAS).

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples de 80 x 50 x 30 cm, em ago inoxidavel 304 em
bancadas, com os respetivos acessorios: sifoes metdlicos tipo “copo” de 1” x 2”, véalvulas americana para pia
de 3 1/2”, torneira, material de vedagdo para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.

UN

UN

85,97

59,64

65,09

107,40

84,19

678,01

6,00

1,00

224,20

22,03

30,21

41,05

44,96

74,46

362,61

2.056,70

274,69

26,99

37,01

50,29

55,08

91,23

444,27

2.519,87

23.615,09

1.609,75

2.409,20

5.401,63

4.637,61

61.853,76

2.665,62

2.519,87
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090406 |Tanque de louga com coluna UN 1,00 393,56 482,19 482,19
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo do tanque constituido por: tanque com coluna em louga com
capacidade para 22 litros, inclusiva sifdo plastico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; vélvula em latdo de 1
1/4" x 2" para ligagdo ao sifdo; conjunto para fixagdo de tanque; materiais acessérios necessarios para sua
instalacdo e ligacdo a rede de esgoto.
090500 |Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada:
090501 |Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm UN 4,00 65,65 80,43 321,74
Sera medido por unidade caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metdlica e o material necessario para sua ligagdo a rede de esgoto.
SUB-TOTAL = 130.220,48
100000 INSTALACAO ELETRICA
100100 |Fornecimento e instalacdo de globo tipo drops:
100102 |Globo leitoso tamanho médio completo inclusive lampada UN 5,00 81,08 99,34 496,70
Serd medido por unidade de lumindria instalada (un).
O item remunera o fornecimento lumindria tipo globo leitoso tamanho médio, com suporte de fixagdo e
soquete para uma lampada incandescente de até 150 W, ou fluorescente compacta eletrénica com base E
27, inclusive materiais acessérios e a mado-de-obra necessaria para a instalagdo inclusive o fornecimento de
lampada fluorescente compacta até 25W ou LED de 10W.
100200 |Fornecimento e instalacdo de:
100201 |Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 36,00 182,49 223,59 8.049,12
Serd medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido
de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessorios
e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo da haste e a conexdo através da cordoalha de cobre ni com
didmetro de 10 mm? ao aterramento existente.
100300 |Fornecimento, transporte e instalacdo lumindria em de calha comercial completa
Serd medido por unidade de lumindria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminaria de sobrepor com corpo em chapa de ago pintada com ou sem
refletor, conforme especificagdes do item com soquetes para ldmpada fluorescente de 18/20/32/40 W ou
LED de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da luminaria;
inclusive o fornecimento de ldmpada e reator (quando for fluorescente) e teste de funcionamento.
100301 |Luminaria fluorescente completa com 1 lampadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor UN 37,00 129,25 158,36 5.859,21
100304 |Luminaria fluorescente completa com 2 Idmpadas de 40W ou 32W, tipo calha de sobrepor UN 136,00 194,69 238,53 32.440,65
100306 |Luminaria de sobrepor com refletor e aletas - lampadas fluorescentes (2 x 32W) UN 17,00 324,39 397,44 6.756,52
100400 |Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 174,00 22,21 27,21 4.734,83
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100403

100404

100405

100406

100500

100501

100504

100505

100506

100600

Sera medido por unidade de tomada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pdlos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136. Remunera também o fornecimento e instalacdo de placa espelho.

01 tecla simples 10A - 250V

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

02 teclas simples 10A - 250V

Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

03 teclas simples 10A - 250V

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com trés teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

01 tecla paralelo

Serd medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V;
com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136.

Fornecimento e instalacdo de disjuntor automatico:

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo termomagnética,
padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes variaveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessorios e a
mao-de-obra necessdria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo
remunera o fornecimento do suporte.

Monopolarde 10 a32 A

Bipolar de 40 a 50 A

Tripolar de 60A a 100A

Tripolar de 120A a 125A

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagGes, sujeiras, com revestimento em
EPR para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do
cabo.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20,00

6,00

1,00

39,00

44,00

16,00

14,00

2,00

20,95

33,45

45,92

22,22

21,69

50,10

115,24

312,75

25,67

40,98

56,26

27,22

26,57

61,38

141,19

383,18

513,36

245,90

56,26

1.061,73

1.169,28

982,12

1.976,69

766,36
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100602

100603

100604

100700

100701

100702

100703

100706

100707

100800

100807

100900

Isolado de PVC se¢3o0 2,5 mm>
Isolado de PVC se¢do 4,0 mm’
Isolado de PVC se¢do 6,0 mm?

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos Sintenax:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diametro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento
SINTENAX e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a mdo-de-obra necesséria para a instalagdo do cabo.

Isolado em PVC secio 10 mm>
Isolado em PVC segao 16 mm’
Isolado em PVC seg¢do 25 mm?
Isolado em PVC se¢do 70 mm?

Cobre na # 10mm? para aterramento

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm?, confeccionada em malha de
fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagGes, sujeiras, encordoamento
classe 2 na bitola especificada e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.

Conduletes em aluminio

Serd medido por unidade de condulete instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de condulete, constituido por: corpo e tampa em aluminio
silicio de alta resisténcia mecanica, injetado, ou fundido, com saidas laterais em varios modelos, com ou sem
rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola especificada, ou incorporar
equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou légica, em redes
aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa, tipo cega, ou com furagdo compativel ao equipamento a ser instalado
no seu interior.

condulete tipo B OU E d=3/4"

Fornecimento e colocac¢do de eletroduto em PVC roscavel,com conexdes:

Serd medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC)
de didametro especificado, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em "U" para instalagdes de
telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos: abertura e
fechamento de rasgos em paredes, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalagdes enterradas, ou fixacdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a
instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagées secas.

UN

2065,12

230,43

510,50

273,16

34,00

11,02

178,80

3688,68

105,00

6,05

7,15

8,34

10,56

19,64

28,57

80,27

11,91

27,77

7,41

8,76

10,22

12,94

24,06

35,00

98,35

14,59

34,02

15.307,62

2.018,61

5.216,37

3.534,17

818,14

385,74

17.584,41

53.825,71

3.572,50
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100904

100905

100906

101000

101002

101003

101100

101104

101200
101202

101203

101204

101400

Didmetro 40mm (1 1/2")

Diametro 50 mm (2")

Didmetro 75 mm (3")

Fornecimento e colocacdo de mangueira PVC flexivel corrugado:

Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didametro
conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalagGes elétricas e de
telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos: abertura e fechamento de
rasgos em paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas
tubulacdes secas.

Didmetro 25mm (3/4")

Diametro 32mm (1")

Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexdes

Serd medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos, em ago carbono de
diametro especificado, tipo leve ou médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor de
rosca; acabamento externo com galvanizagdo eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e
bragadeiras em ago maleavel galvanizado eletrolitico, para instalagdes elétricas e de telefonia, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas
instalacGes enterradas, ou fixagdo por meio de bracadeiras quando a tubulagcdo for aparente e a instalagdo
de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

Diametro 40mm (1 1/2")

Outros:
Caixa de passagem 4'"x 2" sem placa

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instala¢io de caixa em PVC rigido de 4" x 2".

Caixa de passagem 4"x 4" sem placa
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio de caixa em PVC rigido de 4" x 4".

Caixa octogonal p/ teto (laje macica ou pré fabricada)

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa em PVC rigido com fundo mével de 4 "x 4" para
fixagcdo em lajes.

Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor

UN

UN

UN

166,94

104,64

57,12

1012,29

448,21

241,38

227,00

92,00

18,00

43,77

54,14

83,11

11,23

15,34

46,47

8,90

11,68

10,43

53,63

66,33

101,83

13,76

18,79

56,94

10,90

14,31

12,78

8.952,49

6.941,01

5.816,32

13.928,09

8.423,91

13.742,98

2.475,27

1.316,55

230,02
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Serd medido por unidade de quadro instalado (un).
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive
suporte para fixacdo de disjuntores padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN
para a fixacdo de mini-disjuntores padrdo DIN, por meio de trava ajustdvel; remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro; ndo
remunera o fornecimento dos disjuntores.
101401 Quadro de distribuicdo de luz em PVC de embutir, até 8 divisbes modulares, dimensdes externas UN 2,00 112,85 138,26 276,53
160/240/89mm
101402 Quadro de distribui¢cdo de luz em PVC de embutir, até 16 divisées modulares, dimensdes externas 260 / UN 1,00 170,62 209,04 209,04
310/ 85mm
101403 |Quadro de distribuigdo de luz em_chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 12 divises modulares UN 2,00 196,15 240,32 480,65
101404 |Quadro de distribuicdo de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 20 divisées modulares UN 1,00 269,18 329,80 329,80
SUB-TOTAL = 230.494,69
110000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
110500 |Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares
Serd medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessdrios, ferramentas e mdo de obra necesséria para fornecimento e
instalagdo de porta, marcos, alizares, acessorios e ferragens, sendo que a porta poderd ser folheada em
madeira que serd escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobad (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem adotar o
mesmo procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por
porta e com dimensGes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, didmetro do eixo 6,0
mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura devera
ser de embutir, com cubo lingleta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distancia do cubo a entrada, também dotadas de falsa
chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta
externa.
Porta interna de madeira, colocacdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnigio e ferragem,
110503 UN 41,00 854,07 1.046,41 42.902,67
0,80x2,10m (porta completa)
SUB-TOTAL = 42.902,67
120000 |ESQUADRIAS METALICAS
120100 |Fornecimento e instalacdo de:
120106 |Janela de aluminio sob encomenda, colocagdo e acabamento , de correr, com contramarcos M2 282,02 729,69 894,02 252.130,45
Sera medido por area de janela instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de aluminio anodizado
natural L 25; cimento; areia, vidros; acessorios e a mado-de-obra necessdria para a instalagdo completa da
janela.
120107 |Porta de aluminio sob encomenda, de abrir ou correr, colocagdo e acabamento com uma ou duas folhas M2 10,26 571,67 700,41 7.186,21
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Serd medido pela drea da porta instalada (m?).
O item remunera o fornecimento da porta de entrada de abrir ou correr e batentes, sob medida, em aluminio
anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, vidros, acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a
instalacdo completa da porta.
120200 |Recuperacdo de:
120201 |Porta e portdo de ferro M2 59,06 214,67 263,01 15.533,59
Sera medido pela area de porta / portdo recuperado (m?).
O item remunera o fornecimento, acessdrios, materiais, ferramentas e mdo de obra necessdria para
recuperagdo de portdo / porta em ferro. Remunera também materiais acessérios e mdo de obra para a
execucdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de esmalte.
120300 |Outros:
120301 |Fixag¢do de grade de protecdo (inclui apenas o servigo de fixagdo-sé M.O) M? 521,80 137,25 168,16 87.745,21
Serd medido pela area da grade instalada (m?).
O item remunera a mdo de obra para fixa¢do da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de
blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas
porcas com os parafusos e outros tais como cimento, areia, necessarios a esta fixagdo.
SUB-TOTAL = 362.595,45
130000 |FERRAGENS
130100 |Fornecimento e colocacdo de:
130103 |Tarjeta livre / ocupado para porta sanitaria. UN 31,00 62,55 76,64 2.375,72
Sera medido por unidade de tarjeta para porta sanitdria instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de.fechaduras de embutir, sem trinco, com linglieta acionada
por tranqueta interna e por chave externa de emergéncia.
130200 |Outros: (fornecimento e execucdo):
130201 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 11,00 215,47 263,99 2.903,93
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32",
comprimento de 1000 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou
polido fosco; acessérios e a mado-de-obra necessaria.
130202 |Barra apoio deficiente tubo em aco inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatério UN 6,00 230,21 282,05 1.692,32
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatdrios, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32",
comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxiddvel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou
polido fosco; acessérios e a mao-de-obra necessaria.
SUB-TOTAL = 6.971,98
140000 |REVESTIMENTO
140100 |Execucdo de:
140103 |Revestimento camada tnica 1:3, cimento e areia e=20mm ( embogo desempenado) M? 2727,61 27,82 34,09 92.970,76
1) Serd medido pela drea revestida com emboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de areia, cimento e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do embogo
desempenado com espuma de poliéster.
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140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M2 1369,52 8,08 9,90 13.557,72
Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execug¢do do chapisco.
Revestimento com cerdmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo,
140109 |padrdo extra, cor branca, dimensio da peca até 2.025cm?, PEl lll, assentamento com argamassa M2 540,32 68,42 83,83 45.294,04
industrializada, inclusive rejuntamento
Serd medido pela area de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as
caracteristicas:
A) Dimensdes: até 2.025cm?;
B) Alta absorgdo de agua: > 10%, grupo Blll ( poroso );
C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mdo-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os
servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
140200 (Outros:
140201 |Enchimento de junta com mastique e =3 mm M 28,75 35,22 -
Sera medido por comprimento de junta com mastique colocado (m).
O item remunera o fornecimento de selante ndo acético monocomponente a base de silicone, que vulcaniza
em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastdmero flexivel, possibilitando a
movimentagdo de até 50% da medida da largura da junta, referéncia "Rhodiastic 567" da Rhodia, ou Dow
Corning 790 da Dow Corning, ou equivalente; corpo de apoio em Polietileno; materiais acessérios e a mao-de;
obra necessdria para a execugdo dos servigos: limpeza da superficie da junta, onde sera aplicado o mastique,
conforme recomendagdes do fabricante; instalagdo do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita
adesiva, tipo crepe; aplicagdo do mastique, na proporg¢do 2:1 respectivamente nas dimensdes horizontal e
vertical, conforme recomendagdes do fabricante; remogdo da fita adesiva e limpeza da superficie externa.
Indicado para juntas de dilatacdo e movimentagdo, juntas de painéis pré-fabricados em concreto, com
aderéncia em superficies como: ceramica, alvenaria, granito, marmores, ou pedras em geral.
SUB-TOTAL = 151.822,53
150000 |PISOS E RODAPES
150100 |Fornecimento e assentamento de pisos, em:
Revestimento com ceramica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrio extra, cor
150104 |branca, dimens3o da pega até 2.025cm?, PEl V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive M? 421,62 85,27 104,47 44.047,82
rejuntamento
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150107

150111

150115

150300
150301

Serd medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqliente, com as
caracteristicas:

A) Dimensdes: Até 2.025 cm?

B) Média absorgdo de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;

C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);

G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

I) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, e a mao-deobra
necessdria para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas
NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes.
Remunera também o rejuntamento.

Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m

Sera medido pela area de piso em granilite executado (m?).

O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
acabamento polido, mdo-de-obra e material adicionais necessarios a execugdo do servigo em pisos, aplicagdo
de resina seladora acrilica estirenada, polimento e juntas de dilatagdo, remunera também a limpeza. Nao
remunera a regularizacdo e o preparo prévio da superficie.

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, e=2,5cm

Serd medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 2,5 cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execu¢do do piso
cimentado, acabamento desempenado e feltrado, com modulagdo 100 x 100cm inclusive junta plastica

Placa cimenticia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resisténcia, podotatil direcional ou alerta, assentada com
argamassa de cimento e areia

Serd medido pela area revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-
se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico podo tétil, para portadores de deficiéncia visual, de
40 x 40 cm, com espessura média de 3,5 cm, em vdrias cores, cimento, cal hidratada, areia, materiais
acessoérios, e a mado-de-obra necessaria para os servicos: preparo e aplicagdio da argamassa mista de
assentamento; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginagdo prevista em projeto, sobre
superficie regularizada, conforme exigéncias das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendacbes dos
fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie.

Contra- piso e regularizacdo:

Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm

Serd medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 6cm (m?2).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2 e a m3o-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execuc¢do do lastro.

MZ

398,03

875,25

104,82

727,80

94,25

47,65

115,84

51,68

115,48

58,38

141,93

63,32

45.962,55

51.097,78

14.876,81

46.083,08
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150400 |Outros (fornecimento e assentamento):
150405 Passeif) de concreto e= 8 cm, f'ck 15 Mpa,.c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem M> 906,69 64,12 78,56 71.229 41
revestimento com argamassa de cimento e areia
Sera medido pela area de piso concretado (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n? 1; ripa de Cupiiba ou Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios e a mdo de obra necessaria para o preparo do concreto,
preparo da caixa, langamento e a execugdo do passeio com acabamento desempenado, em concreto
preparado no local.
150406 |Meio-fio de concreto fundido "in loco" 15 x 45 cm inclusive escavagéo e reaterro M 44,81 105,85 129,69 5.811,29
1) Serd medido pelo comprimento, aferido na proje¢do horizontal do desenvolvimento, do meio fio
instalados (m).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a m3o-de-obra necessaria
para a instalagdo de meio fio, compreendendo os servigos: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em
trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de
posicionamento e assentamento do meio fio; lancamento do concreto para a fixagdo; execugdo de
argamassa de cimento e areia e o rejuntamento; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base, quando
necessario.
SUB-TOTAL = 279.108,75
160000 |VIDROS
160100 |Fornecimento, transporte e instalacdo de vidro, tipo:
160104 |Espelho cristal para sanitério, e=4 mm (40 X 60cm) UN 25,00 120,20 147,27 3.681,73
Serd medido pela area de espelho instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do espelho
aparafusado sobre parede.
SUB-TOTAL = 3.681,73
170000 |PINTURA
170100 |Pintura:
170102 |Latex PVA em parede interna (2 dem3os), com fundo preparador / selador m? 2456,29 17,88 21,91 53.808,90
Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA,
solivel em agua, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza
da superficie, lixamento, remog¢do do pd e aplicagdo do selador, conforme recomendag¢des do fabricante;
aplicacdo da tinta latex PVA, em duas demaos conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
170105 |Esmalte em esquadrias de ferro com duas demdos, sem aplicag¢do de zarcdo M?> 13,67 31,65 38,78 530,09
Sera medido pela area da projecdo vertical da estrutura (m?2), com os acréscimos:
A) Estrutura metalica plana: multiplicar a drea de projecdo vertical por 2.
B) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area de projegdo vertical e multiplicar por 2.
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da pega ou projegdo do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedagdo superiores a 15% da drea inicial.
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessérios e a mao-de-obra
necessdria para a limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pd e aplicagdo da tinta.
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170107 Oleo c.)u esmalte em esquadrias de madeira com duas dem3os, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ MZ 174,99 21,95 26,89 4.706,03
madeira
Serd medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela area da pega multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area da pega
multiplicada por 5 ( cinco );
C) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte a base de resinas alquidicas ou 6leo, diluente aguarras; materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme recomendagées do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em duas demdos , sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.
170108 |Verniz em esquadrias de madeira com duas dem3os M2 21,44 26,27 -
Sera medido por area (m?):
A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela area da pega multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela drea da pega
multiplicada por 5 ( cinco );
C) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios solares, indicado para
uso interno ou externo, diluente aguarrds; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo
dos servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendag¢des do fabricante; aplicagdo do
verniz, em trés demaos, sendo a primeira demé&o aplicada como fundo selante, conforme especificagdes do
fabricante.
170110 |Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demios, para pintura latex m? 2451,67 15,84 19,41 47.579,97
Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corre¢do de
pequenos defeitos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza
da superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendag¢des do fabricante;
aplicacdo da massa, em duas demdos em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme
especificagdes do fabricante, lixamento final e remogdo do p6 da superficie emassada.
SUB-TOTAL = 106.625,00
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de:
180101 |Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e =8 cm, 1 =40 cm M 35,79 201,91 247,38 8.853,73
Serd medido por comprimento de banco executado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo dos servigos:
alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em cimentado queimado;
tampo de concreto armado com canto arredondado com espessura de 8 cm e largura de 40 cm; remunera
também a escavagdo para construgdo da base armada e lastro de brita e 0 acabamento em verniz em duas
demados o servico de limpeza final.
180108 |Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm M2 20,51 230,05 281,86 5.780,89
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Serd medido pela drea de prateleira instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de 2
cm, bem como materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento. Remunera
também o apoio confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto a
degradacdo por corrosao, possuindo extremidade fechada.
180110 |Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm M2 156,73 272,35 333,68 52.298,17
Serd medido pela drea da peca em granito a ser instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na
espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessdria para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20
cm; ndo remunera o preparo prévio da superficie.
180200 |Outros (fornecimento e execucdo):
180202 |Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon M? 43,56 348,91 427,48 18.621,23
Sera medido pela area de bancada instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maua ou corumba
com espessura de 3 c¢cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de arremate,
bem como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessorios necessdrios para a fixagdo,
assentamento e rejuntamento.
180204 |Diviséria de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latdo cromado), e = 3cm M2 26,28 588,94 721,57 18.962,84
Sera medido por area de placa instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e
tratamento a base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais
acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi, pecas e arremates metalicos e a médo-
de-obra necesséria para a instalagdo completa das divisdrias, inclusive o rejunte das mesmas; ndo remunera
ferragem de vdo de porta.
SUB-TOTAL = 104.516,87
190000 |DIVERSOS
190500 |Casa de gas em alvenaria para:
Serd medido por unidade de abrigo executado (un).
Os itens abaixo remunera o fornecimento dos materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do
abrigo de gas constituido por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com chapisco, embogo, reboco e
pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje de cobertura em concreto armado; portdo
proporcional ao tamanho do abrigo, em tela de arame fio n2 10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com
acabamento em pintura 6leo sobre base antioxidante; remunera também o fornecimento e instalagdo de
tubos e conexdes em aco schedule de 3/4"e 1/2", registros, vélvulas, acessorios até o local de localizagdo do
fogdo, o numero e tamanho dos cilindros cheios para o abrigo; os servigos de pintura com tinta a base de
aluminio para a tubulagdo, limpeza e apiloamento do terreno. Remunera também o laudo de estanqueidade
de acordo com as normas vigentes e com o devido registro no CREA-MG.
190504 |4 botij6es de gas 45 Kg (INCLUSIVE CILINDRO CHEIO) UN 1,00 8.180,62 10.022,90 10.022,90
SUB-TOTAL = 10.022,90
200000 (QUADRA
200100 |(Execucdo de:
200105 |Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demaos M?> 63,52 25,29 30,99 1.968,19
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Serd medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de tinta a base epox, com alta resisténcia a abrasdo, acabamento
microtexturizado, lavavel, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessérios e a maof
de-obra necessaria para a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo da tinta epox, conforme especificagGes do fabricante; ndo remunera o preparo de base,
quando necessdrio.
SUB-TOTAL = 1.968,19
230000 |LIMPEZA
230100 (Limpeza:
230101 (Limpeza Geral da edificagdao M2 1870,57 6,43 7,88 14.736,42
Sera medido pela area, na proje¢do horizontal, de obra limpa (m?).
O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessérios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais, etc.,, removendo-se materiais excedentes e
residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacdo.
SUB-TOTAL = 14.736,42
250000 DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO
250300 |lluminacdo e sinalizacdo de emergéncia
250301 |Lumindria auténoma de emergencia - LED UN 8,00 27,59 33,80 270,43
Serd medido por luminadria instalada ligada a rede elétrica (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de lumindria autbnoma com no minimo 30 LED's completa
ligada a rede elétrica.
250400 |Placas fotoluminescentes
Serd medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placas fotoluminescentes (alerta, proibi¢do e de orientagéo,
salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensdes e forma definidas pela IT - 15
(SINALIZACAO DE EMERGENCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais
plasticos; chapas metélicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender as seguintes
caracteristicas:
possuir resisténcia mecanica; possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie
da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas; ndo propagar chamas; resistir a
agentes quimicos e limpeza; resistir a agua; resistir ao intemperismo.
250403 |Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 300 mm UN 19,00 33,03 40,47 768,90
250500 |Chuveiros (sprinkler)
250507 |Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 9,00 208,34 255,26 2.297,32
Serd medido por unidade de extintor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil,
capacidade extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoamonico, capacidade 6 kg,
destinado para a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C"
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ctpula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
montado com vélvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de
seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel,
validade da carga de 5 anos. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e
NBR 15808.
SUB-TOTAL = 3.336,65

TOTAL GERAL (com BDI) =

2.691.067,37
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25,73%|BDI PROJETO

22,52%|BDI OBRA

QUANDO DA CELEBRACAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER COPIA DO CADERNO DE ESPECIFICACOES

BASE
PINI, ORSE, SETOP SUDECAP JUN/22

REVOO SET/22

Nome do técnico responsavel pela elaboracdo da planilha: Tiago Samuel Teixeira

CREA:

Data da elaboragdo:

Nome do responsavel legal do municipio:
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