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Anexo III - Planilha Comparativa de Custos - Composições

LOTE

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 01
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

H 1,0000000 0,00 1.289,17 - OK

Insumo SINAPI 91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,0000000 240,96 963,84 - -

Insumo SINAPI 5845
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 46,48 46,48 - -

Insumo SINAPI 95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO 
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 
DIURNO. AF_11/2016

CHI 1,0000000 65,89 65,89 - -

Insumo SINAPI 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 
PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 1,0000000 67,92 67,92 - -

Insumo SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 5,38 5,38 - -

Insumo SINAPI 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 
5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 139,66 139,66 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 02
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

H 1,0000000 0,00 1.289,17 - OK

Insumo SINAPI 91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,0000000 240,96 963,84 - -

Insumo SINAPI 5845
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 46,48 46,48 - -

Insumo SINAPI 95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO 
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 
DIURNO. AF_11/2016

CHI 1,0000000 65,89 65,89 - -

Insumo SINAPI 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 
PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 1,0000000 67,92 67,92 - -

Insumo SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 5,38 5,38 - -

Insumo SINAPI 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 
5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 
CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 139,66 139,66 - -

LAE - Laudo de Análise de Engenharia

Erro de Dados
Tipo Fonte Descrição Un.

LOTES 1 - Pavimentação de vias urbanas no município de Patrocínio/MG - Trecho I da Av Marciano Pires

STATUS

Composições OK: 12
Composições NÃO OK: 0

ObservaçãoCódigo Custo Total (R$)Coeficiente
Custo Unitário 

(R$)

Nº OPERAÇÃO REGRAMENTO % SIG.
1084.137-70/2022 AE099 - OGU 85,00%

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 DESON.
  25,64%            -              -              -              -   Sim

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG

FONTES DE CUSTOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

Empreitada Preço Global
REGIME DE EXECUÇÃO

MÉTODO CURVA

BELO HORIZONTESINAPI

Grau de Sigilo

#CONFIDENCIAL 05

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AGRUPADO

DATA BASE
dez-22

LOCALIDADE DO BANCO
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Erro de Dados

Tipo Fonte Descrição Un.
STATUS

ObservaçãoCódigo Custo Total (R$)Coeficiente
Custo Unitário 

(R$)

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M2 1,0000000 0,00 409,61 - OK

Insumo SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 11,92 11,92 - -

Insumo SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 8,56 34,24 - -

Insumo SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,0000000 300,00 300,00 - -

Insumo SINAPI-I 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10)

KG 0,1100000 24,41 2,69 - -

Insumo SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,92 22,92 - -

Insumo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,00 34,00 - -

Insumo SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0100000 383,72 3,84 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 04 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30 M2 1,0000000 0,00 7,87 - OK

Insumo SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 11,31 0,02 - -

Insumo SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,38 0,02 - -

Insumo COTAÇÃO COT 01 ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 L 1,2000000 5,70 6,84 - -

Insumo SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 249,51 0,25 - -

Insumo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 17,00 0,10 - -

Insumo SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 127,18 0,22 - -

Insumo SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 40,51 0,17 - -

Insumo SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0049000 51,18 0,25 - -
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Erro de Dados

Tipo Fonte Descrição Un.
STATUS

ObservaçãoCódigo Custo Total (R$)Coeficiente
Custo Unitário 

(R$)

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 05 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C M2 1,0000000 0,00 4,47 - OK

Insumo SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 11,31 0,02 - -

Insumo SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,38 0,02 - -

Insumo COTAÇÃO COT 02 ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO RR-1C L 0,8000000 4,30 3,44 - -

Insumo SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 249,51 0,25 - -

Insumo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 17,00 0,10 - -

Insumo SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 127,18 0,22 - -

Insumo SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 40,51 0,17 - -

Insumo SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0049000 51,18 0,25 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 06

PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS 
PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO 
GALVANIZADO (D=50MM E H=3METROS), 
INCLUSIVA BASE DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL

U 0,0049000 0,00 498,58 - OK

Insumo SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0240000 67,25 1,61 - -

Insumo SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0240000 383,72 9,21 - -

Insumo SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,0240000 240,94 5,78 - -

Insumo SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M 
(NBR 5580)

M 3,0000000 87,44 262,32 - -

Insumo SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO 
DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN 2,0000000 99,00 198,00 - -

Insumo SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,28 4,66 - -

Insumo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,00 17,00 - -
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Erro de Dados

Tipo Fonte Descrição Un.
STATUS

ObservaçãoCódigo Custo Total (R$)Coeficiente
Custo Unitário 

(R$)

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 07

PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PARE), COM 
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 
METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL

U 1,0000000 0,00 508,48 - OK

Insumo SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,0240000 67,25 1,61 - -

Insumo SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0240000 383,72 9,21 - -

Insumo SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,0240000 240,94 5,78 - -

Insumo SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M 
(NBR 5580)

M 3,0000000 87,44 262,32 - -

Insumo SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 
16 COM PINTURA REFLETIVA

M2 0,3000000 693,00 207,90 - -

Insumo SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,28 4,66 - -

Insumo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,00 17,00 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 08

REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA 
LARGURA=1,50 M (SEM DEMOLIÇÃO - NBR 
9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, PISO TÁTIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.

UNID
ADE

1,0000000 0,00 673,78 - OK

Insumo SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 1,0700000 67,25 71,96 - -

Insumo SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,2926248 266,86 78,09 - -

Insumo SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,6827912 729,16 497,86 - -

Insumo SINAPI-I 38138
LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, 
MILANO, NATURAL

M2 0,5400000 47,90 25,87 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 09

REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA 
LARGURA= 1,50 M (COM DEMOLIÇÃO - NBR 
9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, PISO TÁTIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.

UNID
ADE

1,0000000 0,00 715,97 - OK

Insumo SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 0,6510000 107,12 69,74 - -

Insumo SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,9991250 67,25 67,19 - -

Insumo SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,2791154 266,86 74,48 - -

Insumo SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,6512693 729,16 474,88 - -

Insumo SINAPI-I 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

M2 0,4800000 61,84 29,68 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 10

REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA - (NBR 
9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, PISO TÁTIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO 
(LARGURA DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR QUE 
3,00M).

UNID
ADE

1,0000000 0,00 387,27 - OK
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I
Erro de Dados

Tipo Fonte Descrição Un.
STATUS

ObservaçãoCódigo Custo Total (R$)Coeficiente
Custo Unitário 

(R$)

Insumo SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,4725000 67,25 31,78 - -

Insumo SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,1788177 266,86 47,72 - -

Insumo SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,3576354 729,16 260,77 - -

Insumo SINAPI-I 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

M2 0,7600000 61,84 47,00 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 11

REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA (NBR 
9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, PISO TÁTIL 
(ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO 
(LARGURA DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR QUE 
3,00M), COM DEMOLIÇÃO.

UNID
ADE

1,0000000 0,00 1.232,23 - OK

Insumo SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 1,0000000 107,12 107,12 - -

Insumo SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 1,0000000 67,25 67,25 - -

Insumo SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 1,0000000 266,86 266,86 - -

Insumo SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,0000000 729,16 729,16 - -

Insumo SINAPI-I 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

M2 1,0000000 61,84 61,84 - -

Composição
COMPOSIÇ

ÃO 
PRÓPRIA

COMP 12 PASSAGEM ACESSÍVEL
UNID
ADE

1,0000000 0,00 598,35 - OK

Insumo SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018

M2 4,3700000 2,70 11,80 - -

Insumo SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 4,3700000 2,71 11,84 - -

Insumo SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE 
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 5,8000000 33,78 195,92 - -

Insumo SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 4,3700000 86,68 378,79 - -

Composição

Observações:

LOCAL NOME:
ABC MATRÍCULA:
v2.8 CREA / CAU:

DATA

UBERLÂNDIA
ORLANDO DUARTE ROCHA
C103.633-6

30 de março de 2023 71.295/D-MG

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo unitário; Preço Total e de sete casas decimais para o Coeficiente.
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