encremunaoe IS Prefeitura Municipal de Patrocinio
PATROCINIO Estado de Minas Gerais

ESPECIFICACAQO TECNICA

Proponente: Prefeitura Municipal de Patrocinio

Empreendimento: CONSTRUCAO DE PRACA COM IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS, CONSTRUCAO DE QUISOSQUE, QUADRA
DE AREIA, PLAY GROUND COBERTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADAS - BAIRRO SERRA
NEGRA, PATROCINIO / MG

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

Para efeito das presentes Especifica¢des, o tContratada, define o proponente vencec
do certame licitatorio, a quem serdjudicado o objeto da Licitacdo, o terrFiscalizacao
define a equipe que representard o Departamentéisdalizacdo do Municipio perante
Contratada e a quem este Ultimo de-se-a reportar, e o0 termBontratante define a
Prefeitura Municipal d@atrocinic

Sera sempre suposto que esta especificacdo éette icdnhecimento da empresa vencel
da licitagéo.

Na execucao de todos 0s projetos e servicos a &addér devera seguir as Normas Teécr
da Associacgdo Brasileira de Normas Técn— ABNT e as normas citadas no decorrer de
Especificacdes.

A execucao de todos os servicos obedecera rigoesgaras indicacdes constantes no pro
conforme plantas, e o constituem, além das prémgicontidas neste memorial, e der
documentos integntes do contrat

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo do Mambescritivo, Projetos, Planilhe
Detalhes e/ou das instrucbes de concorréncia, d@leveer consultados os Profissior
Responsaveis ou a Contratante, nesta o

Todos os detalhesonstantes dos desenhos e ndo mencionados nesterigleDescritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e nacaotestdos desenhos, serdo interpret
como fazendo parte integrante do pro

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem peisas especificacdes pode ser f
sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dderes do projeto e aprovacao
Fiscalizagdo. A Fiscalizacgmderd impugnar qualquer trabalho feito em desacooin os
desenhos e especificacoes.

A Contratada se obriga tomar conhecimento e consultar todos os progattess e durante
execucao de quaisquer servi

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa figeg@do dos materiais e execu¢ao das ob
servicos contratados, facultando a Fiscalizacdmcessoa todas as partes das ok
contratadas. Obrigge do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo eriras, depdsitos ¢
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dependéncias, onde se encontrem materiais destiramnstrucdo, servicos e obras
reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o diree ordenar a suspensao das obras e servigos s
gue estes estiverem em desacordo com os projegyeeificacoe

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediataeapds o recebimento da comunice
em diario de obra, qualquer empregado que ver demonstrar conduta nociva
incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdoutatios entre si de modo a proporcic
andamento harmonioso da obra em seu con

As planilhas com quantitativos de servicos fornesidpela Contratante devel
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, emntda entrega da proposta na -
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclangmgQfeaeivindicagdes apos a obra contrat
Qualquer discrepancia devera ser resolvida corsakzicao antes da contratag

A Contratada fornecerd os equipamentos, os mateaama-de-obra, o transporte e tuc
mais que for necessario para a execucédo, a conauadnanutencado dos servicos, sejam
definitivos ou temporarios.

Todos os materiais serem empregados na obra deverdo ser novos, ccadproente d
primeira qualidade e, estarem de acordo com a<iéspedes, devendo ser submetido
aprovacao da Fiscalizacédo, com excecao de eveseraigos de remanejamento onde est
explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscaliz, amostras de todos os materiais a se
empregados nos servi¢os, antes de ex-los. Se julgar necessério, a Fiscalizacdo pc
solicitar a Contratada a apresentacao de informagatoescrit, dos locais de origem di
materiais ou de certificados de ensaios relatiessni@esmo

A Contratada devera providenciar a aquisicdo ddsnma# tdo logo seja contratado, visal
o cumprimento dos prazos do cronograma para esse A Fiscalizacdo ndaceitara a
alegacao de atraso dos servicos devido ao naccforeeto dos materiais pelos fornecedc

A Contratada devera remover todo o entulho do ldaadbra e fazer a limpeza completa ¢
a finalizacdo da execucéo do sen

A Contratada devera sponsabilize-se por quaisquer danos provocados no decorre
servicos ou em consequéncia destes, arcando cqreju$zos que possam ocorrer cor
reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes t&criclos projetos implica a naceitacao
parcial ou total dos servicos, devendo a Contrateffeer as partes recusadas sem dire
indenizacao.

1.1. TAXAS E IMPOSTOS

Fica a cargo daCONTRATADA, o recolhimento de todas as despesas com C
Prefeitura, Corpo de Bombeiros, INSS e de¢s o6rgdos que se fizerem necessarios
aprovacao de projetos e emissao de alvaras edzs
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1.2. PROJETOS

O Projeto Arquitetdnico esta apresentado em argewendo a Contratada, a partir dele ¢
planilha orcamentéaria, elaborar o projeto de eura metalica de cobertura da quadr
submetéo a aprovacdo da SEMO- Secretaria Municipal de Obras Publicas, ante:
execucgao do servico de cobertura da qu

Serdo exigidas ART's Anotacdes de Responsabilidade Técr- da laje pr-moldada,
estrutua metdlica e de todos os servigos exigidos pglalégac

Concluidas as obras, a empresa contratada devevagmciar a confeccdo de desen
contendo todas as informacGes e detalhamentos da ekecutada, naquilo qt
eventualmente, tiver sido digente do detalhamento executivo previamente eldbo&
estabelecido. Esses desenhos serao rotulados elghdss‘as built” (conforme executado
deverdo ser encaminhados a Secretaria de Urbarngsmeoarquivo e cadastramento da o

1.3. LOCACAO DA OBRA E CANTEIRO DE OBRAS

A locacdo da obra sera topografica, utilizando casta piquetes, ndo podendo he
divergéncias entre a marcacao e o projeto. As &si@everdo observar os desniveis e qu
necessarias, conforme projeto. Em caso de duvaladivergéncia entre projeto e situac
real no que diz respeito & marcacédo, a solucéd@daateverd ser previamente aprovada
Contratante.

Caso haja algum erro na marcagcdo da obra, a caodrdicard obrigada a fazer
modificacdes necessarias, senus para a contratante, e nos prazos estipu

A Contratada sera responsavel pela mobilizacdsmaegilizacdo de equipamento e pes:
(Administrativo e de Obras), necessario a execdedodas as fases do proce

1.4. SEGURANCA NO TRABALHO

A CONTRATADA fica obrigada cumprir a legislacdo de segurancaatmlho pertinente

ainda fornecer todos os equipamentos de protecidoal e coletiva, de forma a garanti
integridade fisica dos trabalhadores e demais wsugue tiverem acesso ara, e ainda
sinalizar as vias de trafego adjacentes a «

1.5. PLACAS DE IDENTIFICACAO

Na obra, devera existir uma placa de identificad@programa contendo o nome da empr
o(s) nome (s) do(s) Responsavel (eis) Técnicoshendo contratante e ntratada, conform
modelo fornecido pela contratante, ficando a ctediea responsavel pela colocacé:
manutencdo da mesma. A placa devera permanecetadetaté a liberacdo final pe
fiscalizagédo da obra.
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1.6. DEMOLICOES E REMOCOES

As estruturas dpista de Skate em alvenaria e concreto existesge®o demolida

A tela do alambrado externo que esta danificada&ndoder removida proximo ao final ¢
servicos, a fim de preservar o canteiro de obrasade. Ao final dos servicos a tela
alambrad externo existente, devera ser removida e sutaiifpor nova, conforme planil.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Para a escavacéo de valas, af-sed equipamento adequado as condi¢des da

A escavacado para brocas (diametro 25 cm) e baldrasasgs manualom profundidade
méaxima de até 1,50 m, a critério da fiscalizacd®valas serdo escavadas segundo as |
de eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cudasdas no projeto, com eventu
modifica¢des, autorizadas pela fiscaliza

A extensdo mara de abertura de vala devera observar as impssi@d local de trabalh
tendo em vista o transito local e 0 necessarimgrpssao continua da construgéo, levado
conta os trabalhos preliminat

O material escavado sera sempre depositado, nala do possivel, de um s6 lado da v
deixando o outro livre para transito e manol

Os cortes no terreno para as quadras, o espaggaeaarquibancadas deveréo ser execu
com acompanhamento do servico de topografia, cofas levantamentos jealizados pelo
servico de Topografia da Prefeitura e apresentadplanta e perfis do local. Estes servi
referemse aos trabalhos de corte e aterro, carga, traespi@scarga do solo e espalhame
visando sua redistribuicdo e aproveitamento naucgio de aterros ou em b-fora. A
execucao dos cortes sera feita mediante a utiizeag@onal de equipamento adequado,
possibilite a obtengcédo da produtividade reque@acerto e a compactacéo do terreno s
executados de forma mecanica ou ml, conforme planilha orcamentéria.

O material removido excedente das escavacdesesexdd para bo-fora , em local indicad
da Secretaria de Obras.

A execucdo dos aterros deverad prever a utilizag&tomal de equipamento apropria
atendidas as condies locais e a produtividade exigida. O lancamelomaterial par:
construcdo dos aterros serd feito em camadas swesem toda a largura da se
transversal, e em extensdes tais que permitam rsedacimento e compactacado de ace
com o previsto raespecificagoes

Para o corpo dos aterros, a espessura de camagh@ctada ndo devera ultrapassar 25
sendo que as camadas finais seréo de 2

O reaterro das valas serd processado até o restabehto dos niveis anteriores i
superficies origiais, ou da forma designada pela Fiscaliz:

Limpeza do terreno:

Ser& executada pela Contratada a remocao da vé@getagerreno onde serdo executade
guadras, praca, play ground e arquibancadas eagEstom equipamento man
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3. QUIOSQUE

Para a execucdo da edificacdo, estruturas de arcaso necessarias, escadas e da ba
alambrado, as escavacdes de valas das brocasraniedd deverdo ser seguidas as me:
determinacdes do item especificado em plarorcamentaria.

O concreto deéodas as estruturas sera viram betoneira e tergf= 25,0 MFa. Devera ser
adensado, vibrado e curado por no minimo 5 dias &p@ aplicacdo. As férmas se
utilizadas para os pilares serdo em tabua de naasiegirada, podendo ser reaproveitadas |
vezes.

N&o poderao ser utilizados acos de qualidade acteristicas diferentes das especifica
no projeto. Todo aco destinado a estrutura de etmarmado a ser utilizado na obra dev
preferencialmente ser de um unico fabric:

As barras de aco deverdo ser previamente vistariquanto as suas caractticas aparentes,
como: desbitolagem, rebarbas ou quaisquer outfega@eaparentemente visive

O corte e o dobramento das armaduras deverdo seutagos a frio, com equipamen
apropriados e de acordo com os detalhes, dimenldpsojeto e confercia nas formas. O
posicionamento das armaduras nas pecas estruseraigeito rigorosamente de acordo ¢
as posicoes indicados nos projeto. Os recobrimetdgesarmaduras deverdo ser assegul
pela utilizacdo de espacgadores ou pastilhas deretoncAs armaduras de espera
ancoragem deverao ser sempre protegidas, para @vwi#aejam dobradas ou danifica

A laje serd pré fabricada e ap0s cura, recobenma amamassa de 3 cm e devidam
impermeabilizada com manta asfalt

A cobertura sera teh de fibrocimento e estura de madeira sobre laje.

A alvenaria sera em tijolo ceramico furado 14xl1®x@4assentadas com argamasse
cimento, areia e brita, traco 1:2:8 com juntas @mrh. A alvenaria sera posteriorme
revestida com chapisco e rebcNa platibanda sera utilizado o tijolo de 11,5x1 48«

As paredes de alvenaria de tijolos e/ou blocosghtapiscadas com argamassa de cime
areiaantes da aplicagao do reboco, conforme plai

O reboco sera executado em camada (com argamasgareparada em ob
O reboco deve ter espessura adequada, ndo recorakesidessuras superior a 20 |

A superficie do reboco que recebera pintura deserédlesempenada com desempenadei
madeira e, reder aplicacdo de massa latex flixada, em duas demaos.

No banheiro sera utilizado revestimento ceramiéaateto, conforme planilt
O piso ser&m ceramica com rodapé conforme plan

4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes hidrganitarias deverdo ser executadas de acordo cowragas da ABNT «
especificacdes dos materiais e servicos, devenubém estar em conformidade com
normas do DAEPA.

Na execucdo das instalacdes, além do fornecimemtmlogacdo da tubulacdo e regis,
deverdo estar previstos pela contratada, todosrogss necessarios para execugao das
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de agua, esgoto e drenagem pluvial como, escavag@®asais e/ou mecanicas para coloc:
dos tubos e caixas, reaterro e compactacdo de,atemo também «te em paredes, pisos
lajes para colocacao da tubula

As escavagOes das valas deverdo propiciar depaisraguidas, condicdes para montag
das tubulacdes em planta e perfil, caixas em gavafprme elementos do proje

Os locais escavados deweréicar livres de agua, qualquer que seja sua wrigehuva,
vazamento de lencol, etc.).

O reaterro das valas das tubulacfes sera feito Zratdpas sendo a primeira de at
compactado, manualmente com soquete de ferro enadeemde 10 cm de espess!
colocandose o material simultaneamente dos dois lados daattdio, até 25 cm acima
geratriz superior do tubo, sem com isso perfurammassar a tubulacdo, diminuindo
sec¢do util, e a segunda etapa supe-se ao primeiro aterro, até a cota fina terreno, com o
mesmo material empregado na primeira etapa, emdamrae 20cm de espessura max
compactados por soquetes de madeira ou equipamectmnico

As aguas pluviais deverédo ser lancadas no -fio, por escoamento natural, deixando
caimernios necessarios nos pisos externos, de forma gaguas ndo se acumulem nas pe
externas da edificacao.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ig@netidos previamente a aprovacac
fiscalizacéo.

Agua potavel
A tubulacao e conexdes serdo PVC rigido soldavel para agua.

As conexfes terminais para ligacdes de torneirgacdo de lavatorios e chuveiros, se
Azul LR.

Reservatorio: sera de polietileno, V= 250 it

Esgoto

Os ramais internos serdo encaminhados as caixapas&agem deonde partirdo 0s
subcoletores externos.

A tubulacao serd em PVC rigido soldavel, brancdrgmmesgoto, com ponta e bo
N&o sera permitido o aquecimento de tubos para@asesu curva

Caixas Sifonadas: serd em PVC, com caixilhos égrein PVC branc.

Caixa sifonada, diametro 150 mm, saida de 50

Grelha e caixilho, ser4 quadrado, inox com fect®x150mm, com encaixe redondo p
ralo sifonado.

As caixas de passagem serdo do tip-moldada com tampa em concreto arm

As caixas apoiardo em caveom fundo rigorosamente apiloado e terdo tampaixadas er
caixilho de cantoneira 2x2x1/4” e acabamento dgptano mesmo material do piso adjace

Toda a rede de agua e esgoto sanitario deverastada antes da execucéo dos revestim
e pisossob pressao prépria por um periodo nao infericdsadias
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Loucas e Metais

a - Vaso sanitario eom caixa acoplada, sera em louca branca comisif@mo, fixado con
parafusos de metal nao ferroso.

b — Lavatério -serd em loucga branca, médio, com valvula de saidimeira cromadas, sifé
tipo copo e ligacao flexivel de PV

¢ —Reqgistro de gaveta: aparentes serdo cromados cwpla

5. INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executados somente os eletr<s embutidos em alvenaria e laje, caixas 2x4, 4
octogonal de teto, bem como quadro de distribuiggoquiosque de apoio, conforr
orientacao da fiscalizacéo e planilha orcamer

Na iluminacédo da praca degeser instalado eletroduto e c: de passagm de concreto n
piso, para futura instalacdo de postes de ilummaganforme orientagdo da fiscalizaca
planilha orcamentaria.

6. PAVIMENTO

O piso da quadra poliesportiva ndo podera seridadd durante a ok, poiseste piso sera
totalmente apraeitado, sendo feita apenas sua pintura, conforarelipa

Na praca os locais onde ndo havera demolicdo detwest existente, o piso também 1
devera ser danificado, pasestante deste piso sera também aprovei

Antes do lancamento do concret terreno devera ser preparado. O fundo sera contuae
isento de imperfeicbes e devera ser molhado, @dravitar a absorcédo excessiva da agu
concreto. O concreto sera vibrado e sarrafeado step@armente polido, com espess
minima de 8 cm, asuptas de dilatacdo serdo a cada m, cortadas com serra, apos ¢
inicial do concreto, entre 0 2° e ¢ dia. O concretalevera ser mantido molhado (5 dias
apos a concretagem, a fim de garantir a cura i

O piso das arquibancadsera espessurde 6,0 cm e sera sarrafeadadlesempena com
desempenadeira de ago.

Os quadros de concreto deverao ter no maximo {3
O concreto com preparo mecanicyk 25,0MPa, devera ser sarrafeado e desempe

Para os locais onde o piso foi quebrado fovisto remo¢éao e novo piso para substitui
mantendo o espagcamento anterior, ou seja, obsEs\yantas de dilatacdo ja efetua

7. URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES

Para caixa de passagem de drenagem pluvial, de#eexecutada uma tampa em greim
aco carbono SAHO08, galvanizado a fogo, conforme NBR 6323, ma8ha 100 mm, barrz
portantes serrilhadas, altura 25 mm, barras sedasdéedonda 6 mm, assentadas s
caixilho de fofo. A fixacéo sera com grapas do tiRabo de Andorinha
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Os brirgquedos e os mastros de r deveréo seguir a locacdo conforme projeto arquitedde
deverao ser chupados com concreta;= 15,0 MPa.

8. COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA

Para o projeto de estrutura metalica, considere
1) Solda com eletrodo 4 mm 6(
- Emenda perfis tesouras e pile
- Caixas de tirantes
- Emenda dos tirantes
- Solda dos pilares as respectivas placas de basgexedore
- Chapa de topo dos pila
- Ligacéo das tesouras aos pili
2) Demais soldas eletrodo 3,25 mm €
3) Emenda de perfis das tesouras e pilares devem ser deseada:

4) Cada barra do trelicado das tesouras e pilaes tr trés soldas; sendo duas internas
uma externa na largura da cantor

5) Cantoneiras em ASTM A6
6) A empresa executante deve egistro no CIEA com profissional responsaz

7) Perfis dobrados em ac¢o com limite escoamentamoia temperatura ambiente igual a .
MPa

8) Tirantes e contraventos em C/
9)Calha estrutural em aco pavel 2,00 mm
10) Estrutura de cobertura em a

9. PINTURA
As paredes e tetos do quiosque de apoio seraalpmtaom pintura acrilica sobre selado!
parte externa e sobre emassamento na internaroenfbanilha

O piso da quadra poliesportiva receberd pinturxiepdaixas de demarcacao de qus,
conforme planilha.

10. DIVERSOS

Bancadas, soleiras, peitoris serdo em granitopcod planilhe
No banheiro do quiosque seréo instaladas barras apoinox para PNE, conforme planil

Na Quadra de areia devera ser executado dreno romnfdetalneem projeto e planilh
orcamentaria.
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Os equipamentos de esporte, brinquedos, bancosadeseguir as especificacdes de proje
planilha e aprovacéo prévia da fiscalizagdo araesqdisicao e instalag:i

11.DA QUALIFICACAO TECNICA

11.1. Comprovante deregistro ou inscricdo, no Conselho Regional de Ehgea €
Agronomia -CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbani— CAU, da empresa licitan
e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regigoeaestiverem vinculados. No caso ¢
empresa licitanteu o responsavel técnico ndo serem registradossoutos no CREA ou n
CAU do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providdns os respectivos vistos de
orgao regional por ocasiao da assinatura do cot

11.2.Comprovacéo daapacitacdo técnic-profissional, mediante apresentagcédo de Certi
de Acervo Técnico €AT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinents termos d
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel@shico(s) e/ou membros da equ
técnica que participardo da exect dos servicos, que demonstre a Anotacac
Responsabilidade TécnicadART ou 0 Registro de Responsabilidade Téc- RRT, relativo
a execucado dos servicos que compdem as parcelasanbe relevancia técnica e val
significativo, sendo:

» Estrutura e engratinento metalico para cobertura: 438,0(

» Telhamento com telha metalica: 438,00

* Alambrado estruturado em tubos de aco e tela roat&b,00 m
* Plantio de grama em plac 487,00 mz;

* Execucao de passeio (f) em concreto: 223,00 m?;

* Pintura epoxi: 89,00 m?

* Guarda-cgpo em aco galvanizado: 20,00

» Corte e dobra de aco (-50: 507,00 kg;

» Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma: 8%,

* Fornecimento e langcamento de concreto estrutuBgd01Im?

11.3. Indicacdo do pessoal técnico adequado ponivel para a realizacdo do objeto
licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um rdembros da equipe técnica que
responsabilizara pelos trabalf

11.3.1.0O(s) responsavel(eis) técnico(s) e/ou membros dépedécnica acima elencac
deverdo pdencer ao quadro permanente do licitante, na degmispa para entrega 1
proposta, entendends® como tal, para fins deste Edital, o s6cio gueprove seu vincul
por intermédio de contrato/estatuto social, o adstredor ou o diretor; o emprega
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Fewid Social; e o prestador
servicos com contrato escrito firmado com o lidiéamu com declaragcdo de compromissi
vinculacao futura, caso o licitante se sagre veniced certam

11.3.1.1.No decarer da execucdo da obra, os profissionais derqtee éste subitem poder
ser substituidos, nos termos do artigo 30, 81Q.eilla° 8.666, de 1993, por profissionais
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experiéncia equivalente ou superior, desde que astislicdo seja aprovada pt
Administragéo.

11.4. Comprovacdo deapacidade técnic-operacional, conforme Sumula 263 do TCI
mediante apresentacdo de um ou mais atestado<ittoaepor pessoa juridica de dire
publico ou privado, em nome do licitante, relatidoexecucdo dos servigos que compdel
parcelas de maior relevancia técnica e valmificativo, sendo:

» Estrutura e engradamento metalico para cobertG&08 m-

* Telhamento com telha metalica: 438,00

» Alambrado estruturado em tubos de aco e tela roat&b,00 m
* Plantio de grama em plac 487,00 m?;

* Execucéo de passeio (f) em concreto: 223,00 m?;

* Pintura epoxi: 289,00 n

* Guarda-cgpo em acgo galvanizado: 20,00

» Corte e dobra de ago (-50: 507,00 kg;

» Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma: 8%,

* Fornecimento e langcamento de concreto estrutudgd0Im?

12. OBSERVACOES FINAIS

12.1 - A grama devera ser nos locais onde for necessarierreno devera estar acerti
obedecendo as declividades de projeto e limpotas#mpragas e ervas daninhas. Devera
removidos todos os entulhos existentes, apos aeta devera ser executado o preparc
terra: afofamento, nivelamento e aduba

A Contratada ficara obrigada pela reposicéo, casessario, das mudas que se perderer
um prazo de até 6 meses a contar da data do pl&tdsse periodo devera ocorrer a,
manutencdo, manejo adequado da gri- a fim de garantir a isencdo de pragas, €
daninhas, formigueiros e ainda, a homogeneidadealerial aplicado e sua vitalida

12.2 - A obra devera ser entregue limpa e livre de enfjlrespingos de tintau sobra de
materiais da obra e totalmente desobstr

13.JUSTIFICATIVA DE PROCESSO GLOBAL

O processo licitatorio tem que ser por empreitagaon preco global, pois o fracioname
em lotes deve respeitar a integridade qualitativeoljeto a ser exetado. Nao é possiv
desnaturar um certo objeto, fragmente-0 em contratacdes diversas e que importam o
de impossibilidade de execucédo satisfat

Patrocinio/MG, 7 de Junho de 2C
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Paulo César Maia de Queiroz
Engenheir Civil - CREA/MG 62.229 / D
Prefeitura Municipal de Patrocini

Wellington Rodrigo Fernandes
Secretario Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Patrocini
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