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NOTAS GERAIS
. O REVESTIMENTO DO PAVIMENTO NOVO SERA EXECUTADO EM | (UMA) CAMADA DE REVESTIMENTO -
CBUQ FAIXA "C" ESPECIFICAGAO DE SERVICO - DNIT-ES 031/2006
2. A RECUPERACAO DO PAVIMENTO EXISTENTE SERA EXECUTADA EM PONTOS LOCALIZADOS -
CONFORME MOSTRA O DETALHE-2.
3. NA RECUPERACAO/TAPA BURACOS A PINTURA DE LIGACAO DEVERA EMPREGAR COMO MATERIAL
BETUMINOSO EMULSAO ASFALTICA TIPO RR-2C, DILUIDA EM AGUA NA PROPORCAO DE I:I. A TAXA DE
APLICAGAO DA EMULSAO DILUIDA DEVERA SER DA ORDEM DE | L/M2. ESPECIFICAGAO APLICAVEL:
DNIT-ES 145/2010.
L. A CAMADA DE BASE DEVERA SER IMPRIMADA NO MESMO TURNO DA SUA LIBERACAO, UTILIZANDO
ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30. ESPECIFICAGAO APLICAVEL: DNIT-ES 144/2010.
5. A CAMADA DE BASE SERA COMPOSTA DE MATERIAL GRANULAR  ESTABILIZADO
GRANULONOMETRICAMENTE, COMPACTADA COM A ENERGIA DE REFERENCIA DO PROCTOR
MODIFICADO. A UMIDADE DEVERA SITUAR-SE NO INTERVALO DE -2% A +1% EM RELACAO A OTIMA,
PREFERENCIALMENTE NO RAMO SECO. ESPECIFICACAO APLICAVEL: DNIT 001/2009 - PRO.
6. A CAMADA DE SUB-BASE SERA COMPOSTA DE MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO
GRANULONOMETRICAMENTE, DEVERA SER COMPACTADA COM A ENERGIA DE REFERENCIA DO
PROCTOR INTERMODIFICADO. A UMIDADE DEVERA SITUAR-SE NO INTERVALO DE -2% A +1% EM
RELACAO A OTIMA, PREFERENCIALMENTE NO RAMO SECO. ESPECIFICACAO APLICAVEL: DNIT 001/2009
- PRO.
7. O SUBLEITO DEVERA SER REGULARIZADO E COMPACTADO COM A ENERGIA DE PREFERENCIA DO
PROCTOR INTERNORMAL (12 GOLPES POR CAMADA); A UMIDADE DEVERA SITUAR-SE NO INTERVALO DE
2% A +% EM RELACAO A OTIMA, PREFERENCIALMENTE NO RAMO SECO. 0S MATERIAIS
CONSTITUINTES DO SUBLEITO DEVERAO APRESENTAR ISC > ISPROJ E EXPANSAO < 2,00%.
(ISPROJ=8%). ESPECIFICACAO APLICAVEL: DNIT-ES 137/2010.
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