TERMO DE REFERENCIA COMPLEMENTAR

1. OBJETO:

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATROCINIO-
MG, CONVENIO 940179/2022/MDR/CAIXA

1.1. Os servigos acima elencados correspondem as obras da Duplica¢do da Avenida
Radialista Pedro Alves do Nascimento e Leonor de Castro Magalh&es e demais

obras complementares que constam nas planilhas e projetos.

2. JUSTIFICATIVA DE PROCESSO GLOBAL
2.1. O processo licitatorio tem que ser por empreitada preco global, pois o
fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser
executado. N&o é possivel desnaturar certo objeto, fragmentando-o em
contratacdes diversas e que importam o risco de impossibilidade de execugéo
satisfatoria.

3. QUALIFICACAO TECNICA
3.1. DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO TECNICA:

3.1.1. Comprovante de registro ou inscricdo, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados. No caso de a empresa
licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA ou no CAU do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados
0S respectivos vistos deste orgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

3.1.1.1. Comprovagio da capacitagdo TECNICO-PROFISSIONAL, mediante

apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo

CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da

equipe tecnica que participardo da execucdo dos servigos, que



3.1.1.2.

demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, de no minimo 50% de quantitativo em acervo técnico
dos seguintes itens:

e EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO
DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE;

e EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X
10CM ALTURA.

Comprovacio de capacidade TECNICO-OPERACIONAL, conforme
Stmula 263 do TCU, mediante apresentacdo de um ou mais atestados

fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado, em nome
do licitante, relativos a execucdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, de no minimo 50% de quantitativo em acervo técnico dos
seguintes itens:

e EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO
DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE;

e EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X
10CM ALTURA.

3.1.2. Declaragdo de Inclusdo da Equipe Técnica, indicacdo do pessoal técnico

adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como

da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos;

3.1.3. Declaracdo de Disponibilidade/Equipamentos devera ser apresentada

declaracdo formal emitida pela licitante e de que o0s equipamentos

necessarios para execucdo do Servigo de que trata o objeto desta licitagdo

estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cOes de uso por ocasido de sua

utilizacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in loco™ pela

FISCALIZACAO, por ocasido de sua utilizacio e sempre que necessario.



3.1.4. A empresa tera que apresentar junto a sua proposta uma planilha com a
composicao de preco de cada item licitado.

3.2 Declaragdo de Usina — Declaracdo, sob as penas cabiveis, de que a licitante
disponibilizard USINA de asfalto CBUQ para execucdo da obra e de que a
mesma dispora de licenciamento ambiental como condic¢do para assinatura do
contrato, conforme modelo no Anexo X.

4 DA OBRIGACAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

4.1 A licitante proponente vencedora do certame devera no ato de assinatura do
instrumento de contrato apresentar para a Secretaria Municipal de Obras,
formalmente, a indicacdo de uma Usina de Asfalto para fornecimento do Concreto
Betuminoso Usinado a Quente, bem como a sua localizacdo, devendo apresentar
ainda toda a documentacdo necessaria que comprove gue a mesma possui 0 devido
licenciamento ambiental nos termos legais, e se comprometendo a disponibilizar os
volumes necessarios a execugdo dos servigos.

4.2 Na hipotese da licitante vencedora do certame ndo dispor de usina de asfalto
proprio deverd apresentar documento formal de compromisso de fornecimento da
massa asfaltica em CBUQ, na quantidade necesséria ao completo cumprimento do
contrato, subscrito por ela (licitante) e pela proprietaria da usina indicada, devendo
apresentar ainda toda a documentacdo necessaria que comprove que a mesma possui
o devido licenciamento ambiental nos termos legais e indicando a sua localizacéo,
sob pena de ndo assinatura do contrato e convocacao da segunda colocada.

5 DO INICIO DAS OBRAS

5.1 O inicio das obras sera de IMEDIATO, ap0s a assinatura do contrato e ordem de

Servico

6 DECLARACOES

6.1 Declaro que todos os arquivos necessarios estdo gravados no CD em anexo a
este termo de Referéncia.
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