
DETALHE 1 - PADRÃO COM RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO – UNIDADE
CONSUMIDORA TIPO F (DEMANDA ENTRE 95,1 E 304kVA) - LIGAÇÃO A 4 FIOS

(FAIXA DE FORNECIMENTO F3 - 3 X 320A)

LISTA DE MATERIAL

ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8

NOTA:
1. Cotas em milímetros.
2. A distância máxima entre a CM-18 e a CM-4 é de 20 cm.

DESCRIÇÃO

Caixa CM-18
Caixa CM-4

Haste de aterramento
Caixa de inspeção (conforme Detalhe 2)

Tampa e aro caixa insp. (conforme Detalhe 3)
Brita nº 1

Eletrodutos Ø110 de PVC ou Ø110 de aço
Curvas de 90º
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VISTA FRONTAL
(Do interior da edificação)

Pingadeira  (opcional)

VISTA LATERAL

Espelho
interno

Plataforma
basculante

(500x500mm)
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Ramal de
entrada

Cava de
aterramento

P/ Rede
da CEMIG

3

4

6
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3

Para instalações
do consumidor8

7

Min = 600

Divisão da edificação
com a via pública

Passeio da
via pública

Min = 200
Max = 600

30 ± 5

DETALHE 2 - MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO

TIPOS

ZA
ZB
ZC

NOTAS:

1. A profundidade das caixas deve ser determinada em função da profundidade dos dutos, condições locais e/ou
necessidade específica.
2. As caixas podem ser construídas com anéis premoldados, alvenaria ou concreto armado moldado no local e
devem ter tampa e aro de ferro fundido conforme o detalhe 3. Quando houver a passagem de veículos, a caixa
tem que ser de concreto armado moldado no local.
3. Quando instalada no circuito de energia não medida internamente nas instalações consumidoras, a tampa da
caixa deverá ter dispositivo para instalação de selo Cemig.

DIMENSÕES INTERNAS (mm)
“X” “Y”
280
520
770

280
440
670

“Z”
400
700
900

DETALHE 3 - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO

NOTAS:

1. O sistema de articulação da tampa (dobradiça) deve ser do tipo anti-roubo, não permitindo que a tampa seja
separada do aro após a fabricação.
2. O encaixe da tampa no aro deve ser estável, seja de fabricação ou por usinagem.
3. Características construtivas da tampa e aro, ver desenhos 02.118-CEMIG-0429 (tipo ZA), 02.118-CEMIG-0199
(tipo ZB - passeio), 02.118-CEMIG-0458 (tipo ZB - garagem), 02.118-CEMIG-0205 (tipo ZC-passeio) e 02.118-
CEMIG-0206 (tipo ZC - garagem).
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DETALHES EXECUTIVOS E PLANTA DE SITUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA - FAIXA F3 (3 x 320A)
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A: 29,40 m²
COZINHA

A: 9,59 m²
DESPENSA

A: 5,16 m²
TRIAGEM

A: 9,25 m²
A.SERVIÇO

A: 1,82 m²
BANHO

A: 1,62 m²
SANITÁRIO

A: 1,98 m²
DML

A: 27,89 m²
PÁTIO DE SERVIÇO

A: 1,37 m²
LIXO

A: 1,53 m²
GÁS

A: 225,94 m²
REFEITÓRIO

A: 67,78 m²
BIBLIOTECA

A: 83,69 m²
AUDITÓRIO

A: 59,47 m²
CIRCULAÇÃO

A: 32,85 m²
SALA DO GRÊMIO

A: 66,46 m²
LABORATÓRIO

A: 49,67 m²
LAB. INFORMÁTICA

A: 58,91 m²
CIRCULAÇÃO

A: 15,64 m²
COORDENAÇÃO

A: 24,76 m²

SALA DE
PROFESSORES

A: 7,82 m²
ALMOXARIFADO

A: 3,60 m²
SAN. MASC.

A: 3,60 m²
SAN. FEM.

A: 11,51 m²
DIREÇÃO

A: 26,52 m²
SECRETARIAA: 26,18 m²

CIRCULAÇÃO

A: 39,73 m²
VARANDA

A: 21,91 m²
VEST. FEM.

A: 21,91 m²
VEST. MASC.

A: 4,80 m²
VEST. PCD

A: 50,22 m²
SALA DE AULA

A: 50,17 m²
SALA DE AULA

A: 50,17 m²
SALA DE AULA

A: 50,17 m²
SALA DE AULA

A: 50,30 m²
SALA DE AULA

A: 125,09 m²
CIRCULAÇÃO

A: 50,24 m²
SALA DE AULA

A: 50,15 m²
SALA DE AULA

A: 50,15 m²
SALA DE AULA

A: 50,15 m²
SALA DE AULA

A: 18,73 m²
BANHO MASC.

A: 3,70 m²
PCD MASC.

A: 3,70 m²
PCD FEM.

A: 18,72 m²
BANHO FEM.

A: 50,19 m²
SALA DE AULA

A: 50,09 m²
SALA DE AULA

A: 50,09 m²
SALA DE AULA

A: 50,09 m²
SALA DE AULA

A: 18,73 m²
BANHO FEM.

A: 19,08 m²
BANHO MASC.

A: 3,70 m²
PCD. MASC.

A: 3,70 m²
PCD FEM.

A: 126,99 m²
CIRCULAÇÃO

A: 127,28 m²
CIRCULAÇÃO

A: 646,92 m²
QUADRA

A: 28,18 m²
HALL

A: 156,74 m²
ANFITEATRO

A: 46,56 m²
PALCO

A: 5,00 m²
DEPÓSITO

A: 5,00 m²
CABINE DE SOM

PLANTA DE SITUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA

CENTRO DE MEDIÇÃO
CEMIG

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA  -
PATROCÍNIO/MG
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