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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO ESTRUTURAL
 USO:

INSTITUCIONAL

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

INDICADA OUT / 2023

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

01 01

-

-

-

-

- - -

/ 37

-

planta de locação, estacas, blocos de coroamento, pilares de arranque e pilares

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 238000

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa
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Pilar com mudança de seção
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Planta de locação
escala 1:50
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Legenda dos blocos
escala 1:25

Estacas
Simbologia Nome Quantidade

C30 32
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hbca

Ponto de marcação
(0.00,0.00)
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Detalhamento das Estacas Isoladas 
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Relação do aço - BLOCOS
DE COROAMENTO

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 112 228 25536
2 5.0 16 213 3408
3 5.0 56 196 10976
4 5.0 40 408 16320
5 5.0 32 153 4896

CA50 6 6.3 32 230 7360
7 8.0 40 217 8680

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

73.6
86.8

611.4

19.8
37.7

103.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

57.5
103.7

Volume de concreto (C-25) = 7.15 m³
Área de forma = 41.28 m²
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Relação do aço - PILARES
DE ARRANQUE

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 24 86 2064
2 5.0 42 106 4452
3 5.0 18 28 504
4 5.0 8 28 224

CA50 5 10.0 20 118 2360
6 10.0 32 123 3936
7 12.5 36 127 4572

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

63
45.8
72.5

42.7
48.4
12.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

91.1
12.3

Volume de concreto (C-25) = 0.53 m³
Área de forma = 8.45 m²

Pilares de Arranque
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Relação do aço - PILARES

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 366 86 31476
2 5.0 692 106 73352
3 5.0 270 28 7560
4 5.0 114 28 3192

CA50 5 10.0 24 390 9360
6 10.0 28 450 12600
7 10.0 40 340 13600
8 10.0 8 217 1736
9 10.0 4 277 1108

10 10.0 64 97 6208
11 12.5 36 460 16560
12 12.5 12 277 3324
13 12.5 24 350 8400

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

446.2
282.9

1155.8

302.6
299.7

196
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

602.3
196

Volume de concreto (C-25) = 9.21 m³
Área de forma = 147 m²

Pilares

Resumo do aço - ESTACAS
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

520.0
858.0

352.9
145.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

352.9
145.3

Volume de concreto (C-20) = 12.80 m³

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA

-  PATROCÍNIO/MG

11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34

3.856,213.856,21

32 132 500
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO ESTRUTURAL
 USO:

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

INDICADA OUT / 2023

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA
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Forma do pavimento Baldrame
escala 1:50
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Forma do pavimento Vigas Intermediárias
escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 238000

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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20 N2 ø5.0  C=106
13

34

P3 P4 P5 P6

40 414.5
19 x 40

40 414.6
19 x 40

40 352.5
19 x 40

40

0

125 110 85

10

72

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

19

414.5
20 N2 c/21

414.6
20 N2 c/21

352.5
17 N2 c/21

1 N9 ø8.0  C=245 1 N9 ø8.0  C=245

2 N10 ø8.0  C=916

1 N11 ø8.0  C=223

2 N12 ø8.0  C=400

2 N31 ø10.0  C=1200 2 N32 ø10.0  C=208

57 N2 ø5.0  C=106
13

34

P7 P8

19 201
19 x 30

19

90

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

201
14 N1 c/15

2 N13 ø8.0  C=241
233 10

2 N14 ø8.0  C=281
26 233 26

14 N1 ø5.0  C=86
13

24

EST3 P9

14 386.5
14 x 30

19

0

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

386.5
26 N3 c/15

2 N15 ø8.0  C=422
10 414

2 N16 ø8.0  C=439
19 414 10

26 N3 ø5.0  C=76
8

24

EST6 P10

14 386.5
14 x 30

19

0

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

386.5
26 N3 c/15

2 N15 ø8.0  C=422
10 414

2 N16 ø8.0  C=439
19 414 10

26 N3 ø5.0  C=76
8

24

P11 P12

19 201
19 x 30

19

90

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

201
14 N1 c/15

2 N13 ø8.0  C=241
233 10

2 N14 ø8.0  C=281
26 233 26

14 N1 ø5.0  C=86
13

24

P13 P14

19 195.5
19 x 30

30

90

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

195.5
14 N1 c/15

2 N4 ø8.0  C=247
10 239

1 N5 ø8.0  C=147

2 N6 ø8.0  C=263
26 239

14 N1 ø5.0  C=86
13

24

P14 P15

30 419.5
19 x 30

40

60

135

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

419.5
28 N1 c/15

1 N17 ø8.0  C=225

2 N8 ø8.0  C=484

1 N33 ø10.0  C=137
12 127

2 N34 ø10.0  C=503
12 484 12

28 N1 ø5.0  C=86
13

24

P15 P16 P17 P18

40 414.5
19 x 40

40 414.6
19 x 40

40 352.5
19 x 40

40

0

125 105 85

10

71

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

19

414.5
20 N2 c/21

414.6
20 N2 c/21

352.5
17 N2 c/21

1 N9 ø8.0  C=245 1 N18 ø8.0  C=250

2 N10 ø8.0  C=916

1 N11 ø8.0  C=223

2 N12 ø8.0  C=400

2 N31 ø10.0  C=1200 2 N35 ø10.0  C=207

57 N2 ø5.0  C=106
13

34

P13 P11 P7 P1

30 229
19 x 30

30 625
19 x 30

30 229
19 x 30

30

90

95

61

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

229
16 N1 c/15

625
42 N1 c/15

229
16 N1 c/15

2 N19 ø8.0  C=1197

1 N20 ø8.0  C=845

2 N21 ø8.0  C=1085
10 1077

2 N22 ø8.0  C=189
181 10

74 N1 ø5.0  C=86
13

24

P14 P12 P8 P2

19 240.5
19 x 30

40 604
19 x 30

40 240.5
19 x 30

19

90

95

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

240.5
17 N1 c/15

604
41 N1 c/15

240.5
17 N1 c/15

2 N23 ø8.0  C=322
10 314

2 N36 ø10.0  C=719

2 N23 ø8.0  C=322
314 10

2 N39 ø12.5  C=1088
14 1077

2 N40 ø12.5  C=226
215 14

75 N1 ø5.0  C=86
13

24

P15 EST4 EST1 P3

19 375.5
14 x 30

14 386
14 x 30

14 375.5
14 x 30

19

50

42

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

375.5
26 N3 c/15

386
26 N3 c/15

375.5
26 N3 c/15

2 N19 ø8.0  C=1197

2 N21 ø8.0  C=1085
10 1077

2 N24 ø8.0  C=170
162 10

78 N3 ø5.0  C=76
8

24

P16 EST5 EST2 P4

19 375.5
14 x 30

14 386
14 x 30

14 375.5
14 x 30

19

20

54

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

375.5
26 N3 c/15

386
26 N3 c/15

375.5
26 N3 c/15

2 N19 ø8.0  C=1197

2 N25 ø8.0  C=1102
27 1077

2 N26 ø8.0  C=199
174 27

78 N3 ø5.0  C=76
8

24

P17 EST6 EST3 P5

19 375.5
14 x 30

14 386
14 x 30

14 375.5
14 x 30

19

0

56

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

375.5
26 N3 c/15

386
26 N3 c/15

375.5
26 N3 c/15

2 N19 ø8.0  C=1197

2 N25 ø8.0  C=1102
27 1077

2 N27 ø8.0  C=202
176 28

78 N3 ø5.0  C=76
8

24

P18 P10 P9 P6

19 362.5
19 x 40

40 360
19 x 40

40 362.5
19 x 40

19

0

59.5 60 65

76

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

19

362.5
18 N2 c/21

360
18 N2 c/21

362.5
18 N2 c/21

1 N28 ø8.0  C=277 1 N29 ø8.0  C=280 1 N28 ø8.0  C=277

2 N19 ø8.0  C=1197

2 N37 ø10.0  C=1113

38 1077
2 N38 ø10.0  C=232

196 38

54 N2 ø5.0  C=106
13

34

Relação do aço - VIGAS
BALDRAMES

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 233 86 20038
2 5.0 188 106 19928
3 5.0 286 76 21736

CA50 4 8.0 4 247 988
5 8.0 2 147 294
6 8.0 4 263 1052
7 8.0 1 240 240
8 8.0 4 484 1936
9 8.0 3 245 735

10 8.0 4 916 3664
11 8.0 2 223 446
12 8.0 4 400 1600
13 8.0 4 241 964
14 8.0 4 281 1124
15 8.0 4 422 1688
16 8.0 4 439 1756
17 8.0 1 225 225
18 8.0 1 250 250
19 8.0 10 1197 11970
20 8.0 1 845 845
21 8.0 4 1085 4340
22 8.0 2 189 378
23 8.0 4 322 1288
24 8.0 2 170 340
25 8.0 4 1102 4408
26 8.0 2 199 398
27 8.0 2 202 404
28 8.0 2 277 554
29 8.0 1 280 280
30 10.0 2 494 988
31 10.0 4 1200 4800
32 10.0 2 208 416
33 10.0 1 137 137
34 10.0 2 503 1006
35 10.0 2 207 414
36 10.0 2 719 1438
37 10.0 2 1113 2226
38 10.0 2 232 464
39 12.5 2 1088 2176
40 12.5 2 226 452

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

421.7
118.9

26.3
617.1

183
80.6
27.8

104.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

291.5
104.6

Volume de concreto (C-25) = 7.4 m³
Área de forma = 106.75 m²

Vigas Baldrames

P1 P2 P3 P4 P5 P6

19 195.5
19 x 30

30 419.5
19 x 30

40 414.5
19 x 30

40 414.6
19 x 30

40 352.5
19 x 30

40

390

110 10

61

61

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

195.5
14 N1 c/15

419.5
28 N1 c/15

414.5
28 N1 c/15

414.6
28 N1 c/15

352.5
24 N1 c/15

1 N3 ø8.0  C=230

2 N4 ø8.0  C=1126

2 N5 ø8.0  C=854

1 N6 ø8.0  C=1200 1 N7 ø8.0  C=694

2 N8 ø8.0  C=1198
26 1174

2 N9 ø8.0  C=886

122 N1 ø5.0  C=86
13

24

P7 P8

19 201
19 x 30

19

390

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

201
14 N1 c/15

2 N10 ø8.0  C=249
10 233 10

2 N11 ø8.0  C=281
26 233 26

14 N1 ø5.0  C=86
13

24

P11 P12

19 201
19 x 30

19

390

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

201
14 N1 c/15

2 N10 ø8.0  C=249
10 233 10

2 N11 ø8.0  C=281
26 233 26

14 N1 ø5.0  C=86
13

24 P13 P14 P15 P16 P17 P18

19 195.5
19 x 30

30 419.5
19 x 30

40 414.5
19 x 30

40 414.6
19 x 30

40 352.5
19 x 30

40

390

110 10

61

61

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

195.5
14 N1 c/15

419.5
28 N1 c/15

414.5
28 N1 c/15

414.6
28 N1 c/15

352.5
24 N1 c/15

1 N3 ø8.0  C=230

2 N4 ø8.0  C=1126

2 N5 ø8.0  C=854

1 N6 ø8.0  C=1200 1 N7 ø8.0  C=694

2 N8 ø8.0  C=1198
26 1174

2 N9 ø8.0  C=886

122 N1 ø5.0  C=86
13

24

P13 P11 P7 P1

30 229
19 x 40

30 625
19 x 40

30 229
19 x 40

30

390

155

75

76

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

19

229
11 N2 c/21

625
30 N2 c/21

229
11 N2 c/21

1 N13 ø10.0  C=345

2 N14 ø10.0  C=1197

1 N15 ø10.0  C=805

2 N16 ø10.0  C=1087
12 1077

2 N17 ø10.0  C=206
196 12

52 N2 ø5.0  C=106
13

34

Relação do aço - VIGAS
INTERMEDIÁRIAS

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 346 86 29756
2 5.0 105 106 11130

CA50 3 8.0 2 230 460
4 8.0 4 1126 4504
5 8.0 4 854 3416
6 8.0 2 1200 2400
7 8.0 2 694 1388
8 8.0 4 1198 4792
9 8.0 4 886 3544

10 8.0 4 249 996
11 8.0 4 281 1124
12 8.0 2 1197 2394
13 10.0 1 345 345
14 10.0 2 1197 2394
15 10.0 1 805 805
16 10.0 4 1087 4348
17 10.0 2 206 412
18 10.0 2 185 370
19 10.0 1 804 804
20 10.0 4 1102 4408
21 10.0 2 221 442
22 10.0 2 127 254
23 10.0 2 217 434

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

250.2
150.2
408.9

108.6
101.8

69.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

210.4
69.3

Volume de concreto (C-25) = 5.07 m³
Área de forma = 68.79 m²

Vigas Intermediárias

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA

-  PATROCÍNIO/MG

11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34

3.856,213.856,21

32 132 500 18
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO ESTRUTURAL
 USO:

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

INDICADA

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

01 01

-

-

-

-

- - -

-

PLANTAS DE FORMA PAV. SUPERIOR E PAV. PLATIBANDA E VIGAS

V1 V119x30 V1 V1 V1

V6
V6

19
x3

0
V6

V5
V5

19
x3

0
V5

V7
19

x3
0

V7
V7

V4 V4 19x30 V4 V4 V4

V3 19x30

V2 19x30

TR
AV

 M
ET

3
14

x4
0

19x30
P1

19x30
P2

19x40
P3

19x40
P4

19x40
P5

19x40
P6

19x30
P7

19x40
P8(MORRE)

19x40
P9

19x40
P10

19x30
P11 19x40

P12(MORRE)

19x30
P13

19x30
P14

19x40
P15

19x40
P16

19x40
P17

19x40
P18

Forma do pavimento Vigas Superiores
escala 1:50

V1 V119x20 V1 V1 V1

V4
19

x2
0

V4
V4

V2 V2 19x20 V2 V2 V2

V3
V3

19
x2

0
V3

19x30
P1

19x30
P2

19x40
P3

19x40
P4

19x40
P5

19x40
P6

19x30
P7

19x40
P9

19x40
P10

19x30
P11

19x30
P13

19x30
P14

19x40
P15

19x40
P16

19x40
P17

19x40
P18

Forma do pavimento Platibanda
escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 238000

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

P14 P12 P8 P2

19 240.5
19 x 40

40 604
19 x 40

40 240.5
19 x 40

19

390

55

80

76

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

19

240.5
12 N2 c/21

604
29 N2 c/21

240.5
12 N2 c/21

2 N16 ø10.0  C=1087
12 1077

2 N18 ø10.0  C=185
175 12

1 N19 ø10.0  C=804

2 N20 ø10.0  C=1102
27 1077

2 N21 ø10.0  C=221
196 27

53 N2 ø5.0  C=106
13

34

P18 P10 P9 P6

19 362.5
19 x 30

40 360
19 x 30

40 362.5
19 x 30

19

390

72

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

362.5
25 N1 c/15

360
24 N1 c/15

362.5
25 N1 c/15

2 N12 ø8.0  C=1197

1 N22 ø10.0  C=127
27 102

1 N22 ø10.0  C=127
102 27

2 N20 ø10.0  C=1102
27 1077

2 N23 ø10.0  C=217
192 27

74 N1 ø5.0  C=86
13

24

P1 P2 P3 P4 P5 P6

19 195.5
19 x 30

30 419.5
19 x 30

40 414.5
19 x 30

40 414.6
19 x 30

40 352.5
19 x 30

40

670

10

52 75

52

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

195.5
14 N1 c/15

419.5
28 N1 c/15

414.5
28 N1 c/15

414.6
28 N1 c/15

352.5
24 N1 c/15

2 N2 ø8.0  C=1126 2 N3 ø8.0  C=854

1 N4 ø8.0  C=1200 1 N5 ø8.0  C=341

2 N6 ø8.0  C=1198
26 1174

2 N7 ø8.0  C=877

122 N1 ø5.0  C=86
13

24

P7 P8

19 201
19 x 30

19

670

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

201
14 N1 c/15

2 N8 ø8.0  C=249
10 233 10

2 N9 ø8.0  C=281
26 233 26

14 N1 ø5.0  C=86
13

24

P11 P12

19 201
19 x 30

19

670

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

201
14 N1 c/15

2 N8 ø8.0  C=249
10 233 10

2 N9 ø8.0  C=281
26 233 26

14 N1 ø5.0  C=86
13

24 P13 P14 P15 P16 P17 P18

19 195.5
19 x 30

30 419.5
19 x 30

40 414.5
19 x 30

40 414.6
19 x 30

40 352.5
19 x 30

40

670

10

52 75

52

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

195.5
14 N1 c/15

419.5
28 N1 c/15

414.5
28 N1 c/15

414.6
28 N1 c/15

352.5
24 N1 c/15

2 N2 ø8.0  C=1126 2 N3 ø8.0  C=854

1 N4 ø8.0  C=1200 1 N5 ø8.0  C=341

2 N6 ø8.0  C=1198
26 1174

2 N7 ø8.0  C=877

122 N1 ø5.0  C=86
13

24

P13 P11 P7 P1

30 229
19 x 30

30 625
19 x 30

30 229
19 x 30

30

670

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

229
16 N1 c/15

625
42 N1 c/15

229
16 N1 c/15

2 N10 ø8.0  C=1197

2 N16 ø10.0  C=1197

74 N1 ø5.0  C=86
13

24

P14 P12 P8 P2

19 240.5
19 x 30

40 604
19 x 30

40 240.5
19 x 30

19

670

52

52

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

240.5
17 N1 c/15

604
41 N1 c/15

240.5
17 N1 c/15

2 N11 ø8.0  C=1085
10 1077

2 N12 ø8.0  C=180
172 10

2 N13 ø8.0  C=1101
26 1077

2 N14 ø8.0  C=196
172 26

75 N1 ø5.0  C=86
13

24

P18 P10 P9 P6

19 362.5
19 x 30

40 360
19 x 30

40 362.5
19 x 30

19

670

51

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

362.5
25 N1 c/15

360
24 N1 c/15

362.5
25 N1 c/15

2 N10 ø8.0  C=1197

2 N13 ø8.0  C=1101
26 1077

2 N15 ø8.0  C=195
171 26

74 N1 ø5.0  C=86
13

24

Relação do aço - VIGAS
SUPERIORES

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 495 86 42570
CA50 2 8.0 4 1126 4504

3 8.0 4 854 3416
4 8.0 2 1200 2400
5 8.0 2 341 682
6 8.0 4 1198 4792
7 8.0 4 877 3508
8 8.0 4 249 996
9 8.0 4 281 1124

10 8.0 4 1197 4788
11 8.0 2 1085 2170
12 8.0 2 180 360
13 8.0 4 1101 4404
14 8.0 2 196 392
15 8.0 2 195 390
16 10.0 2 1197 2394

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

339.3
24

425.7

147.3
16.2
72.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

163.5
72.2

Volume de concreto (C-25) = 4.62 m³
Área de forma = 63.98 m²

Vigas Superiores

P1 P2 P3 P4 P5 P6

19 195.5
19 x 20

30 419.5
19 x 20

40 414.5
19 x 20

40 414.6
19 x 20

40 352.5
19 x 20

40

770

10

35

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

19

195.5
22 N1 c/9

419.5
47 N1 c/9

414.5
47 N1 c/9

414.6
47 N1 c/9

352.5
40 N1 c/9

2 N2 ø8.0  C=1126 2 N3 ø8.0  C=854

2 N4 ø8.0  C=1198
17 1183

2 N5 ø8.0  C=867
852 17

203 N1 ø5.0  C=66
13

14

P13 P14 P15 P16 P17 P18

19 195.5
19 x 20

30 419.5
19 x 20

40 414.5
19 x 20

40 414.6
19 x 20

40 352.5
19 x 20

40

770

10

35

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

19

195.5
22 N1 c/9

419.5
47 N1 c/9

414.5
47 N1 c/9

414.6
47 N1 c/9

352.5
40 N1 c/9

2 N2 ø8.0  C=1126 2 N3 ø8.0  C=854

2 N4 ø8.0  C=1198
17 1183

2 N5 ø8.0  C=867
852 17

203 N1 ø5.0  C=66
13

14

P13 P11 P7 P1

30 229
19 x 20

30 625
19 x 20

30 229
19 x 20

30

770

39

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

19

229
26 N1 c/9

625
70 N1 c/9

229
26 N1 c/9

2 N6 ø8.0  C=1197

2 N7 ø8.0  C=1092
17 1077

2 N8 ø8.0  C=174
159 17

122 N1 ø5.0  C=66
13

14

P18 P10 P9 P6

19 362.5
19 x 20

40 360
19 x 20

40 362.5
19 x 20

19

770

35

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

19

362.5
41 N1 c/9

360
40 N1 c/9

362.5
41 N1 c/9

2 N6 ø8.0  C=1197

2 N7 ø8.0  C=1092
17 1077

2 N9 ø8.0  C=170
155 17

122 N1 ø5.0  C=66
13

14

Relação do aço - VIGAS
PLATIBANDA

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 650 66 42900
CA50 2 8.0 4 1126 4504

3 8.0 4 854 3416
4 8.0 4 1198 4792
5 8.0 4 867 3468
6 8.0 4 1197 4788
7 8.0 4 1092 4368
8 8.0 2 174 348
9 8.0 2 170 340

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

260.3
429

113
72.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

113
72.7

Volume de concreto (C-25) = 2.44 m³
Área de forma = 37.86 m²

Vigas Platibanda

OBSERVAÇÕES
Travar os pilares P3, P4, P5, P9, P10, P15, P16 e P17 com a estrutura da cobertura.

bloco anfiteatro - 

INSTITUCIONAL

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA

-  PATROCÍNIO/MG

11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34

3.856,213.856,21

32 132 500 19 / 37OUT / 2023

ORLANDO VARGAS 
DA SILVA 
NETO:07424291645
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