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PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,SITUAÇÃO, DETALHES, LEVANTAMENTO

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  DE PROFISSIONAIS SOMENTE EM RELAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DO
MESMO NO TERRENO, AJUSTANDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA TOPOGRAFIA.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO É DO PROFISSIONAL LISTADO  COMO AUTOR DO
PADRÃO FNDE, SEGUE ANEXO RRT.
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Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2" 2 pç

Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

Metais
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2" 8 pç

Lista de Materiais
Aparelho

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2" 8 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2" 2 pç
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2" 8 pç

PVC Acessórios
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 8 pç

PVC rígido soldável
Bucha de redução sold. longa
60 mm - 50 mm 2 pç
Curva 90 soldável
50 mm 2 pç
60 mm 2 pç
Joelho 90° soldável
50 mm 1 pç

Tubos
50 mm 15,22 m
60 mm 3,75 m
Tê 90 soldável
50 mm 5 pç
60 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
60 mm - 50 mm 2 pç
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Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2" 2 pç

 3/4"
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 3/4"
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 3/4"
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 3/4"
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 3/4"
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 3/4"
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 3/4"
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 3/4"

Lista de Materiais
Aparelho

Torneira de Lavatório
25 mm - 1/2" 8 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 2 pç

PVC Acessórios
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 8 pç

PVC rígido soldável
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 8 pç
Tubos
60 mm 4,22 m

Tê 90 soldável
25 mm 7 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
25 mm - 3/4" 1 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 3 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 5 pç
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ia

25 mm 12.58 m

Tê de redução 90 soldável
60 mm - 25 mm 2 pç

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS
TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA,
SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE
REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM
DIÂMETROS  ≥ Ø100 mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE

VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE
TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI 's" E "PV 's" DEVERÃO0 TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO

"ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;
7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI 's" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "PV 's" DEVERÃO

SER DO TIPO PESADO;
8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;
9. AS COTAS NAS "CI 's" E "PV 's" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO

TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO,
O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;
12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;
13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;
14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;
16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

NOTAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO HIDROSSANITARIO

 USO:

INSTITUCIONAL

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA

-  PATROCÍNIO/MG

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

32 132 500 INDICADA OUT./ 2023

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________
 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34

-

-

-

-

- -

3.856,21

-

/

3.856,21-

02

___________________________________________
ORLANDO VARGAS DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG 235.266/D

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,SITUAÇÃO, DETALHES, LEVANTAMENTO
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Lista de Materiais
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Torneira de Jardim
25 mm - 1/2" 1 pç

Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
2" 1 pç

Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

Metais
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2" 2 pç

Vaso Sanitário
40mm - 1 1/2" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Torneira de Jardim
25 mm - 1/2" 1 pç

Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
2" 3 pç

Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

Metais
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2" 1 pç

Vaso Sanitário
40mm - 1 1/2" 1 pç

Ducha Higiênica
1 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

Bebedor
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ISOMETRICO

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS
TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA,
SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE
REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM
DIÂMETROS  ≥ Ø100 mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE

VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE
TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV 's" DEVERÃO0 TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO

"ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;
7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "PV 's" DEVERÃO

SER DO TIPO PESADO;
8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;
9. AS COTAS NAS "CI's" E "PV 's" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO

TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO,
O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;
12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;
13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;
14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;
16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

NOTAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO HIDROSSANITARIO

 USO:

INSTITUCIONAL

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA

-  PATROCÍNIO/MG

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

32 132 500 INDICADA OUT./ 2023

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________
 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34

-

-

-

-

- -

3.856,21

-

/

3.856,21-

03

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  DE PROFISSIONAIS SOMENTE EM RELAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DO
MESMO NO TERRENO, AJUSTANDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA TOPOGRAFIA.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO É DO PROFISSIONAL LISTADO  COMO AUTOR DO
PADRÃO FNDE, SEGUE ANEXO RRT.

___________________________________________
ORLANDO VARGAS DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG 235.266/D

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,SITUAÇÃO, DETALHES, LEVANTAMENTO

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS
TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA,
SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE
REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM
DIÂMETROS  ≥ Ø100 mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE

VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE
TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI 's" E "PV 's" DEVERÃO0 TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO

"ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;
7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI 's" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "PV 's" DEVERÃO

SER DO TIPO PESADO;
8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;
9. AS COTAS NAS "CI 's" E "PV 's" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO

TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO,
O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;
12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;
13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;
14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;
16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

NOTAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO  DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO HIDROSSANITARIO

 USO:

INSTITUCIONAL

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA

-  PATROCÍNIO/MG

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

32 132 500 INDICADA OUT./ 2023

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________
 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34

-

-

-

-

- -

3.856,21

-

3.856,21-

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SITUAÇÃO, DETALHES, LEVANTAMENTO

___________________________________________
ORLANDO VARGAS DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG 235.266/D

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS
TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA,
SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE
REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM
DIÂMETROS  ≥ Ø100 mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE

VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE
TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV 's" DEVERÃO0 TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO

"ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;
7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "PV 's" DEVERÃO

SER DO TIPO PESADO;
8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;
9. AS COTAS NAS "CI's" E "PV 's" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO

TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO,
O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;
12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;
13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;
14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;
16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

NOTAS
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Legenda
Caixa Sifonada

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CG
Caixas de Gordura

Curva 45 longa Amanco

Curva 45° curta Amanco

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral

Pia de Cozinha Industrial - Preparação com Sifão

Ramais de Ventilação

Vaso Sanitário c/ J90°

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60cm 2 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 4 pç

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Enterrado
100 mm - 4" 14,64 m
40 mm 11,20 m
50 mm - 2" 4,70 m
75 mm - 3" 5,35 m

Es
go

to

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
50 mm - 2" 3.80 m

Ve
nt

ila
çã

o

PVC Esgoto
Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
50 mm 7,45 m
75 mm 14,37 m

70 mm 3.80 m
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1
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Legenda
Caixa Sifonada

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CG
Caixas de Gordura

Curva 45 longa Amanco

Curva 45° curta Amanco

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral

Pia de Cozinha Industrial - Preparação com Sifão

Ramais de Ventilação

Vaso Sanitário c/ J90°

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de gordura
CG 600 L 1 pç
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60cm 2 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 4 pç

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Enterrado
100 mm - 4" 17,48 m
40 mm 8,75 m
50 mm - 2" 22,28 m
75 mm - 3" 9,11 m

Es
go

to

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
50 mm - 2" 3.80 m

Ve
nt

ila
çã

o

CV

AP

PVC Esgoto
Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
40 mm 1,6 m
50 mm - 2" 3,2 m

.05
.05

.05.05 .031.35 0.22

1.70

0,10

VOLUME = 600 litros

0,40
0,20 100mm

0,90
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0,1050mm

DETALHE DA CAIXA DE GORDURA - 600 litros - S/ESC.
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Legenda
Caixa Sifonada

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CG
Caixas de Gordura

Curva 45 longa Amanco

Curva 45° curta Amanco

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral

Pia de Cozinha Industrial - Preparação com Sifão

Ramais de Ventilação

Vaso Sanitário c/ J90°

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 2 pç

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Enterrado
100 mm - 4" 3,6 m
40 mm 1,00 m
50 mm - 2" 1,2 m
75 mm - 3" 5,50 m

Es
go

to

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
50 mm - 2" - Enterrado 0,6 m

Ve
nt

ila
çã

o

PVC Esgoto
Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
40 mm 0,6 m

3.80 m50 mm - 2" - Parede

50mm

CV

Legenda
Caixa Sifonada

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CG
Caixas de Gordura

Curva 45 longa Amanco

Curva 45° curta Amanco

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral

Pia de Cozinha Industrial - Preparação com Sifão

Ramais de Ventilação

Vaso Sanitário c/ J90°

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 2 pç

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Enterrado

40 mm 15,30 m
50 mm - 2" 6,30 m
75 mm - 3" 6,60 m

Es
go

to

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
50 mm - 2" - Enterrado 0,3 m

Ve
nt

ila
çã

o

PVC Esgoto
Tubo rígido c/ ponta lisa - Parede
40 mm 1,5 m

3.80 m50 mm - 2" - Parede

C
E
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO  DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO HIDROSSANITARIO

 USO:

INSTITUCIONAL

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACÁCIAS  -  BAIRRO MORADA NOVA

-  PATROCÍNIO/MG

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

32 132 500 INDICADA OUT./ 2023

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________
 S.M.U.:

Nº DE
UNIDADES

Nº DE
PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE
(m²)

ÁREA  DE
PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO
(SIGLA)

TAXA DE OCUPAÇÃO
(%)

TAXA DE
PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS
CONSTRUÍDA

(m²)
A INCLUIR

(m²)
A DEMOLIR

(m²)
A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34

-

-

-

-

- -

3.856,21

-

3.856,21-

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SITUAÇÃO, DETALHES, LEVANTAMENTO

___________________________________________
ORLANDO VARGAS DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG 235.266/D

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS
TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA,
SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE
REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM
DIÂMETROS  ≥ Ø100 mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE

VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE
TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV 's" DEVERÃO0 TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO

"ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;
7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "PV 's" DEVERÃO

SER DO TIPO PESADO;
8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;
9. AS COTAS NAS "CI's" E "PV 's" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO

TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO,
O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;
12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;
13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;
14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;
16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

NOTAS
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