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RUA GERALDO SANTOS, 210 - BAIRRO MORADA DO SOL - PATROCINIO-MG
TELEFONE: 34-3831-6011
CNPJ: 01.600.155/0001-21
TITULO:
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
USO:
LEGENDA
INSTITUCIONAL
Qbe :
— Quodro de Distribuicéo de Circuitos PETALE o
PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGA, DIAGRAMAS, LEGENDA E NOTAS DAS INSTALAGOES ELETRICAS
Perfilacdo em aco zincado 38x38mm 3 metros PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
MUNICIPIO DE PATROCINIO 18.468.033/0001-26
Fletroduto corrugado embuticdo em alvenaria ENDERECO DO IMOVEL:
AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA -
PATROCINIO/MG
Fletroduto corrugado embutido no solo
DAEPA.: AUTOR DO PROJETO:
[] Calxa de passagem subterranea -
,\_/'/ {/ ‘/.1 |
cr Ponto de energia para ventilador - embutir — teto (C=circuito e r=retornoy ARY COSTA IACOPINI
ENGENHEIRQ ELETRICISTA - CREA MG-22.808/D
Plafon led de embutir (C=circuito, P=poténcia e r=retorno’
!
Arondelo led tipo tartoruga blindada para tempo (C=circuito, P=poténcia e r=retorno’ RT:
g
Arandela tipo prato para lampada led (C=circuito, P=poténcia e r=retorno
.
[c]P] Luminaria slim led (C=circuito, P=poténcia e r=retorno’ |
r
q.b Poste cde concreto de 2,5 metros com duas arandelas blindadas para tempo de 23w
C=circuito e r=retorno>
S.M.U-M.A.: PROPRIETARIO: DEIRO MOREIRA Assinado de forma digital
— 1 | — DEIRO MOREIRA
H% Refletor led 100w (C=circuito e r=retornoy MARRA:4913205 A7Ceirstdvalio
H Dados: 2023.11.30 15:43:50
9604 0300
_OC Interruptor simples — embutir — h=1.20m do solo acabacdo (C=circuito e r=retorno
r MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26
_OC Interruptor intermediario — embutir — h=1.20m do solo acabacdo (C=circuito e r=retorno)
)
_.C Interruptor paralelo — embutir — h=1.20m do solo acobacdo (C=circuito e r=retorno’
OBS.:
! . O Responsavel Técnico pela obra e/ou Autor do Projeto assume perante o Municipio e Terceiros que todas as condigdes previstas no Projeto Arquitetdnico estao de acordo com as NBR's e Cddigo Civil
Brasileiro.
c B o . ‘
o> Tomada 2P+T embutir h=030m do solo acaobado (C=circuito) ‘o bE ‘o bE AREA DO AREA DE JONEAVENTO TAXA DE TAXA DE COEFICIENTE DE
UNIDADES PAVIMENTOS LOTE (m?) PROJEGAO (m?) (SIGLA) OCUPACAO (%) PERME@E;UDADE APROVE&’;‘MENTO
o~ Tomada 2P+T - embutir - h=120m do solo accbado (C=circuito)
01 01 1.160,73 3.856,2! ZR 34,55% 55,05% 0,34
_»C Ponto de eneragla para chuveiro — embutlr — h=2.00m do solo acabado (C=circuito)
AREAS CONSTRUIDA (m?)| A INCLUIR (m?) | ADEMOLIR (m?) A CONSTRUIR (m?) TOTAL (m?)
—|Z(|: Ponto de energia pora ar condicionaco - embutir — h=0,40m aboixo do gesso (C=circuito) PRINCIPAL ) ) ) 3.856.21 5.856,2]
W Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno DEPENDENCIA
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
32 132 500 INDICADA OUT/2023 01/06
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| , | BLOCO NOTAS:
: /%L : 71— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO
I I PROJETISTA.
| |
: : 2— A EXECUGAO DA INSTALACAO ELETRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS
: : QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADROES DE SEGURANCA.
| |
: ‘_‘>2_‘>2 EH D J : 3— AS SECOES DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADAS SERAQ DE 2,5mm?”
| | -~ ~ ~
L o o o e e el m - - - 4 4— 0S DIAMETROS DOS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @17,
BLOCO A 5— SERA UTILIZADO ELETRODUTO ®3/4“ EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS
DE EMBUTIR.
QUADRO DE CARGAS - QDC BLOCO A QUADRO DE CARGAS - QDC BLOCO B 6*/ TODOS 0OS PONTOS ELETRICOS SERAO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA
. . s Poténcia \ Disjuntor |dea| (A) segao poténcia por Fase (W) Gi it D e Poténcia | A In' (A Disjuntor Ideal (A) Secao F Poténcia por Fase (W) ALEM DOS CONDUTORES ESSENC‘A‘S, SEGU‘NDO AS NORMAS = PADROES DE
Circuito Descricdo Tens3o (V) (VA) Poténcia (W) n(A) | In" (A) Pélos Corrente | (mm?) Fases A B redrte esericao Tensdo (V) (VA) Poténcia (W) n(A) | In'(A) Pélos Corrente | (mm?) ases A B C SEGURANGA.
1 ILUMINAGAO - BLOCO A 127 1354 1246 107 | 139 1 16 25 1 0 1246 1 ILUMINAGAO - BLOCO B 127 489 450 39 | 50 1 10 25 1 0 0 450 7— DEIXAR NO MINIMO 30cm DE CONDUTORES COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA
2 TOMADA 127V - REFEITORIO / AREA SERVICO 127 1000 1000 7,9 10,3 1 16 2,5 1 0 1000 2 VENTILADOR - BIBLIOTECA 127 900 900 7,1 9,2 1 10 2,5 1 0 900 0 LIGACAO DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS.
3 TOMADA 127V - COZINHA 127 1800 1800 14,2 18,5 1 20 2,5 1 0 0 4 3 VENTILADOR - AUDITORIO 127 1200 1200 9,4 12,3 1 16 2,5 1 0 0 1200 ’
4 TOMADA 127V - COZINHA 127 1700 1700 134 | 174 1 20 2,5 1 1700 0 3 4 TOMADA 127V - BIBLIOTECA 127 1300 1300 102 | 133 1 16 2,5 1 1300 0 0 8— TODOS OS CONDUTORES DEVERAO TER ISOLACAO ANTI—CHAMA PARA TENSOES
5 TOMADA 127V - COZINHA / DESPESA 127 1200 1200 94 | 123 1 16 2,5 1 0 1200 3 3 TOMADA 127V - BIBLIOTECA 127 1200 1200 24 | 123 1 16 2,5 1 0 1200 0 NOMINAIS ENTRE 0,45kV E 0,75kV.
6 TOMADA 127V - COZINHA 127 1800 1800 14,2 18,5 1 20 2,5 1 0 0 2 6 TOMADA 127V - AUDIT(?RIO 127 1400 1400 11,0 14,4 1 16 2,5 1 0 0 1400 ) )
7 TOMADA 127V - COZINHA / TRIAGEM 127 1700 1700 13,4 17,4 1 20 2,5 1 1700 0 3 7 TOMADA 127V - AUDITORIO 127 900 900 7,1 9,2 1 10 2,5 1 900 0 0 9— 0SS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO DE CORES RECOMENDADA
3 TOMADA 127V - COZINHA 177 1900 1900 50 | 195 1 20 25 1 o 1900 3 8 AR COND 21000 BTUS - BIBLIOTECA 220 2800 2800 12,7 | 12,7 2 16 2,5 2 1400 1400 0 PELA NBR—5410.
9 TOMADA 127V - MICROONDAS 127 2000 2000 15,7 16,4 1 20 2,5 1 0 0 1 9 AR COND 21000 BTUS - Bl BLIOTECA 220 2800 2800 12,7 12,7 2 16 2,5 2 1400 1400 0
10 TOMADA 127V - FORNO 127 2000 2000 15,7 16,4 1 20 25 1 2000 0 1 10 AR COND 27000 BTUS - AUDITQRIO 220 3600 3600 16,4 16,4 2 20 2,5 2 0 1800 1800 P R 0 S E G
11 TOMADA 127V - MAQUINA DE LAVAR [ oo [ oo [ 157 | tes | 1 0 [ o5 [ 1 [ o [ aom 1 b ol5 | @UADRO b DISTRIBUICRD DF CincUTos 58| 226 | a02e8 | owsn | saa | ss |3 G116 T3 | esto | o6 | emd
L — CHUVEIRO — 220 6000 6000 27,3 27,3 2 32 6 2 3000 0 1 4 4 < - ’ ’ RUA GERALDO SANTQOS, 210 - BAIRRO MORADA DO SOL - PATROCINIO-MG
13 PREVISAO MOTOR 2 CV - CAIXA D'AGUA 127 1472 1472 11,6 11,6 1 16 2,5 1 0 1472 1 TELEFONE: 34-3831-6011
QDCBLA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BLA 220 25978 25818 68,2 68,2 3 80 25 3 8400 8818 57 CNPJ: 01.600.155/0001-21
TITULO:
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
USO:
Condutores (25818 W) Condutores (20150 W) INSTITUCIONAL
3#25 (16) mm? 3#16 (16) mm?
A 16 A A 10 A DETALHE:
80 A l}l}l} L™ (1246 WE>3 1 (lluminag&o) 63 A l}l}l} L™ (450 WC) 1 (lluminagéo) PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGA, DIAGRAMAS, LEGENDA E NOTAS DAS INSTALAGOES ELETRICAS
T 77 WE'\A 25 A 2.5 (1000 W) T 77 WE'\A 2.9 (900 W) ‘ PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
JEVERY @ 2 (Tomada 127V) JEVERN (Ventilador) , , _
20 A 2.5 5 16 A 55 B MUNICIPIO DE PATROCINIO 18.468.033/0001-26
25 A : :
anN (1800 W) N (1200 W) - ENDERECO DO IMOVEL:
16 A @@@DPS ¢ ° @ & 10A 464 DPS | D C (Ventilador) AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA -
25 275V - 40 KA 20 A 5 A 2.5 2.5 71 71171275V - 40 KA - 16 A 25 A 2.9 PATROCINIO/MG
1 | 1246 W | lluminag&o o &Y I‘DU@ (1700 W) 4 1 | 450 W | lluminag&o o &Yy @U@ (1300 W) (Torada 127V)
25 A 1 w 6 2|5_lA 55 A 10 A 63 A 6;7‘)‘H\A w 6 2|5_lA 5 A DAEPA.: AUTOR DO PROJETO:
T gh2s QGBT AT (1200 W) ¢ sh25 —3 o S o A~ (1200 W) 5 (Tomada 127V) p .
20A 05 A R Tomada 127V 1000w 2 80 A so o T o ° LR i B 16 A Ventilador 900W | 2 +— o—R e B ey
25 A L — AN 200 A 25 A : 2.5 A DPS 16, A 25 A : /4 v
P D KRN . 4% S M e (1800 W) ¢ . 3 275V | M s (1400 W) (Tomada 127V) ] l
omada 127V 25 16 AN C 3 | 1200 W | Ventilador 40 KA [BAN C ARY COSTA IACOPINI
L 25 A 20 A DPS 20 A 25 A 2.5 25 A 16 A = 10 A 25 A 2.5 ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA MG-22.808/D
g bor5v L T o (1700 W) 7 | gh25 R (990 W) 7 (Tomada 127V)
16A o5 A DR Tomada 127V 1700W | 4 40 KA o5 A 16 A DR Tomada 127V 1300W | 4 o5 A
| = 20 25 A : A | 16 :
25, M i (1900 W) g 2.5, LN (2800 W) g (Ar Cond 21000 BTUS)
5 | 1200 W | Tomada 127V DR 20 A o 2|5—'A e B 5 | 1200 W | Tomada 127V 6A — 3l A+B RT:
o = S (2000 W) 9 (Tomada = 25 I (2800 W) o (ar Cond 21000 BTUS)
O O I%l C d o4 O O T8
20A 25 A DR Tomada 127V 1800 W | 6 20 A 95 A 2.5 10 A A DR Tomada 127V 1400 W | 6 20 A 2.5
25 | _ | N (2000 W) 19 (Tomada 127V) 25 | — L™ (3600 W) 10 (Ar Cond 27000 BTUS)
7 | 1700 W | Tomada 127V DR 20 A o5 A 2.5 A 7 | 900 W |Tomada 127V 20 A 2.5 sre
— 25 A 20A T (2000 W) 11 (Tornada 127V) 16A AN (3600 W) 11 (Ar Cond 27000 BTUS)
CTT &0 o© @, B o/'\02.5 $=©° ©° ALC
20A 95 A DR Tomada 127V 1900 W | 8 32 4'Ol|A 2.5 (6000 W) 17 (Chuve 16 Jay Ar Cond 21000 BTUs 2800 W | 8 2.5
pr L o ™ OR uveiro) 25 A
9 | 2000 W | Tomada 127V * orR_ | | ] 16 . © o 9 | 2800 W | Ar Cond 21000 BTUs 2N ' SMUMA: PROPRIETARIO:
omada
L 25 A 20A JEVENN (1472 W) 13 (Motor 2 CV) $ 20 A DIAGRAMA UNIFILAR
g 2.5 . 25
20A 25 A R Tomada 127V 2000 W | 10 20 VY Ar Cond 27000 BTUs 3600 W | 10
25, ™ - DIAGRAMA UNIFILAR 2504 | MUNICIPIO DE PATROCINIO
11 | 2000 W | Tomada 127V DR 29 A 11 | 3600 W | Ar Cond 27000 BTUs ah CNPJ: 18.468.033/0001-26
— 40 A
I
—0
16 A DR Chuveiro 6000 W | 12
2.5 o/}\o — A 6800 ° OBS.:
13 1400 W MOtOI’Z CV B 6700 . . . % Brasileir(l)_o Responsavel Técnico pela obra e/ou Autor do Projeto assume perante o Municipio e Terceiros que todas as condigdes previstas no Projeto Arquitetonico estao de acordo com as NBR's e Cadigo Civil
C 6650 8l 8 o 3 . . TAXA DE COEFICIENTE DE
ajalal < ° ° AREA DE ZONEAMENTO TAXA DE
Total 20150 A BCN UN’:‘DADEES PAV’I\‘MEDI\IJETOS Ifg'll'EEA(lr:\)’l?) PROJECAO (m2) (SIGLA) OCUPAGAO (%) PERME/(\(,E;UDADE APROVI(E(ETAA)‘MENTO
A 8400
B 8818 g 01 01 11.160,73 3.856,2l ZR 34,55% 55,05% 0,34
c 8600 HEER
Total 25818 ABCN DIAGRAMA MULTIFILAR AREAS CONSTRUIDA (m?)| AINCLUIR (m?) | A DEMOLIR (m?) A CONSTRUIR (m?) TOTAL (m?)
PRINCIPAL - - - 3.856,21 3.856,2l
DEPENDENCIA
DIAGRAMA  MULTIFILAR
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
32 132 500 INDICADA OUT/2023 03/06
Projeto reproduzido/digitalizado por ARY COSTA IACOPINI, conforme aprovado. ISO A0
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i [ L [ | j | . | ] [ ] m QUADRO DE CARGAS - QDC BLOCO D
CIRCULACAO — énci isj 3 énci UANT
: 12345 C Circuito Descrigio ) Poténcia - In(A) | n'(a) Dllswntor Ideal (A) Segdo Fases Poténcia por Fase (W) Q
| G A: 127,28 m? Tensdo (V) (VA) Poténcia (W) Pdlos Corrente (mm?) A B C
! 1 1 1 1 1 1 1 [LUMINACAO -BLOCOD 127 1114 1025 8,8 11,4 1 10 2,5 1 1025 0 0 41
|
I 1 5. /%h 1 5 /Jr,ﬁ 1 5. /%h 1 5. /Jr,? 1 4 /Jr,? 1 4 /Jr,? % 2 VENTILADOR - SALAS 1E 2 127 900 900 7,1 9,2 1 10 2,5 1 0 0 900 6
: m m m m m m m 3 VENTILADOR - SALAS3E 4 127 1200 1200 9,4 12,3 1 16 2,5 1 1200 0 0 6
: 4 TOMADA 127V - BANHEIROS / SALAS 1E2 127 1400 1400 11,0 14,4 1 16 2,5 1 0 1400 0 14
I 5 TOMADA 127V -SALAS3E4 127 1200 1200 9,4 12,3 1 16 2,5 1 0 0 1200 12
j . = ‘ L] ‘ 1 ‘ ] in L] ] [ T QDCBLD QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BLD 220 5818 5725 15,3 15,3 3 25 4 3 2225 1400 2100 79
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a a
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m s \,, 23405 kbl s e et A 50102 AL i P ALADE A f N E s 'SALA DE AULA & g N h ol SALA DE AL h 3#4 (4) mm?
] ~ \ T T Tl [ m
7_0 P _ (LI L AL ’ A: 0 09 m2 - .
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e =3 ) —4% 4™ P T (1200 W) .
3 (Ventilador)
| PCD. | S 10 A DPS 4 34 o
. T BANHO MASC. 14 1 14 14 1 14 s . s L s . L s 25 EIIZIIZIZ?SV-4OKA DPS 16 A 25 A 2.5 A
A3 m?3 . L e e e f f AL ~o o '
RAVER N 7 |ZZO A: 19,085 / /e / / /' /e ad /e /™ A /™ 1 | 1025 W | lluminagao oA 28y L™y BiE (1400 Wé 4 (Tomada 127V)
] - < () L 2.5
o (Lo = 16, A 25 A :
| 5 \Q i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 Van (1200 W)
% @E —~ ‘ |Z| |Z| 25 4 |Z| IE 25 4 |Z| IE 25 s @ |Z| IE s 16 A Ventilador Q0w | 2 e J o @ . 5 (Tomada 127V)
1 = .i e e e f f f g 9 g h h h 25/'\ 25
z'i s D \#\4'% /H /H /%-Hi /%Hi F—"0 o——9
- - 4 5 5 ‘ 3 ‘ 1200 W ‘Ventilador
j‘d\ HJE\ |Z| \H \H \H 25 A  16A
By 1 a . 4 i 4 . 4 . 4 . s s . - T A25 DIAGRAMA UNIFILAR
d \ : 16A 95 A DR Tomada 127V 1400 W | 4
= | — 2.5('\0 1 _
j JJ ﬂr ﬂr 5 | 1200 W | Tomada 127V DR
= - L NOTAS:
|
| ~ P ~ _ ,..
I 1— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO
: A 2225 o PROJETISTA.
Lo B 1400 oo o E
C 2100 g g g:ac' 2— A EXECUGCAO DA INSTALACAO ELETRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS
BLOCO D Total 5725 A B CN QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADROES DE SEGURANCA.
3— AS SECOES DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADAS SERAQ DE 2,5mm?.
4— 0S DIAMETROS DOS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @1”.
123456789 DIAGRAMA - MULTIFILAR 5— SERA UTILIZADO ELETRODUTO ©3/4” EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS
(O 050mm DE EMBUTIR.
—— . , Condu’[ores2 6— TODOS 0OS PONTOS ELETRICOS SERAO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA
Qe BL | gbaixo X4 8.33% Xs iz iz 0 - 3#16 (16) mm ALEM DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E  PADROES DE
i 12 ’ SECURANCA.
DEPOSITO/{-ﬂ*F \% 5 2 2 / 63 A l l l -
A:%qnz2 e j% - \f 2t IO 7— DEIXAR NO MINIMO 30cm DE CONDUTORES COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA
25] O<H T LICACAO DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS.
a @ - wjhmuzi B STHGT ‘% ‘?I @50 1 P 3 5 8 )@-S&m 1 2 3|6 9 1269
1R = T T T m = = AR HH S n = = A X x a
//JHJF ITZj cd 125 cd 125 cd % szj \;ﬁ 8— TODOS 0OS CONDUTORES DEVERAO TER [ISOLACAO ANTI-=CHAMA PARA TENSOES
/ > T - = = = - = - = == = =—=T T d= &=—- = 3 = 3 d e 10 A DPS NOMINAIS ENTRE 0,45kV E 0O,/75kV.
™ 5 2.5 A | @@[ﬂzmv-mm i i
> - =1 77 =1 T P == 1 | 475W | lluminacgo °° 1 9— 0S CONDUTORES DEVERAO OBEDECER A PADRONIZAGAO DE CORES RECOMENDADA
o5 A 16A PELA NBR—5410.
I A | | 1 1 B B 1 ;7 1 1 i g3 g2 16 A ;:; = Tomada 127V 1300W | 2
c e ) S S— - \E: frm— S — i — e — 1\ :} H‘: - - c e 25 A
B ’ { | /= | 25, . P R O S E G
f
e e — gl — gl — il — e — e — = - il — - = 3 1000 W Tomada 127V DR
HALI ] L 1/6'46‘2 5 RUA GERALDO SANTOS, 210 - BAIRRO MORADA DO SOL - PATROCINIO-MG
- = 3 =T =T = = S S— = = e S— ANFITEEATRO PALCO S ° . TELEFONE 34'3831'6011
A: 2818 m? L 16 A A Ar Cond 21000 BTUs 2800W | 4 CNPJ: 01.600.155/0001-21
S by bl by bl bl Ll A 156,74 m? A: 46,56 m? 25 ¢ °
_>3 ‘ ° ‘ ‘ | OA\O LEGENDA TITULO:
e e 2800 W | Ar Cond 21000 BTUs ~ .
. ; [1/] 1 1 1 2 <+ S % 13(\ PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
f cdf C C d d e 2.5
2 S o QbC :
0, o 8 7 6 s 4 B3 B N I \H 16 A s Ar Cond 21000 BTUs 2800W | 6 [y Quadro ce Distribuicdo cde Circuitos oo
25 INSTITUCIONAL
L0101 1 e — S e i — e — - — e — s — el — el — - ———=0 O———
anel 7 | 2800 W | Ar Cond 21000 BTUs PN 16 A Perfilado em aco zincado 38x38mm 3 metros DETALHE:
- SRS == == = = == = = == == A 25 PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGA, DIAGRAMAS, LEGENDA E NOTAS DAS INSTALACOES ELETRICAS
1 37 8 1 3 1 29 o O
/¢ = = . - /J(CL: — = = = 1‘{:]:HTL: e i e / 'cd /e 16 A O/*\O Ar Cond 21000 BTUs 2800 W 8 Eletroduto COV\V\UQQdO embuticdo em alvenario PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
2.5 A
f 90 o———» f f
= S S S = e = s SN S S T SN T S T .- MUNICIPIO DE PATROCINIO 18.468.033/0001-26
3.3 9 |2800W | Ar Cond 21000 BTUs o/}\o Eletroduto corrugado embutido no solo ENDERECO DO IMOVEL
J T T T T T 1T T T T o AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA -
—[>3—(>3 7 - N Y () S S S — SN U ) P S - 2 [] Caixa de passagem subterrdnea PATROCINIO/MG
[1 ﬂ 1 1 1 /H'F A 5675 R DAEPA.: AUTOR DO PROJETO:
CABINE DE SOM| 1 2 = = T 2. R G N N S 72 SO - = %) B 6900 &
- i N ) ¢ ol gl gl = cr Ponto de energia para ventilador — embutir — teto (C=circuito e r=retorno’ :
;ﬂ/A:@W— Lol N N N N N g N Mﬁ\ 2424 c 7000 gl & & B / /T
AN S AbaiXo 12 Total 19575 ABCN ‘ o o ~ A
ﬁ/ b 8,33% X 1 : A \19 Plafon led de embutir (C=circuito, P=poténcio e r=retorno —ARY COSTA IACOPINI
3 3 - APar e r ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA MG-22.808/D
<=+ I} 8[< A e I
= ; =S Arandela led tipo tartoruga blindada para tempo (C=circulto, P=poténcia e r=retorno’
3 DIAGRAMA MULTIFILAR
BLOCO | Arandela Tipo prato pora lampacda led (C=circuito, P=poténcio e r=retorno) RT:
r
Luminaria slim led (C=circuito, P=poténcia e r=retorno
(19575 W) r
Poste de concreto de 2,5 metros com duas arandelas blincdadas para tempo de 23w
QUAADBODECARGAS'QDCBLOCOI — — — 10 A q.p C=circuito e r=retorno’
Cireuito Descrigo Poténcia n(A) | I (A) Disjuntor Ideal (A) Segdo Fases Poténcia por Fase (W) QUANT “_O/i\O (475 WA) 1 (lluminagdo)
~ - , )
= Tensdo (V) (VA) Poténcia (W) Pdlos Corrente | (mm’) A B ¢ 16 A 25 A 2.5 H;Cr Refletor led 100w (C=circuito e r=retorno»
1 ILUMINACAO - BLOCO | 127 516 475 4,1 5,3 1 10 2,5 1 475 0 0 17 »—o/'\c 61@ (W 300 W) 2 (Tom@d@ W27V)
2 TOMADA 127V 127 1300 1300 10,2 13,3 1 16 2,5 1 0 1300 0 13 6 A = 05 B c ‘ ‘ B e ‘ B S.M.U-MA.: PROPRIETARIO:
3 TOMADA 127V 127 1000 1000 79 10,3 1 16 25 1 1000 0 0 10 PN QSI_lA . (1000 W) < omeda 1o - Interruptor simples — embutir - h=120m do solo acabado (C=circuito e r=retorno
4 AR COND 21000 BTUS 220 2800 2800 12,7 12,7 2 16 2,5 2 0 1400 1400 1 t—° ° R 5s A
5 AR COND 21000 BTUS 220 2800 2800 12,7 12,7 2 16 2,5 2 0 1400 1400 1 QGBT W/GSH\A ) (2800 W) 4 (Ar Cond 21000 BTUS _QC Interruptor intermediario — embutir — h=120m do solo acabacdo (C=circuito e r=retorno
6 AR COND 21000 BTUS 220 2800 2800 12,7 | 12,7 2 16 2,5 2 1400 0 1400 1 63 A 63 4 T° ° A o & (Ar Con ) r MUNICIPIO DE PATROGINIO
16 A : . -
; 2§Egzgiggggﬂz Zg igg i:gg ﬁ; E; ; 12 ;i ; 1200 1200 ﬁgg 1 —O/I‘H\O o/IH\o AN (2800 W) g (Ar Cond 21000 BTUS) P Interruptor paralelo — embutir — h=120m do solo acabado (C=circuito e r=retornoy CNP.J: 18.468.033/0001-26
¢ —O (e} r
, , ) 16 B+C
9 AR COND 21000 BTUS 220 2800 2800 12,7 12,7 2 16 2,5 2 1400 1400 0 1 DPS 16 A 2.5 (ZSOO W)
QDCBLI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BLI 220 20111 19575 52,8 | 52,8 3 63 16 3 5675 6900 7000 46 %SK\A ISV ot 6 (Ar Cond 21000 BTUS) S Tomada 2P+T - embutir - h=030m do solo acabacdo (C=circuitoy
OBS.:
= W6 A 25 (2800 W> 5 »I_‘OResponsa'velTécnicope\a obra e/ou Autor do Projeto assume perante o Municipio e Terceiros que todas as condigdes previstas no Projeto Arquitetdnico estdo de acordo com as NBR's e Codigo Civil
o4 % e/ (Ar Cond 21000 BTUS) NS Tomada 2P+T - embutir — h=120m do solo acabado (C=circuito> NP B——
2.5 o o A AREA DE ZONEAMENTO TAXA DE
w/6H\ (2800 W) UNIDADES PAVIMENTOS LoTE () PROJECAO (m?) (SIGLA) OCUPAGAO (%) | ERMELIDADE APROVETTRMENTO
1T BT C 8 (Ar Cond 21000 BTUS) _»C Ponto de energla para chuvelro — embutir — h=2.00m do solo acabado (C=circuito)
WEH\A (2800 W) 9 (Ar Cond 21000 BTUS) o1 o1 11.160,73 3.856,2I 7R 34,55% 55,05% 0,34
Tt ° 55 A+B _BS Ponto cde energla para or condicionado — embutir — h=0,40m ocbaixo do gesso (C=circulto)
‘ AREAS CONSTRUIDA (m?)| A INCLUIR (m?) | ADEMOLIR (m?) A CONSTRUIR (m?) TOTAL (m?)
W Condutores Neutro, Fase, Terroa e Retorno
DIAGRAMA  UNIFILAR PRINCIPAL 3.856,21 3.856,2!
DEPENDENCIA
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
32 132 500 INDICADA OUT/2023 04/06
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1 2 3 4 7 8 9 10 11 13 14 ‘ 15 16
LEGENDA
Qnc ‘ o ‘ ‘
[~ Quadro de Distribuicéo de Clrcuitos
____________ Perfilado em ago zincado 38x38mm 3 metros
1234567891011
: —HHH A HEHE 250mm
4 QDC BL E QUADRO DE CARGAS - QDC BLOCO E
k3 ‘ ‘
L [ ] = | . - Poténcia , Disjuntor Ideal (A) Secdo Poténcia por Fase (W) QUANT Eletroduto corrugado embutido em alvenaria
{7 %7 ~ Circuito Descri¢do . . In(A) | In'(A) - ) Fases
4 4 1 Tensdo (V) (VA) Poténcia (W) Poélos Corrente | (mm?) A B C
bzemmm Van 1 ILUMINACAO - BLOCO E 127 489 450 39 | 50 1 10 2,5 1 450 0 0 18 Eletroduto corrugado embutido no solo
/%?AL 0 i 2 VENTILADOR - SALA DO GREMIO / LABORATORIO 127 1500 1500 11,8 15,4 1 16 2,5 1 0 1500 0 5
ASZ /ﬁ% 3 VENTILADOR - LAB INFORMATICA 127 600 600 4,7 6,2 1 10 2,5 1 0 0 600 2 [] Calxa de passagem subterrinea
2d 4 TOMADA 127V - SALA DO GREMIO 127 600 600 4,7 6,2 1 10 2,5 1 600 0 0 6
1234567891011 Py = > TOMADA 127V - LABORATORIO 127 1200 1200 4 12,3 1 16 2> L 0 1200 0 12 cr Ponto de energia para ventilador - embutir - teto (C=circuito e r=retorno’
[ osomm i g <1—]_o1 6 TOMADA 127V - COMPRESSOR 127 1700 1700 134 | 174 1 20 2,5 1 0 0 1700 1
9 1 P
5 7 TOMADA 127V - LABORATORIO 127 1600 1600 12,6 | 16,4 1 20 2,5 1 1600 0 0 16 ‘ - ‘ B o B
4/ ’ 8 TOMADA 127V - LABORATORIO 127 1600 1600 126 | 164 1 20 2,5 1 1600 0 0 16 “lofon led de embutir (L=circuito, P=potencia e r=retorno)
ﬁg ﬁﬁ; 9 TOMADA 127V - LABORATORIO 127 1800 1800 14,2 18,5 1 20 2,5 1 0 0 1800 18
10 AR COND 18000 BTUS - LAB INFORMATICA 220 2600 2600 11,8 | 11,8 2 16 2,5 2 0 1300 1300 Arandela led tipo tartaruga blindada para tempo (C=circuito, P=poténcia e r=retorno)
2 11 AR COND 18000 BTUS - LAB INFORMATICA 220 2600 2600 11,8 11,8 2 16 2,5 2 1300 1300 0
44 /ﬂ}r QDCBLE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS - BLE 220 16514 16250 43,3 43,3 3 50 10 3 5550 5300 5400 96 Arandela tipo prato pora Gmpado led (C=circuito, P=poténcia e r=retorno’
i 1 r
] hoss] a2
WW”J”mm [cTP] Luminaria slim led (C=circuito, P=poténcia e r=retorno
r
|- q.b Poste de concreto de 2,5 metros com duas aroandelas blindadas para tempo de 23w
5 s /% I C=circuito e r=retornoy
/H 1 /b Condutores (16250 W)
ZSb >N 3#10 (10) mm? HBO Refletor led 100w (C=circuito e r=retorno
5 e
- ; l l l 10 A
= LABORATORIO A (450 W) inacd
I 1“ S0 A }—}—}— t—° ° AW (luminagdo) _OC Interruptor simples — embutir — h=1.20m do solo acabado (C=circuito e r=retorno’
A: 66,46 m T K T o’ o 16 A 2.5 r
5 i IR (1500 W) (Ventilador) c ‘ o ‘ ‘ ‘
230mm A 10 55 B - Interruptor intermediario — embutir — h=120m do solo acabado (C=circuito e r=retorno’
5 . )
<+ E 0 A oS L (600 W) 3 (ventilador)
5 2'50/'\0 EI@E'Z75V-4OKA 10 A 25 A 2.5 C _‘Cr Interruptor paralelo — embutir — h=120m co solo acabacdo (C=circuito e r=retorno’
! . CIRCULACAO 1 | 450 W | lluminaggo oA SSB/I s e N (600 WA> 4 (Tomada 127V)
ﬁt be [1 A: 58.91 m? AN 16 A 25 A 2.5 S Tomada 2P+T — embutir — h=0.30m do solo acabado (C=circuitoy
i / : 58,91 m 25 —< o 6 o A P (1200 W) 5 (Tomada 127V) +
5 - 10A Ventilador 1500 W | 2 0 o© DR} E
/e 20 A 2.5 c ‘ S
25 A DPS 25 A ‘ -~ Tomada 2P+T - embutir - h=1.20m do solo accbado (C=circuito)
| . R 275V . 4, Fh (1700 W) & (Tornada 127V)
o R3 3 | 600 W | Ventilador e . 10A 40 KA = 5's C
5 ho11 T 25 = Z%A 2I§U‘|A ‘ (1600 W) _’C Ponto de energia para chuveiro - embutir - h=200m do solo acobocdo (C=circuito)
S otbrim I s o 5% DR 7 (Tomada 127V)
TR Eidyaud 16A o5 A DR Tomada 127V 600W | 4 20 A 95 A 2.5 A
B _ ] | 2-50/'\0 5 o »_O/i\c '_DU@ (1600 W) g (Tomada 127V) —BS Ponto de energia para ar condicionado — embutir — h=0,40m abaixo do gesso (C=circuitoy
— e RE | 5 | 1200 W | Tomada 127V DR 20 A 0 n e L A
L 25 A ’
i q 1 25 VAR ARl (1800 W) g (Tomada 127V) HH Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno
/Jru RS DR
b f R 1700W | 6 — 2.5 -
AN | 20 A 25 A Tomada 127V 16 .
2e 2.5 A | — LN (1600 W) 10 (Ar Cond 18000 BTUS)
- 7 | 1600 W | Tomada 127V DR - 2.5 Sre
25 — 25 A 20A AN (1600 W) 11 (Ar Cond 18000 BTUS)
9 1 A\ 25 $—© © AR
_ 8 z & . 20 A R Tomada 127V 1600 W | 8 2.5
T w || 1 25 A
5 5 L 2.50/*\0 T —
:8 xs U $7 ¥7 U $7 /H 9 | 1800 W | Tomada 127V DR 16 A DIAGRAMA UNIFILAR
8 8 A —
8 .8 7 25
I <t 2R
8 17 16 A Y Ar Cond 18000 BTUs 2600 W | 10
Vi 18 &l ! 2.5 A
8 6 %i L % 7 /T 11 | 2600 W | Ar Cond 18000 BTUs A
> LAB. IN MATICA i3S =< °°
[ — A 49,67 m? < DY :g
\
/ﬁf A 5550
o
8 8 7 B 5300 <
nS 9 9 9 14 ol ol of S
FH>T H c 5400 EEER
0 i Total 16250 ABCN
8 8 ﬁ 7
> 9 9 9 =<
G<H HD 4
8 1910 ’ I:j €]
8 8 25| : %ﬁ
N ] \ 73fv9 DIAGRAMA MULTIFILAR
<
5.8 & m
R
K
e -
BLOCO E
NOTAS:
71— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO
PROJETISTA.
2— A EXECUGCAO DA INSTALACAO ELETRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADROES DE SEGURANCA.
3— AS SECOES DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADAS SERAQ DE 2,5mm?”
4— 0S DIAMETROS DOS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE 917
b L _____
I 5— SERA UTILIZADO ELETRODUTO 93/4” EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS
: 442* QUADRO DE CARGAS - QDC BLOCO F DE EMBUTIR.
I :l_‘h—“—“[ D = ] Circui Descrics Poténcia In (A In' (A Disjuntor Ideal (A) Segao F Poténcia por Fase (W) QUANT
| gz iz ircuito escrigao Tensio(V)| (VA)  |Poténcia(w) n(A) | In"(A) Polos Corrente | (mm?) | o> A B C 6~ TODOS 0OS PONTOS ELETRICOS SERAQ LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA
. , , . 1 ILUMINACAO - BLOCO F 127 16 475 21 | 53 1 10 25 1 475 o 0 19 éEEYJRABOi CONDUTORES ~ ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADROES DE
| —|>—|>
I 6 COORDENAQAO /%2% [ 4 L 2 TOMADA 127V - COORD / ALMOXARIFADO / SANIT 127 1200 1200 9,4 12,3 1 16 2,5 1 0 0 1200 12 A
| ] ~ ~ /
! M A s pem? L2k e M ot DE 3 TOMADA 127V - DIRECAO / CIRCULACAQ 127 1100 1100 87 | 113 1 16 2,5 1 0 1100 0 11 7— DEIXAR NO MINIMO 30cm DE CONDUTORES COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA
: _|Zf’3 |Z a F /%HH—!FF g 25| ”\\K:EZ\%\GI};] f /jF 4 TOMADA 127V - SALA DOS PROFESSORES 127 900 900 7,1 9,2 1 10 2,5 1 900 0 0 9 UGAQAO DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS.
| 25a Zja 14579 ’ 5 TOMADA 127V - SECRETARIA 127 1100 1100 8,7 11,3 1 16 2,5 1 0 1100 0 5
: 12 6 AR COND 9000 BTUS - COORDENACGAO 220 1400 1400 6,4 6,4 2 10 2,5 2 700 0 700 1 8— TODOS OS CONDUTORES DEVERAO TER \SOLAQ/&O ANTI—CHAMA PARA TENSOES
. = o8 145709 7 AR COND 15000 BTUS - SALA DOS PROFESSORES 220 2000 2000 9,1 9,1 2 10 25 2 1000 0 1000 1 NOMINAIS ENTRE 0,45kV £ 0,75KkV.
! 2 f AR COND BTUS - DIRECA 22 14 14 4 4 2 1 2 2 7 7 1 - -
: 5 2 / 8 OND 9000 BTUS SAO 0 00 00 6 ®, 0 2 0 00 e 9— 0SS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO DE CORES RECOMENDADA
: /H+ g al 9 AR COND 18000 BTUS - SECRETARIA 220 2600 2600 11,8 11,8 2 16 2,5 2 1300 1300 0 1 PELA NBR—5410.
I JE] ] ]1 ) 4 QDCBLF QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS - BLF 220 12509 12175 32,8 32,8 3 40 6 3 4375 4200 3600 60
| T2 }
: i ALMOXARIFADO : f 147 4
o M. o g P R OS E G
25 1 2 1 i 4
: b bo_ﬂ_ RUA GERALDO SANTOS, 210 - BAIRRO MORADA DO SOL - PATROCINIO-MG
| 4 - y TELEFONE: 34-3831-6011
SAN. MASC | _— ¥ ﬂ CNPJ: 01.600.155/0001-21
- - | I:‘ T L
A: 3,60 m? | — a Condutores (12175 W) TITULO:
| 12| 3#6 (6) mm? 5 .
, ) V s ; 3 , T 10 A PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
25 5 . ~
: ED _CI o | /H is 40 A l}l}l}_ »—o/'\c (475 WA> 1 (lluminagdo) USO:
R
: [ — zﬂ@ CR AW 1T 16 A 25 A 29 (1200 W) INSTITUCIONAL
! e A e ) SECRETARIA | | N L2 (Tomada 127V)
By ] krid 2.5 DETALHE:
! @ 526,52 m? 16 A 25 A - .
SAN. FEM. . I 1 ’ PR (1100 W) PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGA, DIAGRAMAS, LEGENDA E NOTAS DAS INSTALAGOES ELETRICAS
A , E@ % - e 4 g % Viaii 10A @@@DPS JEVERN @ g (Tomada 127V)
2ooUm : 2 d L : . gt g g 2.5°/|\0 275V - 40 KA QeaT 10 A 25 A 2.5 (900 W) PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
: Pia —— \ﬁ HTH% ‘ . 1 | 475 W | lluminagao S A 16A 40 A a0 T ° i) A (Tomada 127V) MUNICIPIO DE PATROCINIO 18.468.033/0001-26
(I | | 29
| : X T 25 AN 16 25 A oy
: . 5 4 o= —3 o 5 o AN (1100 W) ENDEREGO DO IMOVEL:
' 3DIREQAO 23 5 \H* 16A o5 A DR Tomada 127V 1200W | 2 t—° ° @ B (Tomada 127V) AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA -
| 3. 2 1-e 5 \b g 2.5 A I — DPS 10, A 2.5 PATROCINIO/MG
. A:11,51m ] C S0 275V 4 4™ (1400 W) & (ar 9000 BTUS) : _
3 | 1100 W | Tomada 127V DR 20 KA 0 o© ATC DAEPA.: AUTOR DO PROJETO:
: : ﬁ L 22:_A 10A < 10 A 2.5
' 55 i 25 LN (2000 W) 7 (ar 15000 BTUS) )
! \& e 16 A DR Tomada 127V 00w | 4 o5 A+C / P
| i IZI 25 b ol oA ' [~ (Y b
! 8 : — 1400 W ;
LR s * VARANDA ; : e T1r00w ST ™ (1400 W) & (ar Cond 9000 BTUS) ARY COSTA TACOPI
' 5 Tomada 127V 6 A o5 ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA MG-22.808/D
[ 3 A: 39,73 m? 5 5 — 10A .
| /T %9 i r A 25 AN (2600 W) 9 (Ar Cond 18000 BTUS) /
! i - - I ° o t— ° A+B
| = 10A N Ar Cond 9000 BTUs 1400W | 6 2.5
! 2.5 AN
| 0 oO0— e .
. A A 7 2000 W | Ar Cond 15000 BTUs A~ oA R U A "
! i i 1
: |ZSI {Ei Fh25
! A Ar Cond 9000 BTUs 1400W | 8
2.5
| >
! o T . W 9 |2600W | Ar Cond 18000 BTUs A
| t o ©
L. | - ||
|
|
A 4375 o S.M.U-MA.: PROPRIETARIO:
BLOCO F B 4200 g
c 3600 2 g g3
Total 12175 ABCN
MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26
DIAGRAMA MULTIFILAR
OBS.:
Brasicn . O Responsavel Técnico pela obra e/ou Autor do Projeto assume perante o Municipio e Terceiros que todas as condigdes previstas no Projeto Arquitetdnico estao de acordo com as NBR's e Cddigo Civil
o o A AREA DE ZONEAMENTO TAXA DE TAXA DE COEFICIENTE DE
UN’:‘DEEES PAV’I\‘MEDI\IJETOS ngE? (Ir?wcz)) PROJEGAO (m?) (SIGLA) OCUPACAO (%) PERME@E;UDADE APROVE&’;‘MENTO
01 01 11.160,73 3.856,2l ZR 34,55% 55,05% 0,34
AREAS CONSTRUIDA (m?)| AINCLUIR (m?) | ADEMOLIR (m?) A CONSTRUIR (m?) TOTAL (m?)
PRINCIPAL - - - 3.856,21 3.856,2l
DEPENDENCIA
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
32 132 500 INDICADA 0UT/2023 05/06
Projeto reproduzido/digitalizado por ARY COSTA IACOPINI, conforme aprovado. ISO A0
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NOTAS: 1- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  AUTORIZAÇÃO DO AUTORIZAÇÃO DO  DO DO PROJETISTA. 2- A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  REALIZADA POR PROFISSIONAIS REALIZADA POR PROFISSIONAIS  POR PROFISSIONAIS POR PROFISSIONAIS  PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA. 3- AS SEÇÕES DOS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADAS SERÃO DE 2,5mm². 4- OS DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE  1".  1". 5- SERÁ UTILIZADO ELETRODUTO  3/4" EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS  3/4" EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS DE EMBUTIR. 6- TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  PELOS CONDUTORES DE TERRA PELOS CONDUTORES DE TERRA  CONDUTORES DE TERRA CONDUTORES DE TERRA  DE TERRA DE TERRA  TERRA TERRA ALÉM DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  AS NORMAS E PADRÕES DE AS NORMAS E PADRÕES DE  NORMAS E PADRÕES DE NORMAS E PADRÕES DE  E PADRÕES DE E PADRÕES DE  PADRÕES DE PADRÕES DE  DE DE SEGURANÇA. 7- DEIXAR NO MÍNIMO 30cm DE CONDUTORES COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS. 8- TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  ANTI-CHAMA PARA TENSÕES ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  PARA TENSÕES PARA TENSÕES  TENSÕES TENSÕES NOMINAIS ENTRE 0,45kV E 0,75kV. 9- OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  DE CORES RECOMENDADA DE CORES RECOMENDADA  CORES RECOMENDADA CORES RECOMENDADA  RECOMENDADA RECOMENDADA PELA NBR-5410.
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1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
123456 7 8 91011
(O M 250mm
n 1
: /%L ane BL G MH n QUADRO DE CARGAS - QDCBLOCO G QUADRO DE CARGAS - QDC BLOCO H
| . n 4 énci isj 3 énci UANT j &nci isj 3 &nci UANT
-— = n = T = % ! ﬂ\ Circuito Descricio ) Poténcia - in(A) | n'(a) Dllswntor Ideal (A) Segdo Fases Poténcia por Fase (W) Q Circuito Descricio ) Poténcia o In(a) | m'(a) DI’SjuntOI‘ Ideal (A) Secdo Fases Poténcia por Fase (W) Q
d) | | \‘/E§d5 PCD | | é) Tensdo (V) (VA) Poténcia (W) Pélos Corrente | (mm?) A B C Tensao (V) (VA) Poténcia (W) Pélos Corrente | (mm?) A B C
: 1 1~a b /+L2 1+c 1 ILUMINAGCAO - BLOCO G 127 1250 1150 9,8 12,8 1 16 2,5 1 1150 0 0 46 1 ILUMINAGCAO - BLOCO H 127 978 900 7,7 10,0 1 10 2,5 1 900 0 0 6
. ) ~
: /'}nL /jg b A:4,80/m /jL 2 VENTILADOR - SALA 1 127 900 900 7,1 9,2 1 10 2,5 1 0 900 0 3 2 ILUMINACAO - BLOCOH 127 978 900 7,7 10,0 1 10 2,5 1 0 900 0 6
[ 2 ©@50mm /J:F N ¢ 5 3 VENTILADOR - SALA2E3 127 1800 1800 14,2 18,5 1 20 2,5 1 0 0 1800 6 3 TOMADA 127V - QUADRA 127 1200 1200 9,4 12,3 1 10 2,5 1 0 0 1200 12
: Js| @ 4 VENTILADOR - SALA4ES 127 1800 1800 14,2 18,5 1 20 2,5 1 0 0 1800 6 QDCBLH QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BLH 220 3169 3000 8,3 8,3 3 16 4 3 900 900 1200 24
! a ° c 5 TOMADA 127V - BANHEIROS / SALA 1 127 800 800 6,3 8,2 1 10 2,5 1 800 0 0 8
|
| VEST. FEM. VEST. MASC. 6 TOMADA 127V - SALAS 2E 3 127 1200 1200 94 | 123 1 16 2,5 1 0 1200 0 12
: 1 ﬂ[ [ A:21.91 m2 — ﬂ@ A: 21,91 m? ] 7 TOMADA 127V -SALAS4ES 127 1200 1200 9,4 12,3 1 16 2,5 1 0 0 1200 12
I 25n ’ ’ L] 8 CHUVEIRO 220 6000 6000 27,3 27,3 2 32 6 2 3000 3000 0
: 15809 9 CHUVEIRO 220 6000 6000 27,3 27,3 2 32 6 2 3000 3000 0
: c 10 CHUVEIRO 220 6000 6000 27,3 27,3 2 32 6 2 0 3000 3000
! = A R osomin . 11 CHUVEIRO 220 6000 6000 273 | 273 2 32 6 2 3000 0 3000 30#31”?4“;%%% (3000 W)
: QDCBLG QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BLG 220 33750 32850 88,6 88,6 3 100 35 3 10950 11100 10800 97 — QGBT 10 A
: . 16 A l l l e A W/{6_H\A ‘,_O/i\c (900 W) 4 (lluminacdo)
151011 1|5 1011 1 51011 6 }.}.}. A
: S [ |7| /%HHH%Z i Too —© ©° ° © 10 A 2.5
1 a 1
' 25| N (900 W) 5 (luminacgdo)
| a DPS e—0O O B
: 1/ 1 10 A DPS LKA L ™ ks, (1200 Wg 3 (Tornada 127V)
: - Condutores (32850 W) 25 A EII:{I 275V - 40 KA 2.5
' [Hng% 3#35 (16) mm 1 | 900 W | lluminag&o 10A
' M 16 A 25 A
' i ? i \j 100 A l}l}l}_ L (1150 Wg 1 (lluminagdo) T g25
— gl 10 A 2.5 10A VR Tomada 127V 1200W] 3 DIAGRAMA UNIFILAR
_ Lt (900 W) 5 (ventilador) — 25 0 _
I 1 12)s / 50 A 25 B 2 | 900 W | lluminag&o
| 5 i N (1800 W) :
: CIRCUP_AQAO :/1/2 - 16 A EI I:{I I:{IDPS &0 © C S (Vemtw\mﬁor)
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