
  E-1 (ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO MORADA NOVA)

LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A60111-0

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

TABELA 2

Pontos P (mca) Trecho Q (L/min) D (mm) D (mm) L (m) J (m/m) Hf (mca) J (m/m) Hf (mca) v (m/s) L total (m) Altura (m) Hm (mca)

H1 30,00 A - H1 150,00 65 40 30 0,108431429 3,252942861 0,0135566 2,848242118 1 210,1 0,8 36,90

TABELA 1 A - Bb H1 - A H2 - A Bb - RTI H2 30,00 A - H2 150,00 65 40 30 0,108431429 3,252942861 0,0135566 3,333568476 1 245,9 0,8 37,39

Total (m) 3 245,9 210,1 5,7 A - Bb - A 300,00 65 0,04887158 0,146614728 2 3 0,00 37,05

Altura (m) 0 0,8 0,8 0 Bb - RTI - Bb 300,00 75 0,02434423 0,13876211 1 5,7 0 37,19

L tub. (m) 3 170,2 141 3 120 aço galv.

L equiv. (m) 0 75,7 69,1 2,7 140 borracha

cot 90º 3,4 4 4 J

cot 45º 1,1 Hf

curva 90º 1,6 7 5 RTI (m³) 12 Hm (mca) 36,90 P

curva 45º 0,7 rend. (%) 80 Q (L/min) 150 Q

te direto 3,4 8 7 P (mca) 37 Hm (mca) 37,39 D

te curva 3,4 Q (L/min) 300,00 Q (L/min) 150,00 v

válv. ret. hor. 5,2 1 1 Q (m³/s) 0,0050 RTI

válv. ret. vert. 8,1 1 1 Q (m³/h) 18 Bb

reg. gav. 0,4 1 1 Folga (%) 30 A

reg. globo 21 Pot (cv) 4 L

reg ang abert 10 1 1 P shut-off  (mca) 6,00 Hm

redução 63x38mm 0,4 Pot

reg. gav. 0,5 1

curva 90º 2,82 P (mca) 37,19

saída de canaliz. 2,2 1 Q (m³/h) máxima 1,20

Parada jockey (bar) 1,72

Partida jockey (bar) 1,02

Partida principal (bar) 0,04

SISTEMA DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PLANILHA DE CÁLCULO - HIDRANTES

Ocupação

Proprietário:

Endereço:

Responsável Técnico:

AVENIDA DOS JACARANDÁS ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

Dados para Cálculo Mangueiras Tubulação Dados Calculados

Cálculo dos Hidrantes mais desfavoráveis

Legenda

Perda de carga localizada

Bomba Hidrantes mais desfavoráveis Perda de carga total

C (Hazen-Williams)

Pressão

Vazão

Diâmetro da tubulação

Velocidade de escoamento

Reserva Técnica de Incêndio

Bomba

Laço entre os pontos mais desfavoráveis

Comprimento

Altura manométrica

Potência

Bomba jockey

Pressão de acionamento

2,5"

3"

H1

H2

Altura em relação ao ponto 
inicial do trecho, podendo ser 

positiva ou negativa.
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LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· DETALHES
CONSTRUTIVOS GERAIS

Nº DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

QUADRO INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

LEGISLAÇÃO

NORMA ADOTADA PAR DEFINIÇÃO DE MEDIDAS

TABELA

SITUAÇÃO

DECRETO Nº 47.998/2020

TABELA 5 DA IT-01 10ª EDIÇÃO

A CONSTRUIR

MEDIDAS DE SEGURANÇA REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CONFORME IT 08 - 2ª EDIÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT 13 - 1ª EDIÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT 15 - 1ª EDIÇÃO

EXTINTORES CONFORME IT 16 - 3ª EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO / EXEMPLO CARGA DE INCÊNDIO
EM MJ/m²

E
EDUCACIONAL E CULTURA

FÍSICA
E-1 ESCOLAS EM GERAL 300 MJ/m²

BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME IT 12 - 3ª EDIÇÃO

ALARME DE INCÊNDIO CONFORME IT 14 - 1ª EDIÇÃO

HIDRANTES E MANGOTINHOS CONFORME IT 17 - 1ª EDIÇÃO

PROIBIÇÃO

ALERTA

ORIENTAÇÃO,

SALVAMENTO

 E EQUIPAMENTOS

D

L

L

H
(L=2,0H)
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4 6 8 10 12 14 16 18

1 - DIMENSÕES BÁSICAS DA SINALIZAÇÃO:

A > L²
    2000

20 24 28 30

151 202 252 303 353 404 454 505 606 706 757

136 204 272 340 408 476 544 612 680 816 951 1019

89 134 179 224 268 313 358 402 447 537 626 671

63 95 126 158 190 221 285 316

ONDE:

A = ÁREA DA PLACA, EM m².

L = DISTÂNCIA DO OBSERVADOR À PLACA, EM METROS. ESTA RELAÇÃO

É VALIDA PARA L< 50 m, SENDO QUE DEVE SER OBSERVADA A

DISTÂNCIA MÍNIMA DE 4 m, CONFORME TABELA 1

443 474

L

L

H

L

D

50

27

1 - NO CASO DE EMPREGO DE LETRAS, ELAS DEVEM SER

GRAFADAS OBEDECENDO À RELAÇÃO:
h > L

    125

ONDE:

h = ALTURA DA LETRA, EM M

L = DISTÂNCIA DO OBSERVADOR À PLACA, EM METROS.

30 4 300 36

1500

6

1500

350 42

65 8 400 48

75

180

9 500 60

85 10 600 72

100 12 700 84

135 16 750 90

150 18 800 96

200 24 900 108

210 25 1000 120

225

379253

30

180
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ALTURA MÍNIMA DAS LETRAS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM FUNÇÃO DA

DISTÂNCIA DE LEITURA

FORMA DE DIMENSÕES DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALTURA MÍNIMA (mm)ALTURA MÍNIMA (mm)

FORMA

GEOMÉTRICA

DISTÂNCIA DE LEITURA COM

MAIOR IMPACTO (m)

DISTÂNCIA DE LEITURA COM

MAIOR IMPACTO (m)

NOTAS:

SINAL
COTAS
(mm)

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

NOTAS:

BLOCO AUTÔNOMO

SISTEMA CENTRALIZADO COM BATERIA

SISTEMA CENTRALIZADO COM GRUPO MOTO GERADOR

EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO FIXA POR ELEMENTO QUÍMICO

SISTEMA FLUORESCENTES A BASE DE ACUMULAÇÃO DE ENERGIA

OUTROS

4 X A ALTURA, SENDO QUE 2,50 m CORRESPONDE À 10 m (CONFORME NBR10898/99).

MEMORIAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2 - TIPO DE SISTEMA ADOTADO:

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS:

4 - ABRANGÊNCIA DA ILUMINAÇÃO:

5 - OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

SEM OBSERVAÇÕES

BITOLA MÁXIMA DOS CONDUTORES: 2,5mm

AUTONOMIA DO SISTEMA: 1 hora

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS: BIVOLT (110v / 220v)

QUEDA DE TENSÃO NA ÚLTIMA LUMINÁRIA: NÃO HÁ QUEDA DE TENSÃO

TIPO DE FONTE DE ENTRADA: REDE PÚBLICA

TEMPO DE COMUTAÇÃO: INSTANTÂNEA

ITENSIDADE MÁXIMA: 400 CD
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LEGENDA:

1. TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO.

2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45", 65mm.

3. ADAPTADOR Ø 65mm, RSF x ENGATE RÁPIDO Ø 65mm.

4. TAMPÃO Ø 65mm ENGATE RÁPIDO.

MEDIÇÃO CEMIG

CHAVE GERAL

CHAVE
SECUNDÁRIA

ATENÇÃO: EM CASO DE INCÊNDIO

DESLIGAR ESTA CHAVE.

ATENÇÃO: EM CASO DE INCÊNDIO
NÃO DESLIGAR ESTA CHAVE.

DISJUNTOR GERAL

CONTROLE DE FORÇA
DO CONTATOR C1

RELÊ TÉRMICO

MOTOR DA BOMBA

DZ 6A

220 V

DZ 6A

RELÊ TÉRMICO

BOBINA DO
CONTROLADOR C1

CHAVE AUTOMÁTICA DO
CONTROLADOR MANUAL

FS1
CONTATO AUXILIAR
DO CONTATOR C1

SINALIZADOR SONORO OU
AUDIO VISUAL DE BOMBA EM
FUNCIONAMENTO 220 V

DIAGRAMA UNIFILAR DE FORÇA

DIAGRAMA DE COMANDO

QUADRO DA BOMBA

A ENERGIA PARA O QUADRO DA BOMBA DEVERÁ SER CAPTADA NO QDF ANTES DA CHAVE GERAL DO MESMO.
AO SER ABERTO O REGISTRO DO HIDRANTE, E COM A CHAVE COMUTADORA CO CONTATOR NA POSIÇÃO AUTOMÁTICA, A ÁGUA EM MOVIMENTO ACIONA A LINGUETA DA VÁLVULA  DE FLUXO QUE POR SUA VEZ ENERGIZA A
BOBINA DO CONTATOR C1, FECHANDO OS CONTATOS DO MESMO E DO CONTATO AUXILIAR. NESTE MOMENTO INICIA-SE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO, E É ACIONADO O SISTEMA DE SINALIZADOR
SONORO OU AUDIO VISUAL.
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NOTA:

1. TODA A TUBULACAO APARENTE SERA PINTADA NA COR VERMELHO
2. NA INSTALACAO DOS HIDRANTES DA EDIFICACAO SINALIZAR NO PISO COM UM QUADRADO DE 1M DE LADO EM COR AMA-

RELA E CONTORNO COM TARJA VERMELHA DE 10CM
3. OS HIDRANTES DEVEM TER O CENTRO GEOMETRICO DA TOMADA D AGUA VARIANDO ENTRE 1.20 E 1.50m, TENDO COMO

REFERENCIAL O PISO ACABADO.
4. AS MANGUEIRAS DEVERAO RESISTIR A PRESSAO MINIMA   DE 8,5 Kg/cm2.AS MANGUEIRAS DEVEM SER FLEXIVEIS,DE

FIBRA RESISTENTE  A UMIDADE E COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA.

PISO ACABADO

VISTA

SEM ESCALA

PLANTA
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15LEGENDA:

1. BOMBA DE RECALQUE

2. ABRAÇADEIRA METÁLICA

3. MANGOTE ANTE-VIBRAÇÃO

4. LUVA DE UNIÃO

5. REGISTRO DE GAVETA

6. VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

7. VÁLVULA DE FLUXO VERTICAL

8. SAÍDA DE RECALQUE

9. BASE DA BOMBA

10. COTOVELO GALVANIZADO Ø 65mm

11. SUCÇÃO NO RESERVATÓRIO

12. TÊ GALVANIZADO Ø 65mm

13. TÊ GALVANIZADO 65 x 32 mm

14. MANÔMETRO

15. SAÍDA DOS RESERVATÓRIOS

BY PASS

Ø65mm

Ø
6
5
m
m

Ø
6
5
m
m

Ø65mm

VAI P/ REDE DE
HIDRANTES

Ø
6
5
m
m

15.00

8
.0

0

NOTA:

SINALIZAÇÃO DE SOLO DEMARCADA COM FAIXAS NA COR AMARELA
E IDENTIFICAÇÃO COM A FRASE: "RESERVADO PARA VIATURAS DO
CORPO DE BOMBEIROS".
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LEGENDA:

1. EXTINTOR

2. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (E9)

3. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (E12)

PLANTA

SEM ESCALA

A A

RESERVADO PARA VIATURAS

DO CORPO DE BOMBEIROS
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LEGENDA:

0.   JOELHO 90° - Ø65mm (2.1/2")
1. REG. GLOBO ANGULAR 45° - Ø65mm (2.1/2")
2. TE 90° F.G. - Ø65mm (2.1/2")
3. TUBO DE FERRO GALVANIZADO F.G. Ø65mm (2.1/2")
4. ADAPTADOR DE ROSCA x STORZ Ø65mm

5. MANGUEIRA COM DIÂMETRO 65mm (2 1/2")
30m(2x15m) SINTEX-R

6. ESGUICHO SIMPLES - Ø25mm (1")

7. ABRIGO DE MANGUEIRA-CAIXA METÁLICA

8. VISEIRA DE VIDRO COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"
9. ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 10 x1 cm.

10. ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ - Ø65mm (2.1/2")

11. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PLACA E9)

12. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PLACA E12)

PISO ACABADO

DETALHE TÍPICO

VAGA PARA VIATURAS

ESCALA INDICADA

P5
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TOMADA

BLOCO AUTÔNOMO

PISO ACABADO

LEGENDA:

1. LED INDICADOR DE REDE

2. FUSÍVEL EXTERNO
3. LIGA/DESLIGA

4. LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA "BAIXO"

5. LED INDICADOR DAS LÂMPADAS

6. BOTÃO DE TESTE DA LÂMPADA
7. PORTA CABO DE FORÇA
8. CABO DE FORÇA

9. ENCAIXE DA LÂMPADA

10. ACRÍLICO

NOTA:

1. A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE ACLARAMENTO DEVE SER DE 15m PONTO A
PONTO. LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NA NBR 10898/99.

2. AS LUMINÁRIAS DE ACABAMENTO (OU AMBIENTE), QUANDO INSTALADAS A MENOS DE 2,5m DE ALTUR, E AS

LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO (SINALIZAÇÃO), DEVEM TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS.

3. NA IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, PODE SER UTILIZADO UM
INTERRUPTOR.

4. EM LOCAL ONDE HAJA CONSTANTE VIGILÂNCIA HUMANA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DIFERENCIAL DE

30mA COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 10 A.

FUNCIONAMENTO: QUANDO DA FALTA DE ENERGIA A

MESMA É ACIONADA ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA COM

AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA.

BATERIA CAPACIDADE
PARA 1 HORA DE
FUNCIONAMENTO

LUMINÁRIA-MÍNIMO 150
lumens

SAÍDA

QTD. CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

A2
CUIDADO! RISCO DE

INCÊNDIO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR: COR
PRETA.

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE
HOUVER PRESENÇA DE
MATERIAIS ALTAMENTE

INFLAMÁVEIS.

E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADA.
FUNDO: VERMELHO.

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

A5 CUIDADO! RISCO DE

CHOQUE ELÉTRICO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR:

COR PRETA.

PRÓXIMO A INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS QUE OFERECEM
RISCO DE CHOQUE.

S1

S2

S12

SAÍDA DE EMERGÊNCIA SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO VERDE.

MENSAGEM: "SAÍDA" OU

MENSAGEM "SAÍDA" E/OU
SETA DIRECIONAL

FOTOLUMINESCENTE.
ALTURA DE SETA SEMPRE

> 50mm.

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.
ESPECIALMENTE PARA SER

FIXADO EM COLUNAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 1,5 H

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 2,0 H

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU

AMBOS)

E12

SINALIZAÇÃO DE SOLO
PARA EQUIPAMENTOS

DECOMBATE À INCÊNDIO
(HIDRANTES E
EXTINTORES)

SÍMBOLO: QUADRADA
(1,00m X 1,00m).

FUNDO: VERMELHO
(0,70m X 0,70m).

PICTOGRAMA: BORDA
AMARELA

(LARGURA = 0,15m)

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

E9 HIDRANTE DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DA

LOCALIZAÇÃO DO
HIDRANTE QUANDO
INSTALADO FORA
DO ABRIGO DE
MANGUEIRAS

E3
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO

DE ALARME DE INCÊNDIO

OU BOMBA DE INCÊNDIO.
DEVE VIR SEMPRE

ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,

DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO

POR AQUELE PONTO

BOMBA

DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S16

S3
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA A SER
AFIXADA ACIMA DA PORTA,

PARA INDICAR O SEU
ACESSO

S8

09

12

01

P1

P2

PROIBIDO FUMAR
TODO LOCAL ONDE

FUMAR PODE AUMENTAR

O RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: CIGARRO,
EM COR PRETA

FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

PROIBIDO PRODUZIR

CHAMA

TODO O LOCAL ONDE A
UTILIZAÇÃO DE CHAMA

PODE AUMENTAR O

RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: FÓSFORO
COM CHAMA, EM COR

PRETA
FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

22

09

09

01

01

63

39

08

01

32

02

E2
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

09
ALARME

DE

INCÊNDIO

E109 ALARME SONORO
INDICAÇÃO DO LOCAL DE

INSTALAÇÃO DO ALARME

DE INCÊNDIO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE

INCÊNDIO

BARRA ANTIPÂNICO

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

SIMBOLO DESCRIÇÃO SIMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - SIMBOLOGIA - IT 03 - 2ª EDIÇÃO

CÓDIGO

(mm)

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA ABC
(20-A:20-B:C)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO DE BALIZAMENTO

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA DE PÓ BC
(20-B:C)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CB ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E
ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE
RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

FLUXO DE CIRCULAÇÃO VTR

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS

NATURAL

1 ÁREA DE RISCO ESPECIAL

5

5

2
0

5
5

TUBO INDUSTRIAL
REDONDO

Ø 1.1/2" #14

BARRA CHATA
20mm x 20mm

NOTA:

1. AS PONTAS DO CORRIMÃO DEVERÃO ESTAR EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
2. OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS LADOS DA ESCADA.
3. SER FIXADO SOMENTE PELA PARTE INFERIOR.

4.SER CONSTRUÍDOS DE MANEIRA A PERMITIR O CONTÍNUO ESCORREGAMENTO

DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO.

5. DEVERÃO SER CONTÍNUOS DO INÍCIO AO FIM DAS ESCADAS E/OU RAMPAS.

6
6

SEM ESCALA

DETALHE DO CORRIMÃO

H=Altura do degrau

B=Largura do degrau

FORMULA 63 Cm < (2H + B) < 64 Cm

H = 18,00 Cm
B = 28,00 Cm

63 Cm < (2x18,00 + 28,00) < 64 Cm

 63 Cm < (63,00) < 64 Cm

  28,0 Cm

  
17

,5
0
 C

m

B

H

OBSERVAÇÕES SOBRE OS DEGRAUS DE ESCADA:
1. AS ESCADAS DEVEM SER CONSTRUIDAS EM CONCRETO ARMADO OU EM MATERIAL DE EQUIVALENTE

RESISTÊNCIA AO FOGO.  EM MATERIAL DE EQUIVALENTE RESISTÊNCIA AO FOGO.

2. DEVEM TER OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES REVESTIDOS COM MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS.

MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS.

3. AS ESCADAS DEVE TER OS PISOS EM CONDIÇÃO ANTI-DERRAPANTES.

4. TER, EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO.  EM TODA SUA

EXTENSÃO.
5. TER OS DEGRAUS ALTURA "H" ENTRE 16 E 18 Cm

6. TER OS DEGRAUS LARGURA "B" DIMENSIONADOS PELA FORMULA 63 Cm < (2H + B) < 64 Cm FORMULA 63 Cm <

(2H + B) < 64 Cm

7. TER O COMPRIMENTO DO PATAMAR, QUANDO HÁ MUDANÇA DE DIREÇÃO DA ESCADA, NO MÍNIMO IGUAL À

LARGURA DA ESCADA DIREÇÃO DA ESCADA, NO MÍNIMO IGUAL À LARGURA DA ESCADA
8. AS ESCADAS DEVEM ATENDER TODOS OS PAVIMENTOS, INCLUSIVE SUBSOLOS.

10
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO - DEGRAUS DA(S) ESCADA(S)

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de

Proteção Contra Incêndios

 - Saídas de Emergência

- Brigada de Incêndio

 - Iluminação de Emergência

- Alarme de Incêndio

 - Sinalização de Emergência

- Extintores de Incêndio

- Hidrantes e Mangotinhos

-

Edificação em alvenaria

-

Em caso de emergência ligue:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

7
SEM ESCALA

DETALHE DA PLACA M1

1
SEM ESCALA

DETALHE DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

2
4

SEM ESCALA

DETALHE DE MONTAGEM DA BOMBA DE INCÊNDIO

4
SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3
SEM ESCALA

DETALHE DE MONTAGEM DOS HIDRANTES 5
SEM ESCALA

DETALHE DE MONTAGEM DOS EXTINTORES

8
SEM ESCALA

DETALHE DA VAGA PARA VIATURAS 9
SEM ESCALA

DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Assinado digitalmente por LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=21612003000156, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, 
CN=LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.10.30 13:20:47-03'00'
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LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· IMPLANTAÇÃO

Nº DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

SAÍDA

QTD. CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

A2
CUIDADO! RISCO DE

INCÊNDIO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR: COR
PRETA.

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE
HOUVER PRESENÇA DE
MATERIAIS ALTAMENTE

INFLAMÁVEIS.

E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADA.
FUNDO: VERMELHO.

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

A5 CUIDADO! RISCO DE

CHOQUE ELÉTRICO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR:

COR PRETA.

PRÓXIMO A INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS QUE OFERECEM
RISCO DE CHOQUE.

S1

S2

S12

SAÍDA DE EMERGÊNCIA SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO VERDE.

MENSAGEM: "SAÍDA" OU

MENSAGEM "SAÍDA" E/OU
SETA DIRECIONAL

FOTOLUMINESCENTE.
ALTURA DE SETA SEMPRE

> 50mm.

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.
ESPECIALMENTE PARA SER

FIXADO EM COLUNAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 1,5 H

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 2,0 H

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU

AMBOS)

E12

SINALIZAÇÃO DE SOLO
PARA EQUIPAMENTOS

DECOMBATE À INCÊNDIO
(HIDRANTES E
EXTINTORES)

SÍMBOLO: QUADRADA
(1,00m X 1,00m).

FUNDO: VERMELHO
(0,70m X 0,70m).

PICTOGRAMA: BORDA
AMARELA

(LARGURA = 0,15m)

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

E9 HIDRANTE DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DA

LOCALIZAÇÃO DO
HIDRANTE QUANDO
INSTALADO FORA
DO ABRIGO DE
MANGUEIRAS

E3
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO

DE ALARME DE INCÊNDIO

OU BOMBA DE INCÊNDIO.
DEVE VIR SEMPRE

ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,

DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO

POR AQUELE PONTO

BOMBA

DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S16

S3
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA A SER
AFIXADA ACIMA DA PORTA,

PARA INDICAR O SEU
ACESSO

S8

09

12

01

P1

P2

PROIBIDO FUMAR
TODO LOCAL ONDE

FUMAR PODE AUMENTAR

O RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: CIGARRO,
EM COR PRETA

FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

PROIBIDO PRODUZIR

CHAMA

TODO O LOCAL ONDE A
UTILIZAÇÃO DE CHAMA

PODE AUMENTAR O

RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: FÓSFORO
COM CHAMA, EM COR

PRETA
FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

22

09

09

01

01

63

39

08

01

32

02

E2
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

09
ALARME

DE

INCÊNDIO

E109 ALARME SONORO
INDICAÇÃO DO LOCAL DE

INSTALAÇÃO DO ALARME

DE INCÊNDIO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE

INCÊNDIO

BARRA ANTIPÂNICO

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

SIMBOLO DESCRIÇÃO SIMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - SIMBOLOGIA - IT 03 - 2� EDIÇÃO

CÓDIGO

(mm)

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA ABC
(20-A:20-B:C)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO DE BALIZAMENTO

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA DE PÓ BC
(20-B:C)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CB ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E
ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE
RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

FLUXO DE CIRCULAÇÃO VTR

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS

NATURAL

1 ÁREA DE RISCO ESPECIAL

CENTRAL GLP
CAPACIDADE: 2 X P-45
TOTAL: 90Kg
REABASTECIMENTO: SUBSTITUIÇÃO

20-B:C

1

NOTA: A BOMBA DE INCÊNDIO ATENDERÁ O
"ANEXO C" DA "IT-17", NO QUE FOR

PERTINENTE, E DEVERÁ FICAR PROTEGIDA

DAS INTERPÉRIES DA NATUREZA. DEVE
SER COBERTA, ANEXO IC, ITEM C-1.4 DA
IT-17

RESERVATÓRIO METÁLICO
VOL.: 00000L

CONSUMO: 0000L
R.T.I.: 12000L

HIDRANTES

FºGº  Ø65mm

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

HIDRANTES

FºGº  Ø65mm

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

HIDRANTES

FºGº  Ø65mm

HIDRANTES

FºGº  Ø65mm

HIDRANTES

FºGº  Ø65mm

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

VER FOLHA
Nº 03/08

VER FOLHA
Nº 03/08

VER FOLHA Nº
03/08

VER FOLHA Nº
03/08

VER FOLHA Nº
03/08

VER FOLHA
Nº 04/08

VER FOLHA
Nº 04/08

bloco 1

bloco 2

bloco 3

bloco 4

bloco 5

bloco 6 bloco 8

bloco 7

E5

179

P2

252

P1

252

A5

204

A5

204

E9

179

E12

1000

E9

179

E12

1000

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S3

252/126

S3

252/126

S3

252/126

S3

252/126

S3

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S3

252/126

S3

252/126

S12

316/158

S2

252/126

A2

104

E

P5

200

968,46

968,58

968,64

962,28

962,07

962,38

962,28

968,52

969,04

969,04

968,96

968,69

968,63

968,41

963,41

963,19

963,35

963,04

A: 26,17 m²

PÁTIO DE SERVIÇOS

A: 2,00 m²

GÁS

A: 1,71 m²

LIXO

A: 23,78 m²

RAMPA PASSARELA

COBERTA

A: 8,91 m²

PASSARELA

A: 149,37 m²

PASSARELA

COBERTA

A: 47,16 m²

PASSARELA

COBERTA

A: 25,51 m²

RAMPA

A: 25,74 m²

RAMPA PASSARELA

COBERTA

A: 5,97 m²

GUARITA

A: 25,36 m²

RAMPA

A: 53,28 m²

PASSARELA

COBERTA

A: 25,36 m²

PASSARELA

A: 125,85 m²

CIRCULAÇÃO

A: 27,53 m²

HALL

A: 6,18 m²

GUARITA

S12

316/158

PORTA DE ACESSO AO PÚBLICO

ESTA PORTA DEVERÁ FICAR
ABERTA DURANTE TODO O

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

NOTA: O RECALQUE SE LOCALIZARÁ NO PASSEIO

PÚBLICO, NÃO SENDO NECESSÁRIO O ACESSO NO

INTERIOR DO PÁTIO DA ESCOLA, EM ATENDIMENTO

À IT 04 - ACESSO DE VIATURA NAS EDIFICAÇÕES E

ÁREAS DE RISCO.

PORTA DE ACESSO AO PÚBLICO

ESTA PORTA DEVERÁ FICAR
ABERTA DURANTE TODO O

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

PORTA DE ACESSO AO PÚBLICO

ESTA PORTA DEVERÁ FICAR
ABERTA DURANTE TODO O

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

PORTA DE ACESSO AO PÚBLICO

ESTA PORTA DEVERÁ FICAR
ABERTA DURANTE TODO O

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

HE-1
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LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· PLANTA DO BLOCO 1
· PLANTA DO BLOCO 2
· PLANTA DO BLOCO 3
· PLANTA DO BLOCO 4
· PLANTA DO BLOCO 5

· MEMORIAIS DE CÁLCULO
DE POPULAÇÃO

Nº DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

SAÍDA

QTD. CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

A2
CUIDADO! RISCO DE

INCÊNDIO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR: COR
PRETA.

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE
HOUVER PRESENÇA DE
MATERIAIS ALTAMENTE

INFLAMÁVEIS.

E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADA.
FUNDO: VERMELHO.

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

A5 CUIDADO! RISCO DE

CHOQUE ELÉTRICO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR:

COR PRETA.

PRÓXIMO A INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS QUE OFERECEM
RISCO DE CHOQUE.

S1

S2

S12

SAÍDA DE EMERGÊNCIA SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO VERDE.

MENSAGEM: "SAÍDA" OU

MENSAGEM "SAÍDA" E/OU
SETA DIRECIONAL

FOTOLUMINESCENTE.
ALTURA DE SETA SEMPRE

> 50mm.

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.
ESPECIALMENTE PARA SER

FIXADO EM COLUNAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 1,5 H

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 2,0 H

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU

AMBOS)

E12

SINALIZAÇÃO DE SOLO
PARA EQUIPAMENTOS

DECOMBATE À INCÊNDIO
(HIDRANTES E
EXTINTORES)

SÍMBOLO: QUADRADA
(1,00m X 1,00m).

FUNDO: VERMELHO
(0,70m X 0,70m).

PICTOGRAMA: BORDA
AMARELA

(LARGURA = 0,15m)

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

E9 HIDRANTE DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DA

LOCALIZAÇÃO DO
HIDRANTE QUANDO
INSTALADO FORA
DO ABRIGO DE
MANGUEIRAS

E3
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO

DE ALARME DE INCÊNDIO

OU BOMBA DE INCÊNDIO.
DEVE VIR SEMPRE

ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,

DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO

POR AQUELE PONTO

BOMBA

DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S16

S3
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA A SER
AFIXADA ACIMA DA PORTA,

PARA INDICAR O SEU
ACESSO

S8

09

12

01

P1

P2

PROIBIDO FUMAR
TODO LOCAL ONDE

FUMAR PODE AUMENTAR

O RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: CIGARRO,
EM COR PRETA

FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

PROIBIDO PRODUZIR

CHAMA

TODO O LOCAL ONDE A
UTILIZAÇÃO DE CHAMA

PODE AUMENTAR O

RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: FÓSFORO
COM CHAMA, EM COR

PRETA
FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

22

09

09

01

01

63

39

08

01

32

02

E2
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

09
ALARME

DE

INCÊNDIO

E109 ALARME SONORO
INDICAÇÃO DO LOCAL DE

INSTALAÇÃO DO ALARME

DE INCÊNDIO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE

INCÊNDIO

BARRA ANTIPÂNICO

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

SIMBOLO DESCRIÇÃO SIMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - SIMBOLOGIA - IT 03 - 2� EDIÇÃO

CÓDIGO

(mm)

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA ABC
(20-A:20-B:C)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO DE BALIZAMENTO

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA DE PÓ BC
(20-B:C)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CB ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E
ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE
RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

FLUXO DE CIRCULAÇÃO VTR

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS

NATURAL

1 ÁREA DE RISCO ESPECIAL

12

B

12

B

968,23

968,25

968,25

968,25

968,23

968,23

968,23

968,20

G

13

K

13

K

A: 29,40 m²

COZINHA

A: 9,59 m²

DESPENSA

A: 5,16 m²

TRIAGEM

A: 9,25 m²

A.SERVIÇO

A: 1,82 m²

BANHO

A: 1,62 m²

SANITÁRIO

A: 1,98 m²

DML

A: 27,89 m²

PÁTIO DE SERVIÇO

A: 1,37 m²

LIXO

A: 1,53 m²

GÁS

A: 225,94 m²

REFEITÓRIO

13

G

G

13

G

12

H

12

H

967,63

967,61

967,61

967,61

967,61

967,65

967,65

967,65
967,65

967,63

967,63

967,63

967,61

967,61

967,61

967,61

967,65

967,65
967,65

967,65

13

L

13

L

A: 50,24 m²

SALA DE AULA

A: 50,15 m²

SALA DE AULA

A: 50,15 m²

SALA DE AULA

A: 50,15 m²

SALA DE AULA

A: 18,73 m²

BANHO MASC.

A: 3,70 m²

PCD MASC.

A: 3,70 m²

PCD FEM.

A: 18,72 m²

BANHO FEM.

A: 50,19 m²

SALA DE AULA

A: 50,09 m²

SALA DE AULA

A: 50,09 m²

SALA DE AULA

A: 50,09 m²

SALA DE AULA

A: 18,73 m²

BANHO FEM.

A: 19,08 m²

BANHO MASC.

A: 3,70 m²

PCD. MASC.

A: 3,70 m²

PCD FEM.

A: 126,99 m²

CIRCULAÇÃO

A: 127,28 m²

CIRCULAÇÃO

12

D

12

D

968,25

968,25

968,23

13

G

A: 67,78 m²

BIBLIOTECA

A: 83,69 m²

AUDITÓRIO

A: 59,47 m²

CIRCULAÇÃO

13

G

12

C

12

C

967,65

967,63

967,65

967,65

13

M

13

M

A: 32,85 m²

SALA DO GRÊMIO

A: 66,46 m²

LABORATÓRIO

A: 49,67 m²

LAB. INFORMÁTICA

A: 58,91 m²

CIRCULAÇÃO

12

E

12

E

967,65

967,65

967,65

967,65

967,63

967,63

967,65

967,65

967,63

13

M

A: 15,64 m²

COORDENAÇÃO

A: 24,76 m²

SALA DE

PROFESSORES

A: 7,82 m²

ALMOXARIFADO

A: 3,60 m²

SAN. MASC.

A: 3,60 m²

SAN. FEM.

A: 11,51 m²

DIREÇÃO

A: 26,52 m²

SECRETARIA
A: 26,18 m²

CIRCULAÇÃO

A: 39,73 m²

VARANDA

13

M

1:100
1

ESCALA

BLOCO 1 - REFEITÓRIO
1:100

2
ESCALA

BLOCO 2 - SALAS DE AULA

1:100
3

ESCALA

BLOCO 3 - BIBLIOTECA / AUDITÓRIO
1:100

4
ESCALA

BLOCO 4 - GRÊMIO / LABORATÓRIOS
1:100

5
ESCALA

BLOCO 5 - ADMINISTRAÇÃO

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C
20-A:20-B:C

20-A:20-B:C 20-A:20-B:C

20-A:20-B:C 20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

HIDRANTES

FºGº  Ø65mm
VEM DA REDE
PRINCIPAL HIDRANTES

FºGº  Ø65mm

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

VEM DA REDE
PRINCIPAL

HIDRANTES

FºGº  Ø65mm

VEM DA REDE
PRINCIPAL

H
ID

R
A
N
T
E
S

F
ºG

º 
 Ø

6
5
m
m

VEM DA REDE
PRINCIPAL

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

E9

179

E12

1000

E9

179

E12

1000

E9

179

E12

1000

E9

179

E12

1000

E9

179

E12

1000

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S3

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S1

252/126

S2

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S1

252/126

S2

252/126

S12

316/158

A5

204

A5

204

A5

204

A5

204

A5

204

A5

204

A5

204

E2

179

E1

179

E2

179

E1

179

E2

179

E1

179

E2

179

E1

179

E2

179

E1

179

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR METRO QUADRADO DE ÁREA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 75
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

· POPULAÇÃO: 225,94 / 1,00 = 225 PESSOAS
· ACESSOS E DESCARGAS: 225 / 100 = 2,25 UNIDADES DE PASSAGEM
· ESCADAS E RAMPAS: 225 / 75 = 3 UNIDADES DE PASSAGEM
· PORTAS: 225 / 100 = 2,25 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· Nº DE SAÍDAS: 1
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 1 - OCUPAÇÃO F-8 - LOCAL PARA REFEIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,50 M² DE ÁREA DE SALA DE AULA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 60
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

· POPULAÇÃO: 151,47 / 1,50 = 100 PESSOAS
· ACESSOS E DESCARGAS: 100 / 100 = 1,00 UNIDADES DE PASSAGEM
· ESCADAS E RAMPAS: 100 / 60 = 1,66 UNIDADES DE PASSAGEM
· PORTAS: 100 / 100 = 1,00 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· Nº DE SAÍDAS: 1
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 3 - OCUPAÇÃO E-1 - ESCOLA EM GERAL

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,50 M² DE ÁREA DE SALA DE AULA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 60
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

· POPULAÇÃO: 86,25 / 1,50 = 57 PESSOAS
· ACESSOS E DESCARGAS: 57 / 100 = 0,57 UNIDADES DE PASSAGEM
· ESCADAS E RAMPAS: 57 / 60 = 0,95 UNIDADES DE PASSAGEM
· PORTAS: 57 / 100 = 0,57 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· Nº DE SAÍDAS: 1
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 5 - OCUPAÇÃO E-1

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,50 M² DE ÁREA DE SALA DE AULA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 60
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

· POPULAÇÃO: 148,98 / 1,50 = 99 PESSOAS
· ACESSOS E DESCARGAS: 99 / 100 = 0,9 UNIDADES DE PASSAGEM
· ESCADAS E RAMPAS: 99 / 60 = 1,65 UNIDADES DE PASSAGEM
· PORTAS: 99 / 100 = 0,9 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· Nº DE SAÍDAS: 1
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 4 - OCUPAÇÃO E-1 - ESCOLA EM GERAL

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,50 M² DE ÁREA DE SALA DE AULA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 60
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

· POPULAÇÃO: 401,15 / 1,50 = 276 PESSOAS
· ACESSOS E DESCARGAS: 276 / 100 = 2,76 UNIDADES DE PASSAGEM
· ESCADAS E RAMPAS: 276 / 60 = 4,6 UNIDADES DE PASSAGEM
· PORTAS: 276 / 100 = 2,76 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· Nº DE SAÍDAS: 1
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 2 - OCUPAÇÃO E-1 - ESCOLA EM GERAL
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folha: 04 / 08

LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· PLANTA DO BLOCO 6
· PLANTA DO BLOCO 7
· PLANTA DO BLOCO 8

· MEMORIAIS DE CÁLCULO
DE POPULAÇÃO

N� DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

SAÍDA

QTD. CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

A2
CUIDADO! RISCO DE

INCÊNDIO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR: COR
PRETA.

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE
HOUVER PRESENÇA DE
MATERIAIS ALTAMENTE

INFLAMÁVEIS.

E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: QUADRADA.
FUNDO: VERMELHO.

PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

A5 CUIDADO! RISCO DE

CHOQUE ELÉTRICO

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO.

PICTOGRAMA: CHAMA EM
COR PRETA.

FAIXA TRIANGULAR:

COR PRETA.

PRÓXIMO A INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS QUE OFERECEM
RISCO DE CHOQUE.

S1

S2

S12

SAÍDA DE EMERGÊNCIA SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO VERDE.

MENSAGEM: "SAÍDA" OU

MENSAGEM "SAÍDA" E/OU
SETA DIRECIONAL

FOTOLUMINESCENTE.
ALTURA DE SETA SEMPRE

> 50mm.

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.
ESPECIALMENTE PARA SER

FIXADO EM COLUNAS.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 1,5 H

INSTALAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 2,0 H

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU

AMBOS)

E12

SINALIZAÇÃO DE SOLO
PARA EQUIPAMENTOS

DECOMBATE À INCÊNDIO
(HIDRANTES E
EXTINTORES)

SÍMBOLO: QUADRADA
(1,00m X 1,00m).

FUNDO: VERMELHO
(0,70m X 0,70m).

PICTOGRAMA: BORDA
AMARELA

(LARGURA = 0,15m)

INDICAÇÃO DE

LOCALIZAÇÃO DE
EXTINTORES

DE INCÊNDIO

E9 HIDRANTE DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DA

LOCALIZAÇÃO DO
HIDRANTE QUANDO
INSTALADO FORA
DO ABRIGO DE
MANGUEIRAS

E3
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO

DE ALARME DE INCÊNDIO

OU BOMBA DE INCÊNDIO.
DEVE VIR SEMPRE

ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,

DESIGNANDO O
EQUIPAMENTO ACIONADO

POR AQUELE PONTO

BOMBA

DE

INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S16

S3
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA A SER
AFIXADA ACIMA DA PORTA,

PARA INDICAR O SEU
ACESSO

S8

09

12

01

P1

P2

PROIBIDO FUMAR
TODO LOCAL ONDE

FUMAR PODE AUMENTAR

O RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: CIGARRO,
EM COR PRETA

FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

PROIBIDO PRODUZIR

CHAMA

TODO O LOCAL ONDE A
UTILIZAÇÃO DE CHAMA

PODE AUMENTAR O

RISCO DE INCÊNDIO

SÍMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA

PICTOGRAMA: FÓSFORO
COM CHAMA, EM COR

PRETA
FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA

22

09

09

01

01

63

39

08

01

32

02

E2
COMANDO MANUAL DE

ALARME OU BOMBA DE

INCÊNDIO

09
ALARME

DE

INCÊNDIO

E109 ALARME SONORO
INDICAÇÃO DO LOCAL DE

INSTALAÇÃO DO ALARME

DE INCÊNDIO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE

INCÊNDIO

BARRA ANTIPÂNICO

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

SIMBOLO DESCRIÇÃO SIMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA - SIMBOLOGIA - IT 03 - 2� EDIÇÃO

CÓDIGO

(mm)

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA ABC
(20-A:20-B:C)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO DE BALIZAMENTO

EXTINTOR PORTÁTIL: CARGA DE PÓ BC
(20-B:C)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CB ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E
ESPAÇO DESTINADO AO USO COLETIVO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE
RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

FLUXO DE CIRCULAÇÃO VTR

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS

NATURAL

1 ÁREA DE RISCO ESPECIAL

12

F

12

E

12

C

967,65

967,65

967,65

967,65

967,65

967,61
967,61

967,61

967,63

13

I

13

I

A: 21,91 m²

VEST. FEM.

A: 21,91 m²

VEST. MASC.

A: 4,80 m²

VEST. PCD

A: 50,22 m²

SALA DE AULA

A: 50,17 m²

SALA DE AULA

A: 50,17 m²

SALA DE AULA

A: 50,17 m²

SALA DE AULA

A: 50,30 m²

SALA DE AULA

A: 125,09 m²

CIRCULAÇÃO

12

C

12

F

12

E

1:100
1

ESCALA

BLOCO 6 - SALAS DE AULA

13

J

965,41

13

N

13

N

A: 646,92 m²

QUADRA

13

J

1:100
2

ESCALA

BLOCO 7 - QUADRA

12

F

12

F

13

J

13

J

1:100
3

ESCALA

BLOCO 8 - ANFITEATRO

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C20-A:20-B:C

20-A:20-B:C20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

20-A:20-B:C

2
.3

4

1.20

VEM DA REDE
PRINCIPAL

VEM DA REDE
PRINCIPAL

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

E5

179

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

S12

316/158

E9

179

E12

1000

E9

179

E12

1000

S12

316/158

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S2

252/126

S8

252/126

S1

252/126

S1

252/126

S16

252/126

S16

252/126

S2

252/126

A5

204

A5

204

A5

204

S12

316/158

E9

179

E12

1000

E2

179

E1

179

E2

179

E1

179

E2

179

E1

179

E2

179

E1

179

A: 27,53 m²

HALL

A: 4,78 m²

DEPÓSITO/DML

A: 4,78 m²

CABINE DE SOM

A: 155,78 m²

ANFITEATRO

A: 46,07 m²

PALCO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: DUAS PESSOAS POR M² DE ÁREA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 75
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

POPULAÇÃO: 646,92 * 2 = 1293 PESSOAS
ACESSOS E DESCARGAS: 1293 / 100 = 12,93 UNIDADES DE PASSAGEM
ESCADAS E RAMPAS: 1293 / 75 = 17,24 UNIDADES DE PASSAGEM
PORTAS: 1293 / 100 = 12,93 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· N� DE SAÍDAS: 2
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 7 - OCUPAÇÃO F-3 - CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,50 M² DE ÁREA DE SALA DE AULA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 60
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

· POPULAÇÃO: 251,03 / 1,50 = 167 PESSOAS
· ACESSOS E DESCARGAS: 167 / 100 = 1,67 UNIDADES DE PASSAGEM
· ESCADAS E RAMPAS: 167 / 60 = 2,78 UNIDADES DE PASSAGEM
· PORTAS: 167 / 100 = 1,67 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· N� DE SAÍDAS: 1
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 6 - OCUPAÇÃO E-1 - ESCOLA EM GERAL

2
.3

0

2.05

MEMORIAL DE CÁLCULO DE POPULAÇÃO
IT-08 2� EDIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA - TABELA 1:

· TIPO: I
· DENOMINAÇÃO: EDIFICAÇÃO BAIXA
· ALTURA: H < 12M

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA - TABELA 2:

· NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO À ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

· CÓDIGO: N
· CLASSE DA EDIFICAÇÃO: DE PEQUENO PAVIMENTO

· PARÂMETROS DE ÁREA: SP < 930 M²

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -
TABELA 3:

· CÓDIGO: X

· TIPO: EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO

PODEM SER FÁCEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAÇADA PELO INCÊNDIO

· ESPECIFICAÇÃO: EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
A) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA IT06; B)
NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS - TABELA 4:

· POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR METRO QUADRADO DE ÁREA
· aCESSO E DESCARGAS: 100
· ESCADAS E RAMPAS: 75
· PORTAS: 100

CÁLCULO:

POPULAÇÃO: 201,85 / 1 = 201 PESSOAS
ACESSOS E DESCARGAS: 201 / 100 = 2,01 UNIDADES DE PASSAGEM
ESCADAS E RAMPAS: 201 / 75 = 2,68 UNIDADES DE PASSAGEM
PORTAS: 201 / 100 = 2,01 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25m

N¯MERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

· N� DE SAÍDAS: 2
· TIPO DE ESCADA: NE (NÃO ENCLAUSURADA)

BLOCO 7 - OCUPAÇÃO F-5 - ARTE CÊNICA E AUDITÓRIO

HI-6

HI-7

Assinado digitalmente por LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=21612003000156, OU=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=
LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.10.30 13:23:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LEANDRO JOAQUIM SILVA 
ANDRADE:06852245624



4
.7

5

2.20

RESERVATÓRIO ELEVADO

VOL. CONSUMO: 12 m³
VOL. R.T.I: 18 m³

VOL. TOTAL: 30 m³

NOTA: A BOMBA DE INCÊNDIO

ATENDERÁ O "ANEXO C" DA "IT-17", NO

QUE FOR PERTINENTE, E DEVERÁ FICAR

PROTEGIDA DAS INTERPÉRIES DA
NATUREZA. DEVE SER COBERTA, ANEXO
IC, ITEM C-1.4 DA IT-17

ALTURA MÍNIMA DO
PONTO DE CONSUMO

8,20 mØ 2.1/2'

2,8
0 m

Ø 2
.1/

2'

HI-1

3,35 mØ 2.1/2'

6,65 mØ 2.1/2'

3,6
5 m

Ø 2
.1/

2'

7,20 mØ 2.1/2'

3,65 mØ 2.1/2'

5,65 mØ 2.1/2'

2
,0

0
 m

Ø
 2

.1
/2

'

HI-2

HI-3

HE-1

15,55 mØ 2.1/2'

19,
95

 m

Ø 2
.1/

2'

HI-
4

15,70 mØ 2.1/2'

3,0
0 m

Ø 2
.1/

2'

HI-
5

HI-
6

18,
55

 m

Ø 2
.1/

2'

16,
70

 m

Ø 2
.1/

2'

21,
55

 m

Ø 2
.1/

2'

16,30 mØ 2.1/2'

6,80 mØ 2.1/2'

32,40 mØ 2.1/2'

4,20 mØ 2.1/2'

2,6
0 m

Ø 2
.1/

2'

HI-7

HI-
8

9,5
0 m

Ø 2
.1/

2'

27
,50

 m

Ø 2
.1/

2'

1,
4
0
 m

Ø
 2

.1
/2

'

1,
4
0
 m

Ø
 2

.1
/2

'

2
,0

0
 m

Ø
 2

.1
/2

'

2
,0

0
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Ø
 2

.1
/2

'
2
,0

0
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Ø
 2

.1
/2

'

2
,0

0
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Ø
 2

.1
/2

'

2
,0

0
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Ø
 2
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'

2
,0

0
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Ø
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'
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0
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Ø
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'
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0
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Ø
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'
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LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E P£NICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· ISOMÉTRICO DA REDE DE
HIDRANTES

N� DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

1:100
1

ESCALA

ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES

Assinado digitalmente por LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=21612003000156, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB 
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.10.30 13:22:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LEANDRO JOAQUIM SILVA 
ANDRADE:06852245624
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LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INC¤NDIO E P£NICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· CORTE AA
· CORTE BB
· CORTE CC
· CORTE DD
· CORTE EE
· CORTE FF
· CORTE GG
· CORTE HH
· CORTE II
· CORTE JJ

N� DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

CORTE AA

CORTE BB CORTE CC

CORTE DD CORTE EE CORTE FF

CORTE GG CORTE HH

CORTE II

CORTE JJ

Assinado digitalmente por LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=21612003000156, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB 
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.10.30 13:22:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LEANDRO JOAQUIM SILVA 
ANDRADE:06852245624
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LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INC¤NDIO E P£NICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· CORTE KK
· CORTE LL
· CORTE MM
· CORTE NN

N� DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

CORTE KK CORTE LL

CORTE MM

CORTE NN

Assinado digitalmente por LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=21612003000156, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LEANDRO JOAQUIM SILVA 
ANDRADE:06852245624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.10.30 13:21:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LEANDRO JOAQUIM SILVA 
ANDRADE:06852245624



PROJEÇÃO ALVENARIA

PROJEÇÃO

ALVENARIA

PASSARELA LAJE IMPERMEABILIZADA

PROJEÇÃO ALVENARIA

PROJEÇÃO ALVENARIA

PROJEÇÃO ALVENARIA

PROJEÇÃO ALVENARIA

PROJEÇÃO

ALVENARIA

PROJEÇÃO ALVENARIA

PROJEÇÃO

ALVENARIA

PROJEÇÃO
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LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
ARQUITETO & URBANISTA

CAU: A60111-0

MUNICIPIO DE PATROCÍNIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26

R.T: PROPRIETÁRIO:

PROJETO TÉCNICO ESCALA: INDICADA

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INC¤NDIO E P£NICO (PSCIP)

OCUPAÇÃO: E-1  (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MORADA NOVA)

ENDEREÇO: AVENIDA DOS JACARANDÁS, ESQUINA C/ AVENIDA DAS ACÁCIAS, S/N,

BAIRRO MORADA NOVA, PATROCÍNIO, MG.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60111-0

ÁREA DO TERRENO: 11.160,73m² ÁREA CONSTRUÍDA: - ÁREA A CONSTRUIR: 3.856,21m²

· PLANTA DE COBERTURA

N� DOC.: EMMN-PSCIP-DT-R0

Assinado digitalmente por LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=21612003000156, OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LEANDRO 
JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.10.30 13:21:13-03'00'
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LEANDRO JOAQUIM SILVA 
ANDRADE:06852245624
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