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A: 29,40 m²
COZINHA

A: 9,59 m²
DESPENSA

A: 5,16 m²
TRIAGEM

A: 9,25 m²
A.SERVIÇO

A: 1,82 m²
BANHO

A: 1,62 m²
SANITÁRIO

A: 1,98 m²
DML

A: 27,89 m²
PÁTIO DE SERVIÇO

A: 1,37 m²
LIXO

A: 1,53 m²
GÁS

A: 225,94 m²
REFEITÓRIO

A: 67,78 m²
BIBLIOTECA

A: 83,69 m²
AUDITÓRIO

A: 59,47 m²
CIRCULAÇÃO

A: 32,85 m²
SALA DO GRÊMIO

A: 66,46 m²
LABORATÓRIO

A: 49,67 m²
LAB. INFORMÁTICA

A: 58,91 m²
CIRCULAÇÃO

A: 15,64 m²
COORDENAÇÃO

A: 24,76 m²

SALA DE
PROFESSORES

A: 7,82 m²
ALMOXARIFADO

A: 3,60 m²
SAN. MASC.

A: 3,60 m²
SAN. FEM.

A: 11,51 m²
DIREÇÃO

A: 26,52 m²
SECRETARIAA: 26,18 m²

CIRCULAÇÃO

A: 39,73 m²
VARANDA

A: 21,91 m²
VEST. FEM.

A: 21,91 m²
VEST. MASC.

A: 4,80 m²
VEST. PCD

A: 50,22 m²
SALA DE AULA

A: 50,17 m²
SALA DE AULA

A: 50,17 m²
SALA DE AULA

A: 50,17 m²
SALA DE AULA

A: 50,30 m²
SALA DE AULA

A: 125,09 m²
CIRCULAÇÃO

A: 50,24 m²
SALA DE AULA

A: 50,15 m²
SALA DE AULA

A: 50,15 m²
SALA DE AULA

A: 50,15 m²
SALA DE AULA

A: 18,73 m²
BANHO MASC.

A: 3,70 m²
PCD MASC.

A: 3,70 m²
PCD FEM.

A: 18,72 m²
BANHO FEM.

A: 50,19 m²
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A: 50,09 m²
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A: 50,09 m²
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A: 50,09 m²
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A: 18,73 m²
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A: 19,08 m²
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A: 3,70 m²
PCD. MASC.

A: 3,70 m²
PCD FEM.

A: 126,99 m²
CIRCULAÇÃO

A: 127,28 m²
CIRCULAÇÃO

A: 646,92 m²
QUADRA

A: 28,18 m²
HALL

A: 156,74 m²
ANFITEATRO

A: 46,56 m²
PALCO

A: 5,00 m²
DEPÓSITO

A: 5,00 m²
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