DETALHE 1 - PADRAO COM RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO - UNIDADE DETALHE 2 - MODELO DE CAIXA DE INSPECAO PLANTA DE SITUACAO DO PADRAO DE ENTRADA
CONSUMIDORA TIPO F (DEMANDA ENTRE 95,1 E 304kVA) - LIGACAO A 4 FIOS
(FAIXA DE FORNECIMENTO F3 - 3 X 320A) CENTRO DE MEDIGAO
Moldura de concrefo CEMIG
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LISTA DE MATERIAL . - i
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. TIPOS DIMENSOES INTERNAS (mm) \ ;
“X” “Y” “Z” \/\ '
1 Caixa CM-18 PG 01 ZA 280 280 400 \
2 Caixa CM-4 pC 01 ZB 520 440 700
3 Haste de aterramento ole 03 ZC 770 670 900 \\
4 Caixa de inspecao (conforme Detalhe 2) PC 01 \{,\
5 Tampa e aro caixa insp. (conforme Detalhe 3) PC 01 \
6 Brita n° 1 m? 0,01 NOTAS: \\\
7 Eletrodutos @110 de PVC ou G110 de aco pC V T~
g Curvas de 90° 0C V 1. A prqfundldade d,a.s caixas deve ser determinada em funcao da profundidade dos dutos, condi¢cdes locais e/ou S~
necessidade especifica.
2. As caixas podem ser construidas com anéis premoldados, alvenaria ou concreto armado moldado no local e
devem ter tampa e aro de ferro fundido conforme o detalhe 3. Quando houver a passagem de veiculos, a caixa
NOTA: tem que ser de concreto armado moldado no local.
1. Cotas em milimetros. 3. Quando instalada no circuito de energia ndo medida internamente nas instalagdes consumidoras, a tampa da
2. A distancia maxima entre a CM-18 e a CM-4 ¢é de 20 cm. caixa devera ter dispositivo para instalacao de selo Cemig.
NOTAS:
Y 1— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO
DETALHE 3 - TAMPA DA CAIXA DE INSPECAO PROJETISTA. - -
2— A EXECUGAO DA INSTALACAO ELETRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS, OBEDECENDO A0S PADROES DE SEGURANCA.
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o 2 S i o Tanpa 2. O encaixe da tampa no aro deve ser estavel, seja de fabricagdo ou por usinagem. T DEIRO MOREIRA s defom i o
Articulacdes S To To T 3. Caracteristicas construtivas da tampa e aro, ver desenhos 02.118-CEMIG-0429 (tipo ZA), 02.118-CEMIG-0199 g A0 e e
=" . ) (tipo ZB - passeio), 02.118-CEMIG-0458 (tipo ZB - garagem), 02.118-CEMIG-0205 (tipo ZC-passeio) e 02.118- IO DE PATROGIG
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TAMPA E ARD ARTICULADOS CEMIG-0206 (tipo ZC - garagem).
PARA CAIXA TIPO ZA — PASSEID
OBS - P N L ~ N N - = .. . o
N° DE N° DE AREA DO AREA DE ZONEAMENTO TAXA DE PERJ’;@B% ADE | Ao e AMENEO
UNIDADES PAVIMENTOS LOTE (m?) PROJEGAO (m?) (SIGLA) OCUPACAO (%) (%) (CA)
01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34
AREAS CONSTRUIDA (m?)| A INCLUIR (m?) A DEMOLIR (m?) A CONSTRUIR (m?) TOTAL (m?)
PRINCIPAL - - - 3.856,21 3.856,21
DEPENDENCIA
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
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Projeto reproduzido/digitalizado por ARY COSTA IACOPINI, conforme aprovado. ISO A0



AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  AUTORIZAÇÃO DO AUTORIZAÇÃO DO  DO DO PROJETISTA. 2- A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  REALIZADA POR PROFISSIONAIS REALIZADA POR PROFISSIONAIS  POR PROFISSIONAIS POR PROFISSIONAIS  PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA.

AutoCAD SHX Text
Projeto reproduzido/digitalizado por ARY COSTA IACOPINI, conforme aprovado.

AutoCAD SHX Text
ISO A0


	Sheets and Views
	Model


		2023-11-30T15:40:29-0300
	DEIRO MOREIRA MARRA:49132059604




