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Lista de Materiais Legenda Detalhada
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REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAIS SOMENTE EM RELAGCAO A IMPLANTAGAO DO
MESMO NO TERRENO, AJUSTANDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA TOPOGRAFIA.

RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE O PROJETO ARQUITETONICO E DO PROFISSIONAL LISTADO COMO AUTOR DO
PADRAO FNDE, SEGUE ANEXO RRT.

%) Q
e RoCE e

SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL.
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DEVE SER
UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E
PROIBIDA A SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO,
DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU
QUANDO DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAGCAO AQUI CONTIDA FOI

ESTE

NECESSARIA.
TITULO:
PROJETO HIDROSSANITARIO
USO:
INSTITUCIONAL
DETALHE:

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,SITUAGAO, DETALHES, LEVANTAMENTO

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE PATROCINIO

DOCUMENTO:

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREGO DO IMOVE

L:

AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA

NOTAS

@

TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS SERAO EM PVC RIGIDO, SENDO QUE OS
TUBOS COM DIAMETROS DE ATE @100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REFORGADA,
SOLDAVEL E OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE @150 mm SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE
REFORCADA, COM ANEL DE BORRACHA;

ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS ATE @75 mm E 1% PARA TUBOS COM
DIAMETROS 2 @100 mm;

TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%;

NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE
VEICULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE
TRAFEGO DE VEICULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO NVNIMO DE 0,90 m;

AS TUBULAGOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.

0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV's" DEVERAOO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIGAO
"ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL;

0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERAO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS "PV's" DEVERAO
SER DO TIPO PESADO;

OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;

AS COTAS NAS "CI's" E "PV's" SAO MINIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO
TERRENO, ANTES DA EXECUGAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;

. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAGOES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO,
O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

. TODOS 0S DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;

. ONDE HOUVER TUBULAGOES DE SERIE REFORGADA AS CONEXOES DE MESMO MATERIAL;

. TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;

. A ALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
. DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;

. PARA INSTALAR LOUCAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;

. AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;

. NAO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

- PATROCINIO/MG
. . Assinado de forma digital por
DAEPA: R.T. PROJETO: ORLANDO VARGAS ORLIANDOVARGAS IZI)/-\ISILVA
DA SILVA NET0:07424291645
Dados: 2023.11.01 20:02:43
NETO:07424291645 o300
ORLANDO VARGAS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG 235.266/D
R.T. EXECUGAO:
S.M.U.:
PROPRIETARIO:
Assinado de forma digital por
DEIRO MOREIRA syl
MARRA:49132059 MARRA:49132059604
Dados: 2023.11.30 16:10:40
604 -03'00'
MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
O RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIGOES
PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
N© DE Ne DE AREA DO LOTE AREA DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPAGAQ PER;EAZQBEDADE :P%%USEE;ENDTEO
UNIDADES PAVIMENTOS (M2) PROJEGAO (M2) (SIGLA) (%) (%) (CA)
01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34
A CONSTRUIDA A INCLUIR A DEMOLIR > ,
AREAS 2) o) ~2) A CONSTRUIR (M2) TOTAL (M2)
PRINCIPAL - - - 3.856,21 3.856,21
DEPENDENCIA - - - - -
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
32 132 500 INDICADA ouT./ 2023 | 01 / 05
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Lista de Materiais Legenda Detalhada
| Aparelho v
Torneira de Jardim Registro de ta cf : da - RG
Tomera de | e Z—( Megis o de gaveta c/ canopla cromada
etais

yaso Saritiio Regista o gavea o cancpa cromadas
P

1pg

Ducha Higiénica
25 mm - 1/2" 1pg

N Bebedor
- ~ 25 mm- 172" 4pg
~ N ( alvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2
e \ o, Chuveiro
N 25 =
25 mm- 172" 106 =

] Wiotas
FVC rigido soigavel Vaivuia Ge descarga baa prossao
g M
Tubos L2 5] 2mn-sl_ SOBJ
60 mm 10,41 m)|

50 mm X
25mm 18,36 m @

Registro de pressao o/ canopla cromada
3" 1

Q >
dn M

> NEN

Agua fria

AGU

A

ITEM

25 mm

32

25 mm chao

34

32 mm

20

32 mm chao

63

50 mm

62

50 mm chao

50,84

60 mm

110,3

60 mm chao

100

PIA BANHEIRO 21

VASO

21

TANQUE

BEBEDOR

19

TORNEIRA JARDIM 3

CHUVEIRO

VASO PNE

PIAPNE

CO |00 |00 | U

DUCHA HIGIENICA

REGISTRO GAVETA 2"

VALVULA DESCARGA

N |-
o | U1

PIA COZINHA TANQUE

LAVATORIO COLUNA

PIALABORATORIO

REGISTRO PRESSAQO

or|U (= |00

SECRETARIA MUNICIPAL DE

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL. ESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E

PROIBIDA A SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO,
DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO 0OU
QUANDO DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAGCAO AQUI CONTIDA FOI

URBANISMO - SMU NECESSARIA.
TITULO:
PROJETO HIDROSSANITARIO
Uso:
INSTITUCIONAL
DETALHE:

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,SITUACAO, DETALHES, LEVANTAMENTO

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE PATROCINIO

DOCUMENTO:
CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDERECO DO IMOVEL:
AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA

- PATROCINIO/MG

< O
° <« DAEPA: R.T. PROJETO: ORLANDO VARGAS  Aassinado de forma digital por
~ ORLANDO VARGAS DA SILVA
" g DASILVA NETO:07424291645
\\3‘\ © © . Dados: 2023.11.01 20:03:03 -03'00"
. NETO:07424291645 Dados
AN -
0 S - ORLANDO VARGAS DA SILVA
. 3 @ i ENGENHEIRO CIVIL
° d é CREA - MG 235.266/D
5] sl | HE8
il
2oU
Dﬁl R.T. EXECUGAO:
NI SR B
S.M.U.:
PROPRIETARIO:
DE| RO MORE' RA Assinado de forma digital por
DEIRO MOREIRA
MARRA:49132059 MARRA:49132059604
Dados: 2023.11.30 16:11:17
604 -03'00'
MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIGCOES
PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
~ R ~ TAXA DE COEFICIENTE DE
N¢ DE Ne DE AREA DO LOTE AREA DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPACAQ PERMEABILIDADE | APROVEITAMENTO
UNIDADES PAVIMENTOS (M2) PROJECAO (M2) (SIGLA) (%) (%) (CA)
01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34
_ i A INCLUIR A DEMOLIR
AREAS CONSTZRU|DA 2 2 A CONSTRUIR (M2) TOTAL (M2)
NOTAS (M2) (M2) (M2)
1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS SERAO EM PVC RIGIDO, SENDO QUE OS AS TUBULAGOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS NA ALVENARIA. SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO, PRINCIPAL 3.856.21 3.856 2|
TUBOS COM DIAMETROS DE ATE @100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REFORGADA, 0OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV's" DEVERAOO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRICAO O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO; - - - ’ ! ’ ’
SOLDAVEL E OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE @150 mm SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE "ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL; . TODOS 0S DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;
REFORCADA, COM ANEL DE BORRACHA; . ) 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERAO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS "PV's" DEVERAO . ONDE HOUVER TUBULAGOES DE SERIE REFORGADA AS CONEXOES DE MESMO MATERIAL;
2. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS ATE @75 mm E 1% PARA TUBOS COM SER DO TIPO PESADO; . TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE; DEPENDENCIA - - - -
DIAMETROS 2 @100 mm; ) ) OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E C| OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT; . AALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%; AS COTAS NAS "CI's" E "PV's" SAO MINIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO . DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS:
4. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE TERRENO, ANTES DA EXECUGAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO; . PARA INSTALAR LOUGAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA; SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
VEICULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE - NENHUMA TUBULACAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A . AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
TRAFEGO DE VEICULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90 m; TRAVESSIA DE TUBULAGOES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS . NAO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS 32 132 500 INDICADA OUT./ 2023 02 / 05
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ESC 1:25

CORTE A—=A—(2x)

|
V

\
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&
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(HH,

SECAO—BE

=

FSCALA 1020

PLANTA

21 10 ARRUELA LISA 1/2" — GALV. ASTM A—325
20 10 PORCA SEXT. 1/2” UNC — GALV. ASTM A—325
19 10 PARAF. CAB. SEXT. 1/2” UNC x 35 — GALV. |ASTM A-325
18 02 ARRUELA LISA 1 1/4” UNC — GALV. SAE 1020
17 02 CONTRA—PINO 86x45 AGQ DIN 94
16 02 PINO 0,7 1,4 |M0005-DS-003
15 24 ARRUELA LISA 7/8" — GALV. ASTM A-325
14 24 PORCA SEXT. 7/8" UNC — GALV. ASTM A-325
13 12 PARAF. CAB. SEXT. 7/8” UNC x 65 — GALV.|ASTM A-325
12 12 CH. 1/8" x 985/30 ASTM A-36 0,1 1.2
11 12 TUBO DN 2 1/27 x 200 SAE1008,/1012 1,3 15,6 |DIN 2440/NBR 5580
10 12 CHUMBADOR—B. REDONDA 7/8" x 1240 SAE 1020 3,8 45,6
9 01 ESCADA INTERNA 48,3 |M0010-DS-004
8 01 ESCADA EXTERNA 500.0 [M0010-DS-0042
7 01 GUARDA-CORPO 75,2 |M0Q10-DS-004
8 01 PLACA DE IDENTIFICAGAO 0,01|M0010-DS-003
5 01 TAMPA DA INSPEGAO SUPERIOR 23,3|M0010-DS-003
4 01 RESPIRO 20.9 |M0010-DS-003
3 01 TAMPA DO MEDIDOR DE NIVEL 4,8|M0010-DS-003
2 01 BASE DO RESERVATORIO 165,5 [M0010-DS-003
1 01 RESERVATORIO 10m 3 2327.2 [M0010-DS-002
POS.| QUANT. DISCRIMINAGCAO MATERIAL|P.UNIT.| P.TOTAL| OBS.: /REFER.
RELACAO DE MATERIAIS
NORMAS:
NBR — 7821 | ASTM A—36 90.001
NBR — 8800 | ASME Segtio IX | T.181
NBR — 5008 | ASME Secdo |l 7.188
NBR — 5920 | API STD 650 T.189
NBR — 5321 | AWS A5.1 7190
NBR — 6123 | AWS AS.5
NBR — 6118 | AWS A5.18
NOTAS:
1 — LIMPEZA: SUPERFICIES METALICAS ISENTAS DE SALPICOS DE SOLDA, DE ARESTAS VIVAS, CANTOS VIVOS E FRESTAS.
2 JATEAMENTO: JATO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO PADRAO SA 3 NAS SUPERFICIES INTERNAS E JATO

ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 2.1/2 NAS SUPERFICIE EXTERNAS DO RESERVATORIO, CONFORME NORMA SIS—055900/84—
PICTORIAL SURFACE PREPARATION STANDARDS FOR PAINTING STEEL SURFACES (SWEDISH STANDARDS ASSOCIATION).

5 — PINTURA INTERNA: APLICAR 1 DEMAO DE SHOP—PRIMER. APLICAR UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE,
NA COR CINZA, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA. APLICAR 2 DEMOES DE EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE DE ALTA ESPESSURA, NA COR

BRANCA (NOTACAO MUNSELL N 9,5), COM ESPESSURA SECA POR DEMAQ DE 150 MICRA. METODOS DE APLICAGAQ: PISTOLA OU ROLO.

4 — PINTURA EXTERNA/\NTERNA DA COLUNA: APLICAR 1 DEMAO DE SHOP-PRIMER. APLICAR UMA DEMAO DE
PRIMER EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, NA COR CINZA, COM ESPESSURA SECA DE 125 MICRA. NA SUPERFICIE EXTERNA, APLICAR 1 DEMAD
DE POLIURETANO ALIFATICO BICOMPONENTE, SEMI BRILHO, NA COR BRANCA (NOTAGAO MUNSELL N 9,5), COM ESPESSURA SECA POR DEMAO

DE 80 MICRA. METODOS DE APLICAGCAO: PISTOLA OU ROLO.

4.1 — PINTURA DE RODAPE — 1° ANEL DA COLUNA E BASE METALICA: APLICAR 2 DEMAOS DE 100 MICRA DO
PRIMER EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE E 1 DEMAC DE 80 MICRA DE POLIURETANO ALIFATICO BICOMPONENTE, TOTALIZANDO 330 MICRA.

5 — PINTURA DA ESCADA: PARA A PINTURA DE CORRIMAO, GUARDA CORPO E ESCADAS (EM AGO) UTILIZAR TINTA
ESMALTE A BASE DE AGUA, COR AMARELO SEGURANGA, CODIGO DE MUNSSEL 5Y8/12.

6 — PINTURA DA LOGOMARCA/PINTURA DO SLOGAN:
PARA A PINTURA DA LOGOMARCA, UTILIZAR TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR 286 C DA ESCALA PANTONE.
PARA A PINTURA DO SLOGAN, UTILIZAR TINTA ESMALTE SINTETICO 100% PRETO.
A LOGOMARCA DEVERA SE SITUAR NA POSICAO DE MAIOR VISIBILIDADE, NAO COINCIDENTE

COM AS TUBULAGOES DE ALIMENTAGAO E/OU EXTRAVASAMENTO, CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

7 — SOLDA: SOLDA CONFORME NORMA "AWS™ ELETRODO E70XX P/ AGO ASTM A-36 E SAE 1020 — TODA SOLDA

CONTINUA, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

8 — TESTES: VACUO:

11

EM TODAS A SOLDAS DO FUNDO E DO TETO, COM CAMARA DE VACUO.

@I:A:SMM,

LIQUIDO PENETRANTE /ULTRA SOM: AS SOLDAS DOS ANEIS DO COSTADO E DO FUNDO SERAO TESTADAS EM CORDOES
DE NO MINMO 500MM, PARA TODAS AS JUNTAS VERTICAIS DO PRIMEIRO E SEGUNDO ANEIS, SENDO 25% DESTES TESTES NOS

CRUZAMENTOS E PARA 50% DAS

JUNTAS DE FECHAMENTOS DOS ANEIS.

JUNTAS  VERTICAIS DOS DEMAIS ANEIS, ESTANDO ENTRE ESTAS,

HIDROSTATICO: 0 RESERVATGRIO SERA TESTADO QUANTO A ESTANQUIEDADE ATRAVES DE ENCHIMENTO COM AGUA
POTAVEL A SER EXECUTADO EM 3 ETAPAS, CADA UMA ATINGINDO 50%, 75% E 100% DA ALTURA MAXIMA DE UTILIZAGRO,

APOS BLOQUEIOS DAS CONEXOES, DURANTE 48 HORAS.

MATERIAIS:
CHAPA DE AGO:

PERFIS DE AGO LAMINADO:

TUBOS DE ACO:
BARRAS DE AGO:

PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:

FLANGES:

NBR—5008 (SAC—300 OU SIMILAR)

ASTM A-—36
ASTM A-53
SAE 1020

ABNT NBR 7675

ASTM A—307 e ASTM A—325

CONEXOES:
JUNTAS:
ELETRODOS:

AWS A-5.1 CLASSE E-70XX
MONTAGEM DA BASE METALICA:

0S CHUMBADORES DEVERAO SER INSERIDOS NA BASE DE CONCRETO, UTILIZANDO A BASE

METALICA (ITEM 2), COMO GABARITO. APOS A CONCRETAGEM, NIVELAR E GRAUTEAR A BASE METALICA.
APOS A CURA FIXAR AS PORCAS DOS CHUMBADORES. OBSERVAR NA MONTAGEM DA BASE METALICA
A POSICAO DA DOBRADICA, PARA POSICIONAMENTO DO RESERVATORIO

— COTAS: EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAIS SOMENTE EM RELAGCAO A IMPLANTAGAO DO
MESMO NO TERRENO, AJUSTANDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA TOPOGRAFIA.

RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE O PROJETO ARQUITETONICO E DO PROFISSIONAL LISTADO COMO AUTOR DO
PADRAO FNDE, SEGUE ANEXO RRT.

S 2
oo R

SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL. ESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E

PROIBIDA A SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO,
DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU
QUANDO DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAGAO AQUI CONTIDA FOI

NECESSARIA.
TiTULO:
USO:
LISTA DE FERROS RESUMO GERAL INSTITUCIONAL
CDQ COMP. COMP. | BARRAS
N ® Q ACO ?
cm m UNID DETALHE:
ARMACAQ ESTACAS #30cm—(4x) 1125 56 410 6,3 115,60 10 PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,SITUACAO, DETALHES, LEVANTAMENTO
2 IS 20 330 8 8 195,00 6
/ 3 112,50 16 600 6 12,5 | 210,80 28 PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
4 + | 63 | 136 85 MUNICIPIO DE PATROCINIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26
ENDEREGO DO IMOVEL:
AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA
NOTAS: - PATROCINIO/MG
DAEPA: R.T. PROJETO: Assinado de forma digital
3 s ORLANDO VARGAS por ORLANDO VARGAS DA
. . DA SILVA SILVA NETO:07424291645
(] [ ] . Dados: 2023.11.01 20:03:25
° ° NETO:07424291645 "
. °
lle o é & ORLANDO VARGAS DA SILVA
i L ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MG 235.266/D
S, D R.T. EXECUCAO:
i |
i i
| | S.M.U.:
| |
PROPRIETARIO:
Assinado de forma digital por
DEIRO MOREIRA vtisedeviiol
MARRA:4913205 MARRA:49132059604
Dados: 2023.11.30 16:11:40
CORTE B-B—(2x) 9604 -03'00'
@ MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
CORTE C—-C . . . _
0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDICOES
PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
N DE Ne DE AREA DO LOTE AREA DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPACAQ PERJ@ZBAIBEADE ACP%%F\JISIEZ‘;ENQFEO
UNIDADES PAVIMENTOS (M2) PROJEGAO (M2) (SIGLA) (%) (%) (ca)
01 01 11.160,73 3.856,21 ZR 34,55% 55,05% 0,34
AREAS CON?T)U‘DA A 'TMCZL)U'R A D(EPTZ?UR A CONSTRUIR (M2) TOTAL (M2)
NOTAS M
1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS SERAO EM PVC RIGIDO, SENDO QUE OS 5. AS TUBULAGOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS NA ALVENARIA. SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO, PRINCIPAL 3.856.21 3.856.2|
TUBOS COM DIAMETROS DE ATE 2100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REFORGADA, 6. OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV's" DEVERAOO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRICAQ O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO; - - - R : ’
SOLDAVEL E OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE @150 mm SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE "ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL; 11. TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;
REFORGADA, COM ANEL DE BORRACHA; 7. OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERAO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS "PV's" DEVERAO 12. ONDE HOUVER TUBULAGOES DE SERIE REFORGADA AS CONEXOES DE MESMO MATERIAL;
2. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS ATE @75 mm E 1% PARA TUBOS COM SER DO TIPO PESADO; 13. TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE; DEPENDENCIA R R R .
DIAMETROS 2 @100 mm; ) ) 8. OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT; . 14. A ALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%; 9. AS COTAS NAS "Cl's" E "PV's" SAO MINIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO 15. DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;
4. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE TERRENO, ANTES DA EXECUGAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO; 16. PARA INSTALAR LOUGAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA; SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
VEICULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE 10. NENHUMA TUBULACAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A 17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
TRAFEGO DE VEICULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90 m; TRAVESSIA DE TUBULAGOES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS 18. NAO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS 32 132 500 INDICADA OUT./ 2023 03 / 05
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PVC
[] — Caixa sifonada s e orsra
I 150x150x50 2pg ;
PVC Esgoto &
ol Tubo rigido ¢/ ponta lisa - Enterrado g
n ] & 40 mm 15,30 m jiod
- Y somm-2r 630m M
75mm- 3" 6,60 m & Ramais de Ventiagio
PVC Esgoto a Vaso Sanitéro o/ Jo0°
Tubo rigido ¢/ ponta lisa - Parede
40 mm 15m
—
PVC Esgoto T
§ Tubo rigido ¢/ ponta lisa - Parede I:
Z| 50 mm-2"- Enterrado 03m _
g 50 mm - 2" - Parede 3.80m
j ] b
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1 |
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> REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TeECNICA DE PROFISSIONAIS SOMENTE EM RELACAD A IMPLANTACAO DO
; MESMO NO TERRENO, AJUSTANDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA TOPOGRAFIA.
m
[w] . N .
m Tisia de Materiats RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE 0O PROJETO ARRUITETaNICO £ DO PROFISSIONAL LISTADO COMO AUTEHR DO
8 Caixas de Passagem < PADR&D FNDE, SEGUE ANEXD RRT‘
v} Caixa de inspegao de esgoto sifonada '
(,__) CES- 60x60cm 1pg ks nspeso EscoloStonad
>
PG Acesstrios F— TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
150x150x50 2pg 7 B ;
PVC Esgoto @ CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL. ESTE
Tubo rigido ¢/ ponta lisa - Enterrado g -
£l 100 mm-4" 130.32 o DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DEVE SER
2 40mm K
w Y 12 : . .
?‘émi 5,502 é UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E
PVC Esgoto _ ~ .
Tubo rigido ¢/ ponta lisa - Parede PROIBIDA A SUA REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO,
40 mm 0,6m
DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU
PVC Esgoto
% ;gbr:‘:r:‘igfig?_cés?er::aa;iza-Parede 06m SECRETARIA MUN'C'PAL DE QUANDO DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A |NFORMACAO AQUI CONT'DA FOlI
| 50 mm -2"- Parede 3.80m URBANISMO - SMU NECESSAR|A
- TITULO:
[ L[]
[ L T L PROJETO HIDROSSANITARIO
/ \
N Uso:
2 DETALHE:
\ pe PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO SITUACAO, DETALHES, LEVANTAMENTO
///
\ PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
C : MUNICIPIO DE PATROCINIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26
. Wl ~ ENDERECO DO IMOVEL:
S~ \ AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA
I - PATROCINIO/MG
1 D D D DAEPA: R.T. PROJETO: ORLANDO VARGAS Assinado de forma digital por
|__ ORLANDO VARGAS DA SILVA
— H DA SILVA b
/’/,' NETOO7424291 645 Dados: 2023.11.01 20:03:46 -03'00"
] ol ORLANDO VARGAS DA SILVA
‘ e A B // ENGENHEIRO CIVIL
1 o i q 0 =1 CREA - MG 235.266/D
2 [
T /e ¥ L |
Legenda —M § a
O - L =
— T 1 ESGOTO e :
o “ ~ = N\ .
s apcin Exgon St / N R R.T. EXECUCAO:
7 4 ITEM m H ‘ ‘
4 = 1 40 mm 58,86
a : A AN AN
9 u ] \ -
> : ——T VAN 40 mm parede 29,4 1 SMU.
2 - \
e e \ M\ H 1 50 mm 68,53
9 U/ AN ™ b, |
DETALHE LIGACAO ESGOTO REDE PUBLICA s 16 LY . o
0 O\ I | 100 mm 222,41 PROPRIETARIO:
o A,
%, m il N, - N Assinado de forma digital por
5, »; ) Yy, N S VENTILACAO 50 18 [ o [ DEIRO MOREIRA  fesmacocetor
‘ Lista de Materiais o ] i ‘ N ~ MARRA:49132059 MARRA:49132059604
_ fa Caixas de Passagem VE N TI LA(;AO 75 2 1’6 604 Dadoslz 2023.11.30 16:12:03
o Caixa de inspegao de esgoto sifonada Sy e ‘ -03'00'
D A N N A A N A CES- 60x60cm 2pg |= \ — / _ X -
N S IRYAV / CAIXA INSPECAO (un) 11 MUNICIFIO DE PATROCINIG
S A S A A S A . ! U/ / . _
Y. RO R R, PVC % CNPJ.: 18.468.033/0001-26
NI NN v v Y Cavashonse < CAIXA SIFONADA 4
\\ZE\\Z/R\? x&%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%&%¢&\%&\/ % o| Tubo rigido ¢/ ponta lisa - Enterrado 14 ey b ,/" CAI XA G U R D U RA (60 O L) 1 ‘DH HD‘
YR GRURLURLGRGLLRLLRLGRLLRLGRLGGRIAR T LK B| 100 -4" 164 m - 3 == . . - ~
\\i//%\i//%\ @@@@@Wxﬁ\ 77 - i///ii/% i ggm'?nmz 11zom e i ‘ J,,/ NN CAIXA SABAO SIFONADA (un) 1 0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDICOES
PSS £ LA N mm - 2" g / A ~ -
, <\\Z§§;/ T ARRRRRAL e IR 75mm-3 sasm / (= % % l NOTAS PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
e LSy NN R N ST Sp— —N “RTay. *‘ RALOS SIFONADOS 23 TAXA DE COEFICIENTE DE
1080 VRN G e 2 SRR SRR 745m m wo—t N® DE Ne DE AREA DO LOTE AREA DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPACAO| pepMEABILIDADE | APROVEITAMENTO
R J R 75 mm 1437m A / i ~ UNIDADES PAVIMENTOS (2) PROJECAO (M2) (SIGLA) (%)
Y J R PONTOS DE LIGACAO ESGOTO RUA 4 i %) (ca)
\\/;§\/\\\///>§//\ L W/ |PVC Esgoto I ] 7” |
///\////i\///i\\"\i \ M//\\/ a "—E ggbo rigig? ¢/ ponta lisa - Parede a0 /,“ - o o
NN & 7omm Ssom / ol 0l 1.160,73 3.856,2l ZR 34,55% 55,05% 0,34
S . ) DETALHE LIGACOES / 1 ‘
R | LEITO_DE_ASSENTAMENTO < | — P K 71
[ T ESCALA 1:20 i S ;
Regularizado manualmente H N 3 CONSTRUIDA A INCLUIR A DEMOLIR
i - B AREAS A CONSTRUIR (M2) TOTAL (M2)
AREA DE REATERRO DE NOTAS (M2) (M2) (M2)
ENVOLVIMENTO E SUSTENTAGAO [ L |
1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS SERAO EM PVC RIGIDO, SENDO QUE 0S 5. AS TUBULAGOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS NA ALVENARIA. SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO, PRINCIPAL _ ~ ~ 3.856.2| 3.856.2
TUBOS COM DIAMETROS DE ATE @100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REFORGADA, 6. OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV's" DEVERAOO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIGAO O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO; ’ ’ ’ ’
i q SOLDAVEL E 0S TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE @150 mm SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE "ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL; 11. TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;
il m REFORGADA, COM ANEL DE BORRACHA; 7. OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "Cl's" DEVERAO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS "PV's" DEVERAO 12. ONDE HOUVER TUBULAGOES DE SERIE REFORGADA AS CONEXOES DE MESMO MATERIAL;
2. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS ATE @75 mm E 1% PARA TUBOS COM SER DO TIPO PESADO; 13. TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE; DEPENDENCIA - - - - -
DIAMETROS 2 @100 mm; 8. OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT; 14. A ALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
3. TODA TUBULACAO DE VENTILACAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%; 9. AS COTAS NAS "Cf's" E "PV's"” SAO MINIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO 15. DAR NO MINIMO 1% DE GAIMENTO PARA OS RALOS:
4. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE TERRENO, ANTES DA EXECUGAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO; 16. PARA INSTALAR LOUGAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA; SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
VEICULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE 10. NENHUMA TUBULACAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A 17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
TRAFEGO DE VEICULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90 m; TRAVESSIA DE TUBULACOES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS 18. NAO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS 32 |32 500 INDICADA OUT./ 2023 04 / 05
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REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TeECNICA DE PROFISSIONAIS SOMENTE EM RELACAD A IMPLANTACAO DO
MESMO NO TERRENO, AJUSTANDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA TOPOGRAFIA.
RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE 0O PROJETO ARQUITETANICO £ DO PROFISSIONAL LISTADO COMO AUTER DO
PADRAO FNDE, SEGUE ANEXO RRT.
TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL. ESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO  DEVE SER
UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E
PROIBIDA A SUA REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO,
DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO 0OU
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUANDO DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAGCAO AQUI CONTIDA FOI
URBANISMO - SMU NECESSARIA.
TiTULO:
PROJETO HIDROSSANITARIO
Ny USO:
INSTITUCIONAL
DETALHE:
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO SITUACAO, DETALHES, LEVANTAMENTO
i PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
MUNICIPIO DE PATROCINIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26
ENDEREGO DO IMOVEL:
AVENIDA DOS JACARANDAS ESQUINA COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA
- PATROCINIO/MG
H DAEPA: R.T. PROJETO: ORLANDO VARGAS Assinado de forma digital por
ORLANDO VARGAS DA SILVA
DA SILVA NET0:07424291645
NETO:07424291645 Dados: 2023.11.01 20:04:13 0300
DRENAGEM
ORLANDO VARGAS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
ITE M m CREA - MG 235.266/D
100mm PVC 514,92 I
200 mm PVC 198,57
R.T. EXECUGCAO:
300 mm PVC 52,5
500mm Concreto 3,12
Descidas 100 mm 142,8 o
Caixa Passagem 42
CAIXA DRENAGEM 01 m3 44,32
PROPRIETARIO:
DEI RO MORE' RA Assinado de forma digital por
3 DEIRO MOREIRA
CAIXA DRENAGEM 02 m 31,5 MARRA:4913205 MARRA:49132059604
Dados: 2023.11.30 16:12:21
— 9604 -03'00'
LIGACAO RUA/CALCADA 3 MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
DRENAGEM - QUADRA
ITEM m 0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDICOES
PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
Caixa Passagem 7
- g Ne DE Ne DE AREA DO LOTE AREA~ DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPAGAQ PERJ@X@BEADE ACP%%FV'E"EZ';ENI%FO
DESCIdaS 100 mm 52’5 UNIDADES PAVIMENTOS (m2) PROJECAO (M2) (SIGLA) (%) (%) (A
0l 0l 11.160,73 3.856,21 ZR 3L,55% 55,05% 0,34
NOTA i
o S AREAS CONS(:;f)UlDA A ”E‘SZL)UR A DI(EP:/IZC))UR A CONSTRUIR (M2) TOTAL (M2)
1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS SERAO EM PVC RiGIDO, SENDO QUE OS 5. AS TUBULAGOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS NA ALVENARIA. SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO,
TUBOS COM DIAMETROS DE ATE @100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REFORGADA, 6. 0OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "Cl's" E "PV's" DEVERAOO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIGAO O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO;
SOLDAVEL E OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE @150 mm SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE "ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL; 11. TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS; PRINCIPAL - - - 3.856,21 3.856,21
REFORCADA, COM ANEL DE BORRACHA; 7. 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERAO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS "PV's" DEVERAO 12. ONDE HOUVER TUBULAGOES DE SERIE REFORGADA AS CONEXOES DE MESMO MATERIAL;
2. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS ATE @75 mm E 1% PARA TUBOS COM SER DO TIPO PESADO; 13. TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;
DIAMETROS 2 @100 mm; 8. OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT; 14. A ALTURA DA SAIDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%; 9. AS COTAS NAS "CI's" E "PV's" SAO MINIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO 15. DAR NO MINIMO 1% DE GAIMENTO PARA OS RALOS: DEPENDENCIA - - - - -
4. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE TERRENO, ANTES DA EXECUGAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO; 16. PARA INSTALAR LOUGAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
VEICULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE 10. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A 17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERAO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
TRAFEGO DE VEICULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90 m; TRAVESSIA DE TUBULACOES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS 18. NAO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
‘ ‘ 32 |32 500 INDICADA OUT./ 2023 05 / 05
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