MEDIGAO CEMIG

SECUNDARIA

ATENCAO: EM CASO DE INCENDIO
NAO DESLIGAR ESTA CHAVE.

QUADRO DA BOMBA

DIAGRAMA UNIFILAR DE FORCA DIAGRAMA DE COMANDO

DISJUNTOR GERAL

CONTATO AUKXILIAR
DO CONTATOR ClI

FSI

CONTROLADOR MANUAL

ATENGAO: EM CASO DE INCENDIO
DESLIGAR ESTA CHAVE.

BOBINA DO

[ RELE TERMICO 220V CONTROLADOR Cl

S

|: SINALIZADOR SONORO OU

T

MOTOR DA BOMBA

AUDIO VISUAL DE BOMBA EM
FUNCIONAMENTO 220 V

RELE TERMICO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| \® CONTROLE DE FORGCA
| DO CONTATOR ClI
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHAVE AUTOMATICA DO :
|
|
|
|
|
|
|
|
|

A ENERGIA PARA O QUADRO DA BOMBA DEVERA SER CAPTADA NO QDF ANTES DA CHAVE GERAL DO MESMO.
AO SER ABERTO O REGISTRO DO HIDRANTE, E COM A CHAVE COMUTADORA CO CONTATOR NA POSICAO AUTOMATICA, A AGUA EM MOVIMENTO ACIONA A LINGUETA DA VALVULA DE FLUXO QUE POR SUA VEZ ENERGIZA A

BOBINA DO CONTATOR Cl, FECHANDO 0S CONTATOS DO MESMO E DO CONTATO AUXILIAR. NESTE MOMENTO INICIA-SE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO, E E ACIONADO O SISTEMA DE SINALIZADOR
SONORO OU AUDIO VISUAL.

DETALHE DE LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO

SEM ESCALA
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LEGENDA:

0. JOELHO 90° - @65MM (2.1/2") . [
| REG. GLOBO ANGULAR 45° - @65MM (2.1/2") S
2. TE 90° F.G. - @65MM (2.1/2") S 4
3. TUBO DE FERRO GALVANIZADO F.G. @65MM (2.1/2") Loa
L X :
5

K2

1.00

ADAPTADOR DE ROSCA x STORZ @65MM A

MANGUEIRA COM DIAMETRO 65MM (2 1/2") A

30M(2xI5M) SINTEX-R -
6. ESGUICHO SIMPLES - @25mM (I") A S
7. ABRIGO DE MANGUEIRA-CAIXA METALICA IR +
8. VISEIRA DE VIDRO COM A INSCRICAO “INCENDIO" R 4
9. ABERTURA PARA VENTILAGAO 10 xI cM. BRI B
10. ENGATE RAPIDO TIPO STORZ - @65MM (2.1/2") Lo | e oA .
SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA (PLACA E9) A R I I S LA U

A

>
RAA
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12. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA (PLACA EI2)

PLANTA
SEM ESCALA
CORTE A ¥ M ¥ ¥
SEM ESCALA
AR ————————————
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PISO ACABADO PISO ACABADO | |
B | |
VISTA VISTA | > 4] 4 |
SEM ESCALA SEM ESCALA | I
I I
NOTA: | |
I, TODA A TUBULACAO APARENTE SERA PINTADA NA COR VERMELHO L — -
2. NA INSTALACAO DOS HIDRANTES DA EDIFICACAO SINALIZAR NO PISO COM UM QUADRADO DE IM DE LADO EM COR AMA-
RELA E CONTORNO COM TARJA VERMELHA DE 10CM .
3. 0S HIDRANTES DEVEM TER O CENTRO GEOMETRICO DA TOMADA D AGUA VARIANDO ENTRE 1.20 E 1.50M, TENDO COMO PLANTA LEGENDA:
REFERENCIAL O PISO ACABADO. SEM ESCALA
L. AS MANGUEIRAS DEVERAO RESISTIR A PRESSAO MINIMA  DE 8,5 KG/cM2.AS MANGUEIRAS DEVEM SER FLEXIVEIS,DE
FIBRA RESISTENTE A UMIDADE E COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA. |. TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO.

2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45", 65MM.
3. ADAPTADOR @ 65MM, RSF X ENGATE RAPIDO @ 65MM.

4. TAMPAO @ 65MM ENGATE RAPIDO.

DETALHE DE MONTAGEM DOS HIDRANTES

LEGENDA:

I. BOMBA DE RECALQUE
ABRACADEIRA METALICA

N

MANGOTE ANTE-VIBRAGAO

LUVA DE UNIAO

REGISTRO DE GAVETA

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL

o U o ow

7. VALVULA DE FLUXO VERTICAL

SAIDA DE RECALQUE
9. BASE DA BOMBA
10. COTOVELO GALVANIZADO @ 65MM

Il SUCCAO NO RESERVATORIO

12. TE GALVANIZADO @ 65MM

I3. TE GALVANIZADO 65 x 32 MM
I4. MANOMETRO

I5. SAIDA DOS RESERVATORIOS

VAI P/ REDE DE
HIDRANTES

VISTA
SEM ESCALA

DETALHE DE MONTAGEM DA BOMBA DE INCENDIO

SAIDA IS
() ©
+ = —

DETALHE DE INSTALACAO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

PLANTA
SEM ESCALA

DISTANCA MINIMA 1,00 M

LEGENDA:

I. EXTINTOR
2. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA (E9)
3. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA (EI2)

PISO ACABADO

VISTA
SEM ESCALA

DETALHE DE MONTAGEM DOS EXTINTORES

SEM ESCALA SEM ESCALA
BLOCO AUTONOMO
[ ]
) —— /“@ TOMADA
[ ]
CBD BATERIA CAPACIDADE
PARA | HORA DE
FUNCIONAMENTQ
J LUMINARIA-MINIMO 150
& 15.00 4 | UMENS
T T N
® S
—
A ( \ FUNCIONAMENTO: QUANDO DA FALTA DE ENERGIA A
| = L% MESMA E ACIONADA ATRAVES DE BATERIA INTERNA COM
AUTONOMIA DE NO MiNIMO | HORA.
TRANSVERSAL
_
<
=z
RESERVADO PARA VIATURAS =ES FER AR
O g
DO CORPO DE BOMBEIROS = .
G -
Z
o
| LEGENDA: NOTA:
I. LED INDICADOR DE REDE I. A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAO DE ACLARAMENTO DEVE SER DE I5M PONTO A
2. FUSIVEL EXTERNO PONTO. LEVANDO-SE EM CONSIDERAGAO O DISPOSTO NA NBR 10898/99.
3. LIGA/DESLIGA i 2. AS LUMINARIAS DE ACABAMENTO (OU AMBIENTE), QUANDO INSTALADAS A MENOS DE 2,5M DE ALTUR, E AS
L. LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA "BAIXO" LUMINARIAS DE BALIZAMENTO (SINALIZACAO), DEVEM TENSAO MAXIMA DE ALIMENTAGAO DE 30 VOLTS.
5. LED INDICADOR DAS LAMPADAS 3. NA IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A TENSAO DE ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS, PODE SER UTILIZADO UM
6. BOTAO DE TESTE DA LAMPADA INTERRUPTOR.
7. PORTA CABO DE FORGA L. EM LOCAL ONDE HAJA CONSTANTE VIGILANCIA HUMANA E DE FACIL VISUALIZAGAO. DIFERENCIAL DE
e 8. CABO DE FORCA 30MA COM DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 10 A.
9. ENCAIXE DA LAMPADA
10. ACRILICO

DETALHE TiPICO

VAGA PARA VIATURAS
ESCALA INDICADA

DETALHE DA VAGA PARA VIATURAS

NOTA:

SINALIZAGAO DE SOLO DEMARCADA COM FAIXAS NA COR AMARELA
E IDENTIFICACAO COM A FRASE: "RESERVADO PARA VIATURAS DO
CORPO DE BOMBEIROS".

SEM ESCALA

DETALHE DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

TUBO INDUSTRIAL
REDONDO
Q1 1/2" #|4

BARRA CHATA
20MM X 20MM

NOTA:

|. AS PONTAS DO CORRIMAO DEVERAO ESTAR EMBUTIDAS NA ALVENARIA.

2. OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS LADOS DA ESCADA.

3. SER FIXADO SOMENTE PELA PARTE INFERIOR.

4. SER CONSTRUIDOS DE MANEIRA A PERMITIR O CONTINUO ESCORREGAMENTO
DAS MAOS AO LONGO DO COMPRIMENTO.

5. DEVERAO SER CONTINUOS DO INICIO AO FIM DAS ESCADAS E/OU RAMPAS.

DETALHE DO CORRIMAO

SEM ESCABA

H=ALTURA DO DEGRAU
B=LARGURA DO DEGRAU

H =18,00 CMm
B = 28,00 CM

FORMULA 63 CM < (2H + B) < 64 CM
63 CM < (2x18,00 + 28,00) < 64 CM

[ 63 CM < (63,00) < 64 CM]

OBSERVACOES SOBRE OS DEGRAUS DE ESCADA:

I AS ESCADAS DEVEM SER CONSTRUIDAS EM CONCRETO ARMADO OU EM MATERIAL DE EQUIVALENTE
RESISTENCIA AO FOGO. EM MATERIAL DE EQUIVALENTE RESISTENCIA AO FOGO.

2. DEVEM TER 0S PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES REVESTIDOS COM MATERIAIS INCOMBUSTIVEIS.
MATERIAIS INCOMBUSTIVEIS.

3. AS ESCADAS DEVE TER 0S PISOS EM CONDICAO ANTI-DERRAPANTES.

L. TER, EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORME EM TODA SUA EXTENSAO. EM TODA SUA
EXTENSAO.

5. TER OS DEGRAUS ALTURA "H" ENTRE 16 E I8 CM

6. TER OS DEGRAUS LARGURA "B" DIMENSIONADOS PELA FORMULA 63 CM < (2H + B) < 64 CM FORMULA 63 CM <
(2H + B) < 64 CM

7. TER O COMPRIMENTO DO PATAMAR, QUANDO HA MUDANGA DE DIREGAO DA ESCADA, NO MINIMO IGUAL A
LARGURA DA ESCADA DIRECAO DA ESCADA, NO MINIMO IGUAL A LARGURA DA ESCADA

8. AS ESCADAS DEVEM ATENDER TODOS OS PAVIMENTOS, INCLUSIVE SUBSOLOS.

DETALHE TIPICO - DEGRAUS DA(S) ESCADA(S)

FORMA DE DIMENSOES DA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SINAL FORMA COTAS DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (M)
GEOMETRICA (MM) t e | 8w |i2| wlie |18 |20]|2s]28]30
?
PROIBICAO ® D 101 151 202%303 353 LOL | 454 | 505 606 706 757
L”‘l Z
&
ALERTA A L 136 é 272 340 | L08 | L76 | SLL 612 680 8lé 95! (1019
* L 4 /
7
&
L 89 134 % 224 268 313 358 402 | 4L7 537 626 671
ORIENTAGCAO, /
SALVAMENTO /A
E EQUIPAMENTOS] 7
o H 63 95/ 158 190 221 253 285 316 379 LL3 | L7L
(L=2,0H)
$ L $ /
Z
NOTAS:
ONDE:

| - DIMENSOES BASICAS DA SINALIZAGAO:
A>L2
2000

A = AREA DA PLACA, EM M2

L = DISTANCIA DO OBSERVADOR A PLACA, EM METROS. ESTA RELAGAO
E VALIDA PARA L< 50 M, SENDO QUE DEVE SER OBSERVADA A
DISTANCIA MINIMA DE 4 M, CONFORME TABELA |

ALTURA MINIMA DAS LETRAS EM PLACAS DE SINALIZAGCAO EM FUNGCAO DA
DISTANCIA DE LEITURA

ALTURA MINIMA (MM)

DISTANCIA DE LEITURA COM
MAIOR IMPACTO (M)

DISTANCIA DE LEITURA COM
MAIOR IMPACTO (M)

ALTURA MINIMA (MM)

30 L 300 36
50 6 350 L2
65 8 400 L8
75 9 500 60
A, o Z
100 12 700 8L
135 16 750 90
150 18 800 96
200 2L 900 108
210 25 1000 120
225 27 1500 180
250 30 1500 180

NOTAS:

| - NO CASO DE EMPREGO DE LETRAS, ELAS DEVEM SER

GRAFADAS OBEDECENDO A RELACAO:
h>L
125

ONDE:

H = ALTURA DA LETRA, EM M
L = DISTANCIA DO OBSERVADOR A PLACA, EM METROS.

MEMORIAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

2 - TIPO DE SISTEMA ADOTADO:

BLOCO AUTONOMO

SISTEMA CENTRALIZADO COM BATERIA

SISTEMA CENTRALIZADO COM GRUPO MOTO GERADOR

EQUIPAMENTOS PORTATEIS

SISTEMA DE ILUMINAGAO FIXA POR ELEMENTO QUIMICO

SISTEMA FLUORESCENTES A BASE DE ACUMULAGAO DE ENERGIA

Ooo|jo|jo|jo|jgo|

OUTROS

3 - ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS:

BITOLA MAXIMA DOS CONDUTORES: 2,5MM
AUTONOMIA DO SISTEMA: | HORA

TENSAO DE ALIMENTAGCAO DAS LUMINARIAS: BIVOLT (l10v / 220v)
QUEDA DE TENSAO NA ULTIMA LUMINARIA: NAO HA QUEDA DE TENSAO

TIPO DE FONTE DE ENTRADA: REDE PUBLICA
TEMPO DE COMUTAGAO: INSTANTANEA

ITENSIDADE MAXIMA: 400 CD

4 - ABRANGENCIA DA ILUMINAGAO:

4 X A ALTURA, SENDO QUE 2,50 M CORRESPONDE A 10 M (CONFORME NBRI0898/99).

5 - OUTRAS INFORMAGOES IMPORTANTES:

SEM OBSERVAGOES

SEM ESCALA

Esta edificagdo esta dotada dos seguintes Sistemas de
Protegédo Contra Incéndios

- Saidas de Emergéncia
- Brigada de Incéndio
- lluminagao de Emergéncia
- Alarme de Incéndio
- Sinalizagdo de Emergéncia

- Extintores de Incéndio

- Hidrantes e Mangotinhos

Edificagdo em alvenaria

Em caso de emergéncia ligue:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Policia Militar

DETALHE DA PLACA M|

SEM ESCALA

QUADRO INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

LEGISLACAO

NORMA ADOTADA PAR DEFINIGAO DE MEDIDAS

DECRETO N¢ 47.998/2020

TABELA

TABELA 5 DA IT-01 104 EDICAO

SITUACAO

A CONSTRUIR

MEDIDAS DE SEGURANCA

REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVACOES

SAIDAS DE EMERGENCIA

CONFORME IT 08 - 2% EDICAO

BRIGADA DE INCENDIO

CONFORME IT 12 - 3% EDICAO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CONFORME IT 13 - I* EDICAO

ALARME DE INCENDIO

CONFORME IT 14 - 1* EDICAO

gAY

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

SINALIZACAO DE EMERGENCIA
QTD. cODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
SIMBOLO: TRIANGULAR )
| FUNDO AMARELO. PROXIMO A LOCAIS ONDE
ol A2 CUIDADO! RISCO DE | p|cTOGRAMA: CHAMA EM| HOUVER PRESENCA DE
INCENDIO COR PRETA. MATERIAIS ALTAMENTE
FAIXA TRIANGULAR: COR INFLAMAVEIS.
PRETA.
SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO. - .
2 A5 CUIDADO! RISCO DE | PICTOGRAMA: CHAMA EM | ROXIMO A INSTALACOES
CHOQUE ELETRICO COR PRETA. ELETRICAS QUE OFERECEM
FAIXA TRIANGULAR: RISCO DE CHOQUE.
COR PRETA.
INDICACAO DO LOCAL DE
09 El ALARME SONORO INSTALAGAO DO ALARME
DE INCENDIO
COMANDO MANUAL DE
09 E?2 ALARME OU BOMBA DE
ALARME INCENDIO PONTO DE ACIONAMENTO
DE DE ALARME DE INCENDIO
INCENDIO 0U BOMBA DE INCENDIO.
DEVE VIR SEMPRE
ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO 0
) EQUIPAMENTO ACIONADO
COMANDO MANUAL DE SIMBOLO: QUADRADA. POR AQUELE PONTO
09 E3 ALARME OU BOMBA DE FUNDO: VERMELHO.
X PICTOGRAMA:
INCENDIO FOTOLUMINESCENTE
INDICACAO DE
. LOCALIZACAO DE
22 ES EXTINTOR DE INCENDIO EXTINTORES
DE INCENDIO
INDICAGAO DA
LOCALIZAGAO DO
- HIDRANTE QUANDO
09 EQ HIDRANTE DE INCENDIO INSTALADO FORA
DO ABRIGO DE
MANGUEIRAS
. SIMBOLO: QUADRADA
SINALIZACAO DE SOLO (1,00M X 1,00M). %
PARA EQUIPAMENTOS FUNDO: VERMELHO Lcl),\(‘:TLCIAZi/é%gEE
09 El2 DECOMBATE A INCENDIO (0,70M X 0,70M). EXTINTORES
(HIDRANTES E PICTOGRAMA: BORDA DE INCENDIO
EXTINTORES) AMARELA
(LARGURA = 0,15M)
SIMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA TODO LOCAL ONDE
0l Pl PROIBIDO FUMAR PICTOGRAMA: CIGARRO, | FUMAR PODE AUMENTAR
EM COR PRETA 0 RISCO DE INCENDIO
FAIXA CIRCULAR E BARRA|
DIAMETRAL: VERMELHA
SIMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA TODO O LOCAL ONDE A
ol Py PROIBIDO PRODUZIR PICTOGRAMA: FOSFORO | TILIZACAO DE CHAMA
CHAMA com CHFﬁQME/?AEM COR PODE AUMENTAR O
FAIXA CIRCULAR E BARRA|  RISCO DE INCENDIO
DIAMETRAL: VERMELHA
INSTACACAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA.
63 Sl ESPECIALMENTE PARA SER
FIXADO EM COLUNAS.
DIMENSOES MiNIMAS:
L=1I15H
INSTALACAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
39 S2 EMERGENCIA.
DIMENSOES MINIMAS:
L=20H
08 S3 SAIDA DE EMERGENCIA | SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO VERDE. _ )
i oo [OEACO otk o
MENSAGEM "SAIDA" E/OU | g ¥ Aba ACIMA DA PORTA,
SETA DIRECIONAL PARA INDICAR O SEU
FOTOLUMINESCENTE. ACESSO
ALTURA DE SETA SEMPRE
0l S8 > 50MM.
i INDICACAO DA SAIDA DE
32 SI2 ) )
AI DA EMERGENCIA COM OU SEM
COMPLEMENTAGAO DO
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU
AMBOS)
02 Sl6
LEGENDA - SIMBOLOGIA - IT 03 - 22 EDICAO
SIMBOLO DESCRICAO SIMBOLO DESCRICAO
- -

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

CHAVE ELETRICA SECUNDARIA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL)

ACIONADOR MANUAL

DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

DO SISTEMA DE

D

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO E
ESPACO DESTINADO AO USO COLETIVO

(20-A:20-B:C)

EXTINTOR PORTATIL:

CARGA ABC

FLUXO DE CIRCULAGCAO VTR

2> ||| |2

(20-B:C)

EXTINTOR PORTATIL:

CARGA DE PO BC

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE

Gunun) INICIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA @ > RETENCAO
.-..- DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA BOMBA DE INCENDIO
mmmmE)) | FiNAL DA ROTA DE FUGA RESERVA DE INCENDIO
Pa Ve BARRA ANTIPANICO HIDRANTE SIMPLES

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
TIPO DE BALIZAMENTO

SIESINIO,

NATURAL

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS

SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA

\
N

AREA DE RISCO ESPECIAL

CENTRAL
INCENDIO

DE DETECCAO E ALARME DE

LEANDRO JOAQUIM SILVAL:
ANDRADE:06852245624

DEIRO MOREIRA
MARRA:49132059604 MARRA49132050604

Assinado de forma digital por
DEIRO MOREIRA

Dados: 2023.12.08 16:31:01 -03'00'

R.T:

LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE

ARQUITETO & URBANISTA
CAU: A60I111-0

PROPRIETARIO:  vuNicIPIO DE PATROCINIO

CNPJ: 18.468.033/0001-26

f FOLHA: 0l / 05

PROJETO TECNICO

ESCALA: INDICADA N

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

CONFORME IT 15 - I* EDICAO

EXTINTORES

CONFORME IT 16 - 3% EDICAO

HIDRANTES E MANGOTINHOS

CONFORME IT 17 - % EDICAO

CLASSIFICACAO DE OCUPACAO E CARGA DE INCENDIO

GRUPO OCUPAGAO

CARGA DE INCENDIO

DIVISAO DESCRICAO / EXEMPLO EM MU/M2

FiSICA

EDUCACIONAL E CULTURA

E-l ESCOLAS EM GERAL 300 MJ/M2

e DETALHES

CONSTRUTIVOS GERAIS

ASSUNTO: PROJETO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO (PSCIP)

OCUPAGAOQ: E-I (ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SANTO ANTONIO)

ENDEREGO: RUA OTAVIO DE BRITO, BAIRRO SANTO ANTONIO, PATROCINIO, MG.

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE PATROCINIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

RESP. TECNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE - CAU/BR: A60I11-0

AREA DO TERRENO: 3.208,00M2 | AREA CONSTRUIDA: -

AREA A CONSTRUIR: I,068,73M2/

N¢ DOC.: EMBSA-PSCIP-DT-RO
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: BANHO MASC. C)]
A: 18,58 m?
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PCD MAS O FE—
[ I O : SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE ULA SALA DE AULA
@ A: 50,10 m? A: 50,10 m? SALA DE AULA SALA DE AULA A: 50,10 m? A: 50,10 m?
SANITARIO m & O ) A: 50,10 m? A: 50,10 m2
BANHO A: 1,62 m? 2/ Ei &LZ‘% u &7942'85 a 942,85 942,85
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NOTA: A BOMBA DE INCENDIO ATENDERA 0O "ANEXO / o ] O i I
C" DA "IT-17", NO QUE FOR PERTINENTE, E DEVERA a $ @ O : —_ LN LIS
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RTI: 8 M - Tl
TOTAL: 30 M3 - B i N
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ciEAE%ADgZ X P45 £ . SALA DE > |
TOTAL: 90KG
REABASTECIMENTO: SUBSTITUICAQ L E . PROFESSORES SECRETARIA 20-A:20-B:C :
‘ ‘ ME A: 24,76 m? A: 26,42 m? I
: : gl :
N (52 ) | z[° I
m © ‘ ! TRIAGEM u [ | £l ,
s N, ; z|s () i
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PLANTA BAIXA

MEMORIAL DE CALCULO DE POPULACAOQ
IT-08 2% EDICAO

IT-08 22 EDICAO

SALAS DE AULA - OCUPAGAQ E-I - ESCOLA EM GERAL

MEMORIAL DE CALCULO DE POPULACAOQ

e TIPO: |

e CODIGO: N

TABELA 3:

e CODIGO: X

e N2 DE SAIDAS: |

e DENOMINAGAO: EDIFICACAO BAIXA
e ALTURA: H < I2M

e CLASSE DA EDIFICACAO: DE PEQUENO PAVIMENTO
e PARAMETROS DE AREA: SP < 930 M2

POPULACAO: 300,60 / 1,50 = 200 PESSOAS

ACESSOS E DESCARGAS: 200 / 100 = 2 UNIDADES DE PASSAGEM
ESCADAS E RAMPAS: 200 / 60 = 3 UNIDADES DE PASSAGEM
PORTAS: 200 / 100 = 2 UNIDADES DE PASSAGEM

L]

e ACESSO E DESCARGAS: 100
e ESCADAS E RAMPAS: 60

e PORTAS: 100

CALCULO:

L]

L]

L]

L]

DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25M

NUMERO DE SAIDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

e  TIPO DE ESCADA: NE (NAO ENCLAUSURADA)

CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO QUANTO A ALTURA - TABELA I:

CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA - TABELA 2:

e NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO A AREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS -

e TIPO: EDIFICACOES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGACAO DO INCENDIO
PODEM SER FACEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAGADA PELO INCENDIO

e ESPECIFICAGAOQ: EDIFICIOS EM QUE ESTAO PRESENTES AS SEGUINTES CONDIGOES:
A) NAO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDICOES DE ISENCAO NA IT06; B)
NAO POSSUAM COMPARTIMENTAGAO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIGOES DE ISENCAO NA LEGISLACAO DE SEGURANGA
CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS - TABELA 4:

POPULACAO: UMA PESSOA POR 1,50 M2 DE AREA DE SALA DE AULA

REFEITORIO - OCUPACAO F-8 - LOCAL PARA REFEICAO

CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO QUANTO A ALTURA - TABELA I:
e TIPO: |

e DENOMINAGAO: EDIFICACAO BAIXA
e ALTURA: H < I2M

e CODIGO: N
e CLASSE DA EDIFICAGAO: DE PEQUENO PAVIMENTO
e PARAMETROS DE AREA: SP < 930 M2

TABELA 3:

e CODIGO: X

CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS - TABELA 4:

e  POPULAGAO: UMA PESSOA POR METRO QUADRADO DE AREA

e ACESSO E DESCARGAS: 100

e ESCADAS E RAMPAS: 75

e PORTAS: 100

CALCULO:

e POPULACAO: 225,94 / 1,00 = 225 PESSOAS

e ACESSOS E DESCARGAS: 225 / 100 = 2,25 UNIDADES DE PASSAGEM
e ESCADAS E RAMPAS: 225 / 75 = 3 UNIDADES DE PASSAGEM

e PORTAS: 225 / 100 = 2,25 UNIDADES DE PASSAGEM

DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS: 25M
NUMERO DE SAIDAS E TIPOS DE ESCADA - TABELA 6:

e N2 DE SAIDAS: |
e TIPO DE ESCADA: NE (NAO ENCLAUSURADA)

CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA - TABELA 2:

e NATUREZA DO ENFOQUE: QUANTO A AREA DO MAIOR PAVIMENTO (SP)

CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS -

e TIPO: EDIFICACOES EM QUE O CRESCIMENTO E A PROPAGACAO DO INCENDIO
PODEM SER FACEIS E ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AMEAGADA PELO INCENDIO
e ESPECIFICACAQ: EDIFICIOS EM QUE ESTAO PRESENTES AS SEGUINTES CONDICOES:
A) NAO POSSUAM TRRF, MESMO QUE EXISTAM CONDIGCOES DE ISENCAO NA IT06; B)
NAO POSSUAM COMPARTIMENTACAO VERTICAL COMPLETA, DE ACORDO COM A IT
07, MESMO QUE EXISTAM CONDIGCOES DE ISENCAO NA LEGISLACAO DE SEGURANGA

Q939,97
N

O A A A

VTR

05 KM DE DISTANCIA

ELEVACAO RUA OTAVIO DE
BRITO

A

RUA OTAVIO DE BRITO

7 b

SINALIZACAO DE EMERGENCIA
QTD. cODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
SIMBOLO: TRIANGULAR )
. FUNDO AMARELO. PROXIMO A LOCAIS ONDE
ol AP CUIDADO! RISCO DE | p|cTOGRAMA: CHAMA EM| HOUVER PRESENCA DE
INCENDIO COR PRETA. MATERIAIS ALTAMENTE
FAIXA TRIANGULAR: COR INFLAMAVEIS.
PRETA.
SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO AMARELO. p ~
2 A5 CUIDADO! RISCO DE | PICTOGRAMA: CHAMA EM | PROXIMO A INSTALAGOES
CHOQUE ELETRICO COR PRETA. ELETRICAS QUE OFERECEM
FAIXA TRIANGULAR: RISCO DE CHOQUE.
COR PRETA.
INDICAGAO DO LOCAL DE
09 El D< ALARME SONORO INSTALACAO DO ALARME
DE INCENDIO
COMANDO MANUAL DE
09 E2 ALARME OU BOMBA DE
ALARME INCENDIO PONTO DE ACIONAMENTO
DE DE ALARME DE INCENDIO
INCENDIO OU BOMBA DE INCENDIO.
DEVE VIR SEMPRE
ACOMPANHADO DE UMA
MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO 0
EQUIPAMENTO ACIONADO
COMANDO MANUAL DE SIMBOLO: QUADRADA. POR AQUELE PONTO
09 E3 ALARME OU BOMBA DE FUNDO: VERMELHO.
X PICTOGRAMA:
BOMBA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE
DE
INCENDIO
INDICACAO DE
- LOCALIZAGAO DE
22 ES EXTINTOR DE INCENDIO EXTINTORES
DE INCENDIO
INDICAGAO DA
LOCALIZAGAO DO
- HIDRANTE QUANDO
09 E9 HIDRANTE DE INCENDIO INSTALADO FORA
DO ABRIGO DE
MANGUEIRAS
) SIMBOLO: QUADRADA
SINALIZACAO DE SOLO (1,00M X 1,00M). X
PARA EQUIPAMENTOS FUNDO: VERMELHO L(')’\é'iféi’é%gilz
09 El2 DECOMBATE A INCENDIO (0,70M X 0,70M). EXTINTORES
(HIDRANTES E PICTOGRAMA: BORDA DE INCENDIO
EXTINTORES) AMARELA
(LARGURA = 0,15M)
SIMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA TODO LOCAL ONDE
0l Pl PROIBIDO FUMAR PICTOGRAMA: CIGARRO, | FMAR PODE AUMENTAR
EM COR PRETA 0 RISCO DE INCENDIO
FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHA
SIMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA TODO O LOCAL ONDE A
0l P2 PROIBIDO PRODUZIR PICTOGRAMA: FOSFORO | TILIZACAO DE CHAMA
CHAMA com CHF{*RP;/#AEM COR PODE AUMENTAR O
FAIXA CIRCULAR E BARRA|  1/SCO DE INCENDIO
DIAMETRAL: VERMELHA
INSTACACAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
63 S' n EMERGENCIA.
ESPECIALMENTE PARA SER
FIXADO EM COLUNAS.
DIMENSOES MiNIMAS:
L=15H
INSTALACAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
39 Sz EMERGENCIA.
DIMENSOES MiNIMAS:
L=20H
08 S3 SAIDA DE EMERGENCIA | SIMBOLO: RETANGULAR
MENSE;?XE??&,, ou | NDICACAO DE UMA SAIDA
L DE EMERGENCIA A SER
MENSAGEM "SAIDA" E/OU |\ ApA ACIMA DA PORTA,
coereonecow "R nce' )
: ACESSO
ALTURA DE SETA SEMPRE
ol S8 > 50MM.
32 SI2 INDICACAO DA SAIDA DE
EMERGENCIA COM OU SEM
COMPLEMENTAGAO DO
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU
| AMBOS)
N
02 Sl6 NG LIyl
vA LAV
LEGENDA - SIMBOLOGIA - IT 03 - 22 EDICAO
SIMBOLO DESCRICAO SIMBOLO DESCRICAO
- -

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

CHAVE ELETRICA SECUNDARIA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

CB

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO E
ESPACO DESTINADO AO USO COLETIVO

EXTINTOR PORTATIL: CARGA ABC
(20-A:20-B:C)

FLUXO DE CIRCULAGAO VTR

2> |8 (8]

EXTINTOR PORTATIL: CARGA DE PO BC
(20-B:C)

Ounnn)

INICIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE
RETENCAO

..... DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA BOMBA DE INCENDIO
mmmmE)) | FINAL DA ROTA DE FUGA RESERVA DE INCENDIO
DN\ BARRA ANTIPANICO HIDRANTE SIMPLES

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

ESCALA  [:100

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
TIPO DE BALIZAMENTO

SPIENIRO,

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS
NATURAL

7
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA |

AREA DE RISCO ESPECIAL

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE
INCENDIO

LEANDRO JOAQUIM SILVAZE:
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