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NOTAS:
QUADRO DE CARGAS - QGBT 1— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO
anci isi 5 anci UANT PROJETISTA.
Circuito Descricio ) Poténcia o in(A) | In'(a) D{Sjuntorldeal (A) Secao Fases Poténcia por Fase (W) Q
Tensdo (V) (VA) Poténcia (W) Pélos Corrente | (mm?) A B C " " _
p 2— A EXECUGCAO DA INSTALACAO ELETRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS
1 ILUMINACAO - POSTES 127 1454 1338 11,5 14,9 1 16 2,5 1 0 0 1338 58 QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADROES DE SEGURANGA
QDCBLA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS - BLA 220 26179 26018 68,7 68,7 3 80 25 3 8600 8818 8600 ’ '
QDCBLB QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BL B 220 11102 10975 29,1 29,1 3 40 6 3 3775 3600 3600 3— AS SECOES DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADAS SERAO DE 2,5mm?.
QDCBLC QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BLC 220 12509 12175 32,8 32,8 3 40 6 3 4375 4200 3600
QGBT QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 220 50819 50506 133,4 133,4 3 150 70 3 16750 16618 17138 61 4— 0S DIAMETROS DOS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @17,
5— SERA UTILIZADO ELETRODUTO 93/4” EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS
DE EMBUTIR.
6— TODOS 0S PONTOS ELETRICOS SERAO LICADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA
ALEM  DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADROES DE
Condutores (50506 W) SEGURANCA.
3#70 (35) mm?
ANV )
l i l 16 A /— DEIXAR NO MINIMO 30cm DE CONDUTORES COM AS PONTAS [SOLADAS, PARA
1B0A Padrio de LN (1338 W) 1 (JLUMINACEO) LIGACAO DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS.
Entrada CEMIG 50 A 55 C
T 150 A 150 A AN (26018 W) 8— TODOS OS CONDUTORES DEVERAO TER ISOLACAO ANTI—CHAMA PARA TENSOES
AN AN e irg ¢ WbC BLOCO A NOMINAIS ENTRE 0,45kV E 0,75kV.
— ° 2516
70 35 e 10975 W
. oPS oS 1M ( A+B+C> QDC BLOCO B 9— 0S CONDUTORES DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO DE CORES RECOMENDADA
25 275V-40KA 275V 40 A ) PELA NBR—-5410.
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ACESSO PEDESTRES ACESSO PEDESTRES
SU?DR.ODECARGAS-QDCBLOCOC e — —— — QUANT RUA GERALDD SANTOS, 210 - BAIRRO MORADA DO SOL - PATROCINIO-MG
- - oténcia , isjuntor Idea ecao oténcia por Fase TELEFONE: 34-3831-6011
C t D In (A In' (A F
ireutto escrigao Tensdo (V) (VA) Poténcia (W) n(A) n(A) Polos Corrente (mm?) ases A B C CNP 01600 155/0001-21
123456789 1 ILUMINACAO - BLOCO C 127 516 475 4,1 5,3 1 10 2,5 1 475 0 0 19
@—HA—\-’—HH—\-’%—H—"—H—"—H{—W@SOmm TETULD:
2 TOMADA 127V - COORD / ALMOXARIFADO / SANIT 127 1200 1200 9,4 12,3 1 16 2,5 1 0 0 1200 12 ~ ~
e - 3 TOMADA 127V - DIRECAO / CIRCULACAO 127 1100 1100 87 | 11,3 1 16 25 1 0 1100 0 11 PROJETO DE INSTALALDES ELETRICAS
(= Quadro de Distribuicdo de Circuitos | 4 TOMADA 127 V - SALA DOS PROFESSORES 127 900 900 7,1 9,2 1 10 2,5 1 900 0 0 9 0
‘ 5 TOMADA 127V - SECRETARIA 127 1100 1100 8,7 11,3 1 16 2,5 1 0 1100 0 5 INSTITUCIONAL
Perfilado em aco zincado 38x38mm 3 metros | 6 AR COND 9000 BTUS - COORDENAGCAO 220 1400 1400 6,4 6,4 2 10 2,5 2 700 0 700 1
| 7 AR COND 15000 BTUS - SALA DOS PROFESSORES 220 2000 2000 9,1 9,1 2 10 2,5 2 1000 0 1000 1 DETALHE:
Cletroout d outid L ‘ \ 8 AR COND 9000 BTUS - DIREGAO 220 1400 1400 6,4 6,4 2 10 2,5 2 0 700 700 1 PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGA, DIAGRAMAS, LEGENDA E NOTAS DAS INSTALAGHES ELETRICAS
elroQulo corrugado emoutiao em atvenaria \ 9 AR COND 18000 BTUS - SECRETARIA 220 2600 2600 11,8 | 11,8 2 16 2,5 2 1300 1300 0 1
| QDCBLC QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - BLC 220 12509 12175 32,8 | 328 3 40 6 3 4375 4200 3600 60 PROPRIETARID: DOCUMENTD:
—_— Eletroduto corrugado embuticdo no solo [ MUNICIPIO DE PATRUOCINIO 18.468.033/0001-26
1 147 i ‘
/JT:’ SALA DE AL TARIA ‘ ENDERECO DO IMaVEL:
‘ A ROFESSORES
[] Caixa de passagem subterranea A: 24,76 m? p?: 26,42 m? 1 RUA OT&VIO DE BRITO - BAIRRO SANTO ANTANIO -  PATROCINIO/MG
|
1 | DAEPA.: AUTOR DO PROJETD:
cr Ponto de energia para ventilador — embutir — teto (C=circuito e r=retorno’ ﬁ.L Condutores (12175 W)
E \ 3#6 (6) mm
| 10 A y
Plafon led de embutir (C=circuito, P=poténcia e r=retornod | 20 A l}l}i} L™ (475 W) 1 (luminacso) ~r L
A I S it AN il B
- | T 16 A 25 A 2.5 ARY COSTA IACOPINI
Arondelo led Tipo Tartaruga blindada para tempo (C=circuito, P=poténcia e r=retorno’ ; »_O/*\ @ (1200 Wg 2 (Tomada 127V) ENGENBEIRD £LETRICISTA - CREA MG-22.808/D
| ) o - | =N (1100 W)
Arondelo Tipo prato porao lampada led (C=circulto, P=poténcia e r=retorno’ ! 10 A DPS L S @ 5 3 (Tomada 127V)
; . | 2.5 A 275V - 40 KA 10 A 25 A 2.5 RT:
- T A‘ 55 | 1 | 475W | lluminagao QGBT | AR (900 W) 4 (Tomada 127V)
Luminario slim led (C=circuito, P=poténcia e r=retorno’ i | o5 A 16A 40 A 40 A = 55 A
r VARANDA | I 25 _ AN PEN Wg\A ZS%A ' (1100 W) & (Tomada 127V)
q.b Poste de concreto de 2,5 metros com ducs arandelas blindadas para tempo de 23w A- 40 36 m? | 16A 95 A DR Tomada 127V 1200W | 2 6 t— DR J B
C=clrculto e r=retornoy Y \ 25 T o DPS B . (1400 W)
1 i 3 11100 W | Tomada 1277 . 421(7)st N ) W 6 (ar Cond 9000 BTUS)
B}cr Refletor led 100w (C=circuito e r=retorno) lin | L 25 A 10 A < 10 A 2.5
| o .25 LN <2OOOA Wg 7 (Ar Cond 15000 BTUS)
c ‘ B L o ‘ 7 16A o5 A Tomada 127V 00w | 4 2.5 -
Interruptor simples embutir h=1.20m co solo acabado (C=circuito e r=retorno’ E L 10 A Y ARITH
O P P | 25 A e e (1400 W) g (Ar Cond 9000 BTUS) SMU-MA. PROPRIE T &RIC: . N
| DR O 51 C Assinado de forma digital por
¢ Int tor intermediari butir — h=120m do sol bodo (C=circuit torno | > | T100W | Tomada 127V 10A 16 A 2.5 B DEIRO MOREIRA  beiko moreira
- nterruptor intermediario — embutir - h=1.20m do solo acoabado =circuito e r=retorno — 2600 W . MARRA:49132059604
) | 25 »_OM\ ( X E>3 9 (Ar Cond 18000 BTUS) ,MA,R,BAL{?‘!329,5,9,6,94,.Dad05;20&129816:29;14—1)3'(1&',,
‘ 10A A Ar Cond 9000 BTUs 1400W | 6 2.5 N MUNICIPIO DE PATROCINID
> Interruptor paralelo — embutir — h=120m do solo acaobacdo (C=circuito e r=retorno’ ! CNPJ: 18.468.033/0001~26
al P P ‘ @ \ 2.5 DEIRE MOREIRA MARRA
| | 7 | 2000 W | Ar Cond 15000 BTUs AN PREFEITO MUNICIPAL
| o i 10 A DIAGRAMA UNIFILAR
¢ Tomacla 2P+T — embutir — h=0.30m do solo acakado (C=circuito) \ P
- | 25
; | T | 16 A A Ar Cond 9000 BTUs 1400 W | 8 -
EN Tomado PP+T — embutir — h=1.20m do solo ocobodo (C=circuito) D i 25 o oo Ar‘duDH:Sigﬁiigsivsitﬁ\géggiioaig SE;QOE/NOER/ASL/HZOEéo;{?ggrgiﬁtgrzzﬁgir;zpernrﬁ:eoMunichioeTerceiros que todas as condigBes previstas
9 | 2600 W | Ar Cond 18000 BTUs A
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | N® Db N° DE AREA DO AREA DE | ZONEAMENTD TAXA DE Lo P Al ToADERPROVELTAVENT
» Ponto de energia para chuveiro — embutir — h=2.00m do solo acakbacdo (C=circuito> | UNIDADES | PAVIMENTOS | LOTE (n® |PROJEGAD (™|  (SIGLA> | OCUPAGAD <% o A
|
e
425 Ponto de energla para ar condicionacdo — embutir — h=0,40m abaixo do gesso (C=circuitoy A 4375 R 01 01 3.280,00 1.068,73 M 32,58% 54,07% 0,32
BLOCO C B 4200 ol o o B
3 g 2 E & CDNSTBUiDA 2 2 2 2
W Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno :tl 12(13(7)2 . REAS 3 A INCLUIR (m®|A DEMOLIR (m? A CONSTRUIR (m? TOTAL (m®
ota
A BCN
PRINCIPAL - - - 1.068,73 1.068,73
DEPENDENCIA - - - - -
DIAGRAMA MULTIFILAR SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
28 024 0114 INDICADA | OUT/2023 01/02
Projeto reproduzido/digitalizado por ARY COSTA IACOPINI, conforme aprovado, ISO AO
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NOTAS: 1- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  AUTORIZAÇÃO DO AUTORIZAÇÃO DO  DO DO PROJETISTA. 2- A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  REALIZADA POR PROFISSIONAIS REALIZADA POR PROFISSIONAIS  POR PROFISSIONAIS POR PROFISSIONAIS  PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA. 3- AS SEÇÕES DOS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADAS SERÃO DE 2,5mm². 4- OS DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE  1".  1". 5- SERÁ UTILIZADO ELETRODUTO  3/4" EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS  3/4" EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS DE EMBUTIR. 6- TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  PELOS CONDUTORES DE TERRA PELOS CONDUTORES DE TERRA  CONDUTORES DE TERRA CONDUTORES DE TERRA  DE TERRA DE TERRA  TERRA TERRA ALÉM DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  AS NORMAS E PADRÕES DE AS NORMAS E PADRÕES DE  NORMAS E PADRÕES DE NORMAS E PADRÕES DE  E PADRÕES DE E PADRÕES DE  PADRÕES DE PADRÕES DE  DE DE SEGURANÇA. 7- DEIXAR NO MÍNIMO 30cm DE CONDUTORES COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS. 8- TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  ANTI-CHAMA PARA TENSÕES ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  PARA TENSÕES PARA TENSÕES  TENSÕES TENSÕES NOMINAIS ENTRE 0,45kV E 0,75kV. 9- OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  DE CORES RECOMENDADA DE CORES RECOMENDADA  CORES RECOMENDADA CORES RECOMENDADA  RECOMENDADA RECOMENDADA PELA NBR-5410.
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NOTAS: 1- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  AUTORIZAÇÃO DO AUTORIZAÇÃO DO  DO DO PROJETISTA. 2- A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS ELÉTRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS  REALIZADA POR PROFISSIONAIS REALIZADA POR PROFISSIONAIS  POR PROFISSIONAIS POR PROFISSIONAIS  PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA. 3- AS SEÇÕES DOS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADAS SERÃO DE 2,5mm². 4- OS DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE  1".  1". 5- SERÁ UTILIZADO ELETRODUTO  3/4" EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS  3/4" EM TODAS AS DESCIDAS PARA OS PONTOS DE EMBUTIR. 6- TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA OS PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA PONTOS ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA ELÉTRICOS SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA SERÃO LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA LIGADOS PELOS CONDUTORES DE TERRA  PELOS CONDUTORES DE TERRA PELOS CONDUTORES DE TERRA  CONDUTORES DE TERRA CONDUTORES DE TERRA  DE TERRA DE TERRA  TERRA TERRA ALÉM DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE DOS CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE CONDUTORES ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE ESSENCIAIS, SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE SEGUINDO AS NORMAS E PADRÕES DE  AS NORMAS E PADRÕES DE AS NORMAS E PADRÕES DE  NORMAS E PADRÕES DE NORMAS E PADRÕES DE  E PADRÕES DE E PADRÕES DE  PADRÕES DE PADRÕES DE  DE DE SEGURANÇA. 7- DEIXAR NO MÍNIMO 30cm DE CONDUTORES COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS. 8- TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES OS CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES CONDUTORES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES DEVERÃO TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES TER ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  ANTI-CHAMA PARA TENSÕES ANTI-CHAMA PARA TENSÕES  PARA TENSÕES PARA TENSÕES  TENSÕES TENSÕES NOMINAIS ENTRE 0,45kV E 0,75kV. 9- OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA A PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA PADRONIZAÇÃO DE CORES RECOMENDADA  DE CORES RECOMENDADA DE CORES RECOMENDADA  CORES RECOMENDADA CORES RECOMENDADA  RECOMENDADA RECOMENDADA PELA NBR-5410.
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