= = p = PLANTA DE SITUAGAO DO PADRAO DE ENTRADA
DETALHE 1 - PADRAO COM RAMAL DE CONEXAO AEREO - LIGACAO A4 FIOS -

INSTALAGAO EM MURO OU MURETA - LEITURA PELA VIA PUBLICA - CAIXA TIPO

CM-3 - MEDIGAO COM INSTALAGAO INDIRETA
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< Engastamento
o B—T] O WA NOTAS:
VISTA FRONTAL CORTE AA 1. Demais caracteristicas técnicas do sistema de aterramento, ver item 7.4 da ND 5.1 da CEMIG.
2. Opcionalmente a cava de aterramento pode ser substituida por eletroduto de PVC rigido com didmetro de
_ 300mm ou por caixa circular de PVC rigido com didametro de 300mm. No entanto, a tampa deve ser de concreto
Perfe Inferna ou ferro fundido. @
3. Dimensées minimas, em milimetros.
— 4. Somente serdo aceitas as hastes de aterramento constantes do Manual do Consumidor no 11 ( Materiais e .
A Equipamentos Aprovados para Padrdes de Entrada ).
s 5. Cotas em milimetros. L -
T Passejo Pdblico
VISTA DE CIMA
OBSERVAQAO:
1. Ver notas e lista de material abaixo.
2. A mureta pode ser pré-fabricada desde que tenha dimensdes suficientes para abrigar o poste do padréo de
entrada, os eletrodutos e a caixa de medigdo conforme mostrado no desenho acima.
3. Cotas em milimetros.
LISTA DE MATERIAL DO DETALHE 1
LISTA DE MATERIAL
- UANT.
ITEM DESCRICAO UNID. Q
A B
1 Tampao (poste de ago) pc 01 01
2 Armacgao secundaria de um estribo pc \ 01
3 Isolador roldana pc 01 01
4 Cinta pc Vv 01
5 Cabecote ou curva 135° pc 02 01
6 Condutor de cobre isolado (Conf. Tabelas 2, 3, 4 e 52 a 5) m \Y V
7 Eletroduto (conforme Tabelas 2, 3, 4 e 5) pc \Y 03
8 Poste (conforme Tabelas 2, 3, 4 e 5) pc \Y V
9 Buchas e porcas-arruelas Cj 02 01
10 Terminal p/ aterramento caixa pc 01 01
11 Condutor cobre nu conf. item 4, m \ Vv DETALHE 3 - BASE CONCRETADA PARA POSTE DO PADRAO DE ENTRADA DETALHE 4 - FERRAGENS - ANCORAGEM DO RAMAL DE CONEXAO AEREO
12 Disjuntor termomagnético (Conf. Tabelas 2, 3, 4 e 5) pc 01 01
13 Haste de aterramento pc 03 03
14 Arame de ago galvanizado no 12 BWG (diametro 2,76mm) g 500 500 <
15 Curva de 90° pc 04 02 @xﬁ -
16 Caixa de medigéao tipo CM-3 ou CM-19 pe 01 01 ( = NOTAS:
17 Haste &£ 16 x 350 p/ armacgao secundaria pc \ - B
° 1— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO
R /A | — = PROJETISTA.
TIPO | DIMENSODES BASE N 0916 ou #12 —b
St T ( ) oy j X R =
N = F DE M L0+3 L 11045 2— A EXECUCAO DA INSTALACAO ELETRICA DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS
‘ % “ M [POSTE | g4 B C 030 (Minimo) 180410 QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADROES DE SEGURANCA.
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I IR PAG RUA GERALDO SANTOS, 210 - BAIRRO MORADA DO SOL - PATROCINIO-MG
NOTAS: TERRA COMPACTADA - s T : o ’ % @ 05 05 0 3 TELEFONE: 34-3831-6011
IR L PC3 ' ' ' N CNPJ: 01.600.155/0001-21
1. O padréo de entrada deve ser montado na divisa da propriedade com a leitura voltada para a via publica ou % e Y @30 (Minimo) - :
para area de recuo do passeio publico com livre acesso. R ‘ ‘ TiTULO:
2. Para sistemas alternativos de ancoragem do ramal de conexé&o , ver Detalhe 4. ———— = —— et el A = PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA
3. Devem ser previstas, no minimo, 3 amarragGes de 8 voltas cada. L e = e =
4. Detalhes construtivos do sistema de aterramento, ver Detalhe 2. e ST o ARRUEL A W M T Uso:
5. Engastamento com base concretada conforme Detalhe 3. S S = 110£5 INSTITUCIONAL
6. Lista de material: V = quantidade variavel em fungéo da altura do padréo e do tipo de ligagéo. \ 170410
L L Confra pino ‘ DETALHE:
DETALHES EXECUTIVOS E PLANTA DE SITUACAO DO PADRAO DE ENTRADA - FAIXA C6 (3 x 150A)
HASTE PARA ARMACAO SECUNDARI A PARAFUSD - OLHAL p
DA PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
MUNICIPIO DE PATROCINIO 18.468.033/0001-26
|_|STA DE MATERIAL ENDERECO DO IMOVEL:
- QUANTIDADE (MINIMA) 725f4
ITEM DESCRICAO UNIDADE 1 > 3 N
DAEPA.: AUTOR DO PROJETO:
1 Cimento CP-320 LATA 1/6 1/3 1
2 Areia lavada (14L) Ya 1 3 S ,
3 Brita n° 1 1 2 6 Espessura da chapa——= N 25\*4 A ’/ -1
- 5 Ver nota 1 3 N‘ Furo i i v ( o "
Volume de concreto m 0,023 0,047 0,140 S g R WRYGOSTA IACOPINI
NOTAS: s Espessura da chapa= S ENGENHEJRO ELETRICISTA - CREA MG-22.808/D
1. Utilizar traco 1: 3 : 6 (fck = 135kg/cm?). % , Ver nota 1 > S /
2. As dimensées indicadas s&o minimas. Cy\ 5
3. Base concretada aplicavel a postes de ago (PA) e postes de concreto (PC) nas ligagdes a 4 fios. 0=l
. . _ . R.T.:
ARMACAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO
NOTAS:
1. A espessura da chapa deve ser de , no minimo, 3mm para postes PA1, PA2 e PA4 e para pontaletes PT1 e
PT2 e de, no minimo, 5mm para os postes PA3, PA5 e PAG.
2. Todo material deve ser em ago carbono, zincado por imerséo a quente.
3. Dimensdes em milimetros.
S.M.U-M.A.: PROPRIETARIO:
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. O Responsavel Técnico pela obra e/ou Autor do Projeto assume perante o Municipio e Terceiros que todas as condigdes previstas no Projeto Arquitetonico estdo de acordo com as NBR's e Cadigo Civil
Brasileiro.

R i TAXA DE COEFICIENTE DE
N° DE N° DE AREA DO AREA DE ZONEAMENTO TAXA DE
UNIDADES PAVIMENTOS LOTE (m?) PROJECAO (m?) (SIGLA) OCUPAGAO (%) PERME?,:;"'DADE APROV%&’;MENTO
01 01 3.280,00 1.068,73 ZM 32,58% 54,07% 0,32
AREAS CONSTRUIDA (m?)| AINCLUIR (m?) | ADEMOLIR (m?) A CONSTRUIR (m?) TOTAL (m?)
PRINCIPAL - - - 1.068,73 1.068,73
DEPENDENCIA
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
28 024 0114 INDICADA OUT/2023 01/01
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