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NOTAS
1— ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO
LISTA DE MATERIAL DO PROJETISTA.
N - 2— A  EXECUCAO DA INSTALACAO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, OBEDECENDO AQS PADROES DE SEGURANCA.
1 Minicaptor em barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" x 300 mm unidade 42 15 Terminal & compress&o 1 furo 50mm? unidade 28 3— TODA ESTRUTURA A SER ATERRADA, DEVERA ESTAR CONECTADA AO MESMO
POTENCIAL DE TERRA. OU SEJA, INTERLIGADA A MESMA MALHA DE ATERRAMENTO.
2 Captor tipo franklin uma descida em latdo cromado rosca 3/4"x 250mm unidade 1 16 Conector paralelo para cabo de cobre 16 — 50 mm? unidade 1 4— NO CASO DAS TELHAS SEREM METALICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO
CAPTACAO NATURAL DESDE QUE OBEDECAM AS ESPESSURAS MINIMAS DE 0,50mm.
3 Mastros simples em a¢o galvanizado a fogo 3 metros x @ 1.1/27 idad 1 17 Parafuso inox 1/47 x 7/8" idad 460 ) )
e o govan J / Hneeee / / Hreace 5— O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERA SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAGAO E
) LEGENDA TAMBEM INTEGRADO AQ SISTEMA DE EQUALIZACAO POTENCIAL.
4 Abragadeira tipo porta—bandeira simples @ 1.1/2” unidade 2 18 Porca inox 1/4 unidade 460
6— E FUNDAMENTAL A CONFERENCIA DAS CONEXOES ANTES DAS CONCRETAGENS.
5 Apoio inferior para mastro em porta—bandeira unidade 1 19 Parafuso inox R/S 4.2 x 32mm unidade 620 C) Minicaptor em barra chata de aluminio 7/8 X W/8 x 300mm 7_ £ RECOMENDADO TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATORIO
EMITIDO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA.
6 Barra chata em aluminio 7/87 x 1/87 x 3m unidade 208 20 Bucha nylon S—6 unidade 620 g@\ Captor Franklin 250mm instalado em mastro simples de 3m
7 Cabo de cobre nG 16mm® normatizado 7 Fios x @ 1,70mm (NBR6524) metros 10 21 Parafuso inox M6 x 50mm unidade 10 Barra chata de aluminio 7/8” x 1/8" P R 0 S E G
B 5 ) . ) RUA GERALDO SANTOS, 210 - BAIRRO MORADA DO SOL - PATROCINIO-MG
8 Cabo de cobre nG 50mm® normatizado 7 Fios x @ 3,00mm (NBR6524) metros 390 22 Bucha nylon S—8 unidade 10 Cabo de cobre ni 7 fios 50mm? enterrado no solo TELEFONE: 34-3831-6011
CNPJ: 01.600.155/0001-21
9 Haste de aterramento tipo copperweld alta camada 254MC @ 5/8" x 2,40m (@ 14,3mm) unidade 26 23 Presilha latdo 16mm? unidade 10 Haste de aterramento alta camada 5/8" x 2,40m TiTULO
PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
10 Caixa de inspecdo PVC 300mm com tampa de ferro fundido unidade 26 24 Alicate para manuseio do molde para solda exotérmica SEZ—201 unidade 1 Uso.
: : ) ) INSTITUCIONAL
11 Caixa de inspecdo suspensa em termoplastico unidade 29 25 Molde para solda exotérmica cabo—haste lateral (MHCL 5/%&50—5) unidade 1
DETALHE:
_ . o . PLANTA BAIXA, DETALHAMENTO DE EXECUCAO, LISTA DE MATERIAL, LEGENDA E NOTAS DO SPDA
12 Fletroduto de PVC @ 17 x 3m unidade 29 26 Cartucho para solda exotérmica n*115 unidade 58 ¢
PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
13 Abragadeira PVC © 17 unidade 116 27 Massa para calafetar 350 gramas caixa 2 MUNICIPIO DE PATROCINIO 18.468.033/0001-26
ENDERECO DO IMOVEL:
14 Terminal & compress&o 1 furo 16mm’ unidade 1 RUA OTAVIO DE BRITO - BAIRRO SANTO ANTONIO - PATROCINIO/MG
DAEPA.: AUTOR DO PROJETO:
,\\_/'/ {/ "’j l
'ARY COSTA IACOPINI
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA MG-22.808/D
R.T.:
CAPTACAO BARRA CHATA
DE ALUMINIO
EMENDA ENTRE BARRAS ? PARAFUSO INOX R/S
R g 4.2 x 32mm
PORLA_INOX FIXAGAO DA BARRA PARAFUSO INOX R/S BUCHA NYLON S—6 BUCHA NYLON
1/4 — .
T }n‘“ ‘ PARAFUSO INOX R/S 4.2 zmm oA ox MINICAPTOR DE ALUMINIO \h ARAFLSO oY PHILPS b % S=6 NIVEL DO PISO
é 4.2 x 32mm BUCHA NYLON /4" 7/87x1/8"x300mm CAPTOR FRANKLIN LATAO CROMADO \4 4.2x32mm CAIXA INSPECAO PVC
56 t01] — MINICAPTOR 250mm M BARRA CHATA DE ALUMINIO 30x30cm C/ TAMPA - - -
PARAFUSO _INOX BUCHA NYLON at = 7/8"%1 /8"%3m DE FERRO FUNDIDO S.M.U-MA.: PROPRIETARIO:
/4 x 7/8 S-6 E%BA Cﬁﬁgﬁ ALUMINIO é % E PARAFUSO INOX_R/S » i
) PARAFUSQ_INOX 7 %32 MASTRO GALVANIZADO 1.1/2'x 3m d PARAFUSO INOX 1/4" x 5/8" CoLon BOTERC N1 DE'RO MORE'RA clsg’:;(;i(::}I;;r:igg;zls%%rm‘DElRO
TELHA CERAMICA /4 x 5/8 PORCA INOX 1/4” ‘Ej BUCHA NYLON N°6 PORCA INOX 1/4” USAR MOLDE CABO/HASTE NIVEL DO PISQ MARRA:49132059604 pados: 2023.12.08 16:41:47 -0300'

@ FIXACAO DA BARRA NA TELHA

BARRA CHATA DE ALUMINIO
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BARRA
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1/4 x 7/8"

BARRA—CHATA
DE ALUMINIO

BUCHA S-8
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PARAFUSO INOX @
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PINGADEIRA

[ ELETRODUTO DE PVC
21"

750

1 ABRAGADEIRA PVC
= T

BARRA CHATA DE ALUMINIO

7/8” x 1/8" x 3 m

PARAFUSO INOX
1/4" x 5/8” HASTE TERRA ALTA CAMADA

CABO DE COBRE NU

#50mm?*(7 FIOS 3mm)

500

» CABO COBRE NU

MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ: 18.468.033/0001-26
DEIRO MOREIRA MARRA

PREFEITO MUNICIPAL

o
CURVA 90" BARRA_CHATA ] CAIXA INSPECAO SUSPENSA BORCA INOX 1 /4" 5/8 x 2,40m U]
ALUMINIO 7/8" x 1/8" ABRAGADEIRA PORTA—BANDEIRA | 1y .., 1S POLIAMIDA 150X110mm—1 ¢ © 50mm? OBS.:
o Braswleirzi)o Responsavel Técnico pela obra e/ou Autor do Projeto assume perante o Municipio e Terceiros que todas as condigdes previstas no Projeto Arquiteténico estao de acordo com as NBR's e Cadigo Civil
~ TERMINAL A COMPRESSAO
APOIO P/ MASTROS 8 ESTANHADO 50mm? ‘ N° DE N° DE AREA DO AREA DE ZONEAMENTO TAXA DE TAXA DE COEFICIENTE DE
, s PERMEABILIDADE |APROVEITAMENTO
BARRA CHATA ALUMINIO ] ABRAGADEIRA "D” EEF;/QAN‘IN}—{/ZL[)()A ggﬁhj?SESSAO UNIDADES PAVIMENTOS LOTE (m?) PROJEGAO (m?) (SIGLA) OCUPAGAO (%) %) (CA)
7/8" x 1/8 CABO DE COBRE NU #16mm? = vV
SEGUE P/ CAIXA DE INSPENGAO DET. 6 ELETRODUTO DE PVC a1”
N PARAFUSO_INOX o o
CURVA 90" BARRA—CHATA @ 4.2x32mm 01 01 3.280,00 1.068,73 M 32,58% 54,07% 0,32
ALUMINIO 7/8” x 1/8 CABO DE COBRE NU #50mim EE%HA NYLON
SEGUE P/ ATERRAMENTO DET.7 SEGUE P/ CAIXA DE INSPEGAO DET. 5 AREAS CONSTRUIDA (m?)| AINCLUIR (m?) | ADEMOLIR (m?) A CONSTRUIR (m?) TOTAL (m?)
NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURACOES
: NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES "
G G DESCIDA APARENTE COM BARRA CHATA DE ALUMINIO E / i 5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CAIXA DE INSPEGAO PRINCIPAL 1.068,73 1.068,73
CAPTACAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO EM ALVENARIA FIXACEO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO EM TELHA CERAMICA MINICAPTOR DE ALUMINIO 7/8"x300mm MASTRO CAPTOR TIPO PORTA—BANDEIRA H=3m CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA DESVIO DE DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/87x1/8 930cm C/ CONEXAO EXOTERMICA VALA PARA CABOS DE ATERRAMENTO
DETALHE 1 DETALHE 2 DETALHE 3 DETALHE 4 DETALHE 5 DETALHE © DETALHE 7 DETALHE 8
DEPENDENCIA
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
28 024 0114 INDICADA OUT/2023 01/01
ISO AO
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NOTAS 1- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ALTERAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA AUTORIZAÇÃO  AUTORIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA. 2- A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR  A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR  EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR  DA INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR DA INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR  INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR INSTALAÇÃO DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR  DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR DO SPDA DEVE SER REALIZADA POR  SPDA DEVE SER REALIZADA POR SPDA DEVE SER REALIZADA POR  DEVE SER REALIZADA POR DEVE SER REALIZADA POR  SER REALIZADA POR SER REALIZADA POR  REALIZADA POR REALIZADA POR  POR POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, OBEDECENDO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA. 3- TODA ESTRUTURA A SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO  TODA ESTRUTURA A SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO TODA ESTRUTURA A SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO  ESTRUTURA A SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO ESTRUTURA A SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO  A SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO A SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO  SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO SER ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO  ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO ATERRADA, DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO  DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO DEVERÁ ESTAR CONECTADA AO MESMO  ESTAR CONECTADA AO MESMO ESTAR CONECTADA AO MESMO  CONECTADA AO MESMO CONECTADA AO MESMO  AO MESMO AO MESMO  MESMO MESMO POTENCIAL DE TERRA. OU SEJA, INTERLIGADA A MESMA MALHA DE ATERRAMENTO. 4- NO CASO DAS TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO  NO CASO DAS TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO NO CASO DAS TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO  CASO DAS TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO CASO DAS TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO  DAS TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO DAS TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO  TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO TELHAS SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO  SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO SEREM METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO  METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO METÁLICAS, ESTAS PODEM SER USADAS COMO  ESTAS PODEM SER USADAS COMO ESTAS PODEM SER USADAS COMO  PODEM SER USADAS COMO PODEM SER USADAS COMO  SER USADAS COMO SER USADAS COMO  USADAS COMO USADAS COMO  COMO COMO CAPTAÇÃO NATURAL DESDE QUE OBEDEÇAM AS ESPESSURAS MÍNIMAS DE 0,50mm.  5- O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E SER INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E INTEGRADO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  SISTEMA DE CAPTAÇÃO E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E  DE CAPTAÇÃO E DE CAPTAÇÃO E  CAPTAÇÃO E CAPTAÇÃO E  E E TAMBÉM INTEGRADO AO SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO POTENCIAL.  6- É  FUNDAMENTAL A CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES ANTES DAS CONCRETAGENS.  7- É RECOMENDADO TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO  É RECOMENDADO TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO É RECOMENDADO TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO  RECOMENDADO TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO RECOMENDADO TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO  TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO  DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO  CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO  ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO  DE RELATÓRIO DE RELATÓRIO  RELATÓRIO RELATÓRIO EMITIDO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA.
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