SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA
PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES
ENDERECO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 1SS: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES

ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO

ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL

010000 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

010001 Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito m? 395,30 9,54 3.771,16 Area de projegao da cobertura,

Sera medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir do
eixo, para o lado externo (m?).
0 item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3'; tabuas em Pinus de 1" x 1
arame galvanizado; inclusive materiais acessérios e a mao-de-obra necesséria para os servicos de locagdo
completa em obras de edificagio compreendendo: locagéo de estacas, eixos principais, paredes, etc.

locagio de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo|

i e
010003 4o Estado - (Ampliacdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

UN 1,00 1.419,25 1.419,25 Placa da obra

Sera medido por unidade de placa instalada (UN).

0 item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serdo
afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metdlica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20.
0 suporte para a instalagao devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na frente e no verso
com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa ¢ definido em fungéo
do local da sua instalagéo e/ou do valor dos servigos acima de R$ 30.000,00, obedecendo & proporgéo de 6,00 x
3,00m e 0 manual de identidade visual do Governo de Minas.

010006 Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada M2 Substituido por container

Sera medido pela drea de projecdo da cobertura de construgio provisdria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?)

0 item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios para a execugdo de construgdo
proviséria em madeira destinada a escritorio e/ou depésito de obra, constituida por: piso interno e calgada
externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no
minimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicago de textura
na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradicas de latéo cromado e fechadura de
embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes
e tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em
fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; instalago elétrica e pintura acrilica, materiais|
acessdrios para execugdo total da construgdo provisdria, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a
NR 18 (Areas de vivéncia). Remunera também a manutengdo durante todo o periodo da obra e a izaga
completa deste barracio.

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibroci ondulada para i
sanitdria.

010007 M2 Substituido por banheiro quimico

Sera medido pela drea de projegdo da cobertura de construgio provisdria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M.
0 item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mao-de-obra necessirios para a execugdo de
itario/vestidrio provisério constituido por; Piso interno e calcada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa;
Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentagdo entre
elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradica em latdo cromado e
fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro|
fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tabuas de Pinus oul
Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil
ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagio hidraulica incluindo mictério, bacia sifonada com caixa de
descarga pléstica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatério em polipropileno, inclusive torneira e
conexdes; Reservatérios de fibra de vidro e torneira béia em cobre de 1'; Instalagdo elétrica; Pintura acrilica;
Materiais acessérios para execugdo total da construgdo do sanitario/vestidrio provisério, conforme norma
regulamentadora.
Remunera também do sanitari durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizagio completa deste barracio. A configuragio de 10,89m? 1 vaso, 1]
lavatério, 1 mictdrio e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funcionarios.

010008 | Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h= 2,20m com portso. M2 35,00 134,41 4.704,35 17,50 m de comprimento por 2,00m de altura = 35 m*
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES

ENDEREGO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 15: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES
ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
Sera medido por 4rea, aferida na projegdo vertical de tapume executado, previamente aprovado pela fiscalizagéo
(m2).
0 item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6mm, pontalete de Pinus ou Cedrinho, de
3" x 3", materiais acess6rios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo do tapume com portso completo com
dobradicas, ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e
remogao do material utilizado.
SUB-TOTAL = SUB-TOTAL = 9.894,76
020000 | DEMOLICOES E REMOCOES
Demoligdo do piso para execugo da fundagao:
Area para escavagao das vigas baldrames e blocos, folga de 30 cm em
cada lateral ou até divisa. +
Area para canaleta de concreto +
. . A 3
020005 | Demoligo de concreto simples, manual, inclusive afastamento M 5,70 285,77 1.628,89 Retirada de um dos bancos de concreto na drea da quadra.
Conforme croqui = 81,41 m?
Espessura=7cm
Volume = 5,70 m*
Sera medido pelo volume real demolido, conforme levantamento aferido antes da demoli¢io (m?).
0 item remunera o fornecimento da mo-de-obra necessria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servicos: desmonte, demolido, fr: 0 de em concreto simples manualmente; a selecio e
acomodagao manual do entulho em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislagio: Resolucdo n® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos servicos.
SUB-TOTAL= SUB-TOTAL = 1.628,89
030000 |TRABALHOS EM TERRA
Blocos: 17,94 m* x (1,25 + 0,15) 5,12 m*
Vigas: 47,40m” x (0,30 + 0,15) = 21,33 m*
030002  |Escavagio manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m w3 46,45 67,39 3.130,27 oas VO..,';:,LM. :45 45),"- "
Areas conforme croqui, 30 cm de folga nas laterais ou até divisa.
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessdria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22|
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
Area para escavagao conforme croqui: 17,94 + 47,40 = 65,34 m*
030004 |Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M2 65,34 2,72 1.484,52 B D € do folga nas tatorais ou até divien,
Sera medido pela drea de fundo da vala (m?).
0O item remunera o for de equij e mio-de-obra necessérios para execucdo dos servicos de
regularizagéo do fundo de vala com mago de 30 kg.
Volume escavado - Volume de Concreto - Volume de Lastro = 46,45 -
030005 Reaterro manual de vala apiloado M3 36,19 67,39 2.438,84 6,34 - 65,34"0,06 = 36,19 m*
Volume total = 36,19 m*
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pocos ou cavas executado (m?).
0 item remunera o fornecimento da méo-de-obra necesséria para a execugdo dos servicos de reaterro manual
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacéo.
SUB-TOTAL =| SUB-TOTAL = 7.053,63
040000  |SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES
040001  |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 424,49 13,88 5.891,92 Blocos e Vigas Baldrame, conforme meméria de célculo complementar
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS
ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES
ENDEREGO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 15: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES
ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
0O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de!
transpasse para emendas.
Blocos: 10 x [ ( 0,50(+0,06) x 0,55) + (1,25 x 0,55) ] = 19,91 m?
040002  |Férma de madeira para fundagdo, com tébuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma m? 61,43 60,61 3.723,27 Vigas: 2 x 69,20 x 0,30 = 41,52 m*
Area total = 61,43 m*
Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de|
intersecdo até 0,20 m? (m?).
0O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execucio e instalacio da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
i wan ;. i i i Blocos: 10 x [0,50 x 1,25 x 0,55 ] = 3,44m*
Concreto estrutural virado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e langamentol o A
040004 " P oA g M3 6,34 691,42 4.383,60 gas: 69,20 x 0,14 x 0,30 = 2,91 m
em fundago Area total = 6,34 m*
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos
I truturais deve ser uma s6 vez (m?).
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numero 1, cimento, areia e a mao-de-obral
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressio de 20,0 MPa. Remunera também o
transporte, langamento e adensamento.
Area para escavagao conforme croqui: 17,94 + 47,40 = 65,34 m*
R . - _ 2 S Z s
040005 | Lastro de concreto piso) ndo estrutural E<6 cm M 65,34 58,52 3.823,70 30 cm de folga nas laterais ou até divisa.
Sera medido pela drea onde seré executado, na espessura minima de 6cm (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, e a m3o-de-obra necesséria para o|
apiloamento do terreno e execucio do lastro.
040006  |Execugiio de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa. M 58,00 78,56 4.556,48 14 estacas de 2m + 20 estacas de 3m = 58 m
Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade
inferior de apoio da broca (m).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a perfuracdo, armacdo, preparo e
langamento do concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com diametro de 25 cm. Remunera
também ferragem de espera.
040200 permeabilizacdes de fundaces e drenos
Impermeabilizagéo acima das sapatas e blocos e nas laterais de 30 cm.
040201 |Impermeabilizagdes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta betuminosa M 67,56 14,38 971,51 6.6 m + (81 07468 10)xD.3050.65 mf] - 67,56 mP
Sera medido por drea de superficie com aplicagio de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria de
embasamento (baldrame) (m?).
0 item remunera o for de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com tinta
betuminosa em duas demdos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza
necessaria para aplicagdo da tinta.
SUB-TOTAL =| SUB-TOTAL = 23.350,49
050000 | SUPERESTRUTURA
050002 forneflmentu, transporte, execugéo de n_:rma de» chapa e=12mm, 3 M2 tem suprimido.
inclusive desforma para vigas, pilares e lajes macigas.
Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se descontando areas de intersecdo|
até 0,20 m? (m?).
0O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra para execuco e instalacdo de formas em chapas
compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de
altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho, desmoldante, desforma e descimbramento.
050007 Co(ncl;eto estrutural virado no local, consisténcia para vibragdo, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langamento em M Jtem suprimido
estrutura
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS
ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES
ENDEREGO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 185: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES
ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo dos diversos
is deve ser uma s6 vez (m?).
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1 e 2, cimento, areia e a mio-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compress3o de 25,0 MPa. Remunera também o
transporte, langamento e adensamento.
SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 Fornecimento, transporte e colocacdo de telhas, tipo:
070108 Telha de aso galvanizado trapezoidal, esp. M,nima = 0,5 mm/ inclinagd0:10% / largura nominal: 1265mm/ ™ 365,30 10196 40.304.79 Area de cobertura: (21,00+0,45+0,45) x (16,85+0,60+0,60) = 395,30
largura Gtil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m? / véo livre : 3,50 m. ” ” 4
Sera medido pela rea de telhamento (m?), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela 4rea de cobertura em projegdo horizontal, ou pela srea de|
vedagio lateral em projegio vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area de vedacio
lateral em projegdo vertical, com os acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacso;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacdo;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinaggo.
0 item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no minimo 5
mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessorios para a fixacdo das telhas,
em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagéo entre as telhas e a mio-de-obra
necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.
070400 Instalacdo de Calhas e rufos:
Sera medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagio de calhas ou rufos em chapa galvanizada n¢ 24, com
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessérios para emendas, jungio em outras pecas, vedacdo
e fixagdo.
070403 |Calha de chapa galvanizada, n¢ 24 desenvolvimento 60 cm M 43,80 93,63 4.100,99 Calhas laterais: 2x (21,0040,45+0,45) = 43,80 m
070405 Rufo de chapa de ago galvanizado n? 24, desenvolvimento 33cm ™M 12,80 53,71 687,49 Rufos de encontro com a construgao: 12,80m
070500 Condutor de dgua pluvial e buzinotes
Sera medido por comprimento instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de materiais e m3o de obra para instalagdo de tubo na cor branca (condutores)
verticais e executadas com PVC reforado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais|
acessérios para emendas, suportes, jungo em outras pegas, vedagio e fixagao.
070502  |Condutor de dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da segio 100mm) ™M 37,20 100,03 3.721,12 6 tubos de queda de 6,20 m cada. =31 m
SUB-TOTAL = SUB-TOTAL = 48.814,39
SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =
090000 | INSTALACOES SANITARIAS
090100 Execucdo de:
0s0103 |C3ixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive escavago, UN 100 35282 35282 Caixa de passagem para 4gua pluvial. 1 unidade
reaterro e bota fora. ” " "
Sera medido por unidade de caixa executada (un).
0O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de inspengao
com dimens@es descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de
brita 1 e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; remunera também os servicos de
escavacdo, escoramento da vala, reaterro e disposicio das sobras e impermeabilizacio interna através de pintura
de protegio asfaltica em duas demdos..
Canaletas de daguas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré- Canaleta para agua pluvial, captagao do patio ao lado da quadra. 21,60
090106 suas P & P2 P M 21,60 234,75 5.070,60 para aguap paceo do Pt “
moldada perfurada para canaleta. m.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES

ENDERECO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG

1SS: 2%

SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES

ITEM

ITEM

DESCRICAO

UNID.

VALOR A REPROGRAMAR - 2023

312.247,44

QUANT.

PRECO UNITARIO

TOTAL

LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO

Sera medido pelo comprimento, aferido na projegao horizontal do desenvolvimento, das canaletas instaladas (m).
0 item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a construgdo de canaletas,
compreendendo os servigos de locagdo, regularizagdo do terreno, fornecimento de concreto usinado ou feito em
obra com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; execugdo de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias. Remunera também a confecgdo e instalagdo de tampa de concreto com largura de
350mm, comprimento 1000mm e espessutra 50mm, comp os servicos de forma, langamento de
concreto fck minimo 20 MPa usinado ou preparado em obra e a instalago destas sobre as canaletas, Remunera
também a escavagdo, reaterro e retirada do excedente escavado terreno.

090304

Didmetro de 100 mm

M

45,00

47,55

2.139,75

Tubo para captagao da 4gua das grelhas e condutores das calhas

SUB-TOTAL =|

SUB-TOTAL =

7.563,17

100000

INSTALACAO ELETRICA

100200

Fornecimento e instalacéo de:

100201

Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento

UN

190,72

190,72

Para aterramento do novo quadro de distribuigao.

Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

0 item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de
cobre eletrolitico por eletrodeposiggo com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessrios e a
mao-de-obra necessaria para a instalag3o da haste e a conexdo através da cordoalha de cobre ni com didmetro
de 10 mm? ao aterramento existente.

100400

Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:

100401

Tomada universal 2 P+T

UN

8,00

25,58

204,64

8 modulos de tomada.

Sera medido por unidade de tomada instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois polos e um terra de 10A para 250V; com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136.
Remunera também o fornecimento e instalago de placa espelho.

100500

Fornecimento e instalago de ntor automatico:

Seré medido por unidade de disjuntor instalado (un).

0 item remunera o fornecimento de disjuntor automtico, linha residencial, com protedo termomagnética,
padrao ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensao de 127 / 220 V, conforme
norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessdria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o
fornecimento do suporte.

100501

Monopolar de 10 a32A

UN

23,35

23,35

Disjuntor para ligagao das tomadas

100503

Bipolar de 10235 A

UN

2,00

51,95

103,90

Disjuntor para ligagéo das luminarias, dois circuitos.

100505

Tripolar de 60 a 100 A

UN

2,00

123,82

247,64

Disjuntor de saida e entrada do quadro de distribuigao.

100507

Disjuntor de protegéo diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade,
corrente diferencial residual nominal com atuagso de 30ma

UN

126,27

126,27

Disjuntor DR para tomadas das quadra

100602

Isolado de PVC secdo 2,5 mm?

130,00

854,10

Circuito de luminarias

100603

Isolado de PVC secdo 4,0 mm?

267,00

2.069,25

Circuito de tomadas

100604

Isolado de PVC sego 6,0 mm®

125,00

1.128,75

Circuito de alimentagao do quadro.

100700

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos Sintenax:
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES

ENDEREGO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 15: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES
ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO

ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

0 item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em|

malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento SINTENAX e

nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a m3o-de-obra necessaria para a instalagio do cabo.

Cabo de direcic it it to d dro d
100707 Cobre nii # 10mm? para aterramento v 20,00 13,23 264,60 abo de direcionamento p:ra o aterramento do novo quadro de
g g g istribuigao.

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

0 item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm?, confeccionada em malha de fios

de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, encordoamento classe 2 na

bitola especificada e a mao-de-obra necesséria para a instalagao do cabo.
100800 Conduletes em aluminio

Sera medido por unidade de condulete instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de condulete, constituido por: corpo e tampa em aluminio silicio de

alta resisténcia mecanica, injetado, ou fundido, com saidas laterais em vérios modelos, com ou sem rosca,

utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola especificada, ou incorporar equipamentos como

tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou logica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma))

tampa, tipo cega, ou com furagio compativel ao equipamento a ser instalado no seu interior.
100803 condulete tipo C, LLOU LR d=1" UN 6,00 36,77 220,62 Ligagao das luminarias.
100807 tipo B OU E d=3/4" UN Suprimido
100808 condulete tipo B OU E d=1" UN 4,00 34,28 137,12 Ligagao das luminarias.
100812 |condulete tipo T d=3/4" UN Suprimido
100813 | condulete tipo T d: UN 4,00 39,26 157,04 Ligagéo das luminarias com desvio para tomadas.
100817 condulete tipo X d=3/4" UN Suprimido
100900 e colocagdo de em PVC roscével,com conexdes:

Sera medido pelo comprimento de tubulag3o instalada (m).

0 item remunera o fornecimento e instalagéo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de

didmetro especificado, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras em "U" para instalagdes de

telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de|

materiais acessorios e a m3o-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos: abertura e fechamento de rasgos

em paredes, ou escavagio e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalages

enterradas, ou fixagdo por meio de bracadeiras quando a tubulagio for aparente e a instalagio de arame!

galvanizado para servir de guia & enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
100905  |Didmetro 50 mm (2") M Suprimido
101000 Fornecimento e colocacdo de mangueira PVC flexivel corrugado:

Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

0O item remunera o fornecimento e instalacio de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro

conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalades elétricas e de telefonia,

somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessorios

e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a

instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulaces secas.
101003 | Didmetro 32mm (1") M Suprimido

101100 Eletroduto de ferro galvanizado leve e m¢ com conexdes
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES

ENDEREGO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 15: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES
ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).
0O item remunera o fornecimento e instalagio de eletrodutos e conexdes rigidos, em aco carbono de didmetro
especificado, tipo leve ou médio, com as caracterfsticas: costura longitudinal; luva e protetor de rosca;
externo com izagd itica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e bracadeiras em ago!
maledvel galvanizado eletrolitico, para instalagBes elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios e a mdo-de-obra necesséria para a execugdo dos servicos
escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalagdes enterradas, ou fixagéo
por meio de bragadeiras quando a tubulagio for aparente e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia
a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
101102 Diametro 25mm (1") ™M 114,00 29,21 3.329,94 89,00 Ligagao da quadra + 25 m entre quadros de distribuigdo
101104  |Di&dmetro 40mm (11/2") M Suprimido conforme novo projeto elétrico.
101200 Outros:
101206  |Projetor externo para Limpada a vapor de merciirio 250 W, com éngulo regulavel, com alojamento para reator. UN 10,00 516,41 5.164,10 Luminarias para iluminagao da qudra = 10 unidades
Sera medido por unidade de projetor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio completa de projetor retangular hermético, constituido por: corpo
e aro em aluminio fundido, com aletas para dissipago de calor; refletor interno em chapa de aluminio
estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, & prova
de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixago, tipo "U", em ago
galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes para lampadas: de vapor metélico de 400 W, ou!
vapor de sodio de alta pressdo de 250 / 400 W, ou vapor de merctirio de 250 / 500 W, ou mista de 250 / 500 W,
conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de lampada e reator.
101403  |Quadro de distribuigao de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 12 divisées modulares UN 1,00 210,29 210,29 Quadro de distriuigao da quadra.
SUB-TOTAL =| SUB-TOTAL = 14.432,33
150000 | PISOS E RODAPES
150400 Outros (fornecimento e assentamento):
150405 Passeio de concreto.e= 8cm, fck‘15 Mpa, ¢/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento| M2 Suprimido.
com argamassa de cimento e areia
Sera medido pela 4rea de piso concretado (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada ne 1; ripa de Cupitiba ou Paraju; remuneral
também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para o preparo do concreto, preparo|
da caixa, langamento e a execugdo do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local.
SUB-TOTAL = SUB-TOTAL =
170000 |PINTURA
170100 Pintura:
170103 [Tinta acrilica em parede externa, sem emassamento (duas demos) m? Suprimido, na quadra néo ha parede a ser construida.
Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os véos acima de 2,00 m? devero ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta & base de emulséo 100% acrilica,
soltvel em 4gua, acabamento fosco acetinado, materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a execuco
dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagio do selador, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacio da tinta acrilica, em duas dem&os conforme especificacées do fabricante,
sobre superficie revestida com massa ou ndo.
N B N Pintura nas paredes ao redor
2
170104 Barrado a 6leo interno e externo duas dem&os, sem emassamento , inclusive selador M 162,50 29,65 4.818,13 : 65 m, Altura: 2,50 m = 162,50 m?*

Compriment
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA
PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES
ENDERECO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 1SS: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES

ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO

ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL

Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).

0 item remunera o fornecimento de selador; tinta éleo; diluente aguarrds; materiais acessérios e a mio-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza, lixamento e remogo do p6, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo da tinta éleo, em duas demos sobre superficie revestida com massa ou no e aplicagdo do|
selador.

170105  |Esmalte em esquadrias de ferro com duas deméos, sem aplicago de zarcio M2 Suprimido, a pintura da estrutura j esta contemplada em outro item.

Sera medido pela drea da projegdo vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:

A) Estrutura metlica plana: multiplicar a drea de projegdo vertical por 2.

B) Estrutura metlica em arco: acrescentar em 30% a drea de projeg3o vertical e multiplicar por 2.

€) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela rea da pega ou projesdo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, consi uma s6 vez, acr -se, mais uma vez, as dreas de vedagdo|
superiores a 15% da drea inicial.

0 item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a limpeza da superficie, lixamento final, remog&o do p6 e aplicagéo da tinta.

SUB-TOTAL= SUB-TOTAL= 4.818,13

200000 QUADRA
200100 Execucdo de:

200103  |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural il il E=6cm Mm? 74,36 58,52 4.351,55 Reposigao de piso de concreto retirado

Sera medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de Scm (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n 1, 2 e a mdo-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugio do lastro.

200105 |Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demos M2 395,30 27,1 10.756,11 Pintura de piso na drea da quadra

Sera medido pela drea de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

0 item remunera o fornecimento de tinta  base epox, com alta resisténcia & abrasdo, acabamento
microtexturizado, lavavel, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessérios e a mao-de-
obra necesséria para a execugo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagio da tinta epox, conforme especificagdes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando
necessério.

Demarcagio de quadra (tinta acrilica em piso para faixas de demarcagio, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura,

200106 | licada com trincha)

M 118,63 4,77 565,87 Demarcagéo da quadra

Sera medido por comprimento de faixa de sinalizagdo pintada (m).

0 item remunera o fornecimento de tinta acrilica fosca de grande desempenho para pisos, varias cores, conforme
especificagdes do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorizagéo,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o preparo de pavimento de concreto e a aplicagdo da tinta
em faixas com até 8 cm de largura.

200300 [Outros
200301 i ivos (volley, futsal, basquete) todos juntos c 1,00 12.078,02 12.078,02 Conjunto de equipamentos.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES

ENDERECO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG

1SS: 2%

SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES

ITEM

ITEM

DESCRICAO

UNID.

VALOR A REPROGRAMAR - 2023

312.247,44

QUANT.

PRECO UNITARIO

TOTAL

LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO

Sera medido por conjunto de equipamentos (cj).

0 item remunera o fornecimento de equipamentos esportivos composto de:

A) Trave completa com rede, todos os materiais, equipamentos e mdo-de-obra necesséria para a execugdo dos
servigos: execugdo de esperas para a fixagdo da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro
galvanizado inclusive tubo dreno; fornecimento e instalagdo de trave removivel, nas dimensdes oficiais de 3 x 2x
1'm, em tubo de ago galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagio da rede, com acabamento em
esmalte, fornecimento e instalagéo de rede para a trave em néilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura
de 2 mm.

B) Tabela completa, com suporte para basquete com a sua respectiva rede, todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessaria para a execugdo de esperas para fixagdo do tubo de sustentagdo da tabela em tubo de
PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado inclusive tubo dreno, fornecimento e instalagdo de tabela
removivel para basquete nas dimensGes de 180 cm de comprimento por 120 cm de altura, e ter seu centro
geométrico a 328 cm do piso acabado. A tabela é fixada ao poste de sustentagdo, o qual & encaixado nas esperas
de PVC no piso, o suporte e tabela em aro duplo em ago, com diametro de 9,5 mm , com pintura a Gleo sobre
fundo antioxidante; cesto em malha de nilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela & base de estireno

C) Par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, equipamentos e mo-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos de esperas para a fixagdo dos postes, em tubo de PVC, com tampas
removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno; fornecimento e instalagio de par de postes removiveis
para voleibol, em tubo de ago galvanizado, diametro de 3", providos de ganchos especiais para a fixaéo da rede,
roldana e carretilha, com acabamento em esmalte, fornecimento e instalagéo de rede para voleibol de  néilon,
com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

200302

Colchio de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com mago de 30kg)

Suprimido, o piso existente sera reaproveitado, pois estd em boas
condigdes

Serd medido pelo volume acabado, na espessura minima de 5 cm (m?):

0 item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mdo-de-obra necessria para o
apiloamento do terreno e execugao do lastro. Remunera também o fornecimento de lona plastica preta e a mao-
de-obra necessaria para a aplicagdo da lona na drea do piso coberto pelo colchdo de brita.

200304

Armadura de tela de ago CA 60B (tela de ago CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e
arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2

KG

Suprimido, o piso existente sera reaproveitado, pois esta em boas
digdes

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
0 item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138, transporte|
e colocagdo; estdo incluidos no item os servigos e materiais secunddrios como arame, espagadores, emendas e
perdas por desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

200305

Concreto fck=25Mpa, e=8cm langado em piso de quadra, executado em etapa dnica, para polimento mecanico,
inclusive com juntas ou cortes em placas nio maiores que 4,0 m2 e polimento mecnico superficial

M3

31,71

747,85

23.714,32

Area de piso: 396,37 m* x 8 cm de espessura = 31,71 m*

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo dos diversos

is deve ser uma s6 vez (m?).
0 item remunera o fornecimento e langamento de concreto usinado com resisténcia minima a compressao de 25
Mpa, o adensamento através de vibradores de imersdo e réguas vibradoras e o desempeno utilizando
desempenadeiras mecénicas, o requadro em forma de juntas serradas e de construgdo, remunera também a
aspersio continua de dgua nas horas subseqiientes a concretagem e durante os 14 dias seguintes e o corte das
juntas de dilatagéo que serd executado com serra mecanica provida de disco diamantado com a profundidade do|
corte de no maximo 3 cm e o fornecimento e instalagéo de formas e barras de tranferéncia.

200400

Cobertura:

200401

Estrutura de aco para cobertura em arco, espagamento entre arcos de 5,0 m, vio de 20,0 m, em ago A 36,
inclusive montagem

395,30

191,17

75.569,50

Area de cobertura da quadra: 18,05 x 21,90 = 395,30 m*

Sera medido pela projegdo horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e véo de 20 m (m?).

0 item remunera o fornecimento de estrutura metélica em ago ASTM-A36 de todos elementos necessérios para
estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, tergas etc., incluindo chapas de ligagao, soldas, parafusos
galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em|
fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno & obra, montagem e instalagdo completa se
todos elementos necessarios , remunera também o preparo da superficie das pegas por meio da utilizagdo de|
Zarcdo e a execugdo de servigos como a limpeza da superficie, lixamento final, remogao do p6 e a aplicago em
duas deméos de esmalte.

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

127.035,37

220000

LIMPEZA
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA

PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: MARIANA TAVARES

ENDEREGO: RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 255, PATROCINIO - MG 15: 2% SERVICOS: COBERTURA DE QUADRA - 4 MESES
ITEM VALOR A REPROGRAMAR - 2023 312.247,44
DESCRICAO UNID. LOCAL DE INTERVENCAO E MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
220100 Limpeza:
220101 Limpeza Geral da edificagdo M2 353,85 7,08 2.505,26 Area da construgao 21m x 16,85m=353,85m*
Sera medido pela 4rea, na projecio horizontal, de obra limpa (m?).
0 item remunera o forneci do material e ama bra necessirios para a limpeza geral de pisos, paredes,
vidros, dreas externas, bancadas, loucas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos de|
sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagdo.
220201 Transporte e carga manual de material a granel (ou demoligdo) até a cacgamba em até 100m M3 5,70 73,37 418,21 Area demolida: 81,41m?; Volume a ser retirado: 81,41 x 0,07m =5,7m*
SUB-TOTAL = SUB-TOTAL = 2.923,47
230000 | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO
230100 Abrigos
Serd medido por unidade de abrigo instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro n? 14, nas
dimensdes indicadas, inclusive materiais acessorios para a fixagao.
230101 Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de ago. Completo, vidro transparente, com a inscrigio "INCENDIO", UN
suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensées 90 X 60 X 17 cm
230102 | Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de ago. Completo, vidro transparente, com a inscrigdo "INCENDIO", UN
suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensées 45 X 60 X 17 cm
230103 Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de ago. Completo, vidro transparente, com a inscrigio "INCENDIO", UN
suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensées 75 X 30 X 25 cm
230200 Acessérios
230201 com unio de engate rapido, DN= 1 1/2" (38 mm) 15,00m UN
Sera medido por unidade de mangueira instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagéo de mangueira de fibra longa de algoddo, revestida internamente de
borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura de 55 kgf / cm?, pressdo minima
de trabalho de 14 kgf / cm?, conforme NBR 11861, didmetro de 1 1/2", com unido de engate rapido.
230202 com uni&o de engate rapido, DN= 2 1/2’ (63 mm) 15,00m UN
Sera medido por unidade de mangueira instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de mangueira de fibra longa de algod3o, revestida internamente de
borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura de 55 kgf / cm?, pressao minima
de trabalho de 14 kgf / cm?, conforme NBR 11861, didmetro de 2 1/2", com unido de engate répido.
230203  |Esguicho tipo agulheta, com engate rapido, didmetro 38mm 1 1/2" UN
Serd medido por unidade de esguicho instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de esguicho tipo agulheta com as caracteristicas: engate rapido;
diametro da base de 1 1/2"; vazdo 229 GPM a 100 PSI; em latao polido.
230204 |Esguicho tipo agulheta, com engate rapido, didmetro 63mm 2 1/2" UN
Sera medido por unidade de esguicho instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagéo de esguicho tipo agulheta com as caracteristicas: engate répido;
diametro da base de 2 1/2"; vazdo 229 GPM a 100 PS|; em latdo polido.
230205  |Valvula globo angular de 45° em bronze ou latdo, didmetro 63mm (2 1/2") UN
Sera medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula globo angular de 45 (graus), em bronze, ou latd
diametro nominal de 2 1/2", com classe de pressio minima de 14 kgf cm?, para recalque de rede de incéndio,
inclusive materiais acessorios e de vedagdo.
230206 |Adaptador de engate rapido em latdo de 2 1/2° x 11/2" UN
Sera medido por unidade de adaptador instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de adaptador de engate rapido, em lat3o, com didmetro de 2 1/2"
x11/2".
230207 | Adaptador de engate répido em latdo de 21/2' x21/2° UN
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Sera medido por unidade de adaptador instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagéo de adaptador de engate rapido, em latéo, com diametro de 2 1/2"
x21/2".

230210 [ Chave dupla para conexdo de engate rapido UN

Sera medido por unidade de chave instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagao, no local de utilizagao, de chave para conexao de engate répido,
tipo Storz dupla em latdo de alta densidade e resisténcia, com as caracteristicas:

utilizagio em conexdes de engate rapido com diametro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e
espessura de 6 mm; corpo em latdo fundido escovado.

230211 Valvula de retengdo vertical ou horizontal em bronze, DN=1/2" UN

Seré medido por unidade de valvula instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalagdo de valvula de retengdo vertical ou horizontal, em bronze,
didmetro nominal de 1/2", inclusive materiais acessérios e de vedagdo.

230212 Vilvula de retengdio vertical ou horizontal em bronze, DN=2 1/2° UN

Sera medido por unidade de vlvula instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalagao de valvula de retengdo vertical ou horizontal, em bronze,
didmetro nominal de 2 1/2", inclusive materiais acessorios e de vedag3o.

230213 Vilvula de retengdo vertical ou hori: bronze, DN=11/2" UN

Serd medido por unidade de valvula instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalagdo de valvula de retengdo vertical ou horizontal, em bronze,
diametro nominal de 1 1/2", inclusive materiais acessérios e de vedagdo.

230300 [lluminacio e sinalizaciio de emergéncia
230301 |Lumindria autd de ia - LED UN
Sera medido por luminéria instalada ligada a rede elétrica (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de luminéria auténoma com no minimo 30 LED's completa ligada &
rede elétrica.

230302 |Central de detecgdo e alarme de incéndio completa para 8 lagos, 220 V/12 V UN

Sera medido por unidade de central de sinalizagio de incéndio instalada (un).

0 item remunera o fornecimento de central de sinalizagao de incéndio com bateria para autonomia de 1 hora,
carregador e flutuador e de bateria itico, destinada 4 ali 30 de equi para detecgio e
alarme de incéndio, com acionamento manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automatico do
alarme sonoro e indicagio no painel ou quadro, até 8 lagos em 12 V, consumo méximo de 55 W (em carga),
tenso de alimentagio 220 V, inclusive acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagéo da central.

230303 [ Detector 6ptico de fumaga com base - enderegavel UN

Sera medido por unidade de detector de fumaa instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de detector éptico de fumaga com base, enderecével; remunera
também material acessorio para instalaggo.

230304 Acionador manual quebra-vidi a UN

Sera medido por unidade de acionador instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de acionador manual tipo quebra vidro enderecavel para

i de alarme tipo quebra vidro, em pléstico ABS antichama, com acionamento automtico através de
botéo push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisio de estado de rede através de
leds indicadores; remunera também material acessGrios para instalagao.

Luminaria auténoma de emergencia com lamapada halogena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar (farol

230305 de 2 1ampadas)

UN

1) Sera medido por unidade de bloco auténomo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de bloco auténomo de iluminagao de emergéncia completo, em
caixa plastica, para dois faréis de lampadas halégenas de 20 W com autonomia minima de 03 horas, ou 02 faréis
de lampadas halégenas de h3/12VDC com autonomia minima de 03 horas.

230306 _|Sirene de incéndio eletrénica UN
Sera medido por unidade de sirene eletrénica instalada (un).

0 item remunera o fornecimento e instalago de sirene eletronica pintada em epoxi, com 105db & um metro e
consumo de 12 ou 24 Vec.

230400 Placas fotoluminescentes
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Sera medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).

0 item remunera o fornecimento e instalago de placas fotoluminescentes (alerta, proibiéo e de orientagso,
salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensdes e forma definidas pela IT - 15
(SINALIZAGAO DE EMERGENCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais
plésticos; chapas metalicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender as seguintes
caracteristicas

possuir resisténcia mecanica; possuir espessura suficiente para que no sejam transferidas para a superficie da
placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas; ndo propagar chamas; resistir a agentes
quimicos e limpeza; resistir 3 4gua; resistir ao intemperismo.

230401  |Placa fotoluminescente de Orientagao, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm UN
230402 |Placa fotoluminescente de Orientagao, salvamento e equipamentos - 313 X 313 mm UN
230403 [Placa i de alerta (tri ) base de 340 mm UN
230404 [Placa i de proibigéo (circular) dismetro de 303 mm UN
230405 Placa de sinali: & ori i 30 x 40 cm, TIPO M1 UN

230500 | Chuveiros (sprinkler)
230501 |Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C UN
Serd medido por unidade de bico de sprinkler istalado (un)-
0 item remunera o fornecimento e instalagio completa bico de sprinkler cromado, tipo pendente com
rompimento da ampola quando a temperatura ambiente atinge 68 graus centigrados, inclusive material de
vedagdo.

230504 Extintor de p6 quimico seco - i de 12 kg UN

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor de p6 quimico seco, , agente extintor bicarbonato de
sédio, capacidade 12 kg, destinado para a extingdo de incéndios de classe "B" (liquidos inflaméveis) e "C"
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cipula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado
com vélvula de lat3o forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de
180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta presso e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixagdo na
parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15809.

230505 Extintor manual de dgua i - i de 10 litros UN

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de dgua pressurizada, tipo portatil, capacidade
extintora equivalente 2 A (minimo), agente extintor dgua, capacidade 10 litros, destinado para a extingéo de
incéndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de aco carbono, calandrada com fundo e
clpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
montado com valvula de latio forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranga,
calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta presséo e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para
fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

230506 Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 4 kg UN

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

0 item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil, capacidade
extintora equivalente 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoaménico, capacidade = 4 kg, destinado para a
extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos elétricos).
Gilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ciipula estampados a frio, soldado pelo
processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latéo forjado e
gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranga, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?,
mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede. Normas
técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.
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230507 |Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN
Sera medido por unidade de extintor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil, capacidade
extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoaménico, capacidade 6 kg, destinado para a
extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflaméveis) e "C" (equipamentos elétricos).
Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ctipula estampados a frio, soldado pelo
processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e
gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?,
mangueira para alta press3o e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixagio na parede. Normas
técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.
230510  |Suporte para extintor de piso tipo tripé UN
Sera medido por unidade de suporte para extintor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de suporte de piso para extintor base em tripé em ferro redondo
ou chapa de ago com acabamento em esmalte na cor vermelha.
230600 Tubos e conexdes schedule 40
Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
0O item remunera o fornecimento e instalagdo dos tubos em aco carbono sem costura classe ASTM-A 106, grau B,
Schedule 40 com i diametro nominal i , inclusive conexdes e materiais
acessérios para pontas rosquedveis ou lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavagio e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulago for aparente.
230601  |Tubo aco galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4’, inclusive conexdes M
230602  |Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1', inclusive conexdes M
230603  |Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4’, inclusive conexdes M
230604  |Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2’, inclusive conexées M
230605  |Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2’, inclusive conexdes M
230606 |Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2’, inclusive conexées M
230607  |Registro de gaveta bruto didmetro 20mm (3/4") UN
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalacio de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 3/4" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedagao.
230608  |Registro de gaveta bruto didmetro 25mm (1") UN
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1" e acabamento!
bruto, inclusive materiais acessérios e de vedagdo.
230609  |Registro de gaveta bruto didmetro 32 mm (11/4") UN
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagio de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1 1/4" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedagao.
230610  |Registro de gaveta bruto didmetro 40mm (1 1/2") UN
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1 1/2" el
acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedag&o.
230611 |Registro de gaveta bruto didmetro 50 mm (2") UN

Sera medido por unidade de registro instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 2" e acabamento!
bruto, inclusive materiais acessdrios e de vedagdo.
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230612  |Registro de gaveta bruto Didmetro 65 mm (2 1/2") UN
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 2 1/2" el
acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedag&o.
230701 | Eletrobomba motor de 3,0CV, 127 ou 220V com capacidade de vazio de 24,4 m*/h a 18 Mca de press3o (ref UN
Schineider, modelo BPI BCV ou equivalente) completa.
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazio exigida em
projeto (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga 127 ou 220v, poténcia de 3,0
cv para vazdes de 24,4 m* por hora e na altura manométrica de 18 m.c.a., referéncia Schineider, modelo BPI BCV
ou equivalente; remunera também materiais complementares com manometros e acessorios como
chumbadores e a mao-de-obra necessaria para a fixagdo, instalagdo completa e realizagdo dos testes de
funcionamento.
Quadro de forga para motor de 3,0 CV, 127 OU 220V, contendo dispositivo para partida manual e automatica
230702 B N UN
através de pressostato e saida para alarme de bomba em funcionamento.
Sera medido por unidade de quadro de forga para motor 3,0 cv instalado e testado (un).
0 item remunera o fornecimento, instalagao e teste de quadro de forga para conjunto motor-bomba centrifuga
127 ou 220v, poténcia de 3,0 cv para sistema de incendio contendo dispositivo de partida manual e automatica
através de pressostato ou ndo dependendo da forma de succio (positiva ou negativa) e saida para alarme de
bomba em funcionamento; remunera também materiais , acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a fixagdo, instalagio completa e realizagdo dos testes de funcionamento.
230703 Pressostato tipo Telemecanique modelo XML B004 A2511, com escala de 3 a 58 Psi UN
Sera medido por unidade de pressostato instalado e testado (un).
0O item remunera o fornecimento, instalagao e teste de pressostato de controle de pressdes com intervalo de
regulacio de 3 a 58 Psi, incluindo a rede elétrica. totalmente montado, ligado e testado.
23070a | Cilindro de presso ou mola pneumtica de diametro 150mm, comprimento 1,20m com garras para fixaéo na UN
parede
Sera medido por unidade de cilindro de pressdo ou mola pneumatica instalado e testado (un).
0 item remunera o fornecimento, instalagao e teste do cilindro de pressao ou mola pneumatica de diametro de
150mm e comprimento de 1,20m. totalmente montado, ligado e testado.
230705 Conjunto i tor-bomb: de 5 HP UN
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida em
projeto (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga trifésica, poténcia de SHP
para vazdes de 19,00 m? por hora e na altura manométrica de 39 m, remunera também materiais
complementares com manometros e acessorios como chumbadores e a m3o-de-obra necessaria para a fixagdo,
instalagio completa e realizaao dos testes de funcionamento.
230706 Conjunto el ori bomb: i de 7,5 HP UN
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazio exigida em
projeto (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagéo de conjunto motor-bomba centrifuga trifasica, poténcia de 7,5 HP
para vazdes de 25,4 m? por hora e na altura manométrica de 45 m, remunera também materiais
complementares com manometros e acessérios como chumbadores e a mao-de-obra necesséria para a fixaao,
instalagio completa e realizagio dos testes de funcionamento.
230707 Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria UN

Sera medido por unidade de caixa para hidrante de recalque executada (un).

0 item remunera o forneci de materiais e mao-de-obra necessérios para a execugdo do caixa para hidrante
de recalque com dimensdes 40 x 60 cm e profundidade que varia entre 60 e 100 cm descritas, constituido por:
alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa, fundo de brita 2 e tampa articulada e requadro em
ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “incéndio”, com dimenses de 40 x 60 cm e pintada da
cor vermelha, remunera também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposido das
sobras, remunera também Adaptador de engate répido em latdo de 2 1/2' x 21/2" ", Registro globo angular de
45" em bronze ou lat3o, didmetro 63mm (2 1/2") e Tamp&o cego com corrente para hidrante em latdo 2 1/2 "
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260000 | OUTROS
260100 _|Instalacio dos servicos de engenharia
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA,
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS R
260103 |\TURA  UTIL  INTERNA,  INCLUSIVE  LIGAGOES  ELETRICAS  INTERNAS,  EXCLUSIVE mes 4,00 689,47 2.757,88 " por més de obra.
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS - Referéncia: SEINFRA - ED-16350
LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350) - Referéncia:
| %69 Jseirra-ep 16358 un 1,00 340,69 340,69
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1)
260107  |PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - Referéncia: més 4,00 820,00 3.280,00 1 por més de obra.
SEINFRA - ED-50155
SUB-TOTAL = SUB-TOTAL = 7.028,01
TOTAL CUSTO = TOTAL CUSTO = 254.542,63
25,89% 25,89%| BDI PROJETO =
22,67% 22,67%| BDI OBRA = 57.704,81
TOTAL GERAL = TOTAL GERAL = 312.247,44
QUANDO DA CELEBRAGAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER COPIA DO CADERNO DE BASE (sem desoneragdo):SETOP, SUDECAP, PINI, ORSE, 2023
ESPECIFICAGOES SINAPT - JAN/2023

RAIANE ANICES|Q Assinedo de forma digital
Responsavel pela elaboragio da planilha: RAIANE ANICESIO SILVA - Engenheira Civil - CREA/MG 250.932/D  gj1\/a:104312316 Givmtossisicss DATA: 28/10/2023
8 Dados:2023.1226

DEIRO MOREIRA Assinado de forma digital

Representante legal: DEIRO MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocinio por DEIRO MOREIRA
MARRA:4913205_ MARRA:49132059604
Dados: 2023.12.27 10:19:16

9604 -0300'
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