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MÁXIMO 1.50m

11

1 - CAIXA METÁLICA QUADRADA 4'' x 4'' x 2'' COM TAMPA CEGA

2 - BUCHA E ARRUELA METÁLICA 

3 - CABO FLEXÍVEL 3 x 1,5 mm2

4 - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/4''

5 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO (DIÂMETRO CONFORME PROJETO )

6 - BRAÇADEIRA METÁLICA ( ESPAÇAMENTO MÁXIMO 1,50m )

7 - CHAPA DE AÇO ( 2'' x 1/8'' )

8 - SUPORTE PARA LUMINÁRIA ( DE CHAPA DE AÇO  DE 2'' x 1/8'' '' U ''  ( 5 x 10 x 5 cm )

9 - PORCA  ( SUPORTE INFERIOR )

10 - LUMINÁRIA PARA  1 LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO DE 150W

11 - GAIOLA DE PROTEÇÃO DE FERRO CA 50 - 8.0  , COM PINTURA ANTIOXIDANTE E ESMALTE

12 - TERÇA METÁLICA DA COBERTURA

13 - CORRENTE DE AÇO Ø 4.2 No. 10  COM ELOS DE Ø 1/2'' , 5/8'' OU 3/4'' PARA SUSPENSÃO DA LUMINÁRIA 

A GAIOLA DE PROTEÇÃO DEVERÁ POSSUIR PINTURA ANTICORROSIVA

E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR GRAFITE E EM 2 DEMÃOS

LEGENDA DO DETALHE DA LUMINÁRIA 

OBSERVAÇÃO

   DURANTE MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA

SINTÉTICO COR GRAFITE EM 2 DEMÃOS

- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"

- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO

- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL,

- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR

A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 4,0 mm2

- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø1"

- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2

SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO

FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm

QDLF

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

CONDULETES TOP TIGRE.

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO. 

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

LUMINÁRIA PENDENTE, COM ALOJAMENTO

CILÍNDRICO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E

PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CÚPULA E

DIFUSOR PRISMÁTICOS EM POLICARBONATO.

(LÂMPADA 150w, BULBO LEITOSO).

DETALHAMENTO

PROJETO ELÉTRICO

01/01

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.  ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.  É

PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO,

DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO  OU

QUANDO DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI

NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

 USO:

INSTITUCIONAL

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________
 S.M.U.:

SETOR QUADRA LOTE

28 INDICADA OUT/2023

A. EDUCACIONAL

A. SOCIAL

DATAESCALA FOLHA

5.372,23m20101

ÁREAS (m2) A DEMOLIR A CONSTRUIR

Nº. DE PAVIMENTO

A INCLUIRCONSTRUIDA

PROJEÇÃO
Nº. DE UNIDADES

AREA  DE 
OCUPAÇÃO %

AREA  
PERMEAVEL %

COEFICIENTE 
APROVEITAMENTO

10,25%

LOTE

AREA  DO

SIGLA

ZONEAMENTO TAXA DE 

1.250,32m²

273,50m² 1.971,82m²
-

-

-
-

Z.M.

12 165

QUADRA -
-

448,00m²

-

-

-

1.971,82m2 36,70% 10,25% 0,37

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

AVENIDA MARCIANO PIRES, 225, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - PATROCÍNIO-MG

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

___________________________________________
RAIANE ANICÉSIO SILVA

ENGENHEIRA CIVIL -CREA 250.932/D
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Legenda Detalhada

250

MMO

2

Luminária p/ lâmp. multivapor ovóide - sobrepor teto

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3"
1 pç

Luminária e acessórios

Ignitor

5000 V
1 pç

Luminária p/ alta pressão

250 W
1 pç

Plafonier

4"
1 pç

Reator eletromagnético p/ vapor metálico

250 W
1 pç

Soquete

base E 40
1 pç

Lâmpada de alta pressão

Multivapor metálico ovóide

250 W
1 pç

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4"
4 pç

Bucha de nylon

S6
4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante

4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
1 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN

10 A - 5 kA
2 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A 1 pç

(2x)

3

2PT

Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x4"
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 4x4"

Placa p/ 2 funções redondas 1 pç

S/ placa

Tomada universal redonda 2P+T 10A
2 pç

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x4"
4 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
12 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4"
4 pç

Bucha de nylon

S6
4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante

4 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Reiplas Rei Reiflex BWF)

2.5 mm² 210.80 m

4 mm² 273.80 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 4x4"

Placa p/ 2 funções redondas 4 pç

S/ placa

Tomada universal redonda 2P+T 10A
8 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
1 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN

10 A - 5 kA
2 pç

Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN

16 A
1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

175 V - 40 KA
4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 100.50 m

Luminária e acessórios

Ignitor

5000 V
12 pç

Luminária p/ alta pressão

250 W
12 pç

Plafonier

4"
12 pç

Reator eletromagnético p/ vapor metálico

250 W
12 pç

Soquete

base E 40
12 pç

Lâmpada de alta pressão

Multivapor metálico ovóide

250 W
12 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A 1 pç

E
l
é

t
r
i
c
a

Cond X 1''

Cond B 1''

Cond B 1''

Cond B 1''

Cond B 1''

Cond T 1''

Cond C 1''

Cond C 1''

Cond C 1''

Cond C 1''

Cond LR 1''

Cond LR 1''

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
250

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - A

(W)

Pot. - B

(W)

Pot. - C

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação 1

F+F B1 220 V 6 1648 1500 B+C 750 750 1.00 0.70 10.7 2.5 24.0 10.0 0.84 0.84 Ok

2
Iluminação 2

F+F B1 220 V 6 1648 1500 B+C 750 750 1.00 0.70 10.7 2.5 24.0 10.0 1.15 1.15 Ok

3 TUG's F+N+T B1 127 V 8 1000 800 A 800 1.00 0.70 11.2 4 32.0 10.0 Ok

TOTAL 12 8 4297 3800 A+B+C 800 1500 1500

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 4.30 100 4.30

TOTAL 4.30

16 A

2.5

16 A

DPS

175 V - 40 KA

10 A

5 kA

2.5

(1500 W)

B+C

1 (Iluminação 1)

10 A

5 kA

2.5

(1500 W)

B+C

2 (Iluminação 2)

10 A

4

(800 W)

A

3 (TUG's)

QD1

(3800 W)
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Iluminação 1
  1500 W 1

    10 A

2.5

TUG's   800 W3

    10 A

4

Iluminação 2
  1500 W 2

    10 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

A    800

B   1500

C   1500

Total   3800

DPS

175 V - 40 KA

3#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto

 16 A

Verde
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