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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descricdo  |Esquema| Método \ lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-A Pot. -B Pot.-C | FCT | FCA | In' |Secgdo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
deinst. | (V) 250 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2)| A) | (A (%) (%)
1 lluminagéo 1 F+F B1 220V 6 1648 1500 | B+C 750 750 | 1.00 | 0.70 | 10.7 25| 240 100 0.84 0.84 Ok
2 lluminagao 2 F+F B1 220V 6 1648 1500 | B+C 750 750 | 1.00 | 0.70 | 10.7 25| 24.0| 10.0 1.15 1.15 Ok
3 TUG's F+N+T B1 127V 8 1000 800 A 800 1.00 | 0.70 | 11.2 4| 32.0] 10.0 Ok
TOTAL 12 8 4297 3800 |A+B+C 800 1500 1500
Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) 4.30 100 4.30
TOTAL 4.30
QD1
(3800 W)
10A
N -
5 kA } } (15008:{\23)1 (lluminagéo 1)
25
16 A 16 A 10A
P HH "™ 5 kA H (15008‘1‘8 2 (lluminagdo 2)
25 25
10A
DPS IR 800 W ,
U - a0 ca HT €015 ruess)
4

Legenda Detalhada Lista de Materiais
Acessorios p/ eletrodutos
—~ Caixa PVC
2‘\\/‘/‘250 Luminaria p/ 1amp. multivapor ovéide - sobrepor teto 4x4" 4 pg
MMO Caixa PVC octogonal
Acessorios p/ eletrodutos 3x3" 12 p¢
Cai):a PVC octogonal Acessorios uso geral
3x3" : 1pg Arruela de press&o galvan.
Luminaria e acessorios 1/4" 4 pc
Ignitor Bucha de nylon
5000V 1pe S6 4 pg
Luminaria p/ alta presséo Parafuso fenda galvan. cab. panela
250 W 1p¢ 4,8x45mm autoatarrachante 4 pg
Pll‘afomer Cabo Unipolar (cobre)
4 1p¢ Isol.PVC - 450/750V (ref. Reiplas Rei Reiflex BWF)
Reator eletromagnético p/ vapor metalico 2.5 mm? 210.80 m
250 W 1pe 4 mm2 273.80 m
Soquete Dispositivo Elétrico - embutido
base E 40 1p¢ Placa 4x4"
Lampada de alta press&o Placa p/ 2 fungdes redondas 4 pc
Multivapor metélico ovéide S/ placa
250 W 1p¢ Tomada universal redonda 2P+T 10A 8 pg
P . Dispositivo de Protecédo
n Quadro de distribui¢éo - sobrepor a 1,50m do piso Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
Acessorios uso geral ol 10A 1pe
A“"llle|a de pressao galvan. 2| Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
1/4 4 pg Llij 10 A-5KA 2 p¢
Bucha de nylon Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
S6 4 p¢ 16 A 1p¢
Parafuso fenda galvan. cab. panela Dispositivo de protegao contra surto
4,8x45mm autoatarrachante 4 pg 175V - 40 KA 4 pg
Dispositivo de Protecéo Eletroduto PVC flexivel
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN Eletroduto leve
10A 1p¢ 1" 100.50 m
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Luminaria e acessorios
10 A-5KkA 2pg Ignitor
Quadro distrib. plastico - sobrepor 5000 V 12 p¢
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) Luminaria p/ alta press&o
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A 1p¢ 250 W 12 pg
2PT Plafonier
D—[> 3 Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso & - - 12pe
Reator eletromagnético p/ vapor metalico
(2x) _ 250 W 12 pg
Acessorios p/ eletrodutos Soquete
4054:.)'('3 PvC . base E 40 12 pg
- — v - pe Lampada de alta pressdo
Dispositivo Elétrico - embutido Multivapor metalico ovoide
Placa 4x4" P
Placa p/ 2 fungdes redondas 1p¢ 250 W 12
S/ placa Quadro distrib. plastico - sobrepor
. Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Tomada universal redonda 2P+T 10A 2 pg Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A 1 pg
~
a1 CONVENCOES
Conduto
3#2.5(2.5)2.5 mm?
e .
l l L LUMINARIA PENDENTE, COM ALOJAMENTO
16 A } } } CILINDRICO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E
PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CUPULAE
DIFUSOR PRISMATICOS EM POLICARBONATO.
(LAMPADA 150w, BULBO LEITOSO).
DPS
PPS aoka fﬁ b E{> TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
’ [
1 oA g | minagaor | isoow | 1| CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm
| 4 A COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
—{ 3 ‘ 800 W ‘ TUG's | ‘
j 1/3: a5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO
: I
gD | luminaggo 2 ‘ 1500w ‘ 2 ‘ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
Poténcia Instalada (W) o| e
Q 1288 HIEEIR ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
9 1500 A B C N
Total 3800 [ * CONDULETES TOP TIGRE.
Verde

DETALHE DA LUMINARIA DA QUADRA
SEM ESCALA
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L OBSERVAGAO
| AGAIOLA DE PROTECAO DEVERA POSSUIR PINTURA ANTICORROSIVA
E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE E EM 2 DEMAOS

| 1sem | 13em | 13em | 13em |

L A

VISTA EM PLANTA

MAXIMO 1.50m

1 2 5 6

3
{ { S
8
=== 4}
o %
9
] N
L4
.
10
2 \ \
13 ’ A
‘ ‘ % VISTA LATERAL \1 1

VISTA LATERAL Kl

LEGENDA DO DETALHE DA LUMINARIA

- CAIXA METALICA QUADRADA 4" x 4" x 2" COM TAMPA CEGA

- BUCHA E ARRUELA METALICA

- CABO FLEXIVEL 3 1,5 mm2

- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @33/4"

- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (DIAMETRO CONFORME PROJETO )

- BRAGADEIRA METALICA ( ESPAGAMENTO MAXIMO 1,50m )

- CHAPA DE AGO (2" x 1/8")

- SUPORTE PARA LUMINARIA ( DE CHAPA DE AGO DE 2'x 1/8""U" (5x10x5¢cm)

-PORCA ( SUPORTE INFERIOR )

10 - LUMINARIA PARA 1 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO DE 150W

11- GAIOLA DE PROTEGAO DE FERRO CA 50-8.0 , COM PINTURA ANTIOXIDANTE E ESMALTE
SINTETICO COR GRAFITE EM 2 DEMAOS

12 - TERGA METALICA DA COBERTURA

13- CORRENTE DE AGO @ 4.2 No. 10 COM ELOS DE @ 1/2", 5/8" OU 3/4" PARA SUSPENSAO DA LUMINARIA

DURANTE MANUTENGAO OU SUBSTITUIGAO DE LAMPADA

© o N O A WN

OBSERVACOES

- CONDUTORES NAO COTADO: N° 4,0 mm2
- ELETRODUTOS NAO COTADOS: @1"
- FIO TERRA NAO COTADO: N° 2,5 mm2

- O EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR

- 0S CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO

SERAO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 165¢cm DE ALTURA

NICIPAL DE

URBANISMO - SMU

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL. ESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DEVE SER

UTILIZADO SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO.  E
PROIBIDA A SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO,
DEVENDO SER DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU
QUANDO DA CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAGAO AQUI CONTIDA FOI

NECESSARIA.

TiTULO:

PROJETO ELETRICO

USO:

INSTITUCIONAL
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PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE PATROCINIO

DOCUMENTO:

CNPJ.: 18.468.033/0001-26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26

PREVISTAS NO PROJI

0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDICOES

ETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SECOES, ESTES DEVERAO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2" T P e B e e e

- AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL, T T R RN I

A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES b Zrsso ] ) ) romezt

- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL |- - o
28 12 165 INDICADA 0uT/2023 01/01
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